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PROJETOS LTDA

INTRODUCAO

O presente Projeto de Cortina Arborea refere-se a implantacdo de uma barreira verde nos
limites dos painéis de lavra da Mineracao Jundu Ltda., no municipio de Analandia, no
Estado de Sao Paulo. Este foi elaborado conforme previsto no Estudo de Impacto Ambiental
— EIA, visando mitigar alguns impactos decorrentes das futuras atividades do
empreendimento, sobretudo no que diz respeito ao impacto visual e aos niveis de emissao
de material particulado no ar.

Desta forma sera implantada uma cortina arbérea composta por espécies de eucalipto no
perimetro dos painéis de lavra a serem implantados para a extracao de areia quartzosa no
empreendimento, de modo que as pessoas que transitem pelas estradas da regido nao
visualizem as futuras atividades minerarias do mesmo.

Todas as informacodes referentes a elaboracao e execucado deste projeto sdo descritas nos
capitulos a seguir, assim como, o cronograma de atividades.
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1. PROJETO DE CORTINA ARBOREA

O Projeto de Cortina Arborea tem o objetivo de formar uma barreira vegetal nos limites dos
painéis de lavra da Mineracao Jundu Ltda., compreendidos nas areas das poligonais DNPM
820.232/86, 821.612/00, 821.613/00, 821.614/00, 821.615/00 e 821.616/00, localizadas
no municipio de Analandia, Estado de Sao Paulo.

As barreiras vegetais exercem importantes funcoes no meio ambiente, dentre as quais a
minimizacdo de impactos visuais, reducdo dos niveis de ruido e de material particulado em
suspensao, diminuicao do efeito de borda sobre fragmentos de vegetaciao nativa e também
possibilitam “isolar” areas de lavra e areas de deposito de estéril, por exemplo. Essas
barreiras vegetais sdo necessarias, sobretudo ao longo das rodovias, em areas de lavra de
baixada, onde o impacto visual € maior.

A barreira vegetal a ser implantada, proposta neste projeto sera composta de eucalipto,
selecionado por apresentar rapido crescimento, podendo cumprir com os objetivos
propostos de minimizar os impactos visuais e a emissao de material particulado no ar,
proporcionados pelas atividades do empreendimento.

Segundo o planejamento de lavra do empreendimento, foram definidos 16 painéis para a
explotacdo do minério (areia quartzosa), estes compreendidos nas areas delimitadas pelas 6
poligonais DNPM envolvidas.

De acordo com a area final de cada painel de lavra projetado e seus respectivos perimetros,
conclui-se que a cortina arbérea devera ser implantada em uma extensao total de 16.777m,
aproximadamente 16.800m. O projeto prevé o plantio de mudas em 3 (trés) faixas para
melhor adensar a vegetacéo, de modo a recobrir efetivamente as areas.

Para obter com o propoésito sera necessario o plantio de aproximadamente 5.600 mudas de
eucalipto em cada faixa de plantio, totalizando 16.800 mudas nas 3 trés faixas de plantio de
maneira que se forme uma verdadeira “barreira” de vegetacao ao redor de cada painel de
lavra.

A seguir estao descritas todas as etapas necessarias para a efetiva implantacao da cortina
arborea de eucalipto nos limites dos painéis de lavra. O DESENHO 561.0.2.1-EIA-01
apresentado no EIA refere-se a delimitacdo dos “pit” finais com todos os painéis previstos
para lavra com suas respectivas barreiras vegetais.
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2. PREPARO DAS AREAS DE PLANTIO

O preparo do terreno tem a finalidade de melhorar a estrutura do solo, reduzir a competicao
por plantas daninhas e facilitar as atividades de plantio.

2.1. LIMPEZA DE PLANTAS DANINHAS

Recomenda-se a limpeza de gramineas invasoras ou plantas daninhas em caso de elevada
infestacao por meio da rocada e/ou capina manual nas linhas e entrelinhas de plantio.

O controle de plantas daninhas devera ocorrer de 15 a 30 dias antes do inicio dos plantios
das mudas.

2.2. COMBATE A FORMIGAS CORTADEIRAS (PRE - PLANTIO)

As formigas cortadeiras, conhecidas como sauvas (Atta spp.) e quenquéns (Acromyrmex
spp.), sdo as principais pragas dos reflorestamentos, principalmente nos primeiros anos dos
plantios, fase em que as mudas se encontram mais suscetiveis ao ataque. Por isso, seu
controle é indispensavel para o sucesso do plantio.

O combate formigas cortadeiras devera ocorrer de 15 a 30 dias antes do inicio do plantio
das mudas.

As areas de plantio devem ser vistoriadas periodicamente, identificando os olheiros e os
carreadores (caminhos) de formigas. O combate sera realizado em area total, através da
aplicacao de formicida granulado a base do principio ativo Sulfluramida.

A aplicacao deve ser feita ao lado dos carreadores e nao em cima destes, proximos aos
olheiros e deve ser realizada com tempo seco para evitar que ocorra degradacao dos
granulos devido a umidade.

A isca formicida € um produto toxico que deve ser manuseado com seguranca. Embalagens
ou iscas ndo devem ser deixadas no local. O produto contém as informacdes necessarias de
como deve ser o seu manuseio, quais os EPI’s necessarios e as precaucoes a serem tomadas
em caso de acidentes.

A dose de formicida recomendada é apresentada no Quadro 2.2.1 a seguir.
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QUADRO 2.2.1
INSETICIDAS EMPREGADOS PARA O CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS

Ingrediente Ativo Nome Comercial Dose
=8- 2 i i

Mirex S S=8-10g/m?2 de formigueiro

QQ=10-12g/formigueiro

. S=6-10g/m?2 formigueiro

Fluramim . .

Sulfluramida QQ=10-30g/formigueiro
Formicida Gran.Dinagro-S S=6-10g/m?2 de formigueiro
Formicida Gran.Pikapau-S S=6-10g/m?2 de formigueiro
Isca Formicida Atta Mex-S S=6-10g/m?2 de formigueiro
Isca Tamandua Bandeira-S S=6-10g/m?2 de formigueiro

Onde: S=Sauva; QQ=Quemquém

2.3. COVEAMENTO E CORAMENTO DAS MUDAS

As covas devem ser abertas por meio de enxadas e pas cavadeiras, nas dimensoes
aproximadas de 40cm x 40cm x 40cm e o espacamento adotado para o plantio € de 3m
entre as linhas de plantio e 3m entre as mudas da mesma linha (9m?/muda).

Ao redor das covas, devera ser feito o coroamento com enxada ou rocadeira em um raio
minimo de 50 cm, com a finalidade de suprimir as plantas daninhas e reduzir a mato-
competicao com as mudas.

2.4. ADUBACAO DE PLANTIO

A Adubacao € um fator determinante ao desenvolvimento das mudas plantadas, fase em
que estas estdo em fase de adaptacdo e crescimento inicial.

Os dois principais tipos de adubacao utilizados sdo os adubos organicos e os adubos
quimicos. A adubacdo quimica podera ser feita através do composto fertilizante NPK de
formulacao 10-30-10, sendo aplicado na base de 240 gramas/planta. Ja para o adubo
organico, € mais comum a utilizacdo de esterco curtido, aplicado também em todas as
mudas na proporcao de 1 kg/cova.

O solo retirado para abertura das covas deve ser reutilizado com a adicao do adubo quimico
ou organico e aplicado junto ao plantio das mudas.

3. PLANTIO DAS MUDAS

O inicio da estacao chuvosa é a época ideal para se efetuar o plantio. O plantio neste
periodo proporciona o rapido crescimento do sistema radicular, aumentando as
possibilidades de as mudas sobreviverem na estacdo seca e de competirem com as plantas
daninhas, além de reduzir a necessidade de regas periddicas e custos.
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As mudas devem ser retiradas completamente de seu recipiente evitando o destorroamento,
posteriormente, deve ser colocada na cova juntamente com a terra retirada do local ja
misturada ao adubo. A terra deve ser levemente compactada ao redor do torrdo, para nao
haver formacao de bolsas de ar.

A muda deve ser plantada de modo a nao ficar nem rebaixada nem soerguida em relacdo ao
nivel do terreno local, ou seja, o nivel de terra na muda plantada deve coincidir com o nivel
do terreno.

Serao feitas irrigacoes nas covas de plantio sempre necessarias, desde o plantio das mudas
até o 12° dia, em intervalos de 3 dias, adicionando-se cerca de 2 a 4 litros de agua por
planta, para se adaptarem mais rapidamente ao novo local, garantindo-lhes a
sobrevivéncia. A chuva e a umidade suficiente do solo dispensam a irrigacao, por isso, o
periodo chuvoso € o mais indicado para o plantio.

3.1. NUMERO TOTAL DE MUDAS

Para implantacao da cortina arborea no espacamento adotado de 3mx3m, sera necessario o
plantio de aproximadamente 16.800 mudas de eucalipto nas 3 (trés) faixas de plantio ou
5.600 mudas/faixa.

3.2. ESPECIES SELECIONADAS

Varias espécies de eucaliptos podem ser utilizadas para implantacdo da cortina arboérea,
como Eucalyptus urophylla, Eucalyptus saligna e Eucalyptus grandis. Estas foram
selecionadas de acordo com suas rusticidade e adaptabilidade a regido, que permite uma
perfeita aclimatacdo destas as condicoes ecologicas do local onde poderdao ser
plantadas.

3.3. REPLANTIO DE MUDAS

As mudas mortas, debilitadas ou mal adaptadas representam cerca de 10% do total de
mudas plantadas. Trinta (30) dias apods o plantio, devem-se verificar a sobrevivéncia e o
vigor das mudas, procedendo-se o replantio caso necessario. Essa operacado sera realizada
até que se garantam pelo menos 95% de plantas sobreviventes na area.

4. OPERACOES DE MANUTENCAO

As operacoes de manutencao devem ocorrer no minimo por 2 (dois) anos, apos o inicio dos
plantios, periodo em que as mudas se encontram sensiveis a alteracées do meio, por isso, €
extremamente importante que se facam inspecoes periodicas na area.
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4.1. ADUBACAO DE MANUTENCAO

Apoés 1 ano da realizacado do plantio, verifica-se em campo o desenvolvimento das mudas,
caso as plantas nao apresentem o desenvolvimento esperado, pode-se realizar uma
adubacao de cobertura com fertilizante NPK de formulacdo 20-0-20, na base de 50
gramas/muda. Sempre que necessario, serao feitas adubacdes complementares, para
corrigir deficiéncias nutricionais.

O adubo deve ser distribuido ao lado das plantas, em meia-lua ou em filetes continuos na
projecao das copas. Apos aplicacdao é recomendado cobri-lo com terra. As adubacodes de
cobertura nado devem coincidir com periodos de intensas chuvas, como também quando os
niveis de umidade do solo estiverem muito baixos.

4.2. CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E LIMPEZA DE ACEIROS

Serao feitas no minimo duas operacoes de controle de plantas invasoras anualmente, uma
no inicio do verao, quando ha intenso desenvolvimento vegetativo das gramineas, e outra no
final do outono, antes do periodo de seca, para evitar incéndios.

Serao feitas capinas manuais, mediante o coroamento das mudas em um raio minimo de 50
cm e rocagens nas entrelinhas de plantio, dependendo do grau de infestacdo das plantas
invasoras. O controle sera realizado até que gramineas nado mais competirem com as
espécies plantadas.

4.3. COMBATE A FORMIGAS CORTADEIRAS

O controle de formigas devera ser feito com base no monitoramento (vistorias periodicas) na
area de plantio. Caso o ataque as mudas for detectado, o combate devera ser feito através
da aplicacao de formicida granulado, o mais rapido possivel, pois em poucos dias elas
podem desfolhar todas as plantas. A quantidade de aplicacao dependera do tamanho dos
formigueiros. A dose recomendada de formicida e os procedimentos e cuidados a serem
tomados sao os mesmos descritos no subitem 2.2.1.
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5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

QUADRO 5.1
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

ANO 1 ANO 2

jan-mar abr-jun jul-set out-dez jan-mar abr-jun jul-set out-dez

ATIVIDADES

Controle de plantas invasoras
Combate a formigas cortadeiras

Coveamento e Coroamento

Pré-plantio

Plantio e Replantio das mudas
Adubacao de plantio
Controle de plantas invasoras

Combate a formigas cortadeiras

Po6s-plantio

Adubacao de manutencéao

O cronograma apresentado prevé um periodo de 2 (dois) anos para execucao das atividades
propostas no Projeto de Cortina Arboérea. O Projeto podera ser estendido de acordo com as
diversas situacoes que venham a ocorrer ao longo de sua implantacéao e, portanto, pode ser
alterado e readequado de acordo com as necessidades futuras.

O preparo da area de plantio de mudas, que consiste no combate a formigas cortadeiras e o
controle de plantas invasoras, devera ocorrer no periodo que antecede o plantio das mudas.
O plantio e replantio das mudas, bem como a adubacao deverao ocorrer no periodo chuvoso
do ano. As operacoes de manutencao serao feitas de acordo com eventuais necessidades,
como descritas no Projeto.
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CONSIDERACOES FINAIS

Este projeto tem por objetivo orientar a implantacdo de uma cortina arbérea com a espécie
eucalipto nos limites dos painéis de lavra da Mineracdo Jundu Ltda. — Analandia/SP,
minimizando o impacto visual e emissdao de material particulado em suspensdo no ar,
gerados pelas futuras atividades do empreendimento.

Para isto, € proposto neste projeto o plantio de aproximadamente 16.800 mudas de
eucalipto dispostas em trés faixas de plantio, numa extensao de 16.800m.

Com a relacao as recomendacoes e determinacoes deste projeto sdao grandes as
possibilidades de sucesso, podendo este ser mudado de acordo com as dificuldades
encontradas durante a execucado do projeto. Durante e apods a realizacdo dos plantios
deverao ser efetuadas vistorias por um engenheiro florestal com a elaboracdo de relatorio de
conclusao do servico.

Analandia, 09 de marco de 2009.

Henrique David Pacheco
Engenheiro Florestal
CREA /SP 5062073210
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