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- DIAGNOSTICO
AMBIENTAL

O Diagnéstico Ambiental da area de influéncia do projeto de implantagdo do
Complexo Automotivo de Testes e Lazer SP-Races, no municipio de Cabreuva,
compreende a descri¢cdo e analise dos recursos ambientais existentes na area
de interesse, bem com de suas interagdes, de modo a caracterizar a situagéo
ambiental da area, antes da implantagcdo do projeto quanto aos seguintes
aspectos:

Os parametros ambientais avaliados neste estudo quanto a sua situagéo
ambiental atual foram os seguintes:

e Meio fisico: solo e subsolo, recursos hidricos superficiais e
subterraneos, clima e qualidade do ar, e ruido;

e Meio bioldgico: fauna e a flora - destacando as espécies indicadoras
da qualidade ambiental, de valor cientifico e econdmico, raras e
ameacadas de extin¢ao e as areas de preservagao permanente.

e Meio sécio-econdmico: uso e ocupacao do solo, sécio-economia,
sitios e monumentos arqueoldgicos, histéricos e culturais da
comunidade.

4.1 - AREAS DE INFLUENCIA

A definicdo das areas de influéncia para a elaboragédo deste Estudo de Impacto
Ambiental e Relatorio Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foi realizada
considerando-se a necessidade, comum a todos os estudos de impacto
ambiental, da escolha de critérios e parametros para a avaliacdo dos impactos
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ambientais potenciais, de acordo com a sua distribuicdo geografica, tipologia e
intensidade.

Esta definicdo foi elaborada com base no conhecimento das caracteristicas do
empreendimento, das suas relagdes com a regido na qual esta inserido e da
abrangéncia destas relagdes com os aspectos fisicos, bioldgicos e antropicos.

Portanto, para a definicho das areas de influéncia foram estabelecidos
diferentes critérios, considerados a partir das modalidades espaciais de analise.

Assim a Area de Influéncia Indireta (All) conceitua-se como aquela em que o
empreendimento estabelece interagbes, principalmente através de efeitos
secundarios ou indiretos; a Area de Influéncia Direta (AID), como sendo a
porcdo em que se dao as transformacdes ambientais primarias ou diretas
decorrentes do empreendimento.

E por ultimo, estabeleceu-se uma terceira modalidade de detalhamento dos
estudos ambientais, que corresponde a Area Diretamente Afetada (ADA), como
sendo a por¢do do espago onde serdo passiveis de observagdo, alteracdes
dardo os contatos diretos e efetivos entre as estruturas construtivas do
empreendimento.

4.1.1- Area de Influéncia Indireta

A Area de Influéncia Indireta (All) é definida como aquela real ou
potencialmente afetada pelos impactos indiretos da implantagéo e operagao do
empreendimento, abrangendo os aspectos fisicos, bioldégicos e socio-
econbmicos.

A Resolucao CONAMA 001/86, em seu artigo 59, inciso Il, determina que
deverdo ser definidos os limites da area geografica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada area de influéncia do
projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrografica na qual se
localiza.

Assim, a modalidade de bacia hidrografica, enquanto unidade de analise
ambiental, favorece a visualizagdo, sobretudo, dos processos naturais e de
certa maneira aqueles impostos pela acdo humana na paisagem,
caracterizando-se como um importante instrumento territorial de compreensao
dos fendbmenos.

Portanto, para os aspectos deste EIA/RIMA relacionados ao meio fisico, no que
tange os aspectos de Clima e Qualidade do ar entende-se que a Regido
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Administrativa de Campinas sera a compreendida como a Area de Influéncia
Indireta. Ja para a Geologia, Geomorfologia e Pedologia adotou-se a Micro—
bacia do ribeirdo do Pirai, a jusante do empreendimento. Quanto a Hidrologia e
Qualidade de Aguas Superficiais ficou estabelecida como All, a Sub-bacia do
rio Jundiai. Para os parametros de Hidrogeologia, Qualidade de Aguas
Subterraneas e Geodindmica, a Area de Influéncia Indireta compreende a
Micro-bacia do ribeirao do Pirai a jusante do empreendimento.

Para o meio bidtico, no que se refere a flora, ficou delimitada a bacia
hidrografica do PCJ; para a avifauna, mastofauna e herpetofauna considerou-
se os municipios de: Cabreuva, Jundiai, Bom Jesus de Pirapora e Cajamar.
Finalmente, para a ictiofauna determinou-se o cérrego do Cai, na sua por¢ao a
montante e a jusante do empreendimento.

A definicdo da Area de Influéncia Indireta, para efeito de desenvolvimento dos
estudos do meio antrépico foi estabelecida, de acordo com cada parametro
diagnosticado, assim para o Uso e Ocupacao do Solo, o municipio de Cabreuva
ficou entendido como a All. Parar a sécio-economia, ficou a propria regiao
Administrativa de Campinas, Jundiai e Itu. A arqueologia tem sua Area de
Influéncia Indireta caracterizada pela bacia hidrografica do alto/ médio Tieté.

Assim, a Area de Influéncia Indireta para os estudos socioecondmicos também
engloba a Sub-Bacia Hidrografica do PCJ, pois alguns municipios pertencentes
aquelas regides acima mencionadas se encontram nesta outra categoria de
compreensao espacial.

4.1.2- Area de Influéncia Direta

A Area de Influéncia Direta (AID) é representada pelo entorno imediato ao
empreendimento, delimitada de acordo com os diferentes parametros
ambientais estudados, e que possam sofrer influéncia significativa dos
impactos originados pela implantagdo do empreendimento.

A delimitacdo da AID, portanto, é diferenciada em funcao dos aspectos a serem
estudados, sejam as caracteristicas antropicas, fisicas ou bioldgicas,
correspondendo ao conjunto de modalidades de analise no qual se espera
ocorrer, com maior intensidade, os impactos diretos da implantagdo e operacao
do empreendimento.

Essa delimitacdo, se pensada em termos espaciais € altamente complexa, em
funcdo da interacdo existente entre os elementos fisico, bidtico e antropico,
correlacionados aos efeitos gerados pela implantacdo de um empreendimento
como o SP Races.
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E possivel afirmar que, de algum modo, todo impacto incidente em um aspecto
ambiental dos meios fisico e biotico, tera reflexo nos aspectos antropicos,
assim como esses influenciam nos elementos fisicos e biologicos, numa
intrinseca inter-relagao.

Assim, entende-se que os impactos diretos estejam distribuidos ao longo de
uma faixa de territério que abrange as regides vizinhas a gleba em que se
pretende implantar o empreendimento, e assim ficaram definidas:

No meio fisico, a Area de Influéncia Direta compreende todo o municipio de
Cabreuva, para avaliagdo ambiental dos parametros Clima e Qualidade do Ar.

Os aspectos Geologicos, Geomorfoldgico, Pedologicos e Geodinamica, tem
sua Area de Influéncia Direta compreendeu o Leito de drenagem na gleba e a
jusante, até a confluéncia com o ribeirdo do Pirai. A Micro-Bacia do Ribeirdo do
Pirai é entendida como a Area de Influéncia Direta, para a Hidrologia e
Qualidade de Aguas Superficiais. Por fim, para a Hidrogeologia e Qualidade de
Aguas Subterraneas, a AID é caracterizada pela propria gleba e perimetro de
500 metros do entorno.

Para o meio bidtico, a Area de Influéncia Direta, foi considerada o municipio de
Cabreuva para a flora; o corrego do cai e corrego sem denominagao, para a
avifauna, mastofauna e herpetofauna; enquanto que para a ictiofauna, o
cérrego do Cai - dentro da area do empreendimento, ficou estabelecido como a
All.

e No meio antrépico, a AID, €& delimitada como o préprio municipio de
Cabreuva para os aspectos da socio-economia, e para o sistema viario. Ja para
0s aspectos de uso e ocupacgao do solo, esta foi considerada como sendo o
entorno do empreendimento; para a arqueologia definiu-se a Micro-bacia
hidrografica do ribeirdo Pirai.

4.1.3- Area Diretamente Afetada

A definicdo da Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento é
compreendida, substancialmente, pelas porgdoes da gleba onde serao
implantadas as unidades que compordao o Complexo, excluidas as areas
especialmente protegidas por lei.

Os Quadros 4.1.3-1, 4.1.3-2, 4.1.3-3 apresentados a seguir, resumem a
definicdo das areas de influéncia para o empreendimento com base nos
aspectos ambientais analisados.

74



RIMA - SP Races - 2006

QUADRO - 4.1.3-1: DEFINIGAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO FiSICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Clima e Qualidade do Regiao Municipios de
Ar Administrativa de Cabretva
Campinas

Geologia Leitos de Area do

L ~~ drenagemna  empreendimento.
Geomorfologia ribeiréo do Pirai glebael
a jusante do

Micro-bacia do

Exceto areas a

jusante, até a serem

empreendimento.

Pedologia confluéncia com  preservadas.

o ribeirdo Pirai.

Hidrologia
Sub-baciadorio  Micro-bacia do Area do
Qualidade de Aguas Jundiai ribeirdo do Pirai empreendimento
Superficiais

r

Hidrogeologia Micro-bacia do Gleba e Pontos de

O
O
%
TH
o
L
=

ribeirdo do Pirai perimetro de explotacao de
Qualidade de Aguas a jusante do 500 metros no aguas
Subterraneas empreendimento. entorno subterraneas

Leitos de ]
) i Area do
Micro-bacia do drenagem na .
ot e el o empreendimento.
s ribeirdo do Pirai ebaea
Geodinadmica o _ 9 ) Exceto areas a
a jusante do jusante, até a
) _ serem
empreendimento. confluéncia com
preservadas.

o ribeirdo Pirai.

Fonte: PA Brasil, 2.006.
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4.1.3-2: DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO BIOTICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Bacia Cabrelva Area do
Hidrografica PCJ empreendimento

Avifauna

Cabrelva,
Jundiai, Bom
Jesus de
Pirapora e
Cajamar

Corrego do Cai e
Corrego sem
denominagao

Area do

Mastofauna X
empreendimento

Herpetofauna

MEIO BIOTICO

Corrego do Cai a Litzem dO,Ca' " Coérrego do Cai
dentro da area

. montante e a limitrofe ao
Ictiofauna do ;
empreendimento

jusante do .
. empreendimento
empreendimento

Fonte: PA Brasil, 2.006.

QUADRO - 4.1.3-3: DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO ANTROPICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Municipio de Entorno do Area do

<50 = LELpEFe Cabreuva Empreendimento empreendimento

Regido Adm. de Municipio de
Campinas, Cabreuva
Jundiai e Itu

Sécio - Economia

V'

bacia Micro-bacia
Arqueologia hidrografica do  hidrogréfica do
alto/médio Tieté ribeirdo Pirai

Area do
empreendimento

O
Q
o
©)
ha
I—
Z
<
o
L
=

Municipio de Entorno do

Sistema Viario Cabretiva Empreendimento

Fonte: PA Brasil, 2.006.
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QUADRO - 4.1.3-1: DEFINIGAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO FiSICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Clima e Qualidade do Regido Municipios de
Ar Administrativa de Cabretva
Campinas

Geologia Leitos de Area do

Micro-bacia do ¢
drenagemna  empreendimento.

Geomorfologia ribeirdo do Pirai gleba e a
a jusante do

Exceto areas a

jusante, até a serem

empreendimento.

Pedologia confluéncia com  preservadas.

o ribeirdo Pirai.

Hidrologia )
Sub-bacia dorio  Micro-bacia do Area do
Qualidade de Aguas Jundiai ribeirdo do Pirai empreendimento
Superficiais

r

Hidrogeologia Micro-bacia do Gleba e Pontos de

O
O
n
L
o
Ll
=

ribeirdo do Pirai perimetro de explotacao de
Qualidade de Aguas a jusante do 500 metros no aguas
Subterraneas empreendimento. entorno subterraneas

Leitos de .
_ _ Area do
Micro-bacia do drenagem na .
- o empreendimento.
s ribeirao do Pirai ebaea ,
Geodinamica - _ 9 ) Exceto areas a
a jusante do jusante, até a
) o serem
empreendimento. confluéncia com
preservadas.

o ribeirao Pirai.

Fonte: PA Brasil, 2.006.
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QUADRO - 4.1.3-2: DEFINIGAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO BIOTICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Bacia Cabrelva Area do
Hidrografica PCJ empreendimento

Avifauna

Cabreuva,
Jundiai, Bom
Jesus de
Pirapora e
Cajamar

Corrego do Cai e
Corrego sem
denominagao

Area do

Mastofauna :
empreendimento

Herpetofauna

MEIO BIOTICO

Corrego do Cai -
dentro da area
do
empreendimento

Corrego do Cai a
montante e a
jusante do
empreendimento

Corrego do Cai
limitrofe ao

Ictiofauna i
empreendimento

Fonte: PA Brasil, 2.006.
QUADRO - 4.1.3-3: DEFINICAO DAS AREAS DE INFLUENCIA - MEIO ANTROPICO

ASPECTOS PARAMETROS
AMBIENTAIS AMBIENTAIS

Municipio de Entorno do Area do

<20 © DEIEEEED Cabreuva Empreendimento empreendimento

Regido Adm. de Municipio de
Campinas, Cabreuva
Jundiai e Itu

Sdécio - Economia

V'

bacia Micro-bacia
Arqueologia hidrografica do  hidrografica do
alto/médio Tieté ribeirdo Pirai

Area do
empreendimento

O
O
o
©)
ha
I_
Z
<
o
L
=

Municipio de Entorno do

Sistema Viario Cabreliva Empreendimento

Fonte: PA Brasil, 2.006.

78



RIMA - SP Races - 2006

4.2 - CLIMA

O clima do Estado de S&ao Paulo pode ser dividido em duas estacoes
predominantes: uma estacdo chuvosa que compreende o periodo de outubro a
abril, e outra estacdo seca que vai de maio a setembro. A estacdo chuvosa é
influenciada pelo aquecimento continental que, associado a convecgao tropical,
sistemas extratropicais (frentes frias) e areas de instabilidade continental,
favorece a ocorréncia de chuvas abundantes.

Na estacdo seca, o clima é predominantemente influenciado pela passagem
rapida de frentes frias provenientes do sul do continente, sendo essa estagao
caracterizada ndo sé pela diminuicdo da precipitagdo, mas também pela
diminuicdo das temperaturas e ocorréncia de periodos de grande estabilidade
atmosférica, proporcionando com isso condigcdes mais desfavoraveis a
dispersao de poluentes na atmosfera.

Além das caracteristicas gerais observadas nas duas estagdes, o estado
apresenta ainda regides com fortes contrastes climaticos, resultado das
diferentes caracteristicas geograficas como relevo e vegetacao.

Entre os fatores geograficos que influenciam na climatologia nas escalas local e
regional pode-se destacar a proximidade do mar, a presenca de montanhas e
depressdes, entre outros, que criam fendmenos como brisas maritima e
terrestre, circulacao de vale-montanha, etc.

Na Regido Metropolitana de Sao Paulo, durante o periodo chuvoso, grandes
areas de instabilidade alimentadas pela umidade proveniente do interior do
continente se formam na regiao sul e sudeste e se associam a passagem de
frentes frias, organizando dessa forma, intensa atividade convectiva e
aumentando sobremaneira a precipitacao nesta regido.

No periodo seco, a regido fica sob o dominio dos anticiclones subtropical e
polar, além da atuagdo de anticiclones, enquanto que os sistemas frontais,
provenientes do extremo sul do continente, atuam de maneira rapida na regiao,
causando pouca precipitagao.

Segundo a CETESB (2005), estudos mostram que quando a RMSP, durante o
periodo seco, esta sob a atuagdo do anticiclone subtropical maritimo e uma
frente fria se encontra ao sul do estado, a condicdo meteorolégica na regiao
provoca uma diminuicdo da velocidade do vento (normalmente inferior a
1,5m/s), muitas horas de calmaria (velocidade do vento em superficie inferior a
0,5m/s), céu claro, grande estabilidade atmosférica e formacao de inverséo
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térmica muito proxima a superficie (abaixo de 200m).

Normalmente, essa situacao de estagnacao atmosférica € interrompida com a
chegada na regido de uma nova massa de ar associada a um sistema frontal,
aumentando a ventilagcdo, instabilidade e, em muitos casos, provocando a
ocorréncia de precipitacao.

Outra peculiaridade é que no periodo seco a umidade relativa chega a atingir
valores de 15%, principalmente no més de setembro, acarretando um grande
desconforto a populagéo.

Alguns estudos mostram ainda que o desenvolvimento urbano acelerado da
regido a partir dos anos 50 ocasionou o processo de formacao de ilha de calor
que pode ser provocado por algumas mudancgas no clima da regido, tais como
a diminuicdo de nevoeiros no centro da cidade e diminuigdo da garoa tipica que
ocorria na regiao.

Na Regido Metropolitana de Campinas, as temperaturas médias registradas
variam entre 18 e 22°C nos meses de maio a setembro e entre 22 e 24°C nos
meses de outubro a abril. A precipitacdo média anual é de 1.470 mm, sendo
que cerca de 80% ocorre no periodo de outubro a marcgo.

Assim como na RMSP, durante o periodo seco, a umidade relativa chega a
atingir valores de 15%, principalmente no més de setembro, acarretando um
grande desconforto a populagao.

Observando os dados de temperatura registrados nos municipios de Sao Paulo
e Campinas, verifica-se que ambos apresentam um padrido tipico de clima
tropical em que sao identificadas duas estagdes distintas durante o ano,
embora a amplitude térmica seja maior em S&o Paulo (6°C) e as temperaturas
médias mensais mais elevadas em Campinas (variando entre 18 e 25,
aproximadamente).

Enquanto que em S&o Paulo o periodo mais quente concentra-se entre 0s
meses de outubro a margo quando as temperaturas meédias mensais se
mantém acima dos 18°C, com maximas médias superando os 22°C nos meses
de janeiro e fevereiro, em Campinas esse periodo mais quente comeca a partir
de setembro, como mostram as Figuras 4.2.-1 e 4.2-2.
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Sé&o Paulo

FIGURA - 4.2-1: Temperaturas médias mensais (°C) registradas na estagao
meteorolégica do INMET no periodo normal climatologico de 1961 a 1990.

Fonte: INMET (1992).

JUN JuL

Carmpinas

FIGURA - 4.2-2: Temperaturas médias mensais (°C) registradas na estagao
meteorolégica do Instituto Agrondmico de Campinas em 1999.

Fonte: IAC (1999).
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As chuvas sao influenciadas, entre outros fatores, pela dindmica atmosférica
em que a circulagdo das massas de ar impde condi¢cdes favoraveis a
precipitacdo. Entre os fatores geograficos que influenciam na climatologia nas
escalas local e regional pode-se destacar a proximidade do mar, a presenca de
montanhas e depressdes, entre outros, que criam fendmenos como brisas
maritimas e terrestres, circulacdo de vale-montanha.

A estacao chuvosa ¢ influenciada pelo aquecimento continental que, associado
a convecgao tropical, sistemas extratropicais (frentes frias) e areas de
instabilidade continental, favorecem a ocorréncia de chuvas abundantes.

Na estacdo seca, o clima é predominantemente influenciado pela passagem
rapida de frentes frias provenientes do sul do continente, sendo essa estacao
caracterizada nao sé pela diminuicdo da precipitagdo, mas também pela
diminuicdo das temperaturas e ocorréncia de periodos de grande estabilidade
atmosférica, proporcionando com isso condigcdes mais desfavoraveis a
dispersao de poluentes na atmosfera.

Em linhas gerais, a ocupagdo do municipio de Cabreuva e dos demais
municipios alinhados ao tracado do rio Tiete, esta vinculada diretamente ao
processo de ocupagdo do territorio paulista como um todo e,
subsequentemente, do proprio interior do Brasil quando, a partir do século XVI,
inumeras foram as expedi¢des fluviais rumo ao “sertdo” a fim de explora-lo e

também descobrir ouro e pedras preciosas.

Esse processo de ocupacao e exploragao do interior paulista proporcionou uma
intensa descaracterizacao da paisagem natural, outrora composta por uma
vasta cobertura vegetal arborea que influenciava determinantemente as
condi¢des climaticas dinamizadas nas camadas mais proximas a superficie.

Com a substituicdo dessas florestas pelas extensas areas agricolas, as
caracteristicas naturais climaticas também foram modificadas, passando a
manifestar-se proporcionalmente com a elevagcéo da temperatura ambiente e
reducdo dos valores de umidade do ar.

Nesse contexto, a area de estudo que também foi palco de transformacdes das
suas condicOes naturais, esteve voltada para as atividades agricolas de cultivo
de fibra natural para a industria de calcado (fabricacdo de solado)
concomitantemente a atividade de extracdo de argila para olaria existente no
local.

Posteriormente, na década de 1970 foi introduzido o cultivo do café, que se
destacou até a década de 1990 como a atividade principal da area, sendo que
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nos ultimos quinze anos, o reflorestamento de eucalipto e a criagdo de gado de
corte em pequena escala, traduzido pelo intenso grau de antropizagcao e,
portanto, influenciando os aspectos climaticos resultantes da sua atual
configuragdo ambiental local, como sera caracterizado adiante.

A partir dos dados registrados em campo entre os dias 12 e 27 de agosto, foi
possivel identificar alguns aspectos climaticos em relagdo aos parametros de
temperatura e umidade relativa dos quatro pontos de amostragem selecionados
como ambientes em diferentes graus de antropizagao/conservacgao.

De modo geral, durante esse periodo de amostragem, a temperatura média de
todos os pontos amostrados foi de 17°C, com minima de 15 e maxima de 19°C
aproximadamente.

Observando todo o periodo amostrado nos quatro ambientes selecionados,
verifica-se que os periodos de 13 a 18 e de 24 a 27 (aproximadamente),
registraram temperaturas mais elevadas.

Nos dias 21, 22 e 23, dentre as temperaturas médias mais baixas de todo o
periodo amostrado, destacam-se aquelas correspondentes aos ambientes de
mata e de varzea (Figura 4.2.-3).

De modo geral, essa diferenca térmica entre ambientes com cobertura vegetal
e aqueles desprovidos de tal protecdo, consiste na diferenca de radiagcédo
incidente que chega a cada um dos ambientes favorecendo, no caso das
pastagens e areas construidas, um maior aquecimento da superficie por
conducgdo, enquanto as areas recobertas por vegetacdo de porte arbustivo
avangado / arboreo estdo mais protegidas, garantindo-lhes mais amenidade
ndo apenas térmica, mas envolvendo outros atributos de igual importancia.

Observando separadamente cada um dos ambientes, verifica-se que, tanto o
ambiente de mata, quanto o de varzea mantiveram suas temperaturas médias
em torno dos 15°C.

Em relagdo as minimas absolutas, estas foram inferiores a 5°C, com destaque
para o ambiente de varzea que entre as 4:00 e 7:00 do dia 23 de agosto,
quando as temperaturas foram mantidas entre -0,6 e -0,2°C, corroboradas pela
propria condi¢cado topografica que nos periodos que antecedem o amanhecer,
tende a ter uma reducao da temperatura decorrente das células de ar mais frio
gue vai se acumulando nos fundos de vale.
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—MATA — PASTO — URBANO —VARZEA

FIGURA - 4.2-3 - Temperaturas médias registradas diariamente nos ambientes
selecionados entre os dias 12 e 27 de agosto de 2006.
Fonte: P.A. BRASIL, 2006 - EIA RIMA SP Races.

Ja as temperaturas maximas registradas nos quatro ambientes, com excec¢éo
dos demais, apenas o ambiente de mata mantiveram-se com temperaturas
mais amenas (Figura 4.2.-4)
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FIGURA - 4.2-4. Temperaturas médias (minimas, médias e maximas) registradas entre
os dias 12 e 27 de agosto de 2006 na area do empreendimento.

Fonte: P.A. Brasil , 2006 - EIA RIMA SP Races.
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Tal condicdo no ambiente de mata justifica-se devido a sua prépria fisionomia
arborea que, garante no seu interior um microclima mais ténue ao longo de
todo o fotoperiodo, que é favorecido pelo grau de sombreamento no seu interior
em relacdo as areas desprovidas de cobertura vegetal, como & o caso das
pastagens, por exemplo.

Na escala horaria diaria, as temperaturas mais elevadas foram registradas
entre 13:00 e 15:00h, (Figura 4.2-5). quando foram registrados valores
maximos absolutos acima dos 33°C, com temperaturas ainda préxima dos
30°C, enquanto as minimas absolutas ndo superam os 17°C no mesmo periodo
diuturno, tendo alcangado temperaturas negativas no final da madrugada

Em relacdo aos dados coletados de umidade relativa, cabe observar que o
comportamento higrico, praticamente acompanha inversamente aquele
observado em relagédo a temperatura.
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FIGURA - 4.2-5 Temperaturas médias horarias (minimas, médias e maximas)
registradas entre os dias 12 e 27 de agosto de 2006 na area do empreendimento.

Fonte: P.A. Brasil, 2006.- EIA RIMA SP Races
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Durante o periodo de registro de dados climaticos na area de estudo, os valores
de umidade relativa oscilaram, aproximadamente, entre 64% no pasto e 78%
na mata. A diferengca entre estes dois ambientes associa-se a capacidade
natural da vegetacao arborea tropical de armazenar no seu interior maior
quantidade de agua evaporada, enquanto que o pasto, desprovido de tal
protecao, favorece um ambiente atmosférico mais seco (Figura 4.2-6)
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FIGURA - 4.2-6 - Umidade relativa média (minimas, médias e maximas) registrada
entre os dias 12 e 27 de agosto de 2006 na drea do empreendimento.

Fonte: P.A. BRASIL 2006. EIA RIMA SP RACES

No periodo amostrado (entre os dias 12 e 27 de agosto), a variagdo da umidade
relativa do ar oscilou entre 60 e 80% aproximadamente, com destaque para os
dias compreendidos entre 23 e 25, que registraram uma redugéo,
acompanhando queda da temperatura no mesmo periodo, indicando a
passagem de um sistema de alta pressdo que, além de abaixar a temperatura,
condiciona uma situagcao atmosférica estavel com a consequente reducao da
umidade do ar, deixando-o seco.

Observando separadamente os valores de umidade relativa do ar em cada um
dos ambientes ao longo dos dias amostrados, verifica-se que, tanto o0 ambiente
de mata, quanto o de varzea configuram-se como os mais umidos, com valores
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que oscilaram acima dos 70%, enquanto o ambiente de pastagem, por
exemplo, apresentou uma frequéncia alta de dias em que a umidade ficou
abaixo dos 50% (Figura 4.2-7)
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FIGURA - 4.2-7 - Umidade relativa do ar média registrada diariamente nos ambientes
selecionados entre os dias 12 e 27 de agosto de 2006.
Fonte: P.A. BRASIL 2006. EIA RIMA SP RACES

Na escala horaria didria, os valores de umidade relativa mais elevados foram
registrados no periodo noturno, em uma condi¢ao bastante favoravel para isto,
em funcdo da auséncia de radiacao solar incidente, queda da temperatura,
estabilidade atmosférica que permite o0 acumulo de vapor d’agua proximo a
superficie; principalmente nos fundos de vale como é o caso do ambiente de
varzea e de mata ja caracterizados(Figura 4.2-8)

100 + 100 100
6
,91-——9;—9?—99—95—93\ 8
80

60 Y s //'B

20 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

——Minimo de RH — Média de RH — Max de RH

FIGURA - 4.2.8 Umidade relativa do ar na escala horaria (minimas, médias e
maximas) registradas entre os dias 12 e 27 de agosto de 2006 na &area do
empreendimento. Fonte: P.A. BRASIL 2006. EIA RIMA SP RACES
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Considerando os dados coletados na area do empreendimento, juntamente
com aqueles projetados sobre a mesma, foi possivel afirmar que de modo
geral, o que se vé € um setor da area de estudo ocupada por pastagem,
configurando-se como um ambiente onde se registram temperaturas meédias
mais elevadas e, portanto, ambientes mais secos decorrentes da propria
estrutura paisagistica ali estabelecida; cobertura vegetal rasteira, auséncia de
arvores e topografia mais elevada.

Outras areas que apresentaram temperaturas mais elevadas no periodo de
coleta correspondem aos proprios bairros residenciais consolidados ali
préximos.

Essa area de pastagem, pela proximidade com areas adjacentes ocupadas por
areas construidas (loteamentos residenciais, etc.) propicia a formacao de um
“corredor de calor” alinhado no sentido leste / oeste, bordejado limitado ao norte
e ao sul, pela mata e varzea, que se constituem em ambientes com
temperaturas mais amenas e, consequentemente, mais umidos.

4.3 - QUALIDADE DO AR

O tema “poluicao do ar” tem sido alvo de intensas pesquisas nos ultimos anos,
por se caracterizar como um assunto de grande importancia para a busca da
melhoria da relagdo humana com o meio ambiente e para a implementagao de
um desenvolvimento sustentavel.

O Estado de Sao Paulo possui uma area de aproximadamente 249.000 km?, o
que equivale a 2,9% do territdério nacional, concentra o maior contingente
populacional do pais, com cerca de 40 milhdes de habitantes. Trata-se da
unidade da federagdo com o maior desenvolvimento econdmico, agricola,
industrial e do setor de servicos; possuindo a maior frota automotiva, com 14,7
milhdes de veiculos, dos quais 983 mil sdo movidos a diesel, 2,24 milhdes sao
motocicletas e 11,48 milhdes sédo pertencentes ao ciclo OTTO - gasolina, alcool
e gas. Assim, como consequéncia desse desenvolvimento industrial e da
existéncia dessa frota de veiculos, a qualidade do ar apresenta uma significante
alteracao.

Com relagcdo a poluicdo atmosférica no Estado, destacam-se a Regiao
Metropolitana de Sdo Paulo (RMSP) com altas taxas de emissao de poluentes
de origem veicular; e a regido de Cubatdo, que possui indices elevados de
poluicao de origem industrial.
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A mensuracao da qualidade do ar de um lugar ou de uma regido € obtida pela
quantificacdo das substancias poluentes existentes na atmosfera, que séao
comparadas com os padrdes de concentracdes estabelecidos pela legislagdo
ambiental. Conforme a Resolugcdo CONAMA n° 3, de 28/06/1990, entendem-se
como poluentes atmosféricos quaisquer formas de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentragdo, tempo ou caracteristicas, que
estejam em desacordo com o0s niveis estabelecidos e/ou que tornem ou
possam tornar o ar impréprio, nocivo ou ofensivo a saude humana,
inconveniente ao bem estar publico, danoso aos materiais, a fauna e flora; e
prejudicial a seguranga, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais
da comunidade.

Os niveis de poluicdo atmosférica estdo vinculados a um sistema de fontes
emissoras (industriais, moéveis; antropicas ou naturais; e das reagbes na
atmosfera) e de receptoras (comunidades humanas, a fauna e a flora),
associados com as condi¢cdes meteoroldgicas para dispersao dos poluentes.

A poluicdo ocorre quando a alteragdo das condigdes normais da atmosfera
resulta em danos reais ou potenciais, pressupondo-se assim, a existéncia de
niveis de referéncia para a classificagdo de um ambiente atmosférico; se ele é
ou nao poluido. Estes niveis de referéncia, sob o aspecto legal, séo
denominados de Padrdes de Qualidade do Ar (PQAR).

De acordo com a CETESB (2005), "durante o periodo seco do ano (maio a
setembro), as condi¢gdes meteorologica na RMSP provocam uma diminui¢do da
velocidade do vento (normalmente inferior a 1,5m/s), muitas horas de calmaria
(velocidade do vento em superficie inferior a 0,5m/s), céu claro, grande
estabilidade atmosférica e formacao de inversdo térmica muito proxima a
superficie (abaixo de 200m), criando condi¢cbes desfavoraveis a dispersao dos
poluentes emitidos nessa regido metropolitana".

A movimentagdo vertical da atmosfera esta relacionada com a circulagao
atmosférica regional, cujos principais agentes sdo as massas de ar, as quais
criam condi¢cdes para que as parcelas de ar subam ou desgam, através dos
movimentos convectivos ascendentes ou descendentes, em funcdo das
caracteristicas de temperaturas e pressao predominantes num dado momento,
propiciando atmosferas com variado grau de estabilidade.

As situagdes em que esse movimento vertical se configure de forma a permitir a
subida do ar quente, contribuindo para a formacdo de nuvens e por
consequéncia na precipitacdo pluvial, criam-se cenarios favoraveis a melhoria
da qualidade do ar, ou seja, a chuva agindo com um importante depurador da
atmosfera, principalmente em relagao as particulas em suspensao.
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Em situagcdes em que o movimento vertical atua de forma a estabilizar a
atmosfera, isto €, uma pressao barométrica elevada associada a presenca de
um sistema de alta pressao (anticiclone) semi-estacionario sobre a regiao,
diminuicdo da nebulosidade, baixa umidade relativa, calmaria ou ventos fracos,
cria-se uma condicdo desfavoravel a dispersdo dos poluentes que ficam
pairando sobre uma regido praticamente sem movimento, atuando assim
negativamente, sobre o sistema respiratorio da populagéo.

Normalmente, essa situacao de estagnacao atmosférica € interrompida com a
chegada na regiao, de uma nova massa de ar, associada a um sistema frontal,
que como consequéncia dos “‘choques de massas de ar’, geram uma grande
ventilagdo, acarretando em uma instabilidade atmosférica e, em muitos casos,
provocando a ocorréncia de precipitagado, fazendo com que o poluente disperse
com mais eficiéncia.

Assim, cabe ressaltar que, mesmo com emissdes de poluentes atmosféricos
constantes ao longo do ano, a qualidade do ar pode mudar em funcdo das
condi¢coes meteorolégicas que determinam uma maior ou menor diluicdo dos
poluentes.

E assim que a qualidade do ar piora com relacdo aos parametros CO, MP e
SO, durante os meses de inverno, quando as condi¢gdes meteoroldgicas séao
mais desfavoraveis a dispersdo dos poluentes. Ja em relagdo a formacao do
ozobnio, este poluente apresenta maiores concentragées na primavera e verao,
devido a maior intensidade da luz solar. A interagdo entre as fontes de poluicdo
e a atmosfera vai definir o nivel de qualidade do ar, que determina por sua vez
o surgimento de efeitos adversos da poluigdo do ar sobre os receptores.

A estratégia basica do PRONAR é o estabelecimento de limites maximos de
emissao de poluentes por fontes poluidoras para atmosfera, complementados
com o uso de padrdes de qualidade do ar.

Padrées de Qualidade do Ar referem-se as concentragbes de poluentes
atmosféricos, que quando ultrapassadas determinados niveis, poderao afetar a
saude, a seguranga e o bem estar da populagdo, bem como ocasionar danos a
flora e fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.

A variedade de substancias presentes na atmosfera é muito grande, no
entanto, com relagdo a sua origem, e a partir da Resolugdo CONAMA 05/89,
estabeleceu-se que os poluentes podem ser classificados em:

Padrdo Primario: Concentracdo de poluentes atmosféricos que, quando
ultrapassada, podera afetar a saude da populagao atingida;
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Padrdo Secundario: Concentracado de poluentes atmosféricos que, nao
ultrapassada, se prevé o minimo efeito adverso sobre o bem estar da
populacdo, assim como o minimo dano a fauna e flora, aos materiais e
ao meio ambiente em geral.

Dentro da estratégia do PRONAR, a Resolugdo estabelece o conceito de
“Prevencdo de Deterioracdo Significativa da Qualidade do Ar” visando uma
politica de ndo deterioragdo da mesma em todo territorio nacional, conforme a
seguinte classificacao de usos pretendidos:

e Classe |: dreas de preservacao, lazer e turismo, tais como Parques
Nacionais e Estaduais, Reservas e Estagbes Ecologicas, Estancias
Hidrominerais e Hidrotermais. Nessas areas, devera ser mantida a
qualidade do ar em nivel o mais préximo possivel do verificado sem a
intervenc&o antropica;

e Classe Il: areas onde o nivel de deterioragdo da qualidade do ar seja
limitado pelo padrao secundario de qualidade;

e Classe lll: areas de desenvolvimento em que o nivel de deterioracao
da qualidade do ar seja limitado pelo padrao primario de qualidade.

A Resoluggdo CONAMA 03 de 28/06/90, com base no PRONAR, estabeleceu
em nivel nacional os padrbes de qualidade do ar para Material Particulado,
representado pelos parametros: Particulas Totais em Suspensdo, Fumaca e
Particulas Inalaveis; Dioxido de Enxofre; Mondxido de Carbono; Ozbénio e
Dioxido de Nitrogénio, indicadores consagrados em nivel nacional e
internacional, em funcdo da sua maior freqiéncia de ocorréncia e aos efeitos
adversos que causam ao homem e ao meio ambiente.

Os resultados obtidos em estudos realizados na RMSP mostram que os
episodios mais intensos de poluicdo do ar, excecao feita aos episédios por
o0zbnio, ocorrem na presenca de um sistema de alta presséo (anticiclone) semi-
estacionario sobre a regido, que provoca condicdo meteorologica desfavoravel
a dispersao dos poluentes, com a atuacao de ventos fracos e a formacao de
inversdes térmicas proximas a superficie.

A frequéncia das inversdes aumenta consideravelmente a partir de maio e se
mantém até setembro, com maximas em junho, julho e agosto. Verifica-se que
na RMSP, este grafico tem um perfil semelhante aos graficos de CO e MPyo.

No Estado de S&o Paulo, desde a década de 1970, sdo mantidas pela
CETESB, redes de monitoramento da qualidade do ar, nos principais
municipios paulistas, o que tém possibilitado a medicdo dos poluentes
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atmosféricos nas escalas local e regional, a partir de estagbes automaticas e
manuais, constituindo a “Rede de Avaliacdo da Qualidade do Ar do Estado de
Sao Paulo”, as quais serdo utilizadas para um melhor embasamento deste
estudo.

O Estado de Sao Paulo possui areas com diferentes caracteristicas e, por isso
mesmo, necessita de diferentes formas de monitoramento e controle da
poluicdo. O interior paulista possui estagées automaticas nos municipios de
Sorocaba, Sdo José dos Campos, Campinas e Paulinia.

A Regido Metropolitana de Campinas tem recebido especial interesse nos
ultimos anos, ja que o forte crescimento populacional e industrial dos
municipios que a compdem foram fatores de grande impacto na qualidade do ar
nesta porgao do territério paulista.

A medicao desses parametros sera demonstrada a seguir, sua obtencao se deu
a partir dos dados oriundos dos Relatérios de Monitoramento da Qualidade do
Ar de Campinas (CETESB, 2005), com suas esta¢des automatica e manual,
situadas no centro do proprio municipio, sob as coordenadas UTM: X 289.010,
Y 7.465.832; além da utilizacdo da caracterizacdo das estagcbes de
monitoramento de fumacga no interior do Estado de Sao Paulo, com a Estacéo
do Municipio de Paulinia setembro/2006; e da Caracterizagdo das Estagbes da
Rede Automatica de Monitoramento da Qualidade do Ar na RMSP, Estacéo
Osasco Marg¢o/2006, e assim interpretadas:

A situagcdo constatada dos poluentes CO, SO,, NO2, e FMC, mantiveram-se
bastante abaixo dos padrbes legais de qualidade do ar, desta forma néo
apresentando nenhum comprometimento para a regiao objeto deste trabalho.

Para as concentragcbes de MPy, verificou-se que ndo houve ultrapassagens do
padrdao anual de qualidade do ar nos municipios de Campinas e Sorocaba,
essas ultrapassagens s6 ocorreram nas cidades de Piracicaba e Santas
Gertrudes.

Quanto ao poluente O3, pode-se afirmar que, a sua observancia acima dos
padroes de normalidade tem se dado, sobretudo nos municipios de Paulinia,
Cubatao e Sao José dos Campos, ndo havendo medigdes disponiveis para
algumas das cidades pertencentes a Regido Administrativa de Campinas.

A concentracdo de Ozénio, acima dos padrdes de qualidade do ar, contribui
para a confirmacdo do que tem sido observado em outros estudos efetuados
dentro da Regidao Metropolitana de Sado Paulo e também detectado nas
estagbes automaticas que monitoram a qualidade do ar em cidades do interior
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do estado.

A compreensao mais aprofundada da origem desse 0z6nio observado exige um
estudo mais complexo das condi¢cdes meteorologicas nos dias de ocorréncia de
episadios, principalmente quanto a diregao e velocidade dos ventos, bem como
a sua proépria ocorréncia relacionada a fatores naturais e, sobretudo sua relagéo
com as estagdes do ano e a latitude.

Para entender o comportamento dos poluentes na atmosfera em uma dada
regido, € necessario um conhecimento das condi¢gées meteorologicas locais,
desta forma um parametro importante a ser estudado € o vento, devido a sua
caracteristica dispersora.

Os ventos do quadrante SE predominam, praticamente, até as 11h da manha; a
partir das 12h, os ventos do quadrante NW predominam até as 15h; e a partir
das 16h, a predominancia passa a ser do quadrante SE novamente, com
maxima frequiéncia as 20h.

A Figura 4.3-1- Rosa dos Ventos de Jundiai (periodo amostrado - Maio de 2001
a Marco de 2002), reafirma a predominancia no Estado paulista, dos ventos de
Sudeste, e que quando somados ao ventos do Sul, chegam 62,4 % do total,
cuja velocidade média é de 1,614 m/s.
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FIGURA - 4.3-1: Rosa dos Ventos de Jundiai (MAIO /2001 A MAR/2002).

Fonte: CETESB, 2002
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Portanto, as informagdes apresentadas indicam que a regido tem condigdes
favoraveis de dispersdo de poluentes do ar, sendo que mesmo no periodo de
inverno a freqiéncia de calmaria € relativamente baixa indicando boa condi¢ao
de ventilagao.

Os dias desfavoraveis a dispersdao de poluentes sdo determinados pela
CETESB, utilizando basicamente as velocidades dos ventos e a passagem de
Sistemas Frontais.

Na Figura 4.3-2 é apresentado o numero de dias em que as condi¢des
meteorologicas foram desfavoraveis a dispersao dos poluentes atmosféricos,
nos meses de maio a setembro, periodo de 1996 a 2005. Essa avaliacao é feita
a partir dos parametros meteoroldgicos analisados diariamente.
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FIGURA - 4.3:2- Numero de dias desfavoraveis a dispersao dos poluentes
atmosféricos na RMSP e Cubatéo - periodo de maio a setembro

Observa-se que o inverno de 2005 foi o mais critico a dispersdo de poluentes,
com um total de 45 dias desfavoraveis, concentrados no periodo de maio a
agosto.

A analise meteorolégica mostra que o menor numero de passagens de
sistemas frontais no inverno de 2005 ocasionou dias seguidos com alta
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porcentagem de calmaria (baixa ventilagdo), e auséncia de precipitacdo, o que
resultou neste quadro improprio.

4.4 - GEOLOGIA

De acordo com a EMPLASA (1981), o substrato rochoso da area é composto
predominantemente por micaxistos e/ou metarenitos de médio grau
metamorfico, podendo ainda incluir xistos miloniticos de 2zonas de
movimentagcdo tectbnica.. Essa unidade rochosa representada em literatura
pela sigla PEAmx, pertence ao embasamento cristalino Pré-Cambriano e esta
associada na area, subordinadamente a outras duas unidades pré-cambrianas
a PEAea e a P€Aam; uma Terciario-Quaternaria (TQa) e, por fim, uma
Quaternaria (Qa).

As rochas pré-cambrianas associadas correspondem a epidoto Anfibolitos
bandados com xistos verdes (P€Aea) e, anfibolitos e metabasitos (P€EAam).
Planicies com sedimentos aluviais inconsolidados (Qa) representam os
depdsitos quaternarios.

Considerando-se a escala de trabalho, a linha proposta pela UNESP (1986) na
escala 1:50.000, se mostrou mais precisa. Os pesquisadores desta instituicdo
afirmam que o Pré-Cambriano esta representado litoestratigraficamente pelo
Grupo lItapira, onde ocorrem em toda porcao norte do mapa, representado por
biotita gnaisses com alternéncia de biotita xistos, intercalagbes de quartzitos,
gonditos e anfibdlitos, e migmatitos de ejecdo, além de alguns corpos de
anfibolitos. Sdo apontadas também ocorréncias isoladas de granitos cinza
foliados representando rochas intrusivas pré ou sin-dn.

Tais intrusdes granitdides sado bastante comuns na regido, podendo ser
destacados entre alguns corpos, 0s granitos calcio-alcalinos Itaqui e Sé&o
Roque na porcao centro-sul do mapa e o granito rapakivi Itu, disposto na
direcdo NE-SW, na porgao noroeste do mapa. As rochas encaixantes de ambos
0S macigcos apresentam, segundo Hackspacher et a/ii (1993), auréolas de
metamorfismo de contato.

Para Tassinari (1988) essas suites graniticas foram colocadas no final do
Proterozoico Superior.

Na area predominam rochas pré-cambrianas do Grupo Sao Roque, descrito
como uma associagao de rochas metassedimentares, xistos, filitos, quartzitos e
um substrato gnaissico-migmatitico. Essa unidade data do final do Pré-
cambriano.
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Seguindo a mesma linha, (Neves, 1999) afirma que o embasamento pré-
cambriano é composto basicamente por gnaisses com grau variavel de
migmatizacdo e intercalagbes de quartzitos, xistos, anfibolitos, gonditos e
metaultrabasitos incluidos no Complexo Amparo ou ltapira e, de forma mais
restrita, filitos pertencentes ao Grupo Sao Roque. Para a autora, recobrindo o
embasamento, aparecem depdsitos paleozdicos correlacionados com o Grupo
Itararé, constituidos por diamictitos, folhelhos, ritmitos, argilitos e siltitos. Estas
rochas formam corpos isolados, embutidos no embasamento cristalino por
falhas normais.

O contexto geoldgico apontado em literatura foi confirmado em campo para a
All, uma vez que foram observadas nesta area as ocorréncias de campos de
matacdes do chamado “Granito Itu”, conforme demonstrado na Figura 4.4-1,
apresentada a seguir. Também foi confirmada a ocorréncia de biotita-gnaisses
do Complexo Amparo na All, bem como de depdsitos aluvionares as margens
de drenagens.

Figura 4.4-1: Vista em segundo plano, de campo de matacées existente na area
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Depésitos terciarios, compostos por diamictitos, conglomerados, arenitos e
argilitos também ocorrem sob a forma de corpos isolados, preservados pela
presenga de niveis conglomeraticos basais, mais resistentes a erosdo, ou
devido a falhamentos que ocasionaram abatimento e basculamento de blocos.

Os depositos coluvionares compdéem uma cobertura formada por material
inconsolidado, constituido por uma linha basal de pedras recoberta por
sedimentos areno-argilosos com granulos de quartzo milimétricos e angulosos
dispersos. Ocorrem também depdésitos aluvionares formados por cascalhos,
areias e argilas, depositados ao longo das drenagens principais.

Os sedimentos recentes sao representados por areais e cascalhos da
Formacao Sao Paulo (TQa) e aluvides fluviais Quaternarios (Qa).

Os leitos e margens dos cursos dagua que fluem dentro da gleba, mais
especificamente o corrego do Cai na porgdao sul e, um coOrrego sem
denominacgao na porcao norte, bem como a extensao desses até o ponto de
confluéncia com o ribeirdo do Pirai, formam, portanto, uma micro-bacia,
denominada para fins do presente estudo de Micro-bacia do Cai. (Figura 4.4-2)

FIGURA - 4.4-2 - Leito do cérrego do Cai, com sedimentos recentes depositados na
por¢ao inferior direita da tomada visual.
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Devido ao fato que esta area encontra-se sobre a zona de contato entre o
Granito Itu e o Complexo Amparo, as rochas apresentam caracteristicas de
metamosrfismo de contato, em especial maior grau de cozimento e granulagao
mais fina.

Leito do corrego do Cai, com sedimentos recentes depositados na porcao
inferior direita da tomada visual.

Com base no fato de que as caracteristicas das rochas da micro-bacia do Cai
serem idénticas as ocorrentes na ADA, suas descricbes mais detalhadas serao
apresentadas conjuntamente no proximo item.

As rochas graniticas observadas na area ocorrem em blocos de dimensdes
variadas, distribuidos ao longo de todo o terreno, com excegao da porgao oeste
da gleba onde sdo mais marcantes as caracteristicas de zona de contato
metamorfizada, com metassomatismo.

Estes blocos correspondem a granitos intrusivos e biotita sienogranitos
equigranulares.

Os blocos graniticos observados na area apresentam dimensdes decimétricas
a meétricas, e possuem granulagdo fina a grossa, porfiriticos com variavel
quantidade de fenocristais de microclinio manteados por albita/oligoclasio.
(Figura 4.4-3)

Figura 4.4-3: Bloco granitico de dimensdes decimétricas. Em destaque composi¢ao
granitica fina, equigranular. Ocorréncia: porgao Oeste do terreno
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Figura 4.4-4: Bloco granitico de dimensdes métricas. Ocorréncia: porgdo centro-sul do
terreno

Completam a composicdo mineral dos granitos o quartzo, ortoclasio, biotita,
anfibdlios e subordinadamente zircao e ferromagnesianos opacos

Localmente a rocha apresenta um aspecto foliado, ora discreto, ora mais
pronunciado e, tem suas caracteristicas equigranulares quebradas pela
ocorréncia de fenocristais de feldspato e quartzo.

Em suas caracteristicas naturais, ou seja, enquanto rocha sa, os granitos
presentes na area, possuem coloragao résea, porém, em estado de maior
alteracao, sua coloragdo tende ao cinza, conforme mostra a Figura 4.4-5, onde
€ possivel notar também, a atuagcdo do fenémeno de alteracdo diferenciada,
formando 0s blocos
observados atualmente.

FIGURA - 4.4-5 - Vista de bloco
granitico alterado, apresentando
coloragao cinza clara. Nota-se
ainda a evolucao do processo de
alteragdo da rocha.
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Outro litotipo em ocorréncia em blocos na area sao os biotita sienogranitos, que
se restringem a porgcdao noroeste da gleba. Estes corpos s&do formados
basicamente por feldspato potassico, em especial o microclineo, quartzo,
biotita, plagioclasio e subordinadamente anfibdlios.

Apresentam um aspecto equigranular e coloracédo résea clara com “bandas “
branca compostas por quartzo, conforme pode ser observado na Figura 4.4-6, a
seguir.

A ocorréncia dessas duas facies granitdides na ADA confirma os dados
apresentados para as éareas de influencia direta e indireta, acerca deste
material litolégico.

Figura 4.4.6: Vista de bloco de biotita sienogranito, observado na por¢ao noroeste da
area do empreendimento.

A porcao leste da gleba esta assentada sobre a zona de contato entre as
intrusdes graniticas denominadas de Granito ltu e as rochas gnaissicas do
Complexo Amparo.

Nessa porcao do terreno, nao foi observada a ocorréncia de blocos graniticos
de quaisquer facies, ou afloramentos marcantes dos biotita gnaisses
caracteristicos do Complexo Amparo em superficie, tendo sido encontrado
apenas material de alteragao de tais rochas.

A partir desse material alterado, foi possivel identificar corpos gnaissicos,
levemente migmatizados cortados localmente por veios centimétricos de
quartzo.
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A composicdo mineral dessa massa alterada revela a ocorréncia de
metassomatismo durante o metamorfismo de contato, uma vez que passam a
ser observados, embora extremamente alterados, restos de cristais de granada
e muscovita, os quais n&o faziam parte da composigdo original do material
granitico intrudido. A area diretamente afetada ainda apresenta um depdésito
sedimentar antropizado, representado por um corpo aluvio-coluvionar, sobre o
vale de drenagem localizado na porcao noroeste do terreno, com alinhamento
aproximado Leste-Oeste.Este depodsito teve sua génese favorecida pelas
atividades anteriormente desenvolvidas no local, relativo a evolugédo da
paisagem.

Com relacao a elementos estruturais de maior porte, tais como, planos de falha
ou zonas de cisalhamento, ndo foram encontrados quaisquer indicios de
ocorréncia na area.

4.5 - GEOMORFOLOGIA

O contexto geomorfoldégico no qual estdo inseridas as areas de influencia
Indireta, Direta e a Area Diretamente Afetada pela implantagéo do O arcabouco
geoldgico descrito para a All, sustenta um sistema de relevo inserido no
Planalto de Jundiai, pertencente ao Planalto Atlantico, revelando um unico
padrao de modelado do terreno.

Neste unidade predomina um modelado constituido basicamente por colinas e
morros baixos com topos convexos, exemplificado na Figura 4.5-1 e parte com
morros altos com topos agucados, conforme se observa na Figura 4.5-2
Basicamente sao reconhecidos nesta unidade relevos de morrotes alongados e
espigdes, mar de morros, morrotes alongados paralelos e morros de topos
achatados.
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Figura 4.5-1: Vista do relevo da
regiao com topos convexos, ao fundo.
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Figura 4.5-2 .- Vista do relevo da area
com topos agugados, ao fundo.

Constitui um planalto rebaixado em relagdo as zonas geomorfolégicas do
Planalto Atlantico, porém elevado mais de uma centena de metros acima da
Zona do Médio Tieté da Depressao Periférica, apresentada na por¢gao noroeste
do mapa.As amplitudes locais das colinas existentes na area, ou seja, a
diferenca de altura entre o fundo dos vales e o ponto mais alto do relevo,
corresponde em média a 54 metros.

Com base na carta topografica SF-23-Y-C-1I-4-NE-A denominada “Bairro do
Pinhal”, do Instituto de Geografia e Cartografia - IGC (1979), com escala de
1:10.000, as altitudes do terreno apresentam entre cotas 762 e 816 metros,
sendo a porgdo central a mais elevada e o limite sul da gleba, o setor
topograficamente mais baixo.

Figura 4.5-3: Vista do setor de
encosta com carater convexo.
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Figura 4.5-4: Vista de porgéao
de encosta com carater
retilineo.

As cotas topograficas observadas permitem enquadrar a &rea, como
pertencente ao setor de elevagbes médias descrito para o Planalto de Jundiai,
no qual estdo inseridas a All, AID e ADA.

Trés cristas controlam o sistema de declividades e escoamento superficial na
area: uma, além dos limites do terreno, em sua por¢cdo noroeste, com
alinhamento aproximado na dire¢do a E-W, separando as aguas que correm
para norte dos limites da area, daquelas que escoam para abastecer o corrego
sem denominagdo que corta a area em sentido leste-oeste, em sua porgao
norte; outra na porgao central da gleba, de onde escoam as aguas em diregao
ao corrego sem denominagao na porgao norte e, ao cérrego do Cai, no limite
sul do terreno. A terceira crista observada possui menor dimensdo e
representatividade que as anteriores e esta localizada no extremo leste da area
com alinhamento NE-SW, em cujo vale, no interior da gleba, nado foi observado
curso d’agua.

Neste contexto, € possivel verificar a existéncia de trés vales ocorrendo no
interior e/ou nos limites do terreno. Conforme mencionado dois desse vales,
apresentam cursos d'agua em seu talvegue e o terceiro, alinhado em NE-SW
corresponde a um vale seco, 0 que se observa em diversos outros vales
secundarios existentes na gleba, através dos quais é possivel identificar um
padrao de entalhe com alinhamento aproximado em N-S ou NE-SW de baixo
angulo.

A existéncia de um numero relativamente expressivo de vales secos no terreno
reflete o fato de que o mesmo apresenta Fragilidade Potencial Alta e
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Dissecagcao Muito Alta. Ainda com relagdo aos vales e cursos d’agua, cabe
destacar que o sistema de drenagens local € do tipo dendritico, com densidade
média.

De acordo com a carta topografica oficial mencionada anteriormente, as
declividades médias das encostas na area situam-se em linhas gerais entre 10
e 15%, chegando a atingir 40% quando considerados pontos isolados ou
parciais. (Figura 4.5-5)

Na area do empreendimento, as declividades maiores que 20% encontram-se
restritas as margens de drenagens e a encostas vales secos, sendo a mais
significativas observadas proximas aos limites do terreno. Declividades
superiores a 50% ocorrem de forma subordinada e localizada.

Figura 4.5-5 - Vista parcial da gleba, em primeiro plano, evidenciando um relevo
suavizado de declividades baixas.

As caracteristicas descritas anteriormente favorecem a implantagcdo do
empreendimento, uma vez que a presenga de baixas declividades associadas a
terrenos de relevo suavizado e pequenas amplitudes locais, torna-se um fator
facilitador no que tange a movimentacdo de terra para a preparacdo da
superficie, bem como, para a implementagéo do sistema viario local.
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4.6 - SOLOS

A partir da analise pedologica da area relativa a All do empreendimento é
possivel admitir a ocorréncia na ADA de solos da associacdo PVA, ou seja,
argissolos vermelho-amarelos distroficos e cambissolos haplicos Tb.

Essa informacéao foi confirmada por meio de levantamentos de detalhe no local,
porém, também foram identificados na area, corpos de latossolo vermelho.

Em praticamente toda a extensdo do terreno onde sera implantado o
empreendimento, ocorrem argissolos vermelho-amarelos cascalhentos, com
Horizonte A fraco a moderado, textura média, duros em termos de consisténcia
seca, pouco pegajosos e plasticos. Seus graos sao sub-angulares angulares,
localmente recobertos por filme ferruginoso.

Esse tipo de solo recobre e/ou entremeia a blocos de rochas graniticas
existentes no local, apresentando espessuras médias superiores a 2,5 metros e
para a sua identificagdo na area, devido a auséncia de afloramentos
expressivos, foi necessaria a execugao de furos de sondagem a trado manual,
conforme exemplificado pelas figuras 4.6-1 e 4.6.-2 apresentadas a seguir .

Figura 4.6-1: Execugéao de tradagem manual para descri¢do do solo.
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Figura 4.6-2: Vista de Argissolo amostrado a partir de tradagem manual.

Em pontos localizados do terreno, em especial nos locais onde ocorrem blocos
graniticos mais proximos a superficie, os argissolos estdo associados a

cambissolos.

Os cambissolos apresentam horizonte B incipiente imediatamente abaixo do
horizonte A, com espessura em torno de 50cm, pouco evoluidos e pouco
profundos a rasos. Esse solo se desenvolve imediatamente acima dos corpos
graniticos, preservando parte de suas caracteristicas, conforme mostra a Figura

4.6-3.

A composi¢cdo mineral de ambos os tipos de
solos observados é basicamente quartzo, biotita,
feldspatos, argilas 1:1 e minerais
ferromagnesianos.

Esta associacdo de solos apresenta
porosidades altas, para os argissolos vermelho-
amarelo cascalhentos e média para os
cambissolos. Neste contexto, os argissolos
apresentam maior permeabilidade se
comparados aos cambissolos encontrados na
area.

FIGURA - 4.6-3 - Afloramento de cambissolo sobre matacéo de granito.
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Os latossolos vermelhos (LV) apresentam um estagio de alteracdo mais
elevado que os argissolos e cambissolos, sendo notadamente mais profundos.
Apresenta textura arenosa, ligeira pegajosidade e plasticidade, em termos de
consisténcia seca, é classificado como macio.

Sua ocorréncia esta limitada ao extremo leste da area, onde nao afloram
corpos rochosos graniticos na forma de matacdes, mas apenas residuos de
biotita gnaisses em alto grau de alteragdo. Sua composi¢cdo mineral €&
basicamente quartzo e argilas 1:1, com poucas micas.

A Figura 4.6-4, apresentada a seguir, mostra um afloramento de latossolo
vermelho observado na area.

FIGURA - 4.6-4 - Execuc¢éo de tradagem manual para descri¢do do solo;

A origem dos Argissolos estd associada aos corpos de granito e biotita
sienogranito identificados em literatura como Granito Itu enquanto os latossolos
sdo derivados dos gnaisses do embasamento cristalino representado pelo
Complexo Amparo. Ja os cambissolos estao associados as duas litologias.
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4.7 - GEODINAMICA

A erosao € o processo de desagregacao e remocao das particulas solidas do
solo ou de fragmentos e particulas de rochas, devido a acdo combinada da
gravidade com a agua, o gelo e/ou os organismos vivos - plantas e animais
(DAEE/IPT, 1990). Nota-se por esta definicdo que o processo de erosao pela
agua esta intimamente relacionado ao processo de escoamento superficial das
aguas.

A superficie da terra € coberta por solos, que sao formados por um processo
permanente de alteragdo das rochas e transformacdo pedogenética
comandados por agentes fisicos, quimicos e organicos. Neste processo natural,
ha um de equilibrio na natureza, entre os processos de formagdo e remogao
dos solos, sendo a erosao é considerada erosdo normal. Entretanto, este
equilibrio pode ser rompido pela intensificagcdo da geodinamica superficial.
Nesta situagao, os processos de formagao do solo ndo conseguem superar 0s
processos de degradacao, e a erosao € considerada erosgo acelerada. Se ela
for desencadeada por alteragcdes das condigdes geoldgicas, geomorfoldgicas
ou climaticas, ocorre ao longo de milhares de anos. No entanto, a eroséo
acelerada provocada pelo homem ocorre de forma intensa em poucos anos: é a
erosdo antropica, extremamente prejudicial ao meio ambiente.

A erosdo antropica pode ser de trés tipos: laminar; em sulcos e/ou ravinas; ou
por vogorocas.

A erosao laminar € o processo de lavagem da superficie do terreno com
transporte das particulas solidas do solo. Inicia-se com a desagregacao destas
particulas pela energia das gotas de chuva. Estando livres estas particulas séo
facilmente carreadas pelo escoamento superficial da agua, formado pelo
ajuntamento das gotas de chuva que caem sobre a superficie do terreno. No
caso da erosao laminar, o escoamento superficial distribui-se homogeneamente
pelo terreno. Quando ha concentragdo do escoamento superficial, as gotas de
chuva juntam-se em um grande volume de agua formando os escoamentos
concentrados ou enxurradas, que por apresentarem alta energia de transporte,
geram sulcos no terreno ou até ravinas. Estas ravinas podem aprofundar-se até
encontrar o nivel freatico, configurando entao a vogoroca.

A vogoroca é o estagio mais avangado e complexo de erosdo, cujo poder
degradador é superior ao das outras formas de erosao, e, portanto, exigindo
mais estudos para sua contencao.

Além da erosao superficial, associa-se um processo de erosao interna (“piping’)
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provocada pela concentracao de agua do nivel freatico, que se caracteriza pelo
avango para o interior do solo na forma de tubos (“entubamento”). Os vazios
destes tubos, ao se tornarem significativos, originam colapsos do terreno, com
desabamentos que alargam a vogoroca ou criam novos ramos. Durante os
processos de erosao interna, ocorrem os descalgcamentos e solapamentos da
base, instabilizando as paredes da vogoroca e provocando desmoronamentos e
escorregamentos de solos.

Assim, o controle do processo erosivo, durante a sua fase “primaria”, ou seja
enquanto erosao laminar, € fundamental quando se deseja utilizar a area, seja
para fins agricolas, urbanos, industriais, lazer, reservatorios, etc. Tal controle
deve ter como principio basico, minimizar o impacto das gotas das chuvas e a
energia da agua no processo de escoamento superficial.

As causas da erosdo acelerada estdo associadas a fatores antropicos e
naturais. Como fator preponderante estd o uso e ocupacéo irracional do solo,
por exemplo, através de desmatamentos, cultivos, estradas mal planejadas e a
expansao urbana desordenada. Sobre este cenario “catastrofico” formado pela
acao antropica, atuardo os fatores naturais chuvas, relevo, solos, rocha e
vegetacao, que controlardo a intensidade do processo erosivo.

Enfim, as principais consequéncias da erosdo acelerada sao a destruicdo de
terras cultivaveis, de equipamentos urbanos e obras civis, e 0 assoreamento de
reservatorios e cursos d’agua.

Os Escorregamentos correspondem a movimentos de massa diretamente
relacionados a dindmica das vertentes.

Augusto Filho (1992), classifica os movimentos de massa em quatro grandes
grupos: rastejos (creep), escorregamentos stricto sensu (slides), quedas (falls)
e corridas (flows). Cada tipo de movimento de massa é definido em fun¢ao da
forma e do tamanho do processo, bem como das caracteristicas do material
(solo e/ou rocha) que foi mobilizado.

A declividade do terreno € o principal atributo do meio fisico que controla a
deflagracado dos escorregamentos. Assim, quanto maior a declividade maior a
suscetibilidade ao deslocamento do solo/rocha.

Declividades inferiores a 30% sao pouco afetadas por movimentos de massa
desse tipo. Entre 30 e 60% a freqiéncia aumenta e acima de 60% esse
processo passa a ser muito comum.

Os movimentos de massa manifestam-se, de forma natural, nas areas de
vertentes com altas declividades, nas montanhas, serras e escarpas.
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Entretanto, em sua forma induzida, sdo processos que ocorrem em alguns
taludes e aterros de rodovias e que acompanham a ocupacao urbana das
vertentes, mesmo em relevos pouco acidentados, quando essa ocupagao é
feita sem os devidos cuidados técnicos.

O assoreamento é definido como sendo a obstru¢do de um rio, canal, estuario
ou qualquer corpo d’agua, causado pelo acumulo de substancias minerais, tais
como areia, argila ou cascalhos entre outros ou ainda por materiais de origem
organica, como o lodo.

O acumulo de materiais no leito dos corpos d’agua responsaveis por
assoreamento, esta, em linhas gerais, associadas ao maior aporte dos mesmos
nos cursos d’agua, ultrapassando a capacidade de transporte do mesmo. Este
fato provoca a reducdo da profundidade e da velocidade da correnteza nos
corpos d’agua.

E comum que o aumento no aporte de sedimentos em suspensdo nos cursos
d’agua, seja oriundo de um incremento na taxa de matéria desagregado sendo
carreado para 0s mesmos.

Atividades antrépicas a montante dos pontos assoreados, configuram
normalmente a fonte destes materiais desagregados, seja através da exposi¢cao
do solo por meio de desmatamentos ou de forma mais direta por obras de corte
e aterro, mineracéo, atividades agricolas, entre outras.

A area do empreendimento apresenta alta susceptibilidade a erosao, contudo,
com as informagodes da pedologia e declividades locais, foi possivel a execugéo
de uma avaliagdo mais detalhada desses parametros.

A classificagdo das terras da area do empreendimento em relacdo a
suscetibilidade a erosdo foi elaborada com base no conhecimento dos
condicionantes naturais do meio fisico, quais sejam solo, relevo e geologia.

Analisando a distribuicdo das classes de susceptibilidade a erosdo na area do
empreendimento conclui-se que as terras apresentam significativamente
terrenos de alta e muito alta suscetibilidade a erosao, uma vez que 134,61ha
correspondem a terras destas classes de suscetibilidade, ou seja, 68,56% da
area do empreendimento.

Os terrenos com baixa suscetibilidade a erosao ocupam 7,62ha (3,88% da
area) da gleba, enquanto os de média suscetibilidade predominam em 27,56%,
ocupando 54,12 ha da area do empreendimento.
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QUADRO -4.7-1 - Susceptibilidade a erosdo a partir da andlise dos tipos de solos e
das classes de declive

CLASSES DE DECLIVIDADE
_ A B C D E F G
ASSOCIAGAO (0a6%) | (6a (12a | (20| (30a (50 a (>100%)
DE 12%) 20%) a 50%) 100%)
SOLOS 30
%)
SUBCLASSES DE SUSCETIBILIDADE A EROSAO

LVA (Latossolo Vermelho-

Amarelo)

PVA Argilossolo Vermelho-
Amarelo)

CX Cambissolos

B - Baixa M - Média A-Alta mA - Muito Alta
Fonte: PA Brasil, 2006.

Com relagdo aos processos de escorregamento, a condicdo de equilibrio
natural também se aplica na area, porém, cabe uma discussao acerca das
estruturas geoldgicas e declividades locais, dados que embasam de forma mais
técnica esse tema.

A area do empreendimento possui declividades predominantes entre 0 e 20%,
uma vez que predominam em 93,42% da area, estando as declividades acima
de 20% de forma muito restrita, em especial as margens das drenagens
representando 6,58% da area.

Levando-se em conta esses dados associados com as condi¢cdes geoldgica e
pedoldgica local, que dificultam a formacao de fluxos laminares de agua em
sub-superficie e ao fato de que as atitudes dos planos de descontinuidades nas
rochas, como foliacdes e fraturas, ndo coincidirem com o mergulho do relevo
nem apresentarem angulos que possam ser considerados criticos no que diz
respeito a escorregamentos, conclui-se, a suscetibilidade a ocorréncia desses
processos na area de implantagcdo do empreendimento, é baixa.

Com relacao a assoreamentos, € necessario ressaltar a existéncia de um ponto
no fundo do vale na porgéo norte do terreno, com alinhamento aproximado E-
W, em que o leito do corpo de drenagem existente apresenta um acumulo de
material aluvio-coluvionar, ali depositado devido as atividades antropicas
histéricas na gleba, as quais envolvem extracdo e beneficiamento de argila
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para fabricacao de tijolos e telhas, culturas temporarias e reflorestamentos para
corte de eucaliptos.

Tais atividades envolveram a movimentagcdo de terra na area e a consequente
desagregacao de material terroso, que acabou sendo depositado por gravidade
e/ou transporte fluvio-aluvial no talvegue do referido vale, alterando suas
caracteristicas de canal de drenagem para varzea antrépica.

4.8 - RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

O termo “bacia hidrografica” €& definido como uma determinada area de
drenagem contida por um divisor de aguas e delimitada pela topografia de uma
regido. Trata-se de um sistema terrestre e aquatico geograficamente definido,
composto por caracteristicas fisicas, econémicas e sociais.

A Lei Estadual 7663/91 estabeleceu normas de orientacdo a Politica Estadual
de Recursos Hidricos, criando 22 unidades que compdéem o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SIGRH) e adotou as bacias hidrograficas
como Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos (UGRHI),
apresentado na Figura 4.8-1.

~

."Jl- Turvo Grande C "'Q"v'nj_\'ﬂ“
H 13 Sa.DJDse lﬁ:?u Sapucal.’t

“dos Dou ra.dos P Grande
~— Grande %

Baixo Tiate Y
19 { b

Tietd /Batalha |

16

" Mogi-Guagd

Pontal do Tiete ?J acaré 1

Paranapanema T [ L
17 = b, Mantiqueira .~
Médio Paranapanema e Piracicaba / - -'-.‘1 e
., Capivari | amd®
( Jundla.l 5 “ 2
*  Paraiba do Sul

Ribeira do

FIGURA - 4.8-1: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos

112



RIMA - SP Races - 2006

No estado de S&o Paulo, a Bacia Hidrografica do Rio Piracicaba possui
11.320km?, a do Capivari 1.570km? e a do Jundiai 1.150km?; totalizando para a
Bacia do PCJ 14.040km?, respectivamente 80,6%, 11,2% e 8,2% (CETESB,
2005). Neste total ndo foi considerada a area da Bacia do Rio Piracicaba no
estado de Minas Gerais (1.280km?).

A area do empreendimento proposto esta inserida na UGRHI 5, denominada
Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ), sub-bacia hidrografica do Rio Jundiai e
micro-bacia do Ribeirdo Pirai.

A UGRHI 5 é composta por 58 sedes municipais, distribuidas conforme o
Quadro 4.8-1 em fungdo das sub-bacias. Os principais cursos d’agua da
UGRHI 5 sdo os rios: Capivari, Capivari Mirim, Jundiai, Jundiai Mirim, Pirai,
Atibaia, Corumbatai, Jaguari e Piracicaba (CETESB, 2006).

QUADRO - 4.8-1: MUNICIPIOS QUE COMPOEM A UGRHI 5

SUB-BACIA MUNICIPIOS

Aguas de S&o Pedro, Americana, Campinas, Charqueada, Hortolandia,
Iracemapolis, Limeira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulinia, Piracicaba,
Rio das Pedras, Saltinho, Santa Barbara do Oeste, Santa Maria da
Serra, Sao Pedro e Sumaré.

Piracicaba

Analandia, Charqueada, Cordeirépolis, Corumbatai, Ipeuna,
Corumbatai | lIracemapolis, ltirapina, Piracicaba, Rio Claro, Santa Gertrudes e Sao
Pedro.

Americana, Amparo, Artur Nogueira, Braganga Paulista, Camanducaia,
o Campinas, Cordeiropolis, Cosmopolis, Extrema, Holambra, ltupeva,
Piracicaba | jaguari Jaguariiina, Joanopolis, Limeira, Morungaba. Nova Odessa, Paulinia,
Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antonio da Posse,
Tuiuti e Vargem.

Amparo, Extrema, Holambra, Jaguariuna, Monte Alegre do Sul, Pedra

Camanducaia Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antonio da Posse, Toledo e Tuiuti.

Americana, Atibaia, Braganga Paulista, Camanducaia, Campinas,
Campo Limpo Paulista, Cosmépolis, Extrema, Itatiba, Jaguariuna,
Jarinu, Joandpolis, Jundiai, Louveira, Morungaba, Nazaré Paulista,
Nova Odessa, Paulinia, Piracaia, Valinhos e Vinhedo.

Atibaia

Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolandia, Indaiatuba, Itatiba,
ltupeva, Jundiai, Louveira, Mombuca, Monte Mor, Rafard, Rio das
Pedras, Santa Barbara do Oeste, Valinhos e Vinhedo.

Atibaia, Cabretuva, Campo Limpo Paulista, Indaiatuba, ltupeva, Jarinu,
Jundiai, Mairipora, Salto e Varzea Paulista.

Fonte: Bacias Hidrograficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai: Situagdo dos Recursos
Hidricos: Relatério Sintese, 2002/2003.

Da vazédo total da Bacia do PCJ, descontando a reversdo de agua para o

113



RIMA - SP Races - 2006

Sistema Cantareira, limita o aumento de seu consumo, em termos de usos
atuais e potenciais.

A area de drenagem da sub-bacia do rio Jundiai é de 1.150km?, e abrange os
municipios de Atibaia, Cabreuva, Campo Limpo Paulista, Indaiatuba, ltupeva,
Jarinu, Jundiai, Mairipora, Salto e Varzea Paulista. A sub-bacia do rio Jundiai
corresponde a 8,2% do total da area da Bacia do PCJ.

A disponibilidade hidrica apresentada no Relatério Sintese do PCJ para a sub-
bacia do rio Jundiai, estimou as seguintes vazoes:

Vazao média plurianual (Qm) = 10,697m3/s;

Vazao minima com 95% de permanéncia (Q95) = 3,98 1m3/s;

Vazao minima com 1 més de duracao e tempo de retorno de 10
anos (Q1,10) = 3,064m3/s;

Vazao minima com 7 dias de duragcdo e tempo de retorno de 10
anos (Q7,10) = 2,298m3/s.

Observa-se na sub-bacia hidrografica do rio Jundiai, que o maior uso da agua
captado é urbano, 2,248m?3/s, ou seja 5,4% do total das bacias hidrograficas
PCJ, entre os quais predomina amplamente o abastecimento publico. O uso
industrial consome 0,651m?3/s, ou seja 1,6% do total cadastrado nas bacias
hidrograficas PCJ e o uso rural consome 0,933m?s ou seja 2,3% do total
consumido nas bacias hidrograficas PCJ.

O excessivo uso de agua a fim de suprir as necessidades da expansao das
cidades, do crescimento industrial e agricultura, e o langamento de efluentes
domésticos e industriais sem tratamento prévio inviabilizam muitas vezes a
utilizag&o a jusante desse recurso nos principais mananciais dessa sub-bacia.

Anualmente a Secretaria de Estado Meio Ambiente (SMA) por meio da
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) realiza um
diagndstico de qualidade da agua em todas as 22 UGRHI do estado.

O Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de Sdo Paulo de
2005 demonstra uma reducao, em relagado a 2004, na qualidade da agua dos
rios que compdéem a sub-bacia do rio Jundiai, sendo os principais problemas
associados a elevada carga organica sem tratamento, despejada diariamente
nos principais rios das bacias.

O Rio Jundiai, da mesma forma, apresenta uma piora na qualidade de suas
aguas em termos de matéria organica biodegradavel, fosforo total e nitrogénio,
sobretudo, no trecho a jusante da area urbana do municipio, cujos baixos niveis
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de oxigénio e hipereutrofismo sao decorrentes dos langamentos ndo tratados
de efluentes domésticos e industriais.

E fato que o processo de desenvolvimento industrial e urbano dos municipios
que compdem a sub-bacia do rio Jundiai ndo foi planejado nem tampouco
sustentavel.

Assim, o diagnostico ambiental da qualidade das aguas dessa bacia revela a
degradacao desse recurso natural devido ao langamento in natura de efluentes
domésticos e industriais nos cursos d’ dgua, a derrubada das matas, a emissao
de gases poluentes no ar, entre outros. Sdo problemas semelhantes aqueles
encontrados em outras regides do pais.

A micro-bacia formada pelos tributarios do ribeirdao Pirai, dentre esses o corrego
do Cai, lindeiro a area do empreendimento, € o curso d agua sem
denominagéao existente dentro da gleba compreende uma area de drenagem da
de aproximadamente 220km?, abrangendo parte dos municipios de Itu, Salto,
Indaiatuba e Cabreuva, representando 19% da area total da sub-bacia do rio
Jundiai.

Os usos da agua na micro-bacia do Pirai sdo prioritariamente, o abastecimento
publico e a diluicdo de efluentes. Existe irrigagdo esparsa na bacia,
principalmente na regido de cabeceira do préprio Pirai e nos ribeirdes Cai e
Bonfim.

As principais vazbes de captagbes na micro-bacia do ribeirdo Pirai estdo
demonstradas no Quadro 4.8-2 indicando que as maiores captagdes sao para
suprimento da demanda nos municipios de Salto e Indaiatuba.

QUADRO - 4.8-2: PRINCIPAIS CAPTAGCOES NA MICRO-BACIA DO PIRAI

Q (m3/dia)

Abastecimento Bairro do Jacaré/Sabesp

(Cabretva) Ribeirao do Pirai

Abastecimento Indaiatuba Ribeirao do Pirai

Abastecimento Salto Ribeirdo do Pirai

Fonte: Diagndstico Preliminar do ribeirdo do Pirai, Cetesb-2002.

De acordo com o Decreto Estadual n? 10755/77, o ribeirdo Pirai enquadra-se na
Classe Il. O Decreto Estadual n° 43.284/98 que regulamenta a Area de
Protecdo Ambiental (APA) de Cabreuva, preconiza que os corpos d’agua
existentes em seus dominios ndo podem ser desenquadrados.
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O ribeirdo do Pirai apresenta em seu trecho inicial, valores nos parametros
fisico, quimico e biolégico que permitem seu enquadramento de acordo com a
Resolugcdo CONAMA n2 357/05, como sendo pertencente a Classe |. Porém,
antes de atravessar o municipio de Cabreuva, ja perde seu enquadramento,
passando a ser classificado como Classe Il.

No trecho em que recebe os efluentes industriais e principalmente apds o
lancamento dos despejos da Sabesp no Bairro do Jacaré, o ribeirdo é
desenquadrado novamente de sua Classe, atingindo valores para os
parametros de classificagdo, que ultrapassam os limites da Classe IV.

Apoés percorrer alguns quildmetros, antes de ser utilizado como manancial de
abastecimento de Salto e Indaiatuba, o Ribeirdo Pirai recupera os parametros
de qualidade, e volta a enquadrar-se na Classe Il, segundo dados levantados
pela CETESB.

O abastecimento publico de Cabreuva é realizado em trés pontos de captagéo
de agua superficial, todos situados na AID do empreendimento, sendo dois no
ribeirdo Cabreuva e um no ribeirdo Pirai.

Segundo o Relatorio Sintese do PCJ, a captagao para o abastecimento publico
da cidade de Cabreuva, retira uma vazao de 0,094m?3's do ribeirdo do Pirai, e,
segundo o cadastro de outorgas (DAEE-PRODESP), 0,008 m3/s no ribeirdo
Cabreuva.

Contudo, o mesmo ribeirdo Pirai € um dos mananciais urbanos de duas outras
cidades, Salto e Indaiatuba e atualmente é alvo de diversos estudos e projetos
regionais, por se tratar do ultimo manancial de abastecimento para a area,
representando potencial quantitativo e qualitativo para o suprimento das
demandas das quatro cidades em que se insere.

Assim, foi criado em maio de 2003, o Consércio Intermunicipal do ribeirdo Pirai
que tem como principal objetivo, promover a gestao integrada de suas aguas.

A gleba em questao é delimitada na sua face sul pelo corrego do Cai, afluente
do ribeirdo do Pirai e na sua por¢cao norte, pelo curso d agua sem
denominagdo que atravessa toda extensao da area no sentido Leste-Oeste,
desaguando no cérrego do Cai.

No contexto de bacias hidrograficas, a area do empreendimento corresponde a
menos de 1% do total da area da micro-bacia do Pirai a qual esta inserida, que
tem 220km? de extenséo.

Para o célculo das vazdes contribuintes foi utilizado o Manual de Calculo de
Vazbes Maximas, Médias e Minimas nas Bacias Hidrograficas do estado de
Sé&o Paulo, publicado pelo Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE),
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0 qual utiliza o Método Racional, para bacias com areas inferiores a 50ha,
sendo definida pela expresséao:

Para a obtencdo da vazdo maxima antes da implantacdo do empreendimento
foram consideradas as drenagens naturais, utilizando a planta do IGC para a
determinacao da area de contribuigdo.

O valor da intensidade da chuva critica foi determinada a partir da equagéao
constante no Manual de Equagdes de Chuvas Intensas no Estado de Sé&o
Paulo, publicado pelo DAEE.

Assim, considerando os aspectos fisicos de relevo e cobertura vegetal da bacia
contribuinte na condi¢do atual, o valor de vazdo maxima de cheia para uma
area de contribuicdo de 1,96km2 e periodo de retorno de 10 anos foi de
56,4m°/s.

Para avaliar o acréscimo de vazdo causado pela impermeabilizagcdo do solo
decorrente da implantacdo do empreendimento adotou-se um coeficiente de
escoamento superficial de C2 = 0,25, correspondente a edificagbes com
superficies livres.

Considerando os aspectos da area de contribuicdo para periodos de
recorréncia de 10 anos a vazdo maxima é da ordem de 70,6m?/s.

Com os valores obtidos para as vazdes maximas esperadas no periodo de
recorréncia de 10 anos, antes e apos a ocupacgao da gleba, foi constatado um
aumento de vaz&do de 14 m®/s, ou um acréscimo de 25%.

e Qualidade das Aguas Superficiais

O ribeirao Pirai nasce no municipio de Cabreuva e tem sua foz no rio Jundiai.
Este ribeirdo consiste num manancial estratégico para a regido. As aguas de
suas cabeceiras sao utilizadas para o abastecimento publico do distrito do
Jacaré, em Cabreuva e, préximo a sua foz, os municipios de Salto e Indaiatuba
também sao supridos com esse manancial. Em seu trecho final, este manancial
apresentou qualidade Boa na maior parte de 2005.

Em 2005, o Rio Jundiai apresentou qualidade Ruim, de acordo com os valores
médios do IAP, atingindo no ponto proximo a sua foz qualidade Péssima.

A definicdo dos pontos de amostragem para a caracteriza¢ado da qualidade das
aguas na area do empreendiemtno , inserida na micro-bacia do ribeirdo Pirai,
foi norteada pelos seguintes critérios:

e Localizag¢do do ponto de coleta no corpo receptor (montante ou jusante);

e Acessibilidade ao local para coleta;
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Representatividade como ponto de acompanhamento para o monitoramento
da qualidade das aguas superficiais durante a implantacdo e operagcédo do
empreendimento;

Andlise comparativa das eventuais alteracbes na qualidade das aguas
durante a implantacdo e operacao do empreendimento na AID, com o
estabelecimento de um “background”.

Considerando os critérios descritos acima, foram estabelecidos 6 pontos de
coleta, sendo 2 no cérrego sem denominacao e 4 no cérrego do Cai, conforme
denominagé&o a seguir:

Ponto 1 (E 285.599 - N 7.423.839): No cérrego do Cai a montante da area
do empreendimento;

Ponto 2 (E 284.632 - N 7.424.179): No cérrego do Cai, no centro da area do
empreendimento (por¢ao sul);

Ponto 3 (E 283.637 - N 7.424.719): No cérrego do Cai, na travessia da
Rodovia Vereador José de Moraes;

Ponto 4 (E 284.712 - N 7.425.148): No represamento existente na divisa da
area do empreendimento (porgao Leste);

Ponto 5 (E 283.702 - N 7.425.178): No cdérrego sem denominagao, na
travessia da Rodovia Vereador José de Moraes;

Ponto 6 (E 283.412 - N 7.425.635): No corrego do Cai apds receber as
aguas do corrego sem denominacdo, ja a jusante da &rea do
empreendimento.

A analise e interpretacdo dos resultados dos parédmetros abaixo considerados
permitem o enquadramento dos cursos d’ agua, conforme preconizado na
Resolucado CONAMA 357/05, estabelecendo assim sua qualidade requerida
para os seus usos preponderantes. A seguir € abordado o significado sanitario
para cada um deles:

Temperatura: A temperatura de um corpo d' agua é influenciada por fatores
como altitude, latitude, estacdo do ano, periodo do dia, vazdo e
profundidade e eventual variagdo brusca de temperatura;

pH: Define o carater acido, basico ou neutro de uma solugdo, este
parametro deve ser considerado, pois 0s organismos aquaticos estao
geralmente adaptados as condi¢cées de neutralidade e, em consequéncia,
alteragcbes bruscas do pH de uma agua podem acarretar no
desaparecimento dos seres nela presentes;
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» Oxigénio Dissolvido (OD): O oxigénio tem uma baixa solubilidade na 4gua.
Sob condi¢gées normais de temperatura e pressdo sua solubilidade € de 9
mg/L, enquanto, no ar € da ordem de 270 mg/L. OD € um parametro muito
importante como indicativo de poluicdo e grau de depuragéo;

e« DBOs, 20: O aumento da demanda bioquimica de oxigénio - DBO, em um
corpo d' agua, é provocado por despejos de origem predominantemente
organica. A presengca de um alto teor de matéria orgénica pode induzir a
completa extingdo do oxigénio na agua, provocando o desaparecimento de
peixes e de outros organismos. A DBO é definida como a quantidade de
oxigénio necessaria para oxidar a matéria organica por decomposicao
microbiana aerdbia para uma forma inorganica estavel. A DBO ¢é
considerada como a quantidade de oxigénio consumida durante um
determinado periodo de tempo, numa temperatura de incubacao especifica.
Um periodo de tempo de 5 dias huma temperatura de incubacao especifica
é frequentemente usado e referido como DBOS;

« Coliformes fecais: As bactérias do grupo coliforme - indicadoras de polui¢ao
fecal - estdo associadas as fezes de animais de sangue quente e ao solo.
Elas se reproduzem a 44,5 °C e indicam problemas de polui¢io;

« Nitrogénio: O conhecimento das concentragbes da série de nitrogénio tem
uma importancia muito grande nos aspectos vitais. A depender do nivel de
oxidagdo do curso d' agua, o nitrogénio pode se apresentar de diversas
formas (nitrito, nitrato, amoénia e nitrogénio organico). O nitrato é a forma
mais oxidada e que se apresenta mais estavel nas aguas superficiais.
Sendo componente importante no ciclo da vida, seja no ar ou agua, €
fortemente influenciado pelas atividades das plantas e animais; Corpos d'
agua com excesso de nitratos acima de 10 mg/L, podem causar
metemoglobinemia infantil. O nitrito apresenta toxidez mais elevada que o
nitrato sendo que, sua tolerdncia em mananciais nao deve ultrapassar
1mg/L (expresso em nitrogénio);

o Fésforo total: O fosforo na agua pode apresentar-se como ortofosfatos e
fosforo organico na forma de solidos dissolvidos. O aumento de carga
organica oriunda de esgotos domésticos, efluentes industriais, detergentes,
excrementos de animais e fertilizantes, podem aumentar o teor de fosfato,
provocando o aparecimento de algas que consomem oxigénio. O fésforo
nao apresenta problemas de ordem sanitaria, entretanto, quando sua oferta
num manancial € elevada, acarreta a proliferacao de algas;

e Sdlidos: Os solidos podem se sedimentar no leito dos rios destruindo
organismos que fornecem alimentos para os peixes como plancton e
fitoplancton. Podem estar associados a teores de cloretos, sulfatos,
bicarbonatos, carbonatos, pequenas quantidades de ferro e outras
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substancias. Os solidos totais dissolvidos promovem corrosao dos sistemas
de distribuicao, além de conferir sabor amargo a agua;

e Turbidez: A turbidez prejudica a passagem de luz através da agua
reduzindo a fotossintese e a produtividade num corpo d' agua, além de
afetar adversamente seu uso doméstico, industrial e recreacional. Tem sua
origem natural com particulas de rocha, solo ou mesmo algas e outros
microrganismos. Uma turbidez de 500 UNT torna a agua praticamente
opaca.

As amostras de agua coletadas foram submetidas a analises dos parametros
definidos anteriormente em laboratorio acreditado pela CETESB. A coleta
seguiu as recomendacoes contidas no Guia de Coleta e Preservacao de
Amostras da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental da CETESB.

Cabe destacar que os resultados das analises sdo pontuais e ficam limitados
aos instantes em que foram coletadas as amostras. Foram efetuadas duas
campanhas de coleta durante o periodo de elaboracdo do diagndstico, e, em
funcdo dos resultados obtidos e do intervalo entre as campanhas, tornam-se
representativas pelas condigdes fisiograficas dos cursos d’ agua avaliados.

Os valores de OD inferiores ao valor maximo apresentado e a DBO maior de 5
mg/L em alguns pontos, indicam a presenca de matéria organica na agua,
proveniente, nestes casos, de fontes difusas de origem doméstica e/ou das
fezes de ovinos, equinos e bovinos existentes no local. A presenga destes
animais e a penetragido de esgotos clandestinos também podem ser as causas
da presenca de Coliformes fecais nas amostras.

Os corpos d’ agua objeto desta caracterizagdo podem, nhuma primeira analise,
serem enquadrados como Classe 2 de acordo com a Resolugdo CONAMA n?
357 de 17/03/05.

O enquadramento preliminar dos corpos d’ agua, somado as informacdes e
constatagdes obtidas durante visita a area do empreendimento, permite
concluir que as aguas superficiais em estudo apresentam qualidade para
possivel aproveitamento para um uso exigente, como por exemplo, consumo
humano (apos tratamento convencional), como para fins menos exigentes,
desde que nao prejudique a qualidade da agua.

4.9 - RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

Os recursos hidricos subterraneos constituem um aspecto diferenciado dos
demais parametros ambientais analisados, uma vez que se trata de uma
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ocorréncia mineral em um “sistema fechado”.

As aguas subterraneas tém seu fluxo restrito as porosidades das rochas de
subsuperficie, 0 que impde a quaisquer possiveis contaminantes, uma barreira
natural a ser transposta, representada pelas rochas solo localizados na zona
ndo saturada acima do nivel freatico, que em linhas gerais, apresentam uma
taxa de infiltracdo e velocidade de migracao da agua muito baixas, da ordem de
centimetros por ano, podendo atingir em casos especificos a distancia de
poucos metros anuais.

De acordo com a literatura hidrogeoldgica, tanto a influéncia na dinédmica do
fluxo da agua subterrdnea quanto o possivel transporte de contaminantes além
do perimetro do empreendimento restringem-se a algumas centenas de metros.
Este fato €& decorréncia da baixa velocidade da agua subterranea, ja
mencionada.

Neste contexto, define-se como Area de Influéncia Direta, um perimetro com
500 metros de distancia além dos limites do terreno.

Por outro lado, resta a possibilidade do transporte de contaminantes por meio
das aguas superficiais por distancias superiores as definidas para a AlD, com
posterior acesso ao aquifero subterraneo, desta forma, foi definida como area
de Influéncia Indireta, a micro bacia do Pirai.

Em termos de apresentacdo do diagndstico ambiental do parémetro Recursos
Hidricos Subterréaneos, por meio da metodologia adotada neste trabalho, torna-
se desnecessaria a apresentagcdo de um diagnéstico da ADA, pois suas
caracteristicas sao pontuais e inseridas no contexto da AlD.

Considerando os sistemas aquiferos em ocorréncia na bacia hidrografica dos
rios Piracicaba/Capivari/Jundiai, a regido do empreendimento esta situada
sobre dois sistemas aquiferos: Cristalino (C) e Cenozéico (Csp).

A dindmica, o armazenamento e a circulagdo das aguas subterraneas destes
dois aquiferos, sdo distintas, comportando-se de acordo com os tipos litologicos
que os suportam.

As rochas do embasamento cristalino formam um aquifero com porosidade
fissural, podendo apresentar contribuicdo da porosidade granular no manto de
alteracao, por outro lado, o Sistema Aquifero Cenozdico apresenta circulagéao
da 4gua subterrdnea pela porosidade granular, podendo apresentar
contribuicdo secundaria nas eventuais fraturas que cortam as rochas
sedimentares.
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