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DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Areas

de Influéncia

Para delimitacdo das areas de influéncia do empreendimento foram consideradas as do
“Loteamento AlphaVille Jundiai” (nas fases de planejamento, obra e operacdo) e
identificadas acbes impactantes nos meios fisico, biético e socioeconémico verificando
assim a possivel extenséo desses impactos.

Foram definidas as seguintes areas de influéncia:

Area Diretamente Afetada — ADA: Corresponde a area que sera ocupada pelo
empreendimento, totalizando 1.472,37 ha e que sofrera os impactos diretos pela
implantacéo e opera¢cdo do mesmo.

Area de Influéncia Direta — AID: A AID do meio fisico foi considerada a sub-bacia
do ribeirdo das Pedras com o cdOrrego Terra Nova, permitindo uma avaliacéo direta
dos impactos do empreendimento nesta sub-bacia podendo ser avaliado o grau de
comprometimento dos recursos hidricos e também os impactos durante a fase de
implantacdo e operacdo do empreendimento, com as obras de terraplenagem,
circulacao de veiculos pesados, etc.

A AID do meio biotico foi definida como o entorno do empreendimento limitado a
leste pela rodovia Anhanguera (SP-330); a oeste pela rodovia dos Bandeirantes
(SP-348); ao norte em direcdo ao bairro da Malota e ao sul, no pelo entroncamento
das rodovias Anhangtiera e Bandeirantes.

A AID do meio socioecondémico foi delimitada como um raio de dois quildmetros a
partir dos limites do empreendimento.

Area de Influéncia Indireta — All: A All do meio fisico foi considerada como sendo a
sub-bacia do rio Guapeva, formada pelo Ribeirdo das Pedras e pelo Corrego do
Furquim e tributarios.

A All do meio bidtico abrange a regido a oeste da rodovia dos Bandeirantes
(SP-348) estendendo-se em direcdo aos contrafortes da Serra do Japi.

A All do meio socioecondmico foi determinada como sendo o territério do Municipio
de Jundiai.
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O Diagnostico do Meio Fisico

Os principais aspectos analisados no EIA com relagdo ao meio fisico estdo a seguir
apresentados de maneira resumida permitindo o conhecimentos dos aspectos relevantes
que estdo associados com a implantacdo e a operacdo do “Loteamento AlphaVille
Jundiai”.

Dados Climéticos da Regiéo

A area do empreendimento esta localizada entre os climas Subtropical e Temperado (Cfa e
Cfb) que sdo temperados chuvosos e quentes. As chuvas sdo concentradas no veréo e o
inverno é seco.

O clima Subtropical possui verdo quente e inverno ndo muito frio sendo denominado e ja o
clima Temperado apresenta verdo brando e inverno mais frio. Essa variagao climética esta
ligada a topografia acidentada caracteristica da regido além das influéncias das massas de
ar vindas do oceano.
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Temperaturas

A figura a seguir apresenta as temperaturas médias observadas no Municipio de Jundiai
desde outubro de 2004 até outubro de 2005.
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Jundiai
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MONITORAMENTO CLIMATICO — TEMPERATURA MEDIA — MUNICIPIO DE JUNDIAI (2002-2007)
Fonte: CIIAGROONLINE, 2007.

Precipitacdo

Observa-se que a precipitacdo anual varia entre 1.200 e 1.800 mm. Os meses mais secos
sdo julho e agosto, com médias pluviométricas mensais entre 25 e 40 mm, e 0S meses mais
chuvosos sao dezembro e janeiro, com médias entre 190 e 215 mm.
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Jundiai
Periodo de 01/07/2002 a 31/052007
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MONITORAMENTO CLIMATICO — CHUVAS — MUNICIPIO DE JUNDIAI (2002-2007)
Fonte: CHIAGROONLINE, 2007.
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PRECIPITACOES MEDIAS MENSAIS (MM) - BACIA DO RIO JUNDIAI
Fonte: Relatério de Situacdo 2002-2003 dos Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiati.

Ruido

A regido apresenta caracteristicas de uso rural, porém esta situada entre duas rodovias
importantes, a via Anhanglera e a via dos Bandeirantes. Face a essa localizacdo foram
feitos levantamentos (ver fotos a seguir) para conhecer os niveis de ruido percebidos na
area, para caso necessario, ser adotadas medidas de reducdo dos ruidos externos,
propiciando assim o necessario conforto ambiental aos futuros moradores.

200 nolo:

LOCALIZAGAO DOS PONTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS MEDIGOES DE NiVEL SONORO
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URBANISMO 5 A

LOCALIZADO JUNTO A CASA PRINCIPAL (ABANDONADA). ESTE PONTO ESTA LOCALIZADO EM LOCAL DE
FUTURA OCUPAGAO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, CUJO PADRAO LEGAL DE RUIDO DIURNO E DE
50 DB(A). DURANTE AS MEDIGOES O RUIDO DE TRAFEGO NA RODOVIA ANHANGUERA CONSTITUIA A FONTE
SONORA PREDOMINANTE. FOI MEDIDO O NIVEL EQUIVALENTE DE 49,7 DB(A), INDICANDO QUE, NESTE
LOCAL, O NiVEL DE RUIDO ATUAL ESTA DENTRO DO RECOMENDAVEL PARA A OCUPAGCAO FUTURA.

LOCALIZAGAO:
PoNTO 3

LOCALIZADO EM AREA DE PASTO. ESTE PONTO ESTA LOCALIZADO EM LOCAL DE FUTURA OCUPAGAO MISTA
RESIDENCIAL/COMERCIAL, CUJO PADRAO LEGAL DE RUIDO DIURNO E DE 55 DB(A). DURANTE AS MEDIGOES

LocALIZAGAO: ” - > )
O RUIDO DE TRAFEGO NA RODOVIA ANHANGUERA CONSTITUIA A FONTE SONORA PREDOMINANTE, EMBORA

PonTO 4 JA BASTANTE ATENUADO. FOI MEDIDO O NIVEL EQUIVALENTE DE 45,7 DB(A), INDICANDO QUE, NESTE
LOCAL, O NIVEL DE RUIDO ATUAL ESTA DENTRO DO RECOMENDAVEL PARA A OCUPACAO FUTURA.
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LOCALIZACAO:
PoNnTO 5

LOCALIZADO EM AREA DE PASTO. ESTE PONTO ESTA LOCALIZADO EM LOCAL DE FUTURA OCUPAGAO MISTA
RESIDENCIAL/COMERCIAL), CUJO PADRAO LEGAL DE RUIDO DIURNO E DE 55 DB(A). DURANTE AS
MEDIGOES O RUIDO DE TRAFEGO NA RODOVIA DOS BANDEIRANTES CONSTITUIA A FONTE SONORA
PREDOMINANTE, ALEM DE ALGUMAS PASSAGENS DE VEICULOS NA ESTRADA SECUNDARIA JUNTO A DIVISA
DO TERRENO. FOI MEDIDO O NIVEL EQUIVALENTE DE 48,6 DB(A), INDICANDO QUE, NESTE LOCAL, O NiVEL
DE RUIDO ATUAL ESTA DENTRO DO RECOMENDAVEL PARA A OCUPACAO FUTURA.

LOCALIZAGAO:
PONTO 6

LOCALIZADO EM AREA DE PASTO, BASTANTE PROXIMO A RODOVIA DOS BANDEIRANTES. ESTE PONTO ESTA
LOCALIZADO EM LOCAL DE FUTURA OCUPAGAO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, CUJO PADRAO LEGAL DE
RUIDO DIURNO E DE 50 DB(A). DURANTE AS MEDIGOES O RUIDO DE TRAFEGO NA RODOVIA DOS
BANDEIRANTES CONSTITUIA A FONTE SONORA PREDOMINANTE. FOI MEDIDO O NIVEL EQUIVALENTE DE
56,3 DB(A).

Relatério de Impacto Ambiental - RIMA Pagina | 28
Loteamento AlphaVille Jundiai Novembro / 2007



AlphaVille N

BAMISMO S A

Caracterizacdo Geoldgica

Geologia da Area Diretamente Afetada - ADA

Na area predominam trés unidades litolégicas distintas, que sdo as rochas precambrianas
do Complexo Amparo, e sedimentos quaternarios constituido por aluvides e collvios.

O primeiro setor situa-se a NW do referido cérrego e sera o local de implantacdo dos lotes
comerciais. S8o também as areas com melhores afloramentos seja em trilhas e acesso, no
barranco e nos taludes ao longo das estradas das divisas com a propriedade. O
segundo setor SE, possui poucos afloramentos restrito a alguns barrancos e cortes, sendo
que no local de implantagdo dos lotes residenciais ndo ocorrem afloramentos. Por fim o
ultimo setor é planicie de inundacdo do cérrego das Pedreiras, que divide estas duas
areas, sua dire¢do varia de E-W a NE/SW.

Serdo descritas a seguir algumas das litologias mapeadas na area:

Colavios: Estes sedimentos se caracterizam por uma camada superior constituida por uma
argila arenosa ou areno-argilosa, vermelha, com espessuras variando de 1 metro a 5 metros
tendo na sua base uma camada de seixos variando de cm a métricos, constituido por
quartzo e fragmentos de rochas (xistos e quartzito). Em alguns pontos dependendo do corte
podem exibir somente a por¢cdo conglomeratica com matriz arenosa.

COBERTURA COLUVIONAR, OBSERVAR A DISPOSICAO BASE DO COLUVIO PRESENTE NA ADA.
CAOTICA DOS SEIXOS E FRAGMENTO DISPERSOS EM
MEIO A UM SOLO ARENOSO.

Aluvides: ocorrem ao longo da area de inundagdo do cérrego das Pedreiras e nos seus
afluentes se caracterizam por uma camada superior composta por uma argila organica por
vezes turfosa, cinza escura a preta, uma camada de argila siltosa com matéria orgéanica e
uma basal geralmente constituida por areia fina a média com pedregulhos de coloracéo
cinza.
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Aspectos Geomorfolbgicos

Os aspectos geomorfolégicos da regido de estudo foram elaborados com base nos
mapeamentos do IPT (1981) e Ross (1997), ambos em escala 1:500.000 e nos trabalhos
desenvolvidos por Neves (1999 e 2005), para a obten¢do de titulos junto ao Instituto de
Geociéncias da UNESP/Rio Claro - SP.

A figura a seguir mostra as unidades geomorfolégicas presentes na regiao.

[} Pranosie Atiéelico

[ Provincin Costeire

[E] Copremsbia Furitirice

[T7] Cunntan Beediicos
] emaiie Crioeiai

D Area do Empreendimento

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS PRESENTES NA REGIAO

Destaca-se entre as colinas e morros a Serra do Japi com a maior elevacao da regido, esta
situada a W/SW da ADA, configurada sobre quartzitos e em sua base sustentada por
granitos do Complexo Cristalino, estendendo-se até a regido de Sorocaba no sentido SW.
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ANISMO 5. A AMBIENTAL

AO FUNDO PODE-SE OBSERVAR O TOPO AGUGCADO DA
SERRA DO JAPI, EM ALINHAMENTO NE-SW. CENA TOMADA
A PARTIR DA AREA DO EMPREENDIMENTO.

Geomorfologia da Area Diretamente Afetada - ADA

A regido da ADA pode ser definida como uma area de morros com encostas suaves, morros
ou mesmo montanhas, dependendo do critério a ser adotado que inclui a amplitude local,
comprimento da rampa e declividade. As fotos a seguir ilustram a regido no local de estudo.

| = =
— |

VisAo DA AREA DO EMPREENDIMENTO.

As principais drenagens sdo os coérregos da Pedreira que corta a ADA em toda a sua
extensdo e possui diregdo aproximada NE/SW, e o cérrego Terra Nova que faz limite a SE
com a ADA e apresenta direcdo paralela ao corrego das Pedreiras. Ambos sao
condicionados por falhas. Existem também na area quatro nascentes e quatro talvegues
secos.
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CORREGO DA PEDREIRA CORRENDO SOBRE SUBSTRATO METAMORFICO (ROCHAS DO GRUPO AMPARO) E UM DOS
TALVEGUES SECOS DESCRITOS ACIMA, ESTE SE SITUA NA AREA A SER UTILIZADA PELOS LOTES RESIDENCIAIS E PRETENDE-
SE USAR PARTE DESTE TALVEGUE COMO ACESSO.

A maior parte do terreno esté situada no baixo vale do Ribeirdo das Pedras/Pedreiras. Este
curso d’agua nasce na Serra do Japi e encaminha-se na dire¢do NE até encontrar o Cérrego
Furquim, apds atravessar a rodovia Anhanglera, que por sua vez, é formador do rio
Guapeva. O rio Guapeva é afluente da margem esquerda do rio Jundiai. A por¢ao oriental
do terreno, na regido da Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti, abrange parte
da vertente ocidental do vale do Cérrego Terra Nova, tanto é assim que o limite, nesta
porcao do terreno, coincide com a calha deste curso d’agua.

Nos fundos de vales com fluxo de agua tém-se planicies de inundacdo alveolares e
planicies pouco evoluidas, geralmente em processo de assoreamento e apresentando
terrenos brejosos.

PARTE DA AREA BREJOSA DO CORREGO DAS DETALHE DA AREA BREJOSA DO CORREGO DAS
PEDREIRAS: OBSERVE AREAS NO CENTRO COM PEDREIRAS, EM PARTE ASSOREADA.

VEGETAGAO ARBOREA E SOLO DECORRENTE DO

ASSOREAMENTO DA PLANICIE.
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CORTE GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO ESQUEMATICO DO TERRENO
Obs: Madificagdo parcial da geologia.

Aspectos Pedoldgicos da Area Diretamente Afetada

Os dados obtidos mostram a existéncia de solos rasos e movimentados, tanto ao longo das
encostas como em partes dos topos convexos. O cOrrego das Pedreiras ao longo de seu
leito carrega os sedimentos arenosos, provenientes das encostas de lavagem e de seus
tributarios ou corre diretamente sobre o substrato rochoso. Em varios trechos séo evidentes
processos de assoreamento com estreitamento do seu canal e formagéo de bancos de areia
e solo em suas margens.

DETALHE DO CORREGO DAS PEDREIRAS CORRENDO ASSOREAMENTO DO CANAL DEVIDO AO APORTE DE

SOBRE SOLO DE ALTERAGAO DE ROCHA. SEDIMENTOS.
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Aspectos Geotécnicos

A avaliacdo geotécnica tem por objetivo subsidiar as obras e projetos existentes na area do
empreendimento através das sondagens geotécnicas efetuadas no local para tracar
diretrizes de planejamento das obras durante a fase de implantagcdo e operacdo. Desta
forma seu embasamento fundamental serd sobre as caracteristicas geotécnicas das
sondagens em face de seus atributos litolégicos de cada perfil, consisténcia e compacidade
das camadas atravessadas e nivel de agua.

A andlise das informag¢des geomorfoldgicas, pedoldgicas e geoldgicas, associadas as
informacdes geotécnicas obtidas no EIA serdo a base para a definicdo da dinamica
superficial da area.

Para uma melhor avaliacdo da area foram efetuados em setembro de 2007, 12 (doze) furos
de sondagem a percusséo, com 01 (um) deslocamento, totalizando 140,63 metros lineares
perfurados, além de ensaios de permeabilidade e analises granulométricas. Dos resultados
das sondagens pode-se subdividir a area em trés unidades geotécnicas que sao: Colavio,
Aluvido e Solo de Alteracédo de Rocha.

Unidade Coluvio: Ocorrem ao longo de toda a ADA sejam recobrindo solos de alteracao,
aluvido ou mesmo outro coluvio.

Unidade Aluvido: Estdo presentes na area de planicie do cérrego das Pedreiras, se
caracteriza em estratos em funcdo da din&mica fluvial e morfologia do terreno, tendo nas
areas brejosas a presenca de solos orgénicos e solos argilosos plasticos e nas areas
sujeitas a inundagdes periddicas ou de transicdo correm camadas de argila siltosa e
arenosa sobre camadas de areia fina a grossa com pedregulhos médios a grossos.

Unidade Solo de Alteracdo de Rocha: S&o siltes pouco argilosos a argilosos e menos
freqiente camada de areia fina siltosa, micdcea. Sdo rochas do Complexo Amparo
caracterizadas pela intercalacao ou alternancia de camadas.

No EIA conclui-se que as sondagens apresentaram na maioria dos furos solos de boa
consisténcia e/ou compacidade nas camadas intermediarias (solo de alteracdo de rocha),
podendo suportar e sustentar as fundacbes das residéncias e lotes comerciais que seréo
construidas ja que estas ndo requerem cargas altas ou pontuais

Dinamica Superficial

A ocupacao tem forte interferéncia no desencadeamento dos processos erosivos. Desta
forma, tendo a erosdo como foco, as categorias de ocupacdo podem ser consideradas em
grupos que refletem o tipo de protecdo ou ameaca a integridade do solo.

Para realizacdo do detalhamento do relevo da area do empreendimento foi elaborado no
EIA um Mapa de Declividades, a partir da base planialtimétrica. Foram definidas 04 (quatro)
classes de declividade que séo: classe 1 (0 a 15%), 2 (15,1 a 30%), 3 (30,1 a 45%) e 4 (45,1
a 100%).
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AREA OCUPADA POR CADA CLASSE DE DECLIVE
Classe de Declive
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Lote (%)

68,83

1- (0 a 15%)
2- (15,1 a 30%) 21,65
3- (30,1 a 45%) 6,53
4 - (45,1 a 100%) 2,99

Total 100,00

Desta forma concluiu-se no EIA que o terreno em sua maioria se encontra em faixas de
declividades que permitem sua ocupacdo, somente adotando medidas geotécnicas

adequadas ao empreendimento.

CONVENCOES

Estrada Pavimentada

Hidrografia

Curvas de Nivel

il w|

Limite da Propriedade

B mmm jrea Diretamente Afetada (ADA)

0
&
4o -~
DECLIVIDADES

Declividade de  0,0% a 15,0% ( 68,83%)

MAPA DE DECLIVIDADE

Relatério de Impacto Ambiental - RIMA
Loteamento AlphaVille Jundiai

Declividade de 15,1% a 30,0% ( 21,65%)
Declividade de 30,1% a 45,0% ( 6,53%)

Declividade de 45,1% a 100,0% ( 2,99%)

Limite Area de Preservagéo Permanente - APP
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Susceptibilidade

O estudo de susceptibilidade natural aos processos erosivos tem por objetivo auxiliar no
planejamento do projeto urbanistico para implantacdo do empreendimento, utilizando as
informacfes constantes nos aspectos do meio fisico apresentados no EIA, com destaque
para os tipos de solo, morfologia das vertentes e declividade.

e
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PROCESSO EROSIVO LINEAR COM REMOGAO DA COBERTURA ARGILOSA E EXPOSICAO DA BASE DO COLUVIO. OBSERVA-SE O
AVANCO DA ATIVIDADE EROSIVA A FORMAGAO DE RAVINAS.

Foram identificadas na area as seguintes classes de susceptibilidade:

Baixa Susceptibilidade: Terrenos mais planos com encostas com declividades entre
0 - 5% ou mesmo no intervalo de 5 - 12%, quando com presenca de encostas concavas e
convexas.

Média Susceptibilidade: Declividades entre 12 - 30%, com encostas cbncavas e convexas
e geralmente com cobertura vegetal. Se o perfil for retilineo esta classe cai para as
declividades de 5 - 12%, e presenca de sedimentos arenosos allvio-coluvionares recentes.

Alta Susceptibilidade: Declividade entre 12 - 30%, mas com cobertura vegetal substituida
por pastagens e perfis concavos associados a caminhos preferenciais de drenagem e
presenca de solos podzdlicos (argissolos) com mudanca textural abrupta.

Muito Alta Susceptibilidade: Declividade entre 12 - 30% ou maiores, com perfis retilineos,
ou encostas com perfis concavos e convexos com declividade entre 30 - 100%. Para os
problemas relacionados a enchentes estas sdo muito altas para as classes de declividade
entre 0 - 5%. Esta unidade foi inserida na classe de baixa susceptibilidade aos processos
erosivos naturais.
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Os estudos permitiram concluir no EIA que a area do empreendimento apresenta o
predominio de terrenos de média susceptibilidade a erosédo, seguidos pelo de baixa
susceptibilidade uma vez que possui declividades predominantes entre as classes 0 a 15%
e 15 a 30%, com predominio de vertentes cbncavas e convexas, cobertas em sua maioria
por pastagens.

Recursos Hidricos Superficiais

A area do empreendimento em questao esta localizada na UGRHI 5 a qual corresponde as
bacias hidrogréaficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiai. A UGRHI 5 se constitui no
terceiro polo industrial do pais e em sua area de abrangéncia destaca-se 0 uso intensivo da
agua na industria e na agricultura. A demanda supera a disponibilidade, além de grandes
transferéncias de agua para outras bacias reduzirem o0s recursos para a prépria regiao,
como é o caso, por exemplo, do Sistema Cantareira. A UGRHI 5 abastece cerca de
3,9 milhdes de habitantes, nos 58 Municipios do CBH-PCJ e cerca de 10,5 milhdes de
habitantes da RMSP.

Ha cerca de 3.000 industrias na area do CBH-PCJ e 240 estao cadastradas como usuarios
de agua subterrénea e superficial. Cerca de 100 indUstrias cadastradas respondem por 95%
de consumo de agua, e apenas 25 industrias utilizam o equivalente a 85% do consumo de
agua. Estdo cadastrados 2.700 irrigantes na bacia do rio Piracicaba; 720 na bacia do rio
Jundiai; e 300 na bacia do rio Capivari.

R

R Ok AR = — —

AT ABEHOUR A A

LimITE DA UGRHI-5, comMPILADO DE PERFIL AMBIENTAL, 1999
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Qualidade das Aguas - Bacia do rio Jundiai

A Bacia do rio Jundiai recebe aproximadamente 11% do total de langamentos de efluentes
liquidos nas bacias do PCJ. Os lancamentos de origem urbana correspondem a 8,9%; 1,5%
€ de origem industrial; 0,4% de origem rural; e 0,2% decorrentes de atividades minerarias.

O quadro a seguir sistematiza os resultados do monitoramento da qualidade da agua no rio
Jundiai, para os anos de 2005 e 2006, nos pontos entre Campo Limpo e Salto.

{NDICE DE QUALIDADE DAS AGUAS DO RIO JUNDIAI — 2005 E 2006

Ponto de Amostragem

JUNA02020 . 37

JUNA04270 * 3%

JUNA 4900 ° .18
Qualidade

- Otima - Boa |:| Regular

Fonte: CETESB, 2005.

- Ruim |:| Péssima

Ponto de Amostragem Jun
JUNA02020- NGNS 43 D2 as 37 Besee 39
JUNA04270 * 40
JUNA 4900 *
Qualidade

- Otima - Boa |:| Regular

- Ruim |:| Péssima
Fonte: CETESB, 2006.

NOTAS: 1 - Ponte sobre a Av. Aderbal da Costa Madeira em Campo Limpo;
2 - Distrito de Itaici em Indaiatuba;
3 - Area urbana de Salto, préximo a confluéncia com o rio Tieté.

O Municipio de Jundiai através do DAE S/A, que é uma Sociedade Anénima de Economia
Mista, vinculada a Prefeitura Municipal de Jundiai é responséavel pela distribuicdo de agua e
coleta e tratamento de esgoto. O DAE fornece agua para 95% da populacdo entre urbana e
rural e coleta e trata 91% do esgoto gerado na cidade.

A Estacdo de Tratamento de Agua Ruy Luiz Chaves tem capacidade de tratar 38.574,3 -
1000m®ano, para um consumo de 26.432,6 - 1000m®ano. Cabe destacar que a Represa do
rio Jundiai Mirim fornece 500 I/s o0 que é insuficiente para atender a demanda, desta forma o
Municipio obtém 1.200 I/s adicionais através de recalque da Reversdo do rio Atibaia que
aduz este volume de agua que é lancado nas nascentes do rio Jundiai-Mirim (dados de
2005).

Na Estacdo de Tratamento de Esgotos 100% do esgoto coletado é tratado através de lagoas
de aeracdo e decantagdo através de sistema bioldgico, desde setembro de 1998, o que
representa um volume de 22.467,7 - 1000m*ano. O Municipio conta com 1.473 km de rede
de distribuicdo de agua e 705 km de rede coletora de esgoto (dados de 2005).
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Recursos Hidricos na ADA

Na ADA séo identificadas duas drenagens principais, que correspondem ao Ribeirdo das
Pedras ou Pedreiras e o Ribeirdo Terra Nova, que sédo contribuintes diretos do Corrego do
Furquim, que por sua vez contribui para a Bacia do rio Jundiai (UGRHI 5), os quais séo

apresentados na figura a seguir.

CONVENGOES

Estrada Pavimentada

Hidrografia

Curvas de Nivel

i e |

Limite da Propriedade

Hmmm rea Diretamente Afetada (ADA)

7430000 N

TAz.500 &

T.429.000

Limite Area de Preservacio Permanente - APP

307.000 307500 308,000

u :T : T Area Brejosa
MAPA DOS RECURSOS HiDRICOS - ADA 1 - o A de g
onlos moslragem ua

N4* Nascentes
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Segundo o Decreto Estadual 10.755 de novembro de 1977, todos os cursos d"agua da ADA
sdo classificados com Classe 2.

Foi realizada coleta e analise de aguas cujos resultados estdo no quadro a seguir. Foram
analisados os seguintes parametros:

Variaveis Fisicas: Coloragdo da agua, temperatura, turbidez, residuos total;
o Variaveis Quimicas: Aluminio, manganés, ferro total, fésforo total, série nitrogenada
(amdnia, nitrato e nitrito), Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBOs ) , Oxigénio

Dissolvido, Potencial Hidrogebnico (pH);

« Variaveis Microbioldgicas: Coliformes termotolerantes (colitermo).

RESULTADO DOS ENSAIOS REALIZADOS E COMPARATIVOS COM A LEGISLAGAO VIGENTE

CONAMA | Decreto

Parametros Unidade 8468/76 art 11

Aluminio Total (mg/L) 0,19 0,16 0,23 0,22 0,1

Cor (mgPt/L) 57 77 79 105 75

DBO (mg/L) <2 <2 <2 <2 <5

Ferro Total (mg/L) 0,42 0,91 0,97 1,13 0,3

Fosforo Total (mg/L) 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Manganés Total (mg/L) <0,05 0,05 <0,05 0,06 0,1

Nitrogénio Amoniacal (mg/L) <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 :;izf"?“g

Nitrogénio Nitrato (mg/L) 0,46 0,33 0,85 0,37 10 10
Nitrogénio Nitrito (mg/L) <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 1 1
Oxigénio Dissolvido (mg/L) 6,8 6,2 7 6,4 >5 >5
pH ) 6,62 6,32 6,28 6,43 6,0a9,0

Residuo Sedimentavel (ml/L) 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 .

Temperatura (C) 19 18 18 19 18 .

Turbidez (NTU) 8 10 11 57 11 100 "
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) : 3,7x10e?2 | 8,4x10e2 ' 3,1x10e2 ' 8,2x10e3 | 1,2x10e3 1000 5.000

Conforme os resultados apresentados observa-se que apesar de classificado na classe 2,
alguns dos parametros analisados estdo acima dos limites estabelecidos na Legislacéo
vigente, como é o caso do Ferro, Aluminio® para todas as amostras, além dos parametros
cor, para as amostras dos pontos 2, 3 , 4, 10 e OD para o ponto 4; para os coliformes
termotolerantes apresenta-se acima do limite nas amostras 4 e 10.

Ocorréncia de Enchentes

O empreendimento acarretard uma mudanca do uso do solo na ADA, de rural para urbano,
com o0 consequente aumento do coeficiente de escoamento da agua e a reducdo da
infiltracdo, devendo ser considerado este fato em termos da analise da contribuicdo do
empreendimento para a ocorréncia de cheias, nas areas proximas.

! Trata-se de resultado comumente obtido em diversas regides do Estado e é explicado pelas condicdes geoldgicas do solo.
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O empreendimento esté inserido nas sub-bacias dos corregos Terra Nova e das Pedras (ou
da Pedreira), que sao afluentes indiretos do rio Jundiai. O corrego Terra Nova margeia o
empreendimento e esta dentro de uma sub-bacia que ndo sera ocupada pelo
empreendimento. Por esse motivo foi estudada apenas a influéncia do Corrego das Pedras
(ou da Pedreira) para o processo de formacéo de enchentes.

ApoOs a Prefeitura Municipal ter realizado a retirada de sedimentos e ter aprofundado a calha
do rio Jundiai, bem como ter efetuado a limpeza e colocacéo de placas de concreto em suas
margens, e realizado obras de canalizacdo nos rios Guapeuva e Jundiai, praticamente
eliminou-se as constantes enchentes que assolavam os bairros como a vila rio Branco e o
Jardim Danubio, sendo que ocorréncias isoladas ainda ocorrem, causadas por falta de
galerias de aguas pluviais.

A bacia de drenagem do cérrego das Pedras ou das Pedreiras totaliza 14,57 km?
considerando as areas externas ao empreendimento pertencentes a bacia de drenagem,
tanto a montante como a jusante das travessias.

A partir das cartas 1:50.000 do IGC foram levantados os perfis longitudinais dos talvegues
do corrego das Pedreiras e seus afluentes, desde o divisor de aguas até a travessia sob a
via Anhanguera.

Perfil do Talvegue do Cérrego das Pedras ou das Pedreiras
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PERFIL DO TALVEGUE DO CORREGO DAS PEDRAS

O talvegue da bacia de drenagem do cérrego das Pedras ou das Pedreiras tem extenséo de
9.250 m e desnivel de 470 metros. Tendo por base os perfis levantados foram calculados os
seguintes parametros:

o Declividade longitudinal trecho a trecho;

« Velocidade média de escoamento ao longo dos talvegues;

« Tempo de percurso do trecho, em minutos, para a velocidade calculada.
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Em termos de vazao, a vazdo minima anual do cérrego das Pedras ou da Pedreira, de 7
dias consecutivos com 10 anos de periodo de retorno, Q7 10, € 0,022 m*/s.

VAZAO MINIMA ANUAL DE 7 DIAS CONSECUTIVOS COM T ANOS DE PERIODO DE RETORNO Q7,T DO CORREGO DAS PEDRAS
OU DA PEDREIRA
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GRAFICO DA VAZAO MINIMA ANUAL DE 7 DIAS CONSECUTIVOS COM T ANOS DE PERIODO DE RETORNO Q7,T
CORREGO DAS PEDRAS OU DAS PEDREIRAS

A vaz&o do corrego das Pedras ou da Pedreira, com 95% de permanéncia é 0,039 m?%/s.
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GRAFICO DE VAZAO PARA "P (%)" DE PERMANENCIA (M3/S) — CORREGO DAS PEDRAS OU DAS PEDREIRAS

VAZAO PARA "P (%)" DE PERMANENCIA (M3/S)

10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 | 100

0,213.0,178:0,155:0,135:0,120:0,099:0,085:0,073 0,063:0,059:0,054:0,050:0,045:0,039:0,024
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