@)
ENGEP

RESITEC’

CAPITULO 8

IDENTIFICACAO E AVALIACAO
DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



@)
ENGEP

>

RESITEC’
INDICE

8. IDENTIFICACAO E AVALIAC}AO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS ....... 4
8.1. ASPECTOS METODOLOGICOS DO PROCESSO DE AVALIACAO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS 4
8.2.  AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
A I V.| =1 (@ 1 =1 1] 07 @ 1O 6
8.2.1.1. Hipotese de Impacto: Alteragio na Dinamica das Aguas SUPErfiCIaiS.............coovveverrreerrrenreninnens 10
8.2.1.2. Hipotese de Impacto: Formagdo e Desenvolvimento de Processos EroSivos..........covueveiviereeiearennns 12
8.2.1.3. Hipotese de Impacto: Intensificacdo do Assoreamento das Drenagens e Cursos D’agua................. 14
8.2.1.4. Hipotese de Impacto: Riscos de Ocorréncia de InstabilizagGes de Talude e Escorregamentos......... 15

8.2.1.5. Hipotese de Impacto: Riscos de Alteracio na Qualidade dos Solos Naturais e das Aguas Superficiais
e Subterraneas por Liquidos PErcOlatos. .........coueiviiiiiiiiie et 17
8.2.1.6. Hipotese de Impacto: Riscos de Alteracdo na Qualidade do Solo e Recursos Hidricos Superficiais e

Subterraneos por Efluentes Liquidos da Oficina de ManUteNGAO..........ccccervevierieiiieviee s 20

8.2.1.7. Hipotese de Impacto: Riscos de Contaminacéo das Aguas Superficiais e Subterraneas por Esgotos

Domésticos 21

8.2.1.8. Hipotese de Impacto: Geragao de RUIO.........ccuveiieiiirieiie et sre e 22
8.2.1.9. Hipotese de Impacto: Geragao de OUOIES .......ccvieieiierieiiie ettt sbeseere b 23
8.2.2.  MEIOBIOTICO ....oooieeeeeee ettt ee sttt sttt sttt 24
8.2.3.  MEIO SOCIO-ECONOMICO E ANTROPICO .....coorirrirriiniinniinsiieseisissessssesssesssesssesssessssssssens 27
8.2.3.1. Hipotese de Impacto: Geracao de EMPrego .......ccuciviieieiirerieseseseeeeseee e sie e sre e see e e sreneas 27
8.2.3.2. Hipotese de Impacto: CondicOes das Estradas Locais e Levantamento de Pogira...........cc.ccovevivennes 29
8.2.3.3. Hipotese de Impacto: Riscos quanto ao Patriménio Historico e Artistico Nacional ..............cccccve.e.. 30
8.2.3.4. Hipotese de Impacto: Melhoria da CondiGao SANITAIA...........cceverveiiierieieie e 32

MATRIZ DE INTERACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS........cccooveeeeeereee 34



>

RESITEC®

ENGEY

INDICE DE TABELAS

Tabela 1 — Matriz de Interagdo de Impactos Ambientais 37



@)
ENGEP

>

RESITEC’

8. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais identificados, positiva ou negativamente,
expressardao as interacbes esperadas para a implantacdo, operagcdo e
enceramento do empreendimento proposto, sempre levando em consideragcao as
caracteristicas do projeto apresentado neste estudo. Varias medidas mitigadoras
ja estdo previstas no proprio projeto, desta maneira, as medidas mitigadoras ja
serdo apresentadas na sequéncia da descricdo dos impactos negativos
esperados, sendo que para 0s impactos positivos, em geral, propde-se programas

de melhoria continua, onde aplicavel.

Um aspecto de grande importancia considerado nesta avaliagdo de impactos
€ a situacdo atual da &rea, que se encontra atualmente sem uso em meio a

grandes plantacdes de cana de acguUcar e distante de nucleos habitacionais.

Desta forma, o empreendimento proposto apresenta-se como uma forma de
uso da area diferente de monocultura e possibilitando melhorias ambientais para
a regidao de influéncia, aspecto que influéncia diretamente as avaliagcbes de

impacto ambiental.

8.1. ASPECTOS METODOLOGICOS DO PROCESSO DE AVALIACAO DE
IMPACTOS AMBIENTAIS

A andlise dos impactos ambientais tem por objetivo identificar as causas
(hipoteses) e consequéncias (impactos) decorrentes do empreendimento que se
pretende instalar sobre os diversos componentes do ambiente no qual 0 mesmo
sera inserido, considerando as fases de implantacdo (obra) e sua operagéo
propriamente dita (recebimento e tratamento de residuos). Esta andlise, se bem
conduzida, permite definir de forma eficiente medidas preventivas, mitigadoras ou

compensatorias aos impactos identificados, bem como a definicdo de programas
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de acompanhamento que sejam necessarios, em funcdo dos impactos

levantados.

Medidas mitigadoras sao as acdes capazes de diminuir o impacto negativo,
ou sua gravidade, ndo compensando danos. A medida de compensacédo é a
possibilidade utilizada quando ndo € possivel mitigar um impacto ambiental

negativo decorrente da implementacéo de obra ou atividade (REIS, 2002).

A metodologia adotada para andlise e sistematizacdo dos aspectos e
impactos ambientais decorrentes do empreendimento utilizou o modelo
demonstrado abaixo. Neste, procurou-se definir as hipéteses, ou seja, a causa do
impacto identificado, seguida da descri¢cado objetiva da forma de ocorréncia, fase e
atividade geradora. Em seguida, mediante a definicdo de alguns atributos,

realizou-se a avaliacdo do impacto.

Dentre os atributos utilizados para a classificacdo dos impactos estdo: a
sua natureza (positivo ou negativo), magnitude do impacto (baixa, média e alta),
forma de incidéncia (direta ou indireta), abrangéncia (local ou regional),
temporalidade (curto, médio e longo prazo), duracédo (temporario ou permanente),

reversibilidade (baixo, médio ou alto) e valorizagao do impacto (relevancia).

Modelo para identificacdo e classificacdo dos aspectos e impactos

ambientais:

Hipotese: E o risco que determinada caracteristica do empreendimento
apresenta para 0 meio em que se insere.

Fase Geradora: Implantacéo e/ou Operacao do empreendimento

Atividade: Atividade realizada que desencadeara o impacto.

Embasamento Técnico: Descricdo do desenvolvimento do impacto pela(s)

atividade(s).
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Natureza: A natureza do impacto poderd ser Negativa quando trouxer
degradacédo/alteracbes para o0 meio ou Positiva quando as acdes trouxerem
melhorias.

Magnitude: Magnitude é relacionada a area de incidéncia e ao tempo de
incidéncia de um impacto, podendo ser Baixa, Média ou Alta

Forma de Incidéncia: O impacto pode ser originado diretamente de uma
atividade (Direta) e/ou indiretamente (Indireta).

Abrangéncia: O impacto pode ser no local de determinada atividade ou também
no entorno.

Temporalidade: Representa o tempo de duracdo do impacto, podendo ser Curto
(obras de terraplanagem), Médio e Longo Prazo (geragéo de efluentes).

Duracdo: Representa se um impacto tera inicio e fim ou se serd permanente,
como por exemplo, a retirada da mata de uma area.

Reversibilidade: Representa o grau de mitigacdo possivel para determinado
impacto, podendo ser Baixa, Média ou Alta

Valorizag&o: Relevancia que determinado impacto tera sobre o meio.

A andlise de impactos apresentada foi elaborada pela equipe de trabalho,
de forma interdisciplinar, procurando imprimir uma viséo integrada das diversas
variaveis envolvidas. As informagfes levantadas foram sistematizadas na forma

na matriz de interacéo de impactos.

8.2. AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

8.2.1. MEIO FiSICO

A integracdo dos dados geomorfolégico, geoldgico, hidrogeoldgico e
geotécnicos da éarea de influéncia direta do empreendimento permitiram um
diagnéstico sobre o meio fisico da area em tela, sobre o qual passamos a fazer

algumas consideracdes.
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Do ponto de vista litoestratigrafico regional a area do empreendimento esta
representada por sedimentos da Formacgdo Rio Claro e parte superior da
Formacdo Itararé, na Bacia Sedimentar do Parana. Na sua area de influéncia
estas formacdes sdo constituidas essencialmente por lamitos argilo arenosos,
arenitos finos a grosseiros, conglomeraticos, ritmitos, folhelhos, siltitos, diamictitos

depositados em ambiente flivio-glacial e lacustre, por vezes marinho.

A area do empreendimento esta na borda da bacia sedimentar, do Parana
préximo ao contato com as rochas cristalinas onde a espessura dos pacotes

sedimentar é da ordem de dezenas de metros.

A densidade de fraturamentos € baixa - média na area do empreendimento,
0 que significa que, as rochas nesta porcdo da bacia tém uma frequéncia de
fraturamento abaixo da média geral ndo necessitando qualquer cuidado especial

na execucgao do projeto.

O mapa morfoestrutural mostra a regido do entorno do aterro sanitario
localizada em zonas intermediaria de pacote sedimentar levemente inclinado para
NW. Existem poucas feigbes estruturais representativas na area do
empreendimento sobressaindo-se as direcdes NNW e NE, NW e NS. N&o se
identifica cruzamentos de grandes lineamentos na éarea local, geralmente

vulneravel a percolacéo de agua.

A é&rea localizada em um flanco de um de alto estrutural € uma condig&o de
baixa vulnerabilidade para o aquifero semiconfinado quando comparado a areas
de recarga de agua (altos estruturais). Encontra-se na vertente de uma colina fora
do nivel de base da bacia de drenagem local (areas sujeitas a enchentes). E uma
area caracterizada como zona divergente de fluxo superficial, condicdo

considerada favoravel a instalacdo do empreendimento.
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Quanto ao relevo, a area selecionada apresenta-se bastante favoravel.
Apresenta formas suaves em relevo de colinas, com predominancia de
declividades entre e cinco a 10%. N&o registra a presenca de processos erosivos

importantes

Entre os fatores geoldgicos, litoestratigraficos e estruturais, destaca-se a
importancia da composi¢cdo mineraldgica do substrato rochoso: argilitos siltosos,
argilitos arenosos finos, siltitos e com camadas mais arenosas, pouco
permedaveis, que quando compactados constituirdo uma protecdo natural para o

aguifero subterraneo.

Ndo estd associada a nenhuma estrutura rupte de caréater regional e

apresenta baixo a médio grau de fraturamento.

As sondagens exploratorias, a profundidade méaxima de vinte e sete metros
e resultados de testes de penetragdo mostra uma area com propriedades fisicas e
mecanicas apropriadas a recepcionar empreendimentos desta natureza. O nivel
freatico encontra-se aproximadamente a 10 metros de profundidade nas porcdes
inferiores das vertentes e com valores acima de 24 e 27 metros nas por¢cdes

intermediérias e no topo da vertente, respectivamente.

O fluxo de agua do aquifero caracterizado como sendo livre, percola em
direcdo as cotas mais rebaixadas do terreno. O mapa potenciométrico mostra que
existe um fluxo geral para NW em direcdo ao corrego afluente e ao préprio do rio
Jaguari. O fluxo é meio difuso, mas desenha uma linha de escoamento com

sentido predominante para norte.
A analise fisico - quimico periddicos do aquifero de amostras coletadas nos

pocos de monitoramento, a montante e a jusante da area de disposicao dos

residuos solidos permitira um controle da qualidade do aquifero livre, para
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eventual deteccdo da infiltracdo de percolados, contaminacdo das aguas

subterraneas e/ou superficiais.

De maneira geral toda a area do empreendimento atua como é&rea de
recarga do aquifero. O modelo da circulacdo da agua subterranea compreende:
infiltracdo e percolacdo pelos poros das camadas de solo e sedimentares e sua

descarga nos cursos de agua a jusante.

Os efluentes percolados originados do aterro sanitario serdo captados por
um sistema de drenagem e levados a uma lagoa de armazenamento, totalmente
revestida com mantas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) para posterior

recolhimento, e encaminhamento para tratamento e destino final, em terceiros.

A instalacdo de quatro piezdmetros, localizados a montante de e a jusante
da massa do aterro, permitirdo o monitoramento da qualidade das aguas
subterrdneas do aquifero livre através da analise comparativa das amostras

coletadas a intervalos regulares.

Durante instalacédo e operacao do aterro havera uma grande movimentacao
de solos. Cavas e lagoas de contencdo de &guas superficiais, oportunamente
instaladas servirdo para a sedimentacdo de particulas solidos em suspensdo,
carreadas pelo sistema de drenagem de aguas pluviais antes de seu langcamento

ao corpo de agua superficial do rio Jaguari.

O aumento de carga sobre o solo com a instalagéo do aterro (disposicao de
residuos), a compactacdo nas vias de circulacdo de veiculos, ensejara o
monitoramento e medicdo dos marcos de observacdo (placas de recalque e
inclinbmetros) para medir recalques e a movimentagdo horizontal dos taludes

através de levantamentos topogréaficos constantes.
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A resisténcia a penetracdo local dos solos, revela uma condicdo de alta
capacidade de carga a baixas profundidades, (10 - 17 metros) capaz de suportar

naturalmente o aumento de carga proporcionado pela disposi¢do de residuos.

A granulometria predominantemente argilosa, e argila arenosa para o solo
e sequéncia estratigraficos subjacente com espessura decamétricas definem uma
area altamente impermeavel, capazes de proteger naturalmente o aquifero livre
de eventuais infiltracdes de percolados e a fornecer material necesséario para o

recobrimento do residuo.

Apresentamos, a seguir, as hipéteses de impacto ambiental e respectivas
medidas mitigadoras e/ou compensatorias:

8.2.1.1. Hipotese de Impacto: Alteracéo na Dinamica das Aguas Superficiais

Fases geradoras: Implantagédo e operacdo do empreendimento.
Atividades: Atividades de implantacdo e operacdo do empreendimento.
Embasamento técnico:

No periodo de implantacdo, as atividades de escavagdo do local de
implantacdo dos aterros envolverdo a remocgao da cobertura vegetal (quando
existente) e dos horizontes superficiais dos solos, provocando alteracbes
localizadas na geometria dos terrenos e implicacbes no regime e dinamica de
escoamento das aguas superficiais, como aceleracdo represamento dispersao e
concentracgdo de fluxos, alterando a dinamica superficial.

Durante a operacdo, do aterro para residuos sanitarios, resultard em
impactos deste tipo por ser constituido de empilhamento de células (camadas),
cuja cota topogréfica final sera alterara a cota topografica atual do terreno natural.

Esta alteracdo ter4d reflexos imediatos nos processos erosivos,

particularmente aqueles associados ao escoamento superficial.
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A compactacdo na area do aterro pela cobertura final dos residuos,
somado a implantacdo de sistema de drenagem superficial poderd também,
causar um aumento dos picos de cheia a jusante, pela redugcao da infiltracéo e

aumento de velocidade no aporte e do volume de aguas.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo;

Magnitude do impacto: Baixa magnitude;

Forma de incidéncia: Direta, ocasionado pelas atividades do
empreendimento. Sua ocorréncia é pouco provavel, nas obras de implantacédo e
de operacdo do aterro, considerando as solugbes construtivas proposta nos
projeto executivo;

Abrangéncia: Local, por estar associado principalmente a condi¢cdes
especificas de escoamento superficial das aguas; na area do aterro.

Temporalidade: Em curto prazo durante as escavacbfes da fase de
preparacao da base do aterro, e em médio prazo, durante a operagao do aterro;

Duracao: Temporério, pois os fatores responsaveis pela sua ocorréncia
estdo relacionados a acdes limitadas no tempo;

Reversibilidade: As medidas preventivas e corretivas propostas
apresentam grau de resolucao alto;

Valoracdo do impacto: O impacto foi avaliado como sendo desprezivel,
pois 0 projeto ndo prevé mudancas no curso e da vazao atual das aguas

superficiais a jusante do empreendimento.

8.2.1.1.1 Medidas Mitigadoras

A area destinada a implantacdo do aterro sanitario esta situada em uma
vertente suave, cbncava, bem delimitada e restrita. Adocdo préticas
conservacionistas e medidas preventivas, como a implantacdo de sistemas de

drenagem superficial, provisérios e permanentes visando disciplinar o
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escoamento das aguas superficiais, de forma a conduzi-las ordenadamente para
0S pontos de lancamento previstos.

Formacao leiras periféricas, conectadas a dispositivo de drenagem, com o
objetivo de evitar a entrada de aguas superficiais para dentro das escavacoes.

Durante a operacdo do aterro, sera evitados a formacdo sulcos de
escoamento das aguas superficiais, através da concentracdo sua captacao e
direcionamento dos seus fluxos de escoamento para canaletas, caixas de
passagem e outros dispositivos de drenagem superficial.

Durante a implantacdo e operacdo, as aguas superficiais terdo sua

dindmica controlada e sua vazéo final de forma progressiva assegurada.

8.2.1.2. Hipbtese de Impacto: Formacdo e Desenvolvimento de Processos

Erosivos

Fases geradoras: Implantacédo e operacdo do empreendimento.

Atividades: Atividades de terraplanagem da area para a execugdo das
fundacdes e base dos aterros, tais como escavacdo e movimentacdo de solos na
area; Acumulo de materiais de empréstimo; e Alteracao das formas do relevo.

Embasamento técnico: A terraplenagem do local do aterro envolve: a
remocao da cobertura vegetal, e das camadas superficiais dos solos; alteragbes
na geometria dos terrenos; desestruturar solos; expor horizontes mais
susceptiveis ao intemperismo e a instalacdo de processos erosivos. Processos
similares podem ser desencadeados por ocasido da operacdo dos aterros,
envolvendo a disposicéo e a cobertura de residuos sélidos.
A exposi¢cdo de material particulado, e solo em taludes e superficie durante as
atividades de terraplenagem, ficaréo sujeitos aos agentes intempéricos, facilitando
a formacdo e desenvolvimento dos processos erosivos, como erosao laminar e

formacao de sulcos.
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Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo. A remocao de cobertura vegetal e as obras de
terraplenagem podem dar inicio e potencializar processos erosivos, podendo
tornd-los mais vulneraveis a acdo de chuvas e escoamento superficial de aguas
pluviais, com o conseqiiente aumento de material em suspensao nos corpos de
agua a jusante; assoreamento de areas topograficamente mais baixas.

Magnitude do impacto: Baixa magnitude. As caracteristicas do relevo e
litoldgica locais ndo favorecem a formacao de processos erosivos;

Forma de incidéncia: Direta a implantacdo do aterro. A alteracdo na
geometria do terreno atual podera criar condicbes, mesmo que temporarias, de
exposicdo de materiais inconsolidados aos agentes intempéricos;

Abrangéncia: Local, por estar associado principalmente a condi¢cdes
especificas de escoamento superficial concentrado das aguas;

Temporalidade: Em curto prazo, durante a fase de preparacdo das
fundacdes e base dos aterros e, em médio prazo, durante a operacdo do Aterro
Sanitario.

Duracdo: Temporéario, pois os fatores responsaveis pelo seu
desenvolvimento estéo relacionados a acdes limitadas no tempo;

Reversibilidade: As medidas preventivas e corretivas propostas
apresentam grau de resolucéo alto, tornando o processo facilmente reversivel;

Valoracdo do impacto: De grau de relevancia baixa, pois, apesar de suas
consequéncias serem prejudiciais ao empreendimento e ao meio ambiente, as

medidas preventivas e corretivas apresentam grau de resolucéo alto.

8.2.1.2.1 Medidas Mitigadoras

-A remocéao da cobertura vegetal e dos horizontes superficiais de solos, em
quaisquer circunstancias, deve ser realizada adotando-se sempre praticas
conservacionistas e medidas preventivas e corretivas que impecam a formacao

de processos erosivos.
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Implantacéo de sistemas de drenagem superficial, mesmo que temporarios,
visando disciplinar o escoamento das aguas superficiais.

-Constituir leiras periféricas que evitem o escoamento de aguas superficiais
externas, para a area de disposicdo de residuos.

-Implantacao de sistema de drenagem de aguas pluviais.

-Compactacao de patios e areas de circulacdo de veiculos nas areas do
aterro.

-Recobrimento vegetal sistematico, tanto proviséria quanto definitiva, em

toda a area de intervencao.

8.2.1.3. Hipodtese de Impacto: Intensificagdo do Assoreamento das Drenagens e
Cursos D’agua

Fases geradoras: Implantacdo e operacdo do empreendimento.

Atividades: Atividades necessarias para a implantacdo e operacdo do
empreendimento.

Embasamento técnico: Aumento da disponibilidade material particulado, e
instalacdo de processos erosivos, mesmo que temporariamente com a operacao
do aterro sanitario.

Resultando no carreamento do material inconsolidado e desagregado
diretamente para as varzeas de inundacao e drenagens proximas, localizadas a
jusante.

Aumento de turbidez dos corpos d’agua, e até mesmo em mudancas de
regime hidrico da drenagem.

A velocidade desse processo depende diretamente da disponibilidade de
particulas, intensidade dos processos erosivos e da capacidade de transporte de

carga solida pelas drenagens.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: impacto negativo promove assoreamento € 0 aumento da

turbidez das aguas;
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Magnitude do impacto: Pode ser considerado de média magnitude.

Forma de incidéncia: Indireta, pois sua manifestacdo € decorrente dos
processos erosivos deflagrados pelas movimentacbes de terra e da propria
operacéao do aterro;

Abrangéncia: Sua abrangéncia € local e restrita aos cursos d’agua, a
jusante do empreendimento.

Temporalidade: De curto prazo, durante a fase de instalagédo do aterro, e
em médio prazo durante a sua operacao;

Duracdo: Temporario durante atividades de instalacdo e em menor escala
durante a operacdo do empreendimento.

Reversibilidade: Passivel de ser mitigado através de medidas preventivas e
corretivas adequadas, principalmente para controle dos processos erosivos, cujo
grau de resolucdo das medidas propostas € alto;

Valoracdo do impacto: O impacto € avaliado como sendo de grau de

relevancia baixa.

8.2.1.3.1 Medidas Mitigadoras

Controle das causas e desenvolvimento dos processos erosivos, que
correspondem as medidas propostas para 0S impactos correspondentes a
formacgao e desenvolvimento de processos erosivos, relacionados anteriormente.

Medidas preventivas voltadas a retencao dos particulados em suspenséo,
como a implantacdo de estruturas de retencdo de solidos (leiras, diques de
pedras, muros de gabido etc.) e caixas de decantacdo, junto as descargas dos
sistemas de drenagem superficial do aterro.

8.2.1.4. Hipotese de Impacto: Riscos de Ocorréncia de Instabilizacées de Talude

e Escorregamentos

Fases geradoras: Implantacdo, operacdo e poés-operacdo do

empreendimento.
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Atividades: Atividades necessarias para a implantacdo e operacdo do
empreendimento.

Embasamento técnico:

A implantacdo do Aterro Sanitaria impOe alteracbes geométricas no
modelado do relevo que podem causar estabilizacbes de talude e
escorregamentos.

Deformacgdes que se processam ao longo do tempo na massa de residuos
que compde o0 maci¢o do Aterro sanitario, durante sua opera¢do e mesmo apés o
seu encerramento podem levar a rupturas localizadas de taludes ou mesmo do
corpo do macico.

O acumulo de material, na operacdo do aterro pode causar recalques
locais, na massa de residuos; e deformacdes horizontais originadas pela
liberacdo de espacos internos pelos processos bioquimicos de degradacao
organica.

Essas deformacgdes do corpo do aterro podem conduzir desde a alteracéo
nas cotas das bermas, até a deformacdes de maiores magnitudes, resultando no
desarranjo ou quebra das canaletas, comprometendo a funcionalidade dos
sistemas de drenagem superficial, drenagem interna de percolados e de gases.

O desenvolvimento de pressfes neutras internas, resultantes da infiltracao
de aguas pluviais ou dos liquidos e gases gerados pela decomposi¢cao da matéria

organica.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo, que podem vir a causar instabilizacdes e
escorregamentos de talude e como resultado o aumento de material em
suspensao nos corpos d’agua a jusante;

Magnitude do impacto: Média magnitude;

Forma de incidéncia: Direta, ocasionado pelo empreendimento. Sua
ocorréncia € provavel, devido principalmente as obras de terraplenagem, a
disposicdo de residuos e as elevadas deformacbes horizontais e verticais,

normais em aterro sanitarios;
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Abrangéncia: Pontual na area do aterro.

Temporalidade: Em longo prazo, durante a fase de instalacdo, operacéo e,
pbs-operacado; do aterro.

Duracao: Temporario, duracdo restrita a implantacao e operacao do aterro,
podendo se estender por mais alguns poucos anos ap0s seu encerramento;

Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através de medidas
preventivas e corretivas adequadas, relacionadas, cujo grau de resolucdo das
propostas é alto;

Valoracdo do impacto: O impacto € avaliado como sendo de grau de

relevancia média, em funcao de seus atributos.

8.2.1.4.1 Medidas Mitigadoras

Ocorre através da adocdo de geometria compativel com a estabilidade
exigida pelos parametros geomecanicos e geotécnicos dos materiais que
compdem a massa de residuos, e a eliminagdo de pressées internas de liquidos
percolados e de gases, por meio de sistemas de drenagem especificos.

Procedimentos construtivos do projeto basico, contem planos. Reducéo da
infiltracdo das aguas pluviais, por meio de cobertura diaria das células com
camada de solo compactado; e a implantacao de sistemas de drenagem de gases
e de percolados.

A adocdo de medidas preventivas e corretivas das areas afetadas, antes

da ocorréncia de deslizamentos.

8.2.1.5. Hipotese de Impacto: Riscos de Alteracdo na Qualidade dos Solos
Naturais e das Aguas Superficiais e Subterraneas por Liquidos Percolados

Fases geradoras: Operacao e pés-operacao do empreendimento.

Atividades: A infiltracdo de &4gua e sua percolacdo no corpo dos aterros
podem causar a migracao e o transporte de substancias e compostos presentes

CAPITULO 8 — IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS Pagina 17 de 39



@)
ENGEP

>

RESITEC’

na massa de residuos, com consequéncias adversas para a qualidade dos solos
e das aguas superficiais e subterraneas.

Embasamento técnico: A disposicdo de residuos no solo estd quase
sempre associada a producdo de liquidos contaminantes que, em condi¢cbes
favoraveis, podem se infiltrar e percolar no solo através de sua porosidade até
atingir a zona saturada.

O aquifero livre subterraneo contaminado pode percolar segundo a dire¢do
do fluxo das aguas subterraneas e, por suas conexdes hidraulicas, contaminar
grandes areas, e se estender aos corpos de agua superficiais, uma vez que
normalmente sdo os responsaveis pela sua alimentacéo e recarga.

Os solos e sedimentos descritos na &rea podem ser classificados do ponto
de vista geotécnico como solos finos: argiloso, silto argilosos, muito pouco
arenosos, com espessuras maior que dez metros, com indice de permeabilidade
da ordem de 10° cm/s, propiciando uma espessa camada de material
impermeabilizante natural na area preconizada para instalacao do aterro.

A despeito desta condi¢cdo natural favoravel, o projeto do aterro prevé
dispositivos especificamente destinados a reducdo e captacdo de liquidos
percolados e, evitando a contaminacdo do solo e das aguas subterraneas e

superficiais.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo caso se confirme a hipotese de liquidos
percolados contaminantes atingirem o aquifero livre subterraneo e cursos de agua
superficiais.

Magnitude do impacto: Pode ser considerada de média a alta magnitude;

Forma de incidéncia: Direta, ocasionado pelo empreendimento e
relacionada a possibilidade dos percolados atingirem os terrenos naturais.

Abrangéncia: Local, restrito a area do aterro, podendo se expandir area
de influencia de forma dispersa pelos fluxos de agua dos aquiferos sob forma de

pluma de contaminacéo;
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Temporalidade: O prazo de ocorréncia esta diretamente relacionado ao da
operacao e pés-operacao do aterro, ou seja, a médio e longo prazo;

Duracao: Temporario, pois a sua duracdo esta relacionada ao periodo da
operacdo do empreendimento;

e Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através da
implantacdo de medidas construtivas e preventivas e corretivas adequadas,
principalmente pelo sistema de impermeabilizagcdo de base e sistemas de
drenagens dos percolados; e sistema de drenagem de aguas pluviais.

Valoracdo do impacto: O impacto € avaliado como sendo de grau de

relevancia média.

8.2.1.5.1 Medidas Mitigadoras

Estéo diretamente relacionadas a concepcéao do projeto de engenharia dos
aterros, em observancia as normas técnicas pertinentes.

Implantacédo de um sistema de impermeabilizacdo e regularizacdo da
base do aterro:

- O selo impermeabilizante, projetado sera composto por uma camada de
solo argiloso, recoberta por uma manta de PEAD.

-Instalagcbes de um sistema de drenagem de liquidos percolados, do
macico até a Lagoa de Armazenamento, serdo tratados em ETE (Estacdo de
Tratamento e Efluentes) de terceiros, e que deverdo atender ao disposto no Artigo
dezoito do Decreto 8468, que regulamenta a Lei Estadual 997.

-A implantacdo e manutencao de um sistema de drenagem de agua superficial, de

forma a disciplinar o seu escoamento para fora das areas de intervencgdo, para locais

convenientemente preparados para recepciona-las.

CAPITULO 8 — IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS Pagina 19 de 39



@)
ENGEP

>

RESITEC’

8.2.1.6. Hipotese de Impacto: Riscos de Alteracdo na Qualidade do Solo e
Recursos Hidricos Superficiais e Subterraneos por Efluentes Liquidos da Oficina

de Manutencao

Fase geradora: Operacao do empreendimento.

Atividades: Geracao de efluentes liquidos na oficina de manutencéo.

Embasamento técnico: O empreendimento sera dotado de um pétio de
servico com o objetivo de executar manutencao, lubrificacdo e lavagem nos
veiculos, maquinas e equipamentos mobilizados nas atividades do aterro.

A lavagem, a lubrificacdo e manutencao dos veiculos e maquinas deveréo
gerar efluentes liquidos que, se ndo devidamente administrados, poderao atingir e
contaminar as drenagens de aguas pluviais e, conseqglientemente, 0S corpos

hidricos superficiais.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: impacto negativo;

Magnitude do impacto: Baixa magnitude, considerando o volume de
atividade previsto para operacao do aterro,

Forma de incidéncia: Direta, infiltracdo e escoamento de efluentes de
lavagem derramamentos de 6leos graxas e combustiveis, no solo e corpos
d’agua.

Sua ocorréncia € provavel;

Abrangéncia: Local, restrito a area de intervencédo (patio de manutencao),
Solo local e copos de agua a jusante; na area de influencia.

Temporalidade: Média-Relacionado a operacgéo do aterro.

Duracéo: Temporario durante o periodo da operacdo e pés-operacao do
aterro;

Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através da
implantacdo de medidas preventivas e corretivas adequadas, principalmente

pelos sistemas de drenagem interna; E relativamente bem absorvido pelo
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ambiente através da absorcdo dos Oleos e graxas pela natureza, em curto
espaco de tempo.

Valoracado do impacto: De grau de relevancia muito baixo.

8.2.1.6.1 Medidas Mitigadoras

Adocdo de sistema de recolhimento e tratamento adequado destes
efluentes. Fixacdo de &rea permanente e destinacdo para realizacdo de
atividades de manutencédo de maquinas e caminhdes, Impermeabilizacdo de piso

do patio, com argila compactada.

8.2.1.7. Hipotese de Impacto: Riscos de Contaminacido das Aguas Superficiais e
Subterraneas por Esgotos Domésticos

Fases geradoras: Implantacédo e operacdo do empreendimento.

Atividades: Geracao de esgotos domesticos.

Embasamento técnico: As atividades de implantacdo e operacdo
implicam na manutencdo de funcionarios na area e, consequentemente, na
geracado de esgotos domeésticos.

A matéria organica pode ocasionar a exaustdo do oxigénio dissolvido,
resultando na morte dos peixes e outros organismos aquaticos, escurecimento da

agua e aparecimento de maus odores.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo.

Magnitude do impacto: Baixa magnitude.

Forma de incidéncia: Direto ocasionado pelo empreendimento, e esta
relacionada a possibilidade dos esgotos atingirem o solo e conseqiientemente 0s
recursos hidricos superficiais e subterraneos;

Abrangéncia: Local, podendo se expandir de forma dispersa pelas

colecdes hidricas;
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Temporalidade: O prazo de ocorréncia esta diretamente relacionado a
implantacéo e operacdo empreendimento, ou seja, a médio e longo prazo;

Duracao: Temporario, pois a sua duracdo esta relacionada ao periodo da
implantagéo e operacéo do aterro;

Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através da
implantacéo de sistema de captacéo e tratamento adequado;

Valoracdo do impacto: O impacto é avaliado como sendo de grau de

relevancia baixa, em funcéo de seus atributos.

8.2.1.7.1 Medidas Mitigadoras

Para a minimizagdo dos impactos provocados pela geracédo dos efluentes
domeésticos, esta previsto o encaminhamento de todo o efluente doméstico
gerado, para um sistema de tratamento de efluentes, que podera consistir de

fossa séptica e filtro anaerdbio e sumidouro.

8.2.1.8. Hipodtese de Impacto: Geracdo de Ruido

Fases geradoras: Implantacédo e operacdo do empreendimento.

Atividades: Movimentacdo de maquinas e equipamentos.

Embasamento técnico: As atividades de implantacdo e operacdo
implicam na utilizacdo e grandes maquinas e trafego constante de caminhdes, o

que gerara maiores intensidades de ruido.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo.

Magnitude do impacto: Baixa magnitude.

Forma de incidéncia: Direto ocasionado pelo empreendimento, e esta
relacionada as alteracBes no comportamento da fauna local;

Abrangéncia: Local;
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Temporalidade: O prazo de ocorréncia esta diretamente relacionado a
implantacéo e operacdo empreendimento, ou seja, a médio e longo prazo;

Duracao: Temporario, pois a sua duracdo esta relacionada ao periodo da
implantag&o e operacéo do aterro;

Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através da
implantacdo de um cinturdo verde, que funcionara como uma barreira sonora;

Valoracdo do impacto: O impacto é avaliado como sendo de grau de

relevancia baixa, em funcéo de seus atributos.

8.2.1.8.1 Medidas Mitigadoras

Implantacdo de cinturdo verde, assim como descrito na avaliagao referente

ao meio bidtico.

8.2.1.9. Hipotese de Impacto: Geracdo de Odores

Fases geradoras: Operacdo do empreendimento.

Atividades: Descarga e recobrimento de residuos.

Embasamento técnico: A atividade de operacado implica na descarga dos
residuos a céu aberto, compactacdo e posterior recobrimento com argila. Neste
periodo os gases odoriferos presentes na massa de residuo se espalham para

area da frente de descarga e proximidades.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto negativo.

Magnitude do impacto: Baixa magnitude.

Forma de incidéncia: Direto ocasionado pelo empreendimento, e esta
relacionada a atracdo de urubus e pequenos animais. Como a area do
empreendimento é bastante isolada, € improvavel a existéncia de reclamacdes

por parte de vizinhos;
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Abrangéncia: Local;

Temporalidade: O prazo de ocorréncia esta diretamente relacionado a
operacdo do empreendimento, ou seja, a médio e longo prazo;

Duracao: Temporario, pois a sua duracdo esta relacionada ao periodo da
operacao do aterro;

Reversibilidade: O impacto é passivel de ser mitigado através da
implantagdo de um cinturdo verde, que funcionard& como uma barreira e
implantagdo de um cerco no entorno da frente de descarga para efetuar a
dispersdo de esséncias que minimizem/eliminem os odores provenientes dos
residuos;

Valoracdo do impacto: O impacto é avaliado como sendo de grau de

relevancia baixa, em funcéo de seus atributos.

8.2.1.9.1 Medidas Mitigadoras

Implantacdo de cinturdo verde, assim como descrito na avaliacdo referente ao
meio bidtico e implantacdo de um cerco em torno da frente de descarga de residuos com

a dispersao continua de esséncias.

8.2.2. MEIO BIOTICO

Apos os trabalhos de campo realizados, foram levantados alguns aspectos

de impactos pertinentes a vegetacao e fauna, conforme descrito abaixo:

Na implantacdo e operacdo do empreendimento ndo ocorrera impacto,
positivo ou negativo, na vegetacdo natural, pois a area encontra-se totalmente

antropizada.

Quanto a fauna, tanto na implantacdo quanto na operacdo do aterro,
ocorrerdo impactos negativos, principalmente causados pela presenga humana

bY

constante. O fragmento de mata esta localizado muito proximo a area do
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empreendimento, sendo separados por uma estrada de terra. Caminhdes e
maquinas que operem no aterro poderdo causar estresse nos animais que
utilizam o fragmento como reflgio, uma vez que a maior parte da regido, em
funcdo do cultivo de cana-de-acgUcar, esta desprovida de fragmentos para que a

fauna se desloque e se proteja.

Conforme explicitado acima, os impactos negativos referentes a Fauna, e
principalmente, Vegetacdo sdo muito pequenos, considerando-se a atual situacao
da area, no entanto deverdo ser tomadas medidas para compensar estes

impactos.

Estas medidas deverdo comecar pelo plantio de espécies arbéreas que
formem um sistema de reducéo da velocidade dos ventos servindo como cortinas
verdes em torno do aterro sanitario. Este quebra-vento tem como objetivo reduzir
o nivel de ruido proveniente da operacdo das maquinas e caminhdes, evitando
também o carreamento de particulados do lixo pelo vento e dispersao dos odores
proveniente da decomposicdo do residuo. Essa barreira devera ser implantada
com pelo menos trés linhas de arvores circundando o perimetro da propriedade,
sendo a externa formada por Mimosa caesalpiniaefolia (sansdo-do-campo) e as

duas internas formadas por Eucaliptus sp.

A area do empreendimento devera ser protegida por muro ou alambrado
para evitar a entrada de animais silvestres e seu possivel acesso na frente do
aterro. O portdo também devera ser telado para que a fauna silvestre nao tenha
acesso ao lixo através desta entrada e, deverd ser de responsabilidade do
funcionario da balanca e/ou da guarita fiscalizar e evitar que tais invasdes possam

ocorrer.

A frente do aterro devera ser constantemente coberta evitando-se que o lixo

atraia para a area, urubus que, enquanto aguardam o final do expediente para se
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alimentarem dos restos encontrados, permane¢cam sobre as arvores do fragmento

de mata, interferindo na dinAmica das comunidades que ali estdo estabelecidas.

O proprietario do empreendimento devera doar a Prefeitura Municipal de
Americana, oito mil mudas de esséncias nativas para serem usadas em
arborizacdo urbana, ajardinamento de parques e pracas ou em recuperacdo de
areas degradadas. A lista de espécies a serem doadas devera ser solicitada para
atender as necessidades do 6rgdo municipal de meio ambiente.

Os funcionarios que trabalharem na area do empreendimento, tanto no
periodo de implantacdo quanto na fase de operacdo do aterro deverdo receber
orientacdes sobre conservacdo do meio ambiente, principalmente relacionadas a
existéncia do fragmento de mata vizinha ao aterro e a protecdo da fauna e
vegetacao ali existentes. Devera ficar claro aos funcionarios que a caca a animais
silvestres, assim como a retirada de insumos vegetais é contravencéo e pode ser

punido com detencéo.

Caso os funcionarios encontrem algum animal silvestre dentro da area do
empreendimento, estes deverdo afugenta-lo para fora do perimetro do aterro, sem
caracterizar maus tratos, preferencialmente para a direcdo do fragmento de mata,
pois apds esta medida, provavelmente o animal estara estressado e necessitara

de uma area para refagio e descanso em seguranca.

A coleta de frutos, sementes, mudas, lenha, epifitas, ovos, ninhos, filhotes
de aves e mamiferos devera ser coibida para se conservar o patriménio genético
da area e auxiliar no enriqguecimento da vegetacédo do fragmento de mata proximo

ao aterro.

A presenca de cachorros-domésticos deverd ser evitada na éarea do
empreendimento, pois estes tendem a atacar a fauna silvestre, estressando estes

animais ou mesmo os matando.
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No ajardinamento interno do aterro deverdo ser utilizadas espécies nativas
arbéreas frutiferas que servirdo de alimento para a avifauna, desde que as

esséncias nao sejam plantadas diretamente sobre o residuo.

8.2.3. MEIO SOCIO-ECONOMICO E ANTROPICO

Os principais impactos a serem considerados sobre 0 meio sécio — econémico

sao positivos, tais como:

e Geracao de empregos diretos na fase de implantacdo e operacéao,
cuja mao de obra para implantacdo e operacdo sera contratada no
préprio Municipio;

e Competitividade comercial, através de alternativa adequada para

destinacao de residuos.

Deve-se levar em consideracdo os impactos sobre o sistema viario, durante

a implantacéo e operacéo, que sdo 0s seguintes:

Durante a implantacdo e operacao o trafego de maquinas e caminhdes que
serdo utilizados pode vir a gerar algum transtorno sobre o sistema viario, embora
em funcdo do ja expressivo trafego na Rodovia Anhanglera e constante trafego

de grandes caminhdes pela Av. Nicolau Jodo Abdalla este ndo deva ser relevante.

8.2.3.1. Hipotese de Impacto: Geracdo de Emprego

Fase geradora: Implantacdo e operacao
Atividade geradora: Contratacdo de mao-de-obra fixa e temporaria para a

implantacéo e operacao do Aterro.
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Embasamento técnico: Os impactos sobre a estrutura de emprego e
renda sdo positivos, aumentando a oferta de emprego direta ou indireta,
permanente ou temporaria, uma vez que grande parcela do efetivo contratado
devera ser do préprio municipio.

A mao-de-obra contratada deve alavancar uma série de outros
desdobramentos e beneficios indiretos, tais como a aquisi¢do de equipamentos e
materiais de reposicdo e manutengao, provisao de alimentos e mercadorias de
consumo direto e alocacdo de servicos de terceiros, cuja viabilizacdo € feita

atraves de recursos locais do préprio municipio.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto positivo, pois a geracdo de emprego movimentara,
mesmo que em pequena escala a economia local, trazendo consequiéncias
diretas e indiretas.

Magnitude do impacto: baixa magnitude ja que o empreendimento nao
necessitara de um grande niumero de empregados.

Forma de incidéncia: Direta e indireta

Abrangéncia: Regional

Temporalidade: Longo prazo, uma vez que a vida util do empreendimento
sera de mais de 25 anos.

Duracdo: Temporario, pois esta relacionado ao periodo de implantacdo e
operacdo do empreendimento.

Reversibilidade: Este impacto apresenta nivel alto de resolucéao.

Valoragdo do impacto: O impacto é considerado de média relevancia a
nivel do municipio como um todo, considerando-se que serda necessario um
namero razoavel de funcionarios nas fases de implantacdo, operacdo e
monitoramento, principalmente considerando-se as obras de medidas

compensatorias.
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8.2.3.1.1 Medidas Mitigadoras

Considerando que o impacto é positivo serdo tomadas medidas para
potencializar este impacto. Isto podera ser feito através de cursos de

aperfeicoamento, palestras, incentivos educacionais entre outros.

8.2.3.2. Hipotese de Impacto: Condi¢cbes das Estradas Locais e Levantamento de

Poeira

Fase geradora: Implantacdo e operagao

Atividade geradora: Circulacdo de veiculos e maquinas envolvidos na
implantag&o e operacéo do aterro.

Embasamento técnico: Na fase de implantacdo e operacdo do aterro
sanitario sera feito o uso de veiculos pesados (tratores e caminhdes) gerando um
aumento no fluxo de circulagdo desses veiculos. Ressalta-se, entretanto que as
via é pouco movimentada por pedestres e carros de passeio, devido a baixa
densidade demografica da localidade, mas é relativamente constante o trafego de
maquinas agricolas e caminhdes.

O corredor de acesso ao aterro encontra-se sem pavimentagao, mas muito
bem conservado. A aproximadamente cinco quildmetros km do inicio da Av.
Nicolau Jodo Abdalla existe um conglomerado de casas (antiga vila de
funcionérios da fazenda Salto Grande) que atualmente sofre com a poeira gerada
pelo trafego de veiculos, o incremento de veiculos aumentara ainda mais este

problema para os habitantes da vila.
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Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto: negativo

Magnitude do impacto: baixa. Ja existe o impacto no local, havera um
incremento ndo muito significativo.

Forma de incidéncia: Direta

Abrangéncia: Local

Temporalidade: Longo prazo, podendo ser diminuido para curto.

Duracédo: Permanente/Temporério

Reversibilidade: Nivel de resolucéo do problema alto.

Valoracdo do impacto: pequeno

8.2.3.2.1 Medidas Mitigadoras

Manutencédo das vias de acesso, priorizando os trechos onde se encontra a
vila e umidificacdo da via pelo menos duas vezes por dia (manha e tarde), nas
épocas de pouca chuva podera ser mais vezes. O impacto pode ser resolvido
com a implantacao do sistema “Tapa PO” da Petrobras ou pavimentacédo asfaltica

da via, no entanto esta seria uma resolucéo a nivel do governo municipal.

8.2.3.3. Hipodtese de Impacto: Riscos quanto ao Patriménio Historico e Artistico

Nacional

Os dados levantados para contextualizagdo arqueoldgica e histérica da
area de insercdo do empreendimento em questdo demonstram que este se insere
em area de elevado potencial arqueoldgico, tanto relativo ao periodo pré-colonial

guanto relativo ao periodo histérico.

Os impactos sobre o patriménio arqueoldégico a serem gerados pelo

empreendimento projetado referem-se a destruicdo da matriz de sustentacéo
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de eventuais sitios arqueoldgicos, provocados pelas acdes necessarias a sua

implantacéo, principalmente aquelas que implicam em movimentacédo de solo.

Como a area nunca foi objeto de pesquisas arqueoldgicas, ndo € possivel
saber se ocorrera o0 impacto decorrente do anterior, a destruicdo de sitios
arqueolégicos. Uma vez que o empreendimento potencializard a destruicdo da
matriz de sustentacdo de bens arqueoldgicos, € possivel que ocorra a destruicéo
de sitios arqueoldgicos até o momento ndo identificados por ndo serem visiveis

em superficie.

Por destruicdo total ou parcial de sitios arqueoldgicos, entende-se a
ocorréncia de acbes que levem a depredacdo ou a profunda desestruturacdo
espacial e estratigrafica de antigos assentamentos, indigenas ou histéricos,

subtraindo-os a memaria nacional.

Tal impacto pode ser caracterizado como negativo, direto, de ocorréncia
imediata, local, permanente, irreversivel e de alta relevancia, uma vez que incide

sobre bens da Unido (Constituicdo Federal, art. XX).

Trata-se de impacto possivel de ser prevenido, através de um programa de
prospecc¢fes arqueoldgicas intensivas, que permita identificar os bens em risco
antes que as obras os atinjam e mitiga-lo através de um programa de salvamento
arqueoldgico que produza conhecimentos sobre o bem e promova a incorporacao

dos conhecimentos produzidos a Meméria Nacional.

8.2.3.3.1 Medidas Mitigadoras

As medidas propostas sao as seguintes:

Implantacdo de um Programa de Prospecc¢do Arqueoldgica Intensiva, nos
termos da Portaria IPHAN (IPHAN — Instituto do Patriménio Histérico e Artistico
Nacional) 230/2002, para verificar se ocorrem na area de intervencdo bens

arqueoldgicos que possam vir a ser danificados pelas obras.
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Caso seja identificado algum sitio arqueoldgico em risco, implantacédo de
um Programa de Salvamento Arqueoldgico, que permita recolher e analisar dados
relativos ao bem a ser destruido, de modo a inserir o conhecimento produzido no

contexto etno-historico regional e local.

8.2.3.4. Hipotese de Impacto: Melhoria da Condi¢do Sanitaria

Fase geradora: Operacgao

Atividade geradora: Adocao de um adequado gerenciamento de residuos
solidos

Embasamento técnico: Os residuos sélidos gerados pelo municipio de
Americana eram dispostos no Aterro de Salto Grande desde um mil novecentos e
setenta e dois (Lixao Municipal). Este aterro foi instalado sem licenca ambiental,
em Area de Preservacdo Permanente, as margens do Rio Jaguari, e recebia uma
guantidade média mensal de lixo superior a 4.800 toneladas, incluindo residuos
domésticos, industriais e hospitalares.

Com a implantacdo do Aterro, haverd a adocdo de um adequado
gerenciamento dos residuos, 0 que esta diretamente associado ao aumento da
qualidade de vida da populacdo em geral. Desta forma a implantacdo do Aterro
Sanitario em Regime de Codisposicdo com Residuos Industriais Classe I,
proposto pela Engep, é identificada como uma interferéncia positiva para a
reducdo de custos e despesas da administracdo publica local e empresas
privadas com relacdo a destinacdo final de residuos e principalmente referente a

gualidade e responsabilidade ambiental no gerenciamento do aterro.

Avaliacdo do impacto:

Natureza: Impacto positivo do ponto de vista econbmico e de
responsabilidade sécioambiental.
Magnitude do impacto: o impacto é considerado de alta magnitude, uma

vez que a disposicao adequada dos residuos proporcionara reflexos nas areas de
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saude, meio ambiente e ainda contara com o rigor dos 6rgdos de fiscalizacéo
ambiental para manter a qualidade do empreendimento.

Forma de incidéncia: A implantacdo do Aterro trara conseqiéncias
positivas de forma direta e indireta.

Abrangéncia: A abrangéncia é regional, perfazendo todo o municipio de
Americana

Temporalidade: Longo prazo, pois esta associada durante todo o periodo
de operacéo do Aterro.

Durac&o: Temporario. E previsto uma vida Gtil minima de 25 anos para o
empreendimento, no entanto com os incentivos as comunidades de coleta seletiva
este periodo pode ser aumentado em varios anos.

Reversibilidade: Reversivel, mas com o emprego de altissimos custos
financeiros.

Valoragcdo do impacto: O impacto € considerado de alta relevancia.
8.2.3.4.1 Medidas Mitigadoras
Considerando que o impacto € positivo serdo tomadas medidas para

potencializar este impacto. Uma das medidas sera o auxilio as cooperativas de

coleta seletiva do municipio.
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MATRIZ DE INTERACAO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS
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Para realizarmos a analise dos impactos ambientais, deve-se levar em
consideracdo que o conceito de impacto ambiental, como também o de poluicdo
€, basicamente, um conceito antropocéntrico. Ele esta calcado nos efeitos das
acdes humanas sobre os ecossistemas e envolvem, também, os efeitos das

mesmas sobre a propria sociedade humana e sobre a sua economia.

Para determinarmos o0s aspectos e impactos utilizamos uma matriz de
interagdo de impactos ambientais. Essa matriz foi elaborada segundo a
metodologia empregada por Leopold et al. (1971), onde os impactos apresentam
dois atributos principais: a magnitude e a importancia. Onde, a magnitude € a
grandeza, em escala espacial e temporal, de um impacto (em termos absolutos) e
a importancia € a intensidade do efeito relacionando com um dado fator
ambiental, com outros impactos ou com determinadas caracteristicas como:
direto/indireto; local/regional; imediato ou a meédio/longo  prazo;

temporario/permanente; reversivel/irreversivel.

Devemos lembrar que um impacto pode ser positivo ou benéfico, quando
resultar numa melhoria da qualidade de uma caracteristica ambiental e negativo
ou adverso, quando uma acao resulta em um dano a qualidade de uma variavel

ambiental.

A avaliacdo da magnitude pode apresentar um alto conteddo subjetivo. No
entanto a avaliacdo da importancia é quantitativa. Atribuiu-se, tanto a magnitude
como a importancia, uma escala com valor de um 1, para moderado desprezivel,
a 10, extremo. Onde ndo havera nenhum efeito, foi atribuido o valor 0. Para os
impactos benéficos, positivos, colocamos + junto do valor numérico. Para os

negativos colocaremos — junto do valor numérico.

A matriz de impactos ambientais apresentada a seguir, foi elaborada
considerando-se o sistema de tratamento de efluentes gasosos (queima dos

gases na ponta do dreno), sistema de tratamento de efluentes liquidos em
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terceiros, caracteristicas ambientais locais e regionais e caracteristicas
construtivas do aterro e mecanismos de protecdo e mitigacdo de impactos

ambientais apresentadas no projeto.
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Tabela 1 — Matriz de Interacédo de Impactos Ambientais

Desenvolvimento INSTALACAO OPERACAO
ributos < " " "
tais Solo | Relevo Agua Agua Solo | Relevo Agua Agua

~ Superf. | Subt. Superf. | Subt.
Acoes
Retirada da Cobertura Vegetal 271 212 213 213 0 0 0 0
Terraplenagem 576 212 6/5 212 472 45 5/5 313
Aterro sanitério de residuos 0 0 0 0 575 473 5/5 676
Producao esgoto domeéstico 0 0 0 0 4-/1- 0 2-/1- 2-/3-
Producdo 0 0 0 0 | 65 | 0 718 | T8
Percolados e efluentes
Abertura Estradas 373 272 213 212 0 /1T 212 0

RESITEC’
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DESENVOLVIMENTO INSTALAGAO OPERACAO
tributos Agua | Agua Agua | Agua
ientais Solo | Relevo Solo | Relevo

AcBes Superf. | Subt. Superf. | Subt.
Cobertura diaria permanente dos residuos 0 0 0 0 5'/5" 0 5'/5" 4*/5*
Implantac&o de barreira vegetal 0 0 0 0 412" 0 53" 412"
Revegetacdo Taludes/vale 52" 0 33" 214" | 5'/6" 0 77 3'147
Impermeabilizagdo da base de aterros 0 0 0 0 8'18" 0 8'/8" 8'/8"
Sistema de Drenagem pluvial 77| 271 0 3+/3+ | 3747 | 272" 7T 212"
Drenagem e Captacéo Percolado 0 0 0 0 7+/3+ 0 718" 8'18"
Construcdo de fossas sépticas ou 0 0 0 414" 0 213" 314"
encaminhamento para o sistema de
armazenamento de percolado.
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DESENVOLVIMENTO INSTALACAO OPERACAO
Atributos
Acbes mbientais | Vegetacdo | Fauna | Sociedade Ar Vegetacdo | Fauna | Sociedade Ar
Retirada da Cobertura Vegetal 1/2 0 0 0
Terraplenagem 0 5/2° 0 412 0 5/2° 0 412
Aterro sanitario de residuos 0 0 0 0 0 0 9+/6+ 7-13-
Abertura Estradas 0 4-/4- 0 2-12- 0 0 0 0
zostl,)del:tclga diaria permanente dos 0 0 0 0 0 64/2+ 0 84/7+
Implantagdo de barreira vegetal 6'/4" 819" 0 313" 0
Revegetacéo Taludes/vale 2+/2+ 0 0 0 4+/2+ 0 0 0
Programa de Educacdo Ambiental 0 0 0 0 517 77 817" 0
Geracgdo de Empregos 0 0 8'/14" 0 0 0 8'/6" 0
Geracgdo de Ruido e Odores 0 0 3-/1- 0
Trafego de veiculos nas vias de 6-/2- 7./- 8-/3- 7./3-
acesso ao empreendimento
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