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10. PLANO DE ENCERRAMENTO

10.1. MONITORAMENTO AMBIENTAL

As principais caracteristicas ambientais passiveis de sofrer alteracbes com
0 advento do aterro sdo as aguas superficiais e subterraneas. Por esta razdo
deve-se proceder ao monitoramento de acordo com 0O exposto nos programas

citados anteriormente no Capitulo 9, respectivamente itens 9.2 e 9.3.

10.2. CONFIGURACAO FINAL DO MACICO

A configuragdo final do macico ap6és o encerramento das atividades

operacionais resumidamente é o seguinte:

e O aterro sera formado por nove camadas finalizando a uma altura
maxima de 46 m com capacidade estimada em 3.785.716 m3 de lixo

compactado;

e O sistema de impermeabilizacdo superior, para impedir a entrada de
agua da chuva na massa de residuos, sera composta por uma camada de
argila compactada, sobreposta por uma manta de PEAD conforme
desenho RT85-DET-IMP-005-Rev03-A3 anexo;

e Acima destes mecanismos de impermeabilizagdo superior sera
implantada uma biomanta e posteriormente uma camada de solo orgénico

com plantio de grama.
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10.3. USO FUTURO

Em funcdo da grande area ocupada pelo aterro, a sua utilizacdo futura
deverd ser preparada gradativamente, através da recomposicdo paisagistica da
area pela plantacdo de gramineas e arvores de pequeno porte que possam
adaptar-se sobre a camada de impermeabilizacdo superior, devendo ter, portanto,

raizes pouco profundas.

A medida que o aterro for demonstrando através do monitoramento de
recalques uma estabilidade maior, ou seja, longos periodos sem apresentar estes
fendbmenos, poderdo ser implantados sistemas de lazer simples, como areas de
contemplacdo, quadras de esporte, areas verdes, parques, pistas de cooper e
outros equipamentos de lazer compativeis, que nao requeiram construcdes e/ou

edificacdes estaveis.

10.4. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO PLANO DE ENCERRAMENTO DO
ATERRO

O cronograma de execucdo do plano de encerramento do aterro é

apresentado na Tabela 10.1.

Tabela 10.1 — Cronograma de execucédo do plano de encerramento.

Atividade Tempo

Implantacdo da Camada de Argila Durante fase de operacao
Implantacdo da Manta de PEAD 02 (dois) meses
Drenagem de Aguas Pluviais 02 (dois) meses
Biomanta 02 (dois) meses
Implantagéo do Solo Organico Fase final da operacéo
Plantio de Gramas Fase final da operacéo
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Apés o encerramento das atividades € previsto 0 monitoramento da
qualidade das aguas subterraneas por no minimo dois anos através de analises

gue deverédo ser realizadas a cada trimestre.
Sera encaminhado para estacdo de tratamento de terceiros o liquido
percolado enquanto proceder a geracdo de chorume no aterro, assim como sera

monitorado a queima do gas no flaire.

O monitoramento da estabilidade do macico de residuos sera realizado por

marcos de observacao, placas de recalque e inclindbmetros.

Quando considerado estavel, estagnado a geracao de chorume e gas, dar-

se-a por encerrado 0 monitoramento no aterro.
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