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Itatiba, 08 de Outubro de 2013

 C-CRB-CBH-801-13

AOS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E
JUNDIAI - PCJ

GRUPO DE TRABALHO / GT - EMPREENDIMENTOS

Ilmo Sr. Luiz Roberto Moretti - Secretario-executivo dos Comités PCJ e Coordenador do GT =
Empreendimentos :

Assunto: Resposta ao Parecér Técnico GT - Empreendimentos n® 01/2013

PROLONGAMENTO RODOVIA JOSE ROBERTO MAGALHAES TEIXEIRA (SP-083)

Prezado‘Senhor,
B

Encaminhamos as respostas ao Parecer Técnico n® 01/2013, emitido pelo GT — Emp%ndimentos

apos apresentacdo do EIA-RIMA ao Comité das Bacias Hidrograficas do PCJ. g
2
Sendo o que tinhamos no momento, colocamo-nos & disposigdo para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessarios. g
Atencuosamer(te //
£l / ,(,(‘__.4-”"_’—")
IONARﬂ\ ROTA DAS' B\NDE(RAS S.A
José Luiz Moreira
Rod. D. Pedro I, km 110+400 | Sitio da Moenda | Itatiba,SP | 13.252-800 | Tel (55 11) 4894-8500 | Fax (55 11)4894-8506 | MAB-BG

wvav.roladasbandeiras.com.br
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1. Apresentar proposta de celebragdo de termos de cooperacgéo ou parcerias com os

produtores rurais da bacia hidrogréfica da ADA

Foi‘realizada reuniio com o Ministério Publico, Grupo de Atuagéo Especial do Meio
Ambienté — GAEMA/PCJ, Nucleo Campinas, com o intuito de iniciar os trabalhos de
identificacdo de area para compensagdo ambiental (Plantio Compensatério) e estabelecer
parcerias com produtores rurais das bacias hidrogréficas da ADA. A Ata da Reunido é

mostrada a seguir.

E também, nos dias 19 e 24 de setembro foram realizadas -reunides com a comunidade

afetada, para divulgagéo das etapas construtivas. Na ocasigo, foi divuigada a oportunidade

de celebragdo de cooperagdo, com .a finalidade de viabilizar a realizagdo de plantios

compensatérios nas areas do entorno do empreendimento. Assim gue confirmada a

possibiiide_ide de realizac@o dos plantio, tal informagéo sera divulgada.
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Grupg oo Aniacito Expecal de Oofesa do e Ambignte - GAEMA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
GRUPO DE ATUACAO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE
GAEMA/PCJ Nicleo-Campinas’
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 — Cidade Judicidria — Jardim Santana
Campinas- SP - CEP 13088-901 - Telefone (19) 3251-1281

ATA DA REUNIAO OB:JETIVANDO DEBATER A COMPENSA_C_[\O
- AMBIENTAL EM FUNCAO DO PROLONGAMENTO DA SP-083 (12
trecho)

Data: 5 de julho de 2013.
Horario: 13h30. 2
Local: Sede Rota das Bandeiras — Rodovia D. Pedro I, Km 110+400, pista
sul, s/n -Bairro Sitio da Moenda -Itatiba-SP :
Participantes: Rodrigo Sanches Garcia (MP)
; Geraldo Navarro Cabarias (MP)
Jurandir Barrocal Netto (Diretor)
Paulo César de Conti (Eng. e Planejamento)
Bruno Rafael Ceroni Gibson (Meio Ambiente)
Leticia Orsi (GEOTEC — Consultoria Ambiental)

Agradecendo a presenca de todos, foi colocado pelos Promotores de
Justica integrantes do GAEMA/PCJ Campinas a necessidade de ja se
iniciar os trabalhos de identificacao de area para compensacao ambiental
em fungdo -do inicio das obras de duplicagdo da SP 083, no trecho
existente entre a rodovia Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes. Muito
embora a Rota das Bandeiras tenha obtido a LI de um trecho de 700 mts,
colocaram os Promotores que o Parecer Técnico — CETESB n° 164/13/IE
que analisou a licengca ambiental prévia indicou em sua conclusao,
subitens, 11 e 17, a comprovagao para obtencéo da LI ao atendimento do
parecer técnico do GT empreendimento do comité PCJ que por sua vez
coloca com uma das exigéncias a celebragao de termos de cooperagao
ou parcerias com os produtores rurais da bacia hidrografica da ADA,
visando a recuperacao de areas degradadas com a consequente melhora
e protecdo da quantidade e qualidade das aguas. No item 17 a CETESB
solicitou a indicagao de areas para realizagao de plantios compensatérios
no entorno da Floresta Serra D'agua e a APPs presentes na ADA e AID
Acrescentam os Promotores que na Floresta Serra D'agua ja esta
ocorrendo compensagdo ambiental pela Rota das Bandeiras em area de
ha e esta sendo ultimado acordo com a SANASA para plantio de outro
18 ha, sendo essa a area total disponivel pelo Instituto Florestal. Em
funca@o das conversas preliminares que antecederam a presente reuniao,
pela GEOTEC foi apresentada um estudo preliminar quantitativo da APP
existente na ADA e AID da obra. Do total de 218 ha de APP, 45 3 50% |
encontra-se com vegetacdo, havendo aproximadamente 100 ha
disponiveis para recomposi¢do. Pela Rota das Bandeiras ndo foi a
principio colocado nenhum empecilio para que a compensacgdo fosse (\M
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Gripo 6a Aluagdo Especial do Defess do Meio Ambieate + GAEMA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
GRUPO DE ATUACAO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE
GAEMA/PCJ Niicleo-Campinas
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 340 — Cidade Judiciaria — Jardim Santana
Campinas- SP - CEP 13088-901 - Telefone (19) 3251-1281

realizada na propria AlID, inserindo na discussao a dificuldade de

compensagao de area “pulverizada” com diversos proprietarios. Nesse

aspecto, o GAEMA se predispos a interceder junto aos proprietarios que
nAo aceitem anuir com a recomposi¢ao em suas areas. Também restou
acordado que a GEOTEC ira aprofundar a verificacao das areas passiveis
de recuperagéo através dos levantamentos ja feitos, sendo que 0 GAEMA
ira verificar com o Comité PCJ e a CETESB, a aceitagao da proposta de
recomposi¢ao na micro-bacia estudada. Com a aceitagao desses Orgaos,
a GEOTEC faria os levantamentos dos proprietarios e a verificagao in loco
para melhor dimensionamento da area que seria objeto da compensagao.

A presente reunido foi secretariada por mim ) {AD}-/ ], Rodrigo
Sanches Garcia, Promotor de Justiga, que a redigi sl s

hes Garcia Dr. Gerale :
GAEMA PCJ Promotor de|#ustica GAEMA PCJ

Dr. Rodrigo %
Promotor de Justi
S

P
S
Eng:~. ndif Barrocal Netto

Dij}’( r Engenharizf - Rota das Bandeiras :
o

/%Zﬁﬁc% . de’ Conti

ngenharia e'Planejamento - Rota das Bandeiras

./‘\:\ / 3 f) {
£ LD A '/, s
Bruno Rafael Ceroni Gibson

I\/Ij}o Ambiente — Rota das Bandeiras

JAIA \
Leticia Orsi
Gerente Técnica - GEOTEC — Consultoria Ambiental
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2. Apresentar descritivo das medidas de seguranca, contingéncia e emergéncia
referentes a acidentes com cargas perigosas, em especial na travessia sobre o Rio

Capivari, e

3. As medidas descritas acima, e outras, para serem aceitas, devem ser submetidas
a apreciacado e receber aprovacdo da Camara Técnica de Saneamento (CT-SA) dos
Comités PCJ; '

NAO SE APLICA: o Trecho de interesse é-do km 17+720 ao km 18+320, e a travessia do

Rio Capivari esta no km 17+500.

4. Apresentar progrémas de protecdo e monitoramento quali-quantitativo, para as
demais travessias, e a avaliacdo dos efeitos das areas impermeabilizadas das pistas,

a jusante dos cursos d’agua afetados

Nesse lote de obras esta prevista a intervencdo direta em apenas 1 (um) afluente Rio
Capivari, hoje interceptado pela Rodovia dos Bandeirantes. As galerias existentes serao

prolongadas para encaixe das algas de aceleracdo e desaceleragéao.

As intervencdes no Rio Capivari serdao indiretas.' A obra de arte que realizara sua

transposicao sera executada na proxima etapa de obras.

De acordo com as estruturas projetadas, o volume fluvial provenientes do empreendimento
sera langado em 8 locais, que passam a constituir os Pontos Criticos (PC), que estaréo
sujeitos a assoreamento ou instalacdo de processos erosivos durante a fase construtiva.

Esse cenario é demonstrado na Figura 4-1.
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| 7453200
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Figura 4-1: Pontos Criticos (PC), que estarao sujeitos a assoreamento ou instalagéo de processos erosivos durante a fase.

construtiva, e respectivas areas de contribui¢ao. - \ s
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Quadro 4-1: Pontos Criticos (PC), que estardo sujeitos a assoreamento ou instalagio de
ivos d teaf truti

Rodovia dos

Bandeirantes, km
1 0,27 0,27 83/Pista Sul 286.885 7.452.690
. (Afluente do Rio
Capivari)
0,35 : Rodovia dos
~ Bandeirantes, km
2 1,12 83+300/Pista Norte 286.790 7.452.970
0,77 R (Afluente do Rio
- Capivari)
0,43 Rodovia dos
3 1,05 Bandeirantes, km 286.660 7.453.100
0,62 83+480/Pista Norte
Estaca 15 do Rama
4 1,83 1,83 1270 (alca de acesso)
_ Estaca 1270 do ‘
5 | 1,90 1,90 Prolongamento, Pista - 286.467 7.453.835
Leste (sentido interior)
Estaca 1270 do

286.580 7.453.340

6 2,00 2,00 Prolongamento, Pista 286.346 7.453.855
Qeste (sentido capital)

5,10 " Rodovia dos

7 7,15 Bandeirantes, km 285.995 7.453.780
2,05 84+600/Pista Norte
g Rodovia dos
Bandeirantes, km

8 0,24 0,24 84+800/Pista Norte i 285.720 7.453.955

(Rio Capivari)

Total 15,56 _ .

A Figura 4-2 ilustra o perfil dos cortes e aterros do segmento em andlise, e nela pode-se

_observar que serd necessario aterro no segmento inicial (estaca 1275 a 1287,5).

Para a execugado da OAE (viaduto) sobre a Rodovia dos Bandeiranites, sera necessario

pequeno corte em ambos os encabegamentos, com profundidade maxima de 3,0 metros.
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PERFIL LONGITUDINAL — EIXO PRINCIPAL Trecho da LI (estaca 1275 a 1300)
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Figura 4-2: Perfil do empreendimento (estaca 1275 a 1300).
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Os Pontos Criticos 2 e 3 correspondem a Afluentes do Rio Capivari. E o Ponto 8 € o Rio

Capivari.

Nessas drenagens sera feito o controle topogréafico para a verificagdo sistematica e
semiquantitativa do impacto efetivo de eventual assoreamento. Qualquer situagdo de
acimulo de sedimentos motivard servicos de desassoreamento e manutengao dos

dispositivos de contengao e drenagem.

No corpo da obra, as areas de solo exposto receberdo dispositivos de drenagem provisoria
adicionais, capazes de, dentro das limitagdes possf\)eis, captar, conduzir e dissipar as aguas
pluviais com minimo de perdal\de solo, ou seja, com o mnimo de impacto nas &areas
adjacentes a ADA.

A drenagem provisoria consistird na implantagdo de canaletas, as quais setdo instaladas
nos limites de taludes com as ombreiras e junto a horda externa das escavagc";és. Incluira
também a constituicdo de leiras e ensecadeiras para protegdo das valas e- outras

escavactes contra inundagéo por dguas superficiais.

- Com a implantagdo dos sistemas de drenagem, espera-se manter o tempo de concentragao

da agua, de modo a ndo provocar o aumento do volume das bacias de contribuigéo, devido

a drenagem das pistas e das areas'de corte e aterro na faixa de dominio,.sem alterar assim

o regime fluviométrico dos cursos d’agua.

Os Mapas de Localizagio detalhados e o’ Registro Fotografico a seguir ilustram a situagao
atual dos Pontos Criticos 1 a 8.
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Fotos 1 e 2: Vista geral da canaleta em grama (faixa de dominio da Rodovia dos

Bandeirante).
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Fotos 1 e 2: Vista geral da drenagem (afluente do Rio Capivari).
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Foto 1: Vista geral do local onde o afluente do Capivari intercepta a Rodovia dds
Bandeirantes.

Foto 2: Atualmente, a descida da drenagem esta canalizada até a travessia com a estrada

rural. A jusante da estrada, o curso d’agua esta represado.
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Fotos 1 e 2: Vista geral do ponto
1,83ha).

onde sera lancada agua pluvial (area de contribuicéo de
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Fotos 1 e 2: Situacao geral do local de langamento pluvial dos pontos criticos 5 e 6,
respectivamente. A jusante desses locais encontra-se a APP do Rio Capivari, cerca de 130

metros.
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Fotos 1 e 2: Situacao atual do local de langamento pluvial da Rodovia dos Bandeirantes.
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Fotos 1 e 2: Situagao atual do local de langamento pluvial junto ao Rio Capivari.
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5. Implantacéo de caixas de contencdo de sedimentos e de contaminantes
(principalmente dleos e graxas) para os cursos d’agua afetados, incluindo seu

programa permanente e continuo de manutencéo

Nesse .Iotéi de obras estio previstas intervengGes somente no Afluente Vil do Rio Capivari,
que-intercepta a Rodovfa dos Bandeirantes na altura do km 83+500. A galeria existente
sera prolongada, e as obras estardo inseridas na faixa de dominio da Rodovia dos
Bandeirantes. '

Na proxima etapa de obras serao instaladas caixas de conteng&o junto ao Rio Capivari,
sob a OAE (ponte) que sera executada para sua transposi¢do. Na ocasido da solicitagio

da LI futura, serd detalhada sua localizagao e dimensdes.

6. Elaboracdo de estudos de verificagdo da existéncia de interferéncia das obras
(fases de implantagdo e operagéo) da travessia sobre o rio Capivari sobre o posto
pluviométrico, fluviométrico e de qualidade instalado no Rio Capivari, logo a
montante, denominado Reforma Agraria (coordenadas UTM: 7.453.166 km N -
287.108 km E) pertencente a rede de monitoramento dos Comités PCJ

O Posto Pluviométrico, Fluviométrico e de Qualidade pertencente & rede de monitoramento
dos Comités PCJ esta localizado ‘a montante de qualquer intervenglo das obras de
Prolongamento da Rodovia SP-083.

Com relagéo a OAE (ponte) que ird promover a travessia com o Rio Capivari, manancial

onde esta instalado, a distancia supera 1.500 metros, conforme mostrado na Figura 6-1.

Dessa forma, ndo estdo previstas interferéncias das obras sobre tal posto de monitoramento

do PCJ, seja na fase de implantagao ou operagdo do empreendimento.

24
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Figura 11.6-1: Localizagao do Posto de Monitoramento do PCJ com relag;éo ao empreendimento.
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7. Proposta de parceria com a Prefeltura Municipal de Campinas para aproveltamento do

Parque Linear do Capivari como area de plantio para compensacao

A Concessionaria enviou carta de interesse a prefeitura municipal de Campinas, consultando sobre

a possibilidade de destinagao de areas pbtenciais para execugao de plantios compensatorios,

conforme segue. Aguarda-se manifestagao do municipio.

PROTOCOLO

ROTA pAS Via Rota das Bandeiras
BANDEIRAS

ODEBRRECHT TRANSPORT
) I3 e
17/103/.11',/.-,".-‘ PG

Itatiba, 1§ de Maio de 2013
C-CRB-PCA-411-13

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentavel
AJ/C.: Sr. Rogério Menezes — Secretario

Assunto: Consulta sobre a destinacéo de 4reas potenciais para execucéo de

plantios compensatoérios

PROLONGAMENTO DA RODOVIA JOSE ROBERTO MAGALHAES
TEIXEIRA (SP-083)

" Prezado Senhor,

Em atendimento a Licenca Ambiental Prévia — LP n°® 2233, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de S&o Paulo (CETESB), a qual contempla a execugio do
Prolongamento doa Rodovia José Roberto Magalhaes Teixeira (SP-083) até a rodovia
dos Bandeirantes (SP-348), consultamos esta secretaria quanto a destinagéo de areas
potenciais para a execugdo de plantios compensatérios no Parque Linear do Rio'
Capivari, unidades de conservagdo sob administragdo municipal (preferencialmente na
Floresta Estadual da Serra d’Agua) ou demais areas ptiblicas de interesse.

De acordo com as estimativas das intervengdes constantes no processo de
licenciamento ambiental, serdo necessarios cerca de 30 hectares de plantio
compensatorio.

/", /

/

Atenciosamente, ’\ v
/

~Z

SSi NéIA RO'QDAS BAND?/SA ;

Jurandir Barrocal Netto . José Liiz Moreira

ol /0"{/?()/3
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8. Caracterizar detalhadamente a geotecnia e a hidrogeologia, tendo em vista que o

empreendimento‘localiza-se sobre bacia sedimentar e o embasamento cristalino.

Em anexo encontra-se o Relatério Técnico de Avaliagdo Hidrogeolégica (elaborado pela empresa
Marcelino e Associados MA). Segundo fal investigagdo, o empreendimento situa-se em local
fgvoravel em relagdo aos potenciais impactos ao sistema hidrageofégico,' em regiao de baixo
potencial hidrogeolégico, de pouca ocorréncia e uso dos recursos hidricos subterrdneos. O
sistema hidrogeoldgico local apresenta baixa vuinerabilidade a impactos decorrentes de atividades
superficiais, sugerindo assim, uma boa localizagéo do empreendimento em.relagdo aos riscos de

impactos ambientais potenciais associados.

‘Anexo | - Relatério Técnico de Avaliagao Hidrogeoldgica (somente na versao digital)



