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Figura 5.4.1-4: Vista da Gleba Sete Lagos em lItatiba, SP. a partir do Setor Sul (Terras Nobres), em
direcdo a Nordeste. Observe assimetria do vale, com declividades abaixo de 30% em um setor e
acima em seu lado oposto.

Fonte: PA Brasil, 2009

Figura 5.4.1-5- Vista da gleba Sete Lagos em Itatiba, SP a partir do Setor Sul (Terras Nobres), em
direcdo a Norte. Observe assimetria do vale, com declividades abaixo de 30% em um setor e acima
em seu lado oposto.

Fonte: PA Brasil, 2009
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5.4.2- Susceptibilidade a erosao

Quanto as fragilidades ambientais, toda a regiao de Itatiba apresenta um nivel de fragilidade

potencial médio a alta estando, portanto, sujeita a ocorréncia de movimentos de massas e

desencadeamento de processos erosivos por sulcos e ravinas. (IPT, 1994; ROSS, 1996 e 1997).

As fragilidades dos terrenos estio relacionadas a favorabilidade natural para erosio no

horizonte C (solo de alteragao), a partir da retirada do solo superficial, raso, porém mais

resistente aos processos erosivos, o que propicia a exposicao desse solo de alteragao

Entretanto, no levantamento de campo nao foram observados processos erosivos

significativos, exceto aqueles de escoamento concentrado em vias de circulagao.

O Quadro 5.4.2-1 apresenta a descrigao sintética das formas de relevo associadas aos niveis
de fragilidade potencial da Area Diretamente Afetada do empreendimento:

Quadro 5.4.2-1: Formas de relevo e niveis de fragilidade potencial da Area
Diretamente Afetada do empreendimento
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hidricos.

Fonte: PA Brasil, 2010.
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5.5- SOLOS

A Area de Influéncia Indireta caracterizada pela porcio da bacia hidrografica do Rio
Atibaia inserida no municipio de Itatiba a jusante do empreendimento, até a Represa de
Americana ou Salto Grande, esta assentada sobre dominios da associagao pedoldgica LVA-17,
conforme OLIVEIRA, 1999.

A associagao LVA-17 é representada basicamente pela ocorréncia de Latossolos Vermelho-
Amarelos associados a Argissolos Vermelho-Amarelos. Sao solos constituidos de material
mineral, nos quais nao se evidencia a alteragao hidromorfica. Possuem horizonte B latossélico
e coloragao variando do vermelho ao amarelo.

Apresentam avangado estagio de intemperismo, normalmente muito profundos ou profundos,
com seqiiéncia de horizontes A, B e C e com transi¢es entre os subhorizontes, difusas e
graduais, acentuadamente a bem drenados.

Na Area de Influéncia Indireta ocorrem Latossolos Vermelho-Amarelo do tipo distréfico,
ou seja, que apresentam saturagao por bases e saturagiao por aluminio, inferiores a 50%.

Na porgiao da bacia hidrografica do Rio Atibaia também ocorrem argissolos vermelho —
amarelo e latossolos vermelho, como mostra a Figura 5.5-1.

Os argissolos apresentam como caracteristica marcante um aumento de argila do horizonte A
para o subsuperficial B, com boa diferenciagao de cores e caracteristicas. Sua profundidade e
drenagem sao variaveis, desde forte a imperfeitamente drenados.

Sao distroficos com horizonte A moderado e textura média argilosa e ocorréncia em relevos
ondulados e suavemente ondulados; ja em morfologias mais onduladas a montanhosas,
apresentam textura argilosa, cascalhenta e fase rochosa. Na Area de Influéncia Indireta
ocorrem nas cores vermelho-amarelo e amarelo.

Convém destacar que as areas com maior probabilidade de Influéncia Indireta sao aquelas das
planicies de inundagdao do Rio Atibaia, em virtude da possibilidade de transporte do material
desagregado ser depositado, em quantidades significativas, nos setores topograficamente mais
altos.

Nas dreas das planicies ocorrem principalmente solos hidromorficos e neossolos. Esses solos
caracterizam-se pelo forte grau de alteracao pela acao das aguas superficiais e subterraneas e
por solos recentes formados a partir da deposi¢ao continuada de sedimentos trazidos pelo rio,
ocorrem associados aos Latossolos Vermelho-Amarelos anteriormente descritos, porém com
ocorréncia subordinada, embora regionalmente sejam predominantes.

Na area diretamente afetada pelo empreendimento quais o substrato rochoso e a morfologia
promovem a formacao de solos profundos, bem desenvolvidos, bem drenados (porosos), com
boa resisténcia a desagregaciao natural.

Entre os quais se encontram os Latossolos Vermelho-Amarelos e os Argissolos Vermelho-
Amarelos, além de Cambissolos, de ocorréncia subordinada, associada as declividades mais
altas. Esses Ultimos possuem como caracteristicas menor resisténcia a erosio, menor
profundidade devido a sua formagao diretamente sobre a rocha e textura siltosa.
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A Figura 5.5-1, a seguir, apresenta o Esbogo Pedolégico local.

Fonte: PA BRASIL 0 250 500m
o —
Escala gréfica

LEGENDA
B LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELO [ GLEISSOLOS

| CAMBISSOLOS I LAGOS

Figura 5.5-1: Esboco pedoléogico da area diretamente afetada - Loteamento Residencial SETE
LAGOS, Itatiba, SP.

Fonte; PABRASIL, 2009.
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Os latossolos de ocorréncia na Area Diretamente Afetada sao solos minerais, localizados em
pontos de menor influéncia da alteragdo pelas aguas, nos quais niao se evidencia a alteragao
hidromorfica.

Apresentam textura argilosa e coloragao variando do vermelho ao amarelo, além de gamas
intermediarias. Uma de suas principais caracteristicas € a dificuldade na identificacdo dos
horizontes, sem uma passagem bem definida, conforme ilustra a 5.5-2 a seguir.

Figura 5.5-2 Latossolo Vermelho-Amarelo na Area Diretamente Afetada.

Fonte: PA Brasil, 2010.

Apresentam avangado estagio de intemperismo, ou seja, sio normalmente profundos, com
seqliéncia de horizontes A, B e C e com transi¢oes entre os subhorizontes difusas e graduais.

Os latossolos correspondem a solos com boas propriedades fisicas e situados na maioria dos
casos, em relevo levemente ondulado e favoravel a ocupagao. Apresentam boa permeabilidade
interna, com porosidade total entre 50 a 60%, com boa capacidade de infiltracao e drenagem
da agua.
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