l—1'¥'S uEsuE_ '80/60-VALT "WINIIING 3 mmuw%_m_m"smwwm_umu._Mm juo,
£$£2€91090 VRO S00¥T80090 VIO
©poyaoW bipA] ouy :0j0ibgeg SOJUDS SO BIDAON NOPD] SOUDN :0b0j0SD
:o00juogL. eeApeuOdesy
ONT3SNV ol VoldyD 010Z/0HINC ypg

ISVHE Vd  opsnoexg

S09V1 313S TVION3AISTY OINIFNVILOT-VAI/VIT oo

SIVOOT SIAVvAdIAITOFd 3d VAVN - omy

d/S—VEILVLI :ogsozpon

OWSINVEHN FHOV  aen

[D}USIqWY OR1Se9 © Ojuswp[auD|d gl

PlIO}INSUC) — TISVYE 'V'd '

000 002EIE=3 |

000°00¥21£=3|

0000002 1E=3 |
000°00911€=3

poljpib p|poS3
oy =
wootv 002 (o]

% 001 ap ewoy N
%001} € 2 o0 [l
% /v eoceq Il
%0€e0lea [

%olLezed [ |
%ze0 ad [ |

VAN3IOIT

SIVOO1 S3AavdiAIiToad 3d VdaviN

©

bN

O0O0IEL=N |

800¢2/80/61 3A 8002
«STHEON SVHY:

¢¥¢ oN GYHOHdVHS
41 TVION3AIS3H. O

D) OdvIIdILd3D
INJNV3LOT

000 002E T~

00000821~

00 00F I~

0000091 LE:
D00 O0CTIE




AGRE

URBANISMO

As cinco classes de declividade sao apresentadas detalhadamente no Quadro 5.4.1-1-:

Quadro 5.4.1-1-: Caracteristicas das Classes de Declividade adotadas na gleba do
loteamento residencial SETE LAGOS, Itatiba, SP

Classe Declividade Caracteristicas

Compreende areas planas ou com declives suaves, onde o escoamento superficial
¢ lento ou muito lento. A erosao hidrica nao ¢ significativa e, quando necessario,
praticas simples de conservacio do solo sido suficientes para o controle da
erosiao, como, por exemplo, a manutengao de cobertura vegetal. Recomenda-se,
Classe A 0a2% no caso de vertentes muito longas e/ou que recebem enxurradas de areas vizinhas
situadas @ montante (setores mais baixos), maiores cuidados de conservagao.
Nestes casos projetos adequados de drenagem, sistema de terragos e faixas de
retengao, podem ser necessarios em virtude de problemas de inundagio e
drenagem.
Engloba terrenos suaves, inclinados em relevo geralmente ondulado, onde o
escoamento superficial (deflivio) torna-se lento até médio. Para alguns tipos de
solos que se desenvolvem nestes declives, a erosdo hidrica nao é significativa.
Classe B 2a10% Porém, muitos solos necessitam de praticas simples de conservacio do solo,
enquanto em solos muito erodiveis e com comprimentos de rampa muito longos,
protecSes com praticas complexas (projetos de drenagem, sistema de terragos e
faixas de retengao) podem ser necessarios.
Compreende terrenos inclinados em relevo ondulado. Geralmente o escoamento
superficial & rapido para a grande maioria dos solos, a velocidade das aguas
aumenta e ganha competéncia no transporte de materiais superficiais. Em alguns
casos a erosdo hidrica pode ser controlada com praticas simples. Porém, na
maioria dos casos s3o necessdrias praticas mais complexas, como o
terraceamento ou mesmo obras de drenagem especificas, para que seja utilizado
intensamente. Para o seu uso, tornam-se necessarios prever obras de controle de
erosao com base em estudos especificos, incluindo projetos de drenagem.
Constituem-se terrenos fortemente inclinados, onde o escoamento superficial é
muito rapido. Portanto, também nessa classe, os solos sio extremamente
suscetiveis a erosdo e processos de movimentos de massa (escorregamentos)
podem ser deflagrados. Os terrenos devem ser utilizados preferencialmente para
manutengdo da fauna e/ou cobertura vegetal (reflorestamentos e gramineas). Ha
sérios impedimentos ao uso devido aos processos do meio fisico atuantes,
exigindo praticas muito complexas de controle de erosao (projetos de contengiao
e drenagem) e escorregamentos.
Constituem-se de terrenos ingremes, onde o escoamento superficial é sempre
muito rapido. Nessas classes, a grande maioria dos solos é extremamente
suscetivel a erosao onde o manejo exige a combinagdo de estudos e projeto de
drenagem adequados. Correspondem também a terrenos com potencial a
movimentos de  massa (escorregamentos). Devem ser utilizados
preferencialmente para manutengdo da fauna efou cobertura vegetal
(reflorestamentos e gramineas). Para a sua utilizagdo sdo necessarios Projetos
Especiais de Urbanizagao.
Correspondem a terrenos muito ingremes, onde normalmente nenhum solo se
Maiores que desenvolve ou s6 existem solos muito rasos, geralmente em associagio com
100 % exposi¢oes de rochas. Portanto, tais terrenos sao inadequados ao uso e devem
ser mantidos como areas de preservagao da flora e/ou da fauna silvestre

Classe C 10230 %

Classe D 30247 %

Classe E 47 a 100 %

Classe F

Fonte: PA Brasil, 2009;

De acordo com o Plano Diretor do municipio de Itatiba - Lei 3.759/2004, as areas com
declividades superiores a 30%, s6 poderdao ser urbanizadas quando comprovada a
viabilidade técnica, ja nas areas com declividade igual ou superior a 40% nao
poderdo ser ocupadas com lotes.
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Recomenda-se que esses terrenos sejam utilizados preferencialmente para manutengiao da
cobertura vegetal (reflorestamentos, gramineas ou nativas).

Neste contexto, a partir dos resultados obtidos pela analise das declividades locais, ficou
evidenciada a ocorréncia predominante de terrenos com declives abaixo de 30%, nas quais
é permitido o parcelamento do solo (Lei Federal n° 6.766/1979 e Lei Municipal n® 3.761/2004).

Destaca-se as declividades entre 10 e 30% - Classe C, cuja ocorréncia € registrada em mais de
37% da gleba, seguida pela Classe D — 30 a 47%, com mais de 20%; a Classe B (2 a 10%) que
ocorre em cerca de |16% das terras e a Classe A, de declives abaixo de 2% que tem sua
distribuicao associada aos fundos de vale e topos de morrotes.

As terras com declividades superiores a 30% e, portanto passiveis da aplicagdo das restricoes
de uso preconizadas na Lei Federal 6.766/79, representam cerca de 10% da Gleba, porém
destes, apenas 0,2% sao declives acima de 100%, associados aos fundos de vale.

A seguir, as Figuras 5.4.1-2 e 5.4.1-3 apresentam a drea em estudo:

Figura 5.4.1-2 Visdo Geral do Setor Norte
da gleba, com declividades abaixo de 30%
na Gleba Sete Lagos, Itatiba, SP.

Fonte: PA Brasil, 2009.

Figura 5.4.1-3 Visdo Geral Central da gleba,
em direcio ao Setor Leste. Observe
assimetria do vale, com declividades abaixo
de 30% em um setor e acima em seu lado
oposto, Gleba Sete Lagos, Itatiba, SP.

Fonte: PA Brasil, 2009;
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