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Figura 5.8.1-1 - Secdo geologica esquematica do Estado de Sio Paulo.

Fonte: CETESB, 2009
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Cabe ressaltar que o principal critério para utilizagao da informagao técnica dos perfis do
DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de Sio Paulo, foi a sua
proximidade com o empreendimento, e mais especificamente a sua localizagao no interior da
subbacia do corrego que percorre a area do projeto urbanistico em avaliagao ambiental.

Os dados apresentados anteriormente, sio corroborados pelo mapa de unidades aqtiiferas da
Bacia Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — PCJ, UGRHI 05, apresentado a
seguir na Figura 5.8.1-londe fica demonstrada, graficamente, a localizacdo do empreendimento
proposto sobre os dominios do Aqiiifero Cristalino.

O embasamento cristalino Sao Paulo cobre uma area de aproximadamente 57.000 km2,
localizado em toda a porgio leste do Estado. E composto por rochas igneas e metamérficas
geralmente granitos, gnaisses, filitos, xistos e quartzitos, que sao, em sua origem, praticamente
impermeaveis.

Entretanto, os eventos tectonicos, ou seja aqueles eventos geologicos que estabelecem a
movimentagao da crosta do planeta, afetaram esses macigos cristalinos e, aliados a agao das
intempéries na superficie, formaram sistemas de falhas e fraturas e porgoes de rochas
alteradas, propiciando condigbes de percolagio e aclmulo das dguas subterraneas,
constituindo assim um aqiuiifero fraturado.

A recarga natural do Agqiiifero Pré-Cambriano se da em decorréncia das chuvas, que escoa
através das camadas de rocha alterada e zonas fissuradas, sendo, dessa forma, armazenada.
Geralmente, a baixa transmissividade desse aqiiifero e a auséncia de fluxos de agua em escala
regional, condiciona a formagao de unidades independentes, existindo ai um regime de
escoamento proprio, sem relacionar-se a areas relativamente distantes, constituindo o
escoamento basico de rios e riachos que drenam esses vales.

Desta forma, semelhante aos basaltos do oeste do Estado, o potencial hidrico destas rochas é
limitado a ocorréncia dessas zonas favoraveis, o que resulta em grande variagao das condigoes
de produgao dos pocos, com valores extremos de 0 a 50 m3/h, com média de 7 m3/h.

O Agiiifero Cristalino caracteriza-se como um agqiiifero bastante irregular, onde a porosidade
é caracterizada pela presenca de zonas de fissuras geradas por descontinuidades, como os
falhamentos e as fraturas que, de forma restrita e localizada, afetam as rochas igneas e
magmaticas existentes e, consequentemente, sua capacidade de armazenamento e de
percolagiao da agua subterranea.

Neste contexto, é possivel definir o Aqiiifero Cristalino como um aqiiifero regional, bastante
heterogéneo, descontinuo e anisotropico, apresentando condigdes de agqlifero eventual,
ocorrendo de forma livre a semiconfinada ao longo de areas afetadas pelas descontinuidades.,
conforme mostra a Figura 5.8.1-2, a seguir.

Este aspecto torna o critério estrutural de importancia relevante para exploragao do aqtiifero.

De forma mais ampla, os dados de pogos tubulares executados sobre o Cristalino na regiao de
Itatiba, caracterizam bem a heterogeneidade desse aqlifero, com vazdes variando entre 0,7
m3/h e 36,50 m?3/h, resultando em uma vazao média de e um valor médio da ordem de 7,82
m?/h.
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Figura 5.8.1-2 - Mapa das Aguas Subterrineas do Estado de Sio Paulo.
Fonte DAEE et al.2005

5.8.2-Diagnéstico Hidrogeologico da Area de Influéncia Direta (AID) / Area Diretamente
Afetada (ADA)

Na pesquisa realizada junto ao cadastro de pogos tubulares do DAEE, apenas dois pogos estio
situados na AID — Area de Influéncia Direta, no entorno da area do empreendimento, sendo
que suas caracteristicas de interesse ao estudo siao apresentadas no Quadro 5.8.2-1, a seguir.

Quadro 5.8.2-1- Dados dos Pocos situados na AID - Area de Influéncia Direta do
Loteamento Residencial Sete Lagos, Itatiba, SP.

Coordenada Coordenada Nivel Vazio
N °DAEE (UTM) (UTM) Aquifero Estatico (m?)

X y ()

2780052 313,41 7460,94 cristalino  doméstico 177,59 1,5

2780053 313,56 7461,01 cristalino domeéstico

Fonte DAEE, 2009

Os perfis desses pogos mostram a ocorréncia de substrato granito-gnaissico na bacia,
recoberto por solo de alteragao silto-argilo-arenoso, com vazées dimensionadas entre 1,5 e
3,6 m3/h e o nivel estitico de recuperacao do lencol do pogo DAEE 2780053 esta a 11,00 m
de profundidade, em sua condigao mais rasa. Cabe ressaltar que tais dados sio compativeis
com as informagoes da bibliografica geral da regiao.

Cap. 5 - EIA - Pag. 83



AGRE

URBANISMO

Para a compreensio das caracteristicas hidrogeologicas basicas da ADA — Area Diretamente
Afetada pelo empreendimento foram analisadas |0 (dez) sondagens de reconhecimento,
realizadas pela REGEA, cuja localizagao é apresentada na Figura 5.8.2-1; os dados obtidos no
Quadro 5.8.2-2-Caracteristicas da sondagens de reconhecimento da ADA, e os perfis
geologico-geotécnicos no ANEXO 3, deste estudo.

Quadro 5.8.2-2: Caracteristicas das sondagens de reconhecimento da ADA

LOCALIZACAO
N° SONDAGENS PROFUNDIDADE(m) Relevo N.A(m)
UTM(Y) UTM(X)

SP-01 311663 7461916 12,45 fundo de vale 0,88
SP-02 311943 7461875 12,45 meia encosta 6,82
SP-03 312224 7461833 20,45 topo colina *
SP-04 312208 7461045 12,45 fundo de vale 0,45
SP-05 312303 7460963 12,45 meia encosta SECO
SP-06 312772 7460609 20,45 meia encosta SECO
SP-07 312685 7460920 12,45 meia encosta SECO
SP-08 312582 7461181 12,45 fundo de vale 0,87
SP-09 311424 7461117 20,45 alta encosta 17,05
SP-10 312469 7640548 12,45 meia encosta 6,3

* furo de sondagem fechou

. Fonte: REGEA geologia e estudos ambientais, 2009
Na analise dos dados disponibilizados pela investigagao geologica da area, foi possivel verificar a

coeréncia das informacoes do nivel do lencol freatico no interior da ADA, com as informacgoes
secundarias existentes.

Deste modo, os pontos situados no topo e alto das encostas das colinas apresentam maior
profundidade do lengol, como é o caso da SP-09, com 17,05 m do nivel d’agua; ja para os
setores de meia encosta, as profundidades sao intermediarias, sendo que as sondagens SP-02 e
SP-10 apresentam respectivamente, 6,82 m e 6,3 m do nivel freatico; por outro lado, os
pontos situados na base da encosta e/ou no interior da planicie aluvionar, mostram um nivel de
lengol mais raso, como pode ser observado nas sondagens SP-01, SP-04 e SP-08.

Além disso, é importante verificar que as sondagens SP-05 e SP-07, com profundidade final de
12,45 m e a SP-06 que foi a 20,45 m, embora situadas na meia encosta, ndo alcangcaram o
lencol freatico.

Relacionando as informagSes decorrentes desse diagnéstico, com aquelas oriundas do projeto
de terraplenagem, onde em dreas de topo de colinas a profundidade de corte alcanga no
maximo cerca de 7,0 m e na meia encosta 3,0 m. é possivel afirmar que ndo havera
interferéncia direta das obras de corte, taludamento e aterro com o lencol
freatico na ADA - Area Diretamente Afetada do empreendimento.

Cabe ainda considerar que relacionando da extensao macrorregional do aquifero fissural do
cristalino, que permeia entre outras, extensas areas de litologia granito-gnaissicas do Planalto
Atlantico, com a dimensio do projeto em estudo e considerando ainda que dessa area,
aproximadamente 67%, serdo mantidos permeaveis, por restricoes legais de ambito
municipal e estadual, nao se prevé influéncia da implantagao e operacio do empreendimento,
na recarga desse aquifero.
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