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CARACTERISTICAS DO(S) POCO(S) DE MONITORAMENTO

AMERICANA, 26 DE MAIO DE 2008.
CPS: 3955/2008

CLIENTE: Engep — Engenharia e Pavimentagé&o Ltda.

END: Via Anhanguera, km 140 — Bairro dos Pereiras — Limeira — SP — CEP:
13.487-170 — CNPJ: 52.577.707/0001-69 — IE: 417.054.618.110 — End.
Cobranca/Correspondéncia: Via Luiz Varga, 1750 — Pq Hippolyto — Limeira — SP —
CEP: 13.486-606 — Caixa postal: 378 (CEP: 13.480-970 )

FONE / FAX: 19 3451 1885/ 19 3404 1600 — 19 3404 1616 (Fax)

E-mail: paulo.levy@engep.com.br

ATT: Geodlogo Paulo Levy — 19 9761 7713 — 19 3404 1604

A/C: Jessé Ferreira — jesse@resitecltda.com.br

OBRA: Resitec Tecnologia em Residuos Ltda. (2.5.0002.01 — Aterro Sanitario
Americana).
LOCAL: Aterro Sanitério — Faz Salto Grande — Americana — SP.

i Cota | Profundidade Nivel d’agua Nivel d’agua
(m) dainstalacdo | apd6s o término | apds o término
(m) da perfuragao do servigo
rotativa (Poco)
(m) (m)
PMO1 | 646,84 31,27 29,40 29,30
(SPO1)
Data: Data:
(21/05/2008) (24/05/2008)
PMO02 | 618,58 20,00 17,10 16,93
(SP02)
Data: Data:
(15/05/2008) (24/05/2008)
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PMO3 | 608,68 12,88 9,77 9,58
(SP03)
Data: Data:
(13/05/2008) (24/05/2008)
PM0O4 | 622,59 24,00 19,71 19,30
(SP04)
Data: Data:
(23/05/2008) (24/05/2008)
PMO5 | 604,08 12,40 9,90 9,52
(SPO05)
Data: Data:
(09/05/2008) (24/05/2008)

Obs.: Para maiores detalhes construtivos verificar o - DETALHE GENERICO - em

anexo dos poc¢os de monitoramento.

HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
ENGENHEIRO DOUGLAS CONTANCIO — CREA: 68.930/D




