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CAPITULO 8 | PLANO DE MELHORIA NAS CONDICOES DE OPERAGAO
ATERRO / RECUPERACAO AMBIENTAL

Nos ultimos dois anos, o aterro sanitario em operacado recebeu véarias melhorias, todas
documentadas e encaminhadas a CETESB. O conjunto de medidas adotadas e
implementadas € descrito a seguir.

8.1. Melhorias de Ordem Geral

« Limpeza das areas e corte do mato, para evitar o desenvolvimento
descontrolado de vegetagcdo arbustiva, bem como a exposi¢cdo de lixo nos
taludes ja concluidos;

o Execucao de sistema de drenagem das aguas superficiais na regido mais alta do
corpo do aterro e nas ombreiras de forma a impedir o langamento e acumulo
destas aguas no corpo do aterro;

« Manutencdo das frentes de disposi¢cdo sem residuos descobertos de um dia
para o outro, a fim de evitar a proliferacdo de roedores e a presenca de urubus;

« Execucéo de prolongamento dos drenos verticais existentes;

« Compactacdo mecéanica das camadas de recobrimento do lixo as quais tém
espessura da ordem de 0,25m; e

o« Plantio de grama em placas, para protecdo dos taludes ja conformados
geometricamente;

o Implantacdo de um sistema de extracdo forcada de biogas e seu direcionamento
até um sistema de queima com “flare”, para contabilizacdo de créditos de
carbono.

Além das a¢Bes mencionadas, foi realizada a limpeza dos drenos superficiais, a reposi¢éo
de grama em locais onde eventualmente o plantio ndo foi uniforme, reparos em cercas e
manutencdo e melhorias nas edificacdes existentes.
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8.2. Melhorias Relativas ao Controle de Qualidade das Aguas Subterraneas
e Superficiais

« Implantacdo de novos pogos de monitoramento e realizagdo de campanhas de
gualidade da &gua subterranea, revelando a inexisténcia de contaminacdo das
pelo aterro sanitario;

« Realizacdo de campanhas de monitoramento da lagoa de retencdo de aguas
pluviais e do ribeirdo do Tabudo, a jusante do aterro, que tém revelado a
inexisténcia de contaminacdo das aguas superficiais com origem no aterro
sanitario;

« Implantacdo de estacdo elevatéria e reservatério de retencdo de chorume e
reducdo da periodicidade da coleta de chorume;

« Manutencdo dos pocos antigos que compbdem a rede de monitoramento do
lencol freético.

8.3. Melhorias Referentes ao Monitoramento Geotécnico

« Instalacdo da instrumentacdo necessaria para acompanhar a movimentacao do
aterro;

« Realizacdo de campanhas de monitoramento periodicas;

« Realizacdo de avaliacdes de estabilidade.

8.4. Plano de Encerramento do Aterro Atual
O plano de encerramento do aterro atual consiste na execuc¢do das seguintes atividades:
« Implantacdo de obras e operacdo do projeto de continuidade operacional do
aterro, compreendendo 5 camadas para 2,7 anos de vida util (tempo necessario

para o licenciamento e implantacdo da ampliacdo ora proposta);

« Aterramento da camada superior do aterro com camada de terra com 0,70 m de
espessura, 0,20 m dos quais em terra vegetal;

« Implantagdo de cobertura vegetal em todas as partes do aterro existentes ndo
incluidas no projeto de continuidade operacional e porventura nao recobertas
com grama;

« Execucdo dos elementos de drenagem superficial complementares na camada
final; e

« Operacéo da unidade de extracdo forcada e queima de biogas.
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8.5. Plano de Encerramento do Aterro Futuro

Apbs a conclusdo das atividades relacionadas a disposicéo final dos residuos sdlidos de
Braganca Paulista, para o encerramento do aterro futuro sera necessario implementar uma
série de acbes de carater corretivo, para restabelecimento das condicbes de qualidade do
ambiente da area desativada.

Os procedimentos de encerramento do aterro futuro serdo os mesmos adotados no aterro
em operacdo, compreendendo:

« Limpeza das Areas de Trabalho;

e Implantagcdo de Camada Final de Cobertura, com 0,70 m de espessura dos
guais 0,50 m consistirdo de material do préprio terreno, e 0,20 m em terra para
cultivo de gramineas;

« Execucéo do Plano de Recomposicao Vegetal;

e Finalizagdo do Projeto de Recuperagédo e Enriquecimento Florestal e do Plano
de Implantacéo de Cortina Vegetal,

« Monitoramento de Aguas Subterraneas;

« Monitoramento Geotécnico e de Nivel de Chorume.
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