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CAPITULO 6 | IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A avaliagdo de impactos ambientais € um instrumento de politica ambiental formado por
procedimentos capazes de assegurar que se faca um exame sistematico dos efeitos
ambientais de uma acgdo proposta (projeto, programa, plano ou politica) e de suas
alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao publico e aos
responséveis pela tomada de decisao.

6.1. Metodologia de Avaliacdo de Impactos

A metodologia para a avaliacdo dos impactos consiste na identificacdo dos aspectos
ambientais que poder&o sofrer impactos, e as acdes do empreendimento capazes de gerar
modificagbes no ambiente.

Os aspectos ambientais sobre 0os quais ocorrerdo os impactos séo distinguidos segundo o0s
meios fisico, biético e socioecondmico. Os componentes mais suscetiveis aos efeitos da
ampliacdo do aterro sanitario da Embralixo séo:

e« Solo, Subsolo e Relevo: Devido a alteracbes provocadas na estrutura
superficial e subsuperficial dos solos e a riscos de contaminagéo por efluentes e
residuos resultantes das obras;

o Recursos Hidricos: Devido aos riscos de contaminacdo da agua por aporte de
sedimentos gerados, por disposi¢éo inadequada de substancias poluentes, e por
infiltrac&o do percolado;

o Atmosfera: Devido a poluicdo pela geracao de poeiras e emissao de gases nas
obras, material particulado resultante do processo de terraplenagem, da
movimentacado de veiculos na fase das obras, e queima de biogas, na fase de
operacao do aterro;

« Ruidos e Vibrag¢fes: Devido & movimentacdo de caminhfes e equipamentos.

« Vegetacdo: Devido a remocdo da cobertura vegetal existente nas areas de
ampliagdo do empreendimento.

o Populacédo: Relacionadas a proliferacdo de vetores, emissdo de odores e
eventuais riscos ambientais;

« Paisagem e Uso do Solo: Devido a alteragéo da paisagem e adequagéo ao uso
do solo urbano;
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« Tréfego e Sistema Viario: Devido ao aumento do fluxo de veiculos durante as
obras;

« Equipamentos e Servicos Urbanos: Na medida em que amplia a capacidade
de destinacao de residuos sélidos para o médio prazo.

As acles geradoras de impactos correspondem aos servigos e obras realizados durante as
fases de planejamento, instalacdo e operacdo. A identificacdo das acdes geradoras de
impacto baseou-se na caracterizacdo das novas estruturas a serem implantadas e,
conforme experiéncia vivenciada pela equipe técnica em projetos similares.

Apb6s a definicdo das acdes geradoras de impacto e a identificacdo dos principais fatores
ambientais, a segunda etapa consistiu na elaboracdo da Matriz de Identificacdo de
Impactos. A Matriz de Identificacdo de Impactos é um instrumento pelo qual se verifica a
interacdo das agfes necessarias a implantagédo e operacdo do empreendimento, permitindo
a identificacdo de alteracdes no meio ambiente. Nesta andalise é possivel identificar, as
acOes responsaveis pelas alteracdes segundo suas fases de desenvolvimento.

Apb6s a identificacdo das possibilidades de impactos, esses foram analisados e avaliados
guanto as repercussdes no ambiente, incorporando medidas mitigadoras para os impactos
negativos, e visando a potencializacdo dos efeitos positivos.
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6.2. Avaliagédo dos Impactos Ambientais

6.2.1. Expectativas da Populacao

A implantacdo ou ampliacdo de aterros sanitarios costumam gerar expectativas negativas na
populacao, restritas a vizinhanca imediata do empreendimento, e associam-se a possivel
degradacdo do ambiente. Como o Aterro Sanitario de Braganca Paulista estd operando
desde 1984 e dista de areas residenciais, estes problemas praticamente nao existem.

E um impacto de magnitude é muito pequena, porém de elevada relevancia. Tendo em vista
as possiveis reacdes contrarias a ampliacdo serd desenvolvido um programa de
comunicacdo social com a comunidade, abrindo um canal de dialogo para eventuais
esclarecimentos.

6.2.2. Alteracdo da Qualidade do Ar pela Emissdo de Gases e Particulados

A limpeza do terreno e escavacao para retirada de material de empréstimo, juntamente com
as atividades atuais de escavacao, compactacao e recobrimento dos residuos, geram poeira
suspensa. Esse material particulado ndo traz problemas de intoxicacdo, havendo apenas a
possibilidade de problemas de pequena gravidade a pessoas alérgicas. Considerando a
distancia entre o local do aterro e as residéncias mais proximas, a poeira gerada nao
atingira as residéncias vizinhas.

Este impacto € negativo, localizado, de pequena magnitude e relevancia. Para sua
mitigacdo, sao indicadas medidas de controle das emissfes atmosféricas.

6.2.3. Geracdo de Ruidos e Vibracoes

As medicdes de ruido realizadas junto aos equipamentos em operacao indicaram um nivel
de ruido da ordem de 75 dB(A) a uma distancia de 20m; a 100 m de distancia, a medi¢céo
indicou um nivel de 53 dB(A). Como a residéncia mais proxima do aterro esta distante
200 m, estima-se que o nivel de ruido maximo neste ponto seja da ordem de 47 dB(A).
Durante as obras o nivel de ruido devera ser préximo ao atual, chegando no maximo a
50 dB(A).

6.2.4. Alteracbes no Escoamento Superficial

A remocéao da cobertura vegetal seguida de terraplenagem, com a exposi¢ao dos solos, ira
reduzir o tempo de retencdo das aguas pluviais e de sua infiltracdo, aumentando o
escoamento superficial e promovendo a instalacdo de processos erosivos, que sera
responsavel por concentrar materiais nhas partes baixas do terreno, promovendo
assoreamentos nos cursos d’agua. A disposicao inadequada dos residuos e das pilhas de
solo ird promover obstru¢cdes no escoamento superficial, criando novos focos de erosao,
agravando os assoreamentos.
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Pela pequena extensdo das areas afetadas, esse impacto negativo apresenta pequena
magnitude, sendo baixa sua relevancia. Devera ser mitigado pela adocao de medidas de
controle do escoamento superficial, e monitoramento dos sistemas de drenagem, de forma a
se detectar possiveis obstru¢cées que possam comprometer sua eficiéncia.

6.2.5. Inducé&o de Processos Erosivos

Os processos erosivos irdo se instalar sobre as superficies expostas do aterro de residuos,
dos cortes e aterros dos acessos, das jazidas e do terreno natural, quando desprovidos de
cobertura vegetal. Esses processos tém efeito mais pronunciado nos terrenos constituidos
por solos de composicdo predominantemente granular e de baixa coeséo.

Esse impacto é negativo, direto e irA se manifestar de forma imediata, sendo, no entanto,
temporario. Sera localizado e podera ser facilmente revertido. Sua magnitude sera pequena,
sendo baixa sua relevancia para o meio fisico. Como medidas mitigadoras, prevéem-se a
implantacdo de sistemas de controle do escoamento superficial, conforme detalhado
Programa de Controle Ambiental das Obras Ambientais.

6.2.6. Assoreamento de Drenagens

Esse impacto decorre dos processos erosivos. O assoreamento da bacia de sedimentacao,
da varzea do ribeirdo do Tabudo e de seu leito podera estar associado a processos de
erosdo laminar e com isso tera carater generalizado.

E um impacto indireto — por estar relacionado aos processos erosivos — e reversivel; devido
as pequenas extensdes, é de pequena magnitude, com baixa relevancia para o meio
ambiente. No caso de ocorréncia serdo adotadas medidas corretivas para recuperacao das
areas erodidas e desassoreamento dos locais afetados.

6.2.7. Alteracdes na Qualidade das Aguas Superficiais por Aporte de
Sedimentos

A circulacdo de maquinas e veiculos pesados favorece o desprendimento de particulas de
solo, que em época de chuvas, podem ser carreadas para 0s cursos de agua, afetando a
qualidade da éagua. Na fase de implantacdo também o0s esgotos gerados pelos
trabalhadores podem ser responsaveis pela alteracao da qualidade das aguas.

E um impacto negativo, representando uma perda para o sistema natural local, porém
reversivel. A magnitude serd média, bem como sua relevancia. Para o controle e mitigacao
desse impacto sdo indicadas as medidas de controle de eroséo e de assoreamento.

6.2.8. Reducédo da Recarga do Aquifero Freatico
A recarga do aquifero superficial ou freético é feita a partir das precipitacfes pluviométricas

locais, recebendo também contribuicdo das chuvas incidentes nas bacias hidricas. A
impermeabilizacdo da area pela aplicacdo de mantas de PEAD e camadas isolantes de solo
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argiloso compactado causa a reducdo da recarga do aquifero freatico. Pelas condicbes
locais, sera possivel observar apenas um rebaixamento pouco significativo do freatico local.

Esse impacto é negativo, porém, pelo seu carater local e pequeno efeito, sua magnitude
serd pequena, com baixa relevancia e significAncia para o meio fisico. Como medida
mitigadora, prevé-se a manutencdo de areas verdes e areas permeaveis no entorno do
aterro, de forma a promover a infiltracdo das aguas das chuvas, contribuindo para a recarga
do aquifero freatico. O monitoramento do comportamento do freatico durante a operacéo do
aterro sera feito por meio de pogos de monitoramento.

6.2.9. Supresséo de Vegetacao Antrépica

A limpeza do terreno inclui a retirada de espécies herbaceas e arbdreas. A area de
vegetacdo a ser suprimida para a implantacdo do novo aterro € de 0,9ha de vegetacdo em
estagio inicial e 0,7ha de vegetacdo em estagio pioneiro. A APP na condicdo atual, como
indicada no diagnéstico, ndo devera ser atingida pela ampliacdo prevista.

Trata-se de um impacto negativo, localizado na &area de intervencao direta, de pequena
magnitude e baixa relevancia. No projeto de paisagismo ou de recuperacdo poderdo ser
utilizadas espécies arbodreas nativas. Devem ser contempladas espécies que sejam capazes
de fornecer abrigo e recursos alimentares a fauna.

6.2.10. Supresséo de Habitats Terrestres

A ocupacao de qualquer area implica na remocao da vegetacao existente e afeta a fauna
presente. A area do empreendimento esta ocupada por vegetacado nativa ndo desenvolvida,
de origem antrépica e pouco expressiva do ponto de vista de conservacdo da fauna,
abrigando um pequeno contingente faunistico.

Trata-se de um impacto negativo, de pequena magnitude e baixa relevancia. Como medida
mitigadora esta prevista a recomposicdo de APPs, enriquecimento vegetal do fragmento
florestal ja existente, e inclusdo de espécies vegetais atraentes a fauna.

6.2.11. Alteracdo da Paisagem

A implantacdo do novo aterro causara alteracfes na paisagem, transformando as
caracteristicas rurais para de uma area com uso urbano. A alteracdo da paisagem € um
impacto de carater negativo, direto e sua ocorréncia € imediata. E localizado, sendo
permanente e irreversivel. Tanto a magnitude como a relevancia sao pequenas.

6.2.12. Alteracdo na Qualidade do Ar por Emissdes relacionadas a
Decomposicado dos Residuos

A principal fonte de poluicdo do ar (na operacdo) é o processo de decomposicdo dos
residuos, onde sdo produzidos: gas metano (60%); gas carbdnico (35%); e gas sulfidrico
(0,2%); além de outros de menor importancia. O gas carbbénico e o metano séo substancias
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que nao apresentam toxicidade. O principal problema associado a esses gases € relativo a
intensificacao do efeito estufa. O gas sulfidrico € o que merece maior atencao, ndo pela
toxidade (j4 que a quantidade liberada é quase insignificante), mas pelo odor. E uma
substancia de odor desagradavel em minimas concentra¢gdes, mas que nao apresenta riscos
a saude publica.

A producao de biogas pela decomposicao do lixo chega a durar 15 anos. Do total do gas
liberado, 16% ficam retidos no aterro, e o restante é captado para posterior queima. Este
processo € responsavel por fazer com que apenas 4% do gas gerado atinja a atmosfera. Na
sua condicdo atual, apds a finalizacao da operacédo do aterro, a emissdo de hiogas devera
cair gradativamente, por 15 anos, até cessar inteiramente.

Na ampliacdo, embora a carga de lixo depositada por ano aumente em funcdo do
crescimento populacional, a instalagdo de mais um sistema de captacao e queima garantira
que o total de gas emitido sera mantido aproximadamente nos mesmaos hiveis atuais.

Considerando que até 2007, em condicdes de dispersao atmosférica desfavoraveis,
ocorriam queixas de odor do aterro na vizinhanca, e que com a implantacdo do sistema de
captacdo a emissdo caira a menos de 5% dos niveis atuais, conclui-se que os efeitos do
odor dificilmente causardo novos incémodos na vizinhanca.

6.2.13. Emissao de Gases e Particulados

Atualmente, o aterro opera com cerca de 20 caminhdes por dia, passando por uma via com
um fluxo diario de 900 veiculos até o bairro de S&o Miguel, e a partir dai, até o aterro, o fluxo
€ de 260 veiculos por dia. Devido ao fluxo téo limitado, as altera¢bes na qualidade do ar na
vizinhanga imediata sdo imensurdveis. Com a ampliacdo, estima-se que o trafego dos
caminhdes sofrera um aumento de aproximadamente 15% fluxo total atual, que seria
insignificante.

Portanto, trata-se de impacto negativo, localizado, temporario, reversivel, de baixa
significancia e pequena magnitude. Como medida de atenuacdo do impacto, recomenda-se
a adoc¢do de medidas de controle da emissao de poeiras e gases.

6.2.14. Emisséo de Ruidos e Vibragtes

As diversas fontes de ruido e vibragbes decorrentes da operacao do aterro, tais como fluxo
de caminhdes de transporte de lixo, equipamentos de apoio e maquinas em geral, deverao
continuar os mesmos atuais, com um pequeno acréscimo do fluxo de caminh&es de lixo ao
longo tempo. Até o final da vida util da ampliacdo proposta, o fluxo diario de caminhdes
devera chegar a menos de 30, resultando em uma elevagédo do nivel equivalente sonoro
para 40,5 dB(A), um aumento dificilmente mensuravel e nao significativo.

O ruido resultante da operacdo do aterro, junto ao receptor mais préximo, ndo devera
ultrapassar 50 dB(A). No bairro Sao Miguel, distante cerca de 700m do aterro, o nivel
resultante sera de no maximo 38 dB(A), praticamente inaudivel, por ser semelhante ao nivel
de ruido ambiente.
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As vibracfes so6 foram verificadas a distancia de 20m dos equipamentos em operacao; a
100m os niveis de vibragdo ja estavam abaixo do limiar de percepcao. Portanto, nenhuma
vibracdo tera o potencial de ser perceptivel nos pontos receptores, podendo-se concluir que
tal impacto sera inexistente.

6.2.15. Alteracdes no Escoamento Superficial

O aumento do escoamento superficial da energia de transporte carregara os materiais
oriundos da erosdo para as drenagens, bacia de sedimentacéo e ribeirdo do Tabudo. Esse
impacto é negativo, localizado, por se restringir as areas de intervencdo, e ira promover
alteracBes definitivas na superficie do terreno e drenagem, que serd adequada as novas
configuracdes das areas do aterro e seu entorno. Pela pequena extensdo das &reas
afetadas, apresenta pequena magnitude e baixa relevancia para o0 meio ambiente fisico.

Devera ser mitigado pela adocdo de medidas de controle do escoamento superficial, tais
como construcdo e manutencdo de sistemas de drenagem superficial das dguas pluviais no
aterro de residuos, areas das jazidas de solo exploradas e estradas de acesso e servico.
Além das medidas de controle devera ser realizado o monitoramento dos sistemas de
drenagem, de forma a se detectar possiveis obstru¢cdes que possam comprometer sua
eficiéncia.

6.2.16. Inducéo de Processos Erosivos

Os processos erosivos irdo se instalar sobre as superficies expostas do aterro de residuos,
dos cortes e aterros das jazidas e do terreno natural, quando desprovidos de cobertura
vegetal. As erosdes laminares irdo gerar material que ira se encaminhar para a varzea e o
leito do ribeirdo do Tabuéo, formando depdsitos de assoreamento de carater disperso. As
erosdes lineares — instaladas nos locais de fluxo concentrado de agua — promoverédo a
formacdo de depdsitos de material de carater localizado em canaletas, caixas, escadas e
bacia de sedimentacéo, facilmente correlacionaveis aos processos erosivos que lhes deu
origem, e poderao evoluir para rupturas. As erosdes tubulares profundas poderdo promover
a rapida deterioragdo do talude e sua ruina.

Por se restringir as areas das intervencfes, serd localizado e poderd ser facilmente
revertido. Como as areas suscetiveis a sua instalacdo sado limitadas pelas condi¢des
geomorfoldgicas locais, sua magnitude serd pequena, sendo baixa sua relevancia para o
meio fisico. Estdo previstas medidas de protecdo dos taludes, bermas e outras superficies;
implantacdo de sistemas de controle do escoamento superficial e monitoramento periddico
das superficies e taludes.

6.2.17. Rupturas e Escorregamentos de Taludes

Rupturas e escorregamentos de taludes poderdo ocorrer no aterro. Sua ocorréncia esta
relacionada a alturas e inclinacbes inadequadas dos taludes; deformacdes e pressédo de
gases no aterro; saturacdo por chorume; pluviosidade e ocorréncia de estruturas geoldgicas
desfavoraveis remanescentes nos solos residuais jovens. A pequena abrangéncia das areas
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afetadas — compreendendo, tdo-somente, os taludes dos cortes e do aterro de residuos —
confere pequena magnitude a esse impacto, com baixa relevancia para o meio fisico.

6.2.18. Assoreamento de Drenagens

Esse impacto depende, principalmente, dos processos erosivos, estando sempre associado
a estes e, em menor escala, a ocorréncia de escorregamentos e disposicdo inadequada de
residuos e materiais. Podera se instalar nos sistemas de drenagem superficial — a jusante
das erosodes e instabilidades, na bacia de sedimentacdo, na varzea do ribeirdo do Tabuédo e
no seu leito.

Esse € um impacto localizado, se restrito aos elementos hidraulicos dos sistemas de
drenagem superficial, ou disperso, caso atinja a varzea do ribeirdo do Tabu&o e o seu leito.
Por ser facilmente mitigavel é considerado reversivel, e devido as relativamente pequenas
extensdes e distancias envolvidas, seria de pequena magnitude, com relevancia baixa para
0 meio ambiente.

6.2.19. Contaminacdo dos Recursos Hidricos Superficiais e Subterraneos

Os recursos hidricos superficiais e subterr@neos da ADA poderdo receber contaminantes
provenientes dos residuos ou de seu chorume, caso estes entrem em contato com as aguas
pluviais, ou o percolado venha a se infiltrar no subsolo.

O contato das aguas superficiais com os residuos podera ocorrer quando 0s mesmos se
encontrarem expostos por falta da camada de cobertura, pela sua erosédo ou pela presenca
de pilhas provisérias na superficie do aterro, antes de sua disposicéo.

O chorume poderéa atingir a rede pluvial caso ocorram erosfes profundas no aterro, ou o
mesmo se encontre saturado por ineficiéncia do sistema de drenagem profunda, ou por
transbordamento das caixas de coleta de percolado. Nesses casos, 0S contaminantes
presentes na agua atingiriam o ribeirdo do Tabuao.

No caso das aguas subterraneas, as solu¢des contaminadas e o chorume eventualmente
infiltrados no subsolo, pelas razBes descritas anteriormente, irdo se encaminhar para o
aquifero superficial, que se encontra mais préximo da superficie do terreno, atingindo o topo
da superficie fredtica.

Esse impacto é negativo, no entanto tempordrio e reversivel por meio de monitoramento e
medidas mitigadoras adequadas. As medidas mitigadoras previstas compreendem,
principalmente: impermeabiliza¢cdes da base e do topo do depdsito de residuos, de forma a
impedir o contato das aguas pluviais com os mesmos; medidas de controle de erosédo e de
controle do escoamento superficial, inspec¢des sistematicas do Estado de protecéo
superficial, de conservacdo do sistema de drenagem e monitoramento das Aaguas
subterraneas.

Relatério de Impacto Ambiental - RIMA Péagina | 85
Ampliacao do Aterro Sanitario de Braganca Paulista Dezembro / 2008



FREIRE
embralixo SONSTITORA

6.2.20. Alteracdo da Qualidade das Aguas Superficiais

O fluxo de caminhdes coletores podera conduzir a uma alteracao na qualidade da agua do
corpo receptor, ribeirdo do Tabuéo, devido a ressuspensdo de material particulado do leito
carrogavel ou, caso ocorra, a queda do material transportado. O solo e a cobertura das
células estardo sujeitas a acdo erosiva do escoamento superficial, 0 que podera causar
aumento da turbidez e dos teores de sélidos suspensos na agua drenada. As aguas pluviais
serdo conduzidas por gravidade para a lagoa de sedimentacédo e dai lancadas no ribeirdo do
Tabudo, praticamente isentas de sélidos sedimentaveis.

Na operacdo, as aguas pluviais continuardo a ser conduzidas a lagoa de sedimentacado e
dai ao ribeirdo. O sistema de drenagem serd ampliado na medida em que avanca a
operacdo do aterro. Apds o encerramento do aterro as emissdes liquidas se restringirdo as
aguas pluviais. As areas drenadas serdo protegidas por cobertura vegetal, que minimizara o
efeito erosivo do escoamento superficial. A lagoa de sedimentacdo sera mantida em
operacéao.

O percolado gerado no aterro serd captado pelo sistema especifico de coleta e direcionado
para o sistema de armazenamento de onde serd removido e levado para fora da area do
aterro, para tratamento na ETE de Jundiai. Caso haja algum vazamento nesse sistema de
coleta e transporte (ainda dentro da &rea do aterro), o liquido poderd infiltrar novamente no
macico do aterro ou cair no sistema de drenagem de aguas superficiais. No primeiro caso,
se tornard novamente percolado e, no segundo, ira para a lagoa de sedimentagdo, cujos
efluentes poderéo alterar a qualidade da agua do ribeirdo do Tabuéo.

6.2.21. Proliferacdo de Vetores

A implantacdo e operacdo de aterros sanitarios geralmente sdo responsaveis pela criacéo
de ambientes propicios a proliferacdo de vetores, ou ainda a atracdo de urubus e outras
espécies da fauna. A operacado atual do aterro ndo apontou a proliferagéo destes vetores, o
que indica que sendo adotada 0 mesmo gerenciamento dos residuos nédo se deve observar
na operacdo da ampliacéo tal problema.

6.2.22. Trafego nas Vias de Acesso ao Aterro

O fluxo de caminhdes decorre da producao diaria de lixo que devera crescer de acordo com
0 crescimento vegetativo da populacdo. Ao longo da vida Util do aterro se observara um
aumento progressivo do fluxo de caminhdes transportadores de residuos, que por sua vez,
implicard em maior risco de acidentes. O fluxo de caminhdes para o aterro aumentara, de
20 caminhdes/dia atualmente circulando, para cerca de 28 caminhdes/dia no horizonte da
vida util da ampliacdo. Para mitigar as interferéncias no trafego da estrada do Campo Novo,
recomenda-se a sinalizacao eficiente e o controle da velocidade dos veiculos.
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6.2.23. Disposicdo Adequada de Residuos na Regido

O principal impacto positivo do empreendimento € a garantia de uma disposi¢do adequada
dos residuos sélidos urbanos de Braganca Paulista, refletindo-se nas condicfes de vida da
populacdo, na medida em que garante o afastamento de materiais putrefatos e
consequentemente, as condi¢des de salde e saneamento.

Também se reflete na paisagem, na medida em que evita que outras areas venham a ser
afetadas pela disposicéo irregular de residuos, acarretando a degradacdo da paisagem. A
ampliagdo proposta restringe-se a propriedade atual, h4 muito tempo alterada pela
disposicédo de residuos, tendo sido selecionada pela CETESB para tal atividade.

Trata-se, portanto, de um impacto positivo, de alta relevancia para o Municipio. E um
impacto de ordem direta, permanente (enquanto permanecer operando), localizado e restrito
a &rea atualmente reservada para tal, de ocorréncia imediata, irreversivel e de grande
magnitude.

6.2.24. Riscos a Saude e Seguranca dos Trabalhadores

Pelas caracteristicas dos residuos que serdo depositados no aterro, ndo se esperam riscos
aqueles que eventualmente os manipularem. Como medida preventiva recomenda-se a
implantacdo do Plano de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de
Controle Médico e Saude Ocupacional e das normas afins.

6.2.25. Alterag6es na Qualidade do Ar e Niveis de Ruidos

A conclusdo dos sistemas de drenagem do biogds, a execucdo da cobertura final e
manutencdo do aterro sdo atividades que devem produzir menos emissdes de gases de
combustao, particulados e residuos, uma vez que decaira progressivamente o nimero de
veiculos e maquinas associados a sua operagdo. Com o passar dos anos, 0 aterro ira se
estabilizando e a decomposi¢cdo dos residuos deverd produzir cada vez menos biogas,
reduzindo assim a emissdo de gases para a atmosfera.

Trata-se de um impacto positivo, de pequena magnitude e baixa relevancia, uma vez que as
emissdes na fase de operacgédo ja ndo eram pouco significativas.

6.2.26. Alteracbes nos Recursos Hidricos

A execucao da camada final de cobertura e a eventual falta de manutencédo do aterro, em
especial dos sistemas de drenagem podem contribuir para a alteracdo da qualidade das
aguas superficiais e subterréneas. Trata-se de um impacto negativo embora de ocorréncia
pouco provavel, ja que estdo previstas medidas de manutencdo e controle de todos os
sistemas de drenagem até o completo encerramento do aterro.
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6.2.27. Criacéo de Area Vegetada para o Municipio

A medida que o aterro for encerrando as areas operacionais, é proposta a implantacdo de
um projeto de revegetacao propiciando a formacéao progressiva de uma area arborizada, que
podera, com a definitiva estabilizacdo do aterro, se tornar uma area de lazer para a
municipalidade. A recuperacéo futura do local devera resultar em uma condi¢éo positiva de
melhoria do ambiente local para a fauna. Trata-se portanto, de um impacto positivo,
permanente e irreversivel na medida em que ndo sao propostos outros usos para a area.

6.3. Sintese dos Impactos Ambientais

A analise dos impactos indica que a quase totalidade dos impactos negativos sao de baixa
relevancia e pequena magnitude, que comparada a garantia da disposicdo adequada de
residuos, e consequlente qualidade de vida da populacédo, é pouco significativa.

Os impactos da fase de implantagdo — na atmosfera, niveis de ruidos, solos e recursos
hidricos — séo de facil mitigacdo pela adocdo de medidas de controle ambiental a serem
aplicadas durante as obras. A cobertura vegetal da area destinada a ampliacdo é
predominantemente herbacea, ndo implicando em perda de cobertura vegetal relevante para
0 ambiente e nem impactos sobre a fauna. As areas de preservacdo permanente, hoje
existentes, ndo serdo afetadas pela ampliacao.

Na fase de operacdo, os principais impactos referes-se as emissdes relacionadas a
decomposicao dos residuos e ao risco de contamina¢ao dos recursos hidricos superficiais e
subterraneos pelos liquidos percolados. Medidas de controle serdo adotadas para minimizar
e prevenir a ocorréncia de impactos sobre o ambiente, tais como a drenagem e queima dos
gases, drenagem e captacdo do percolado, impermeabilizagdo da base do aterro e sistema
de drenagem de aguas pluviais.

Finalmente, com o encerramento do aterro, o principal impacto € positivo uma vez que se
formara gradualmente uma area vegetada que podera no futuro se transformar em uma area
de lazer municipal.
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