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INTRODUCAO

O objetivo deste RIMA — Relatério de Impacto Ambiental é apresentar e
disponibilizar de maneira resumida e objetiva, os principais resultados do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) relacionados ao empreendimento de implantacdo do
“Poliduto Oeste Paulista”, de modo a subsidiar o processo de licenciamento
ambiental SMA 462/2008 junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Sao
Paulo — SMA.

O Poliduto consiste em um empreendimento de infra-estrutura de transportes e
logistica de combustiveis, cujo sistema sera constituido de dutos fechados com
extensdo total de cerca de mil quildbmetros, distribuidos em dois eixos ao longo do
territdrio paulista, o Oeste e 0 Leste. Fazem parte do Poliduto quatro Centros de
Coleta e Tancagem — CCTs, séo bases de coleta e armazenamento de combustiveis
para dar suporte as atividades do Poliduto Oeste Paulista, auxiliando na organizacao
dos despachos, na formacédo de estoques operacionais e na regulacdo do fluxo de

produtos no interior do duto.

Este RIMA e seu respectivo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foram
desenvolvidos segundo o Parecer Técnico CPRN/DAIA/263/2008 emitido pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Governo do Estado de S&o Paulo e com
base em informacdes de projeto fornecidas pela empresa empreendedora NAG -
NUCLEO DE APOIO A GESTAO LTDA. Ambos os documentos foram elaborados
pela GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA, empresa de consultoria especializada e
legalmente habilitada para o desenvolvimento de estudos desta natureza.

Poliduto

Oeste Paulista

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 2
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EMPREENDIMENTO

Objetivos e Justificativas

A producdo do alcool combustivel no Brasil é feita
| - — i~
basicamente em plantas industriais processadoras de cana- Y \
de-acucar. Como o0 processamento de cana-de-agucar \I
demanda um intenso fluxo de transporte, de carga de baixo

valor agregado e altamente perecivel, as usinas e destilarias l

sempre estdo localizadas ao lado das plantagcbes de cana.
Dessa forma, as unidades produtoras de agucar e alcool estdo distribuidas em mais
de 300 municipios brasileiros e, mais especificamente, as unidades produtoras de

alcool combustivel em cerca de 280 municipios.

No entanto, a situacdo brasileira atual da matriz de transportes de cargas
acarreta perda de competitividade para as empresas nacionais, uma vez que a
ineficiéncia da malha rodoviaria gera um elevado Custo Pais, se tornando um fator

limitante para o desenvolvimento regional e internacional do pais.

Esse cenério € uma realidade reconhecida pelas autoridades, principalmente
0 setor produtivo brasileiro, que depende da infra-estrutura presente em todo o
' Brasil. Com os problemas de
transportes existentes, o pais acaba
desperdicando bilhdes de reais,
devido aos acidentes, aos roubos
de carga, a ineficiéncias
operacionais e energéticas. A
capacidade de escoamento da
produgdo brasileira do setor

sucroalcooleiro ndo acompanha o

ritmo do crescimento da producgéo e
da demanda, o que pode resultar em perda da competitividade ao setor, ocasionada

por custos adicionais devido a gargalos logisticos.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 3
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Frente a esse contexto, torna-se evidente a necessidade da utilizacdo mais
intensa do transporte via dutos, o modal de transporte de combustivel mais eficiente,

mas que no entanto demanda altos custos iniciais de investimentos.

Sob essa 6tica, o Poliduto Oeste Paulista tem como objetivo captar os fluxos
de alcool dos estados de Sdo Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias e
Minas Gerais, interligando-se aos demais modais frequentemente utilizados
(rodovias, hidrovias e ferrovias), facilitando assim o transporte desse combustivel a

longas e meédias distancias.

O éalcool combustivel a ser transportado serd proveniente das unidades de
producdo de alcool combustivel (usinas e destilarias produtoras de alcool anidro e
hidratado) e a Base Primaria de Paulinia e demais bases secundarias distribuidoras

de combustiveis existentes no Estado de Sao Paulo.

Caracterizacao e Localizacéo

Com tubulacdo composta por
aco-carbono, o Poliduto sera
enterrado em quase toda a sua
extensdo, a uma profundidade
minima de 1 m e maxima de 2 m
da superficie, exceto em trechos
rochosos, cruzamentos de vias,

obras civis e travessias de

Tubulagdo de aco-carbono inserid;a a cursos de é.gua, onde sera

cerca de 1 a 2 metros da superficie.

admitida uma profundidade de 2

maé4m.

O tracado proposto para o Poliduto é constituido de dois Eixos, Leste e Oeste,

gue apresentam aproximadamente 465 km e 530 quilémetros, respectivamente. O

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 4
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tracado proposto para ambos os eixos esta locado junto as faixas de dominio de

rodovias em operacao.

O Eixo Leste tem inicio no Km 4 do prolongamento da Rodovia Euclides
Cunhas (SP-320), acesso ao municipio de Santa Clara d"Oeste, e segue sua linha-
tronco até o municipio de Paulinia, na Base Primaria de distribuicdo de combustiveis,

nas proximidades da REPLAN (Refinaria do Planalto Paulista).

Ja o Eixo Oeste tem seu inicio no km 657 da Rodovia Marechal Rondon
(SP 300), no municipio de Castilho, nas proximidades do Rio Parana, e segue sua
linha-tronco até o municipio de ltirapina, onde o Eixo Oeste se encontra com o Eixo

Leste (na SP-310), formando um unico duto até Paulinia.

Foram projetados quatro CCTs: dois deles estdo presentes no inicio do
sistema de dutos (no Eixo Leste o CCT de Santa Clara d’Oeste, e no Eixo Oeste o
CCT Castilho), e os outros dois na por¢cdo mediana de sua extenséo (no Eixo Leste o
CCT de Catanduva, e no Eixo Oeste o CCT Lins). Nessas unidades estao previstas

estruturas destinadas as seguintes atividades:

. Recebimento de caminhdes-tanque e verificagdo das conformidades dos

combustiveis;

. Plataformas de descarregamento do alcool combustivel, equipadas com

sistemas de succ¢ao e bombeamento;

. Unidades de tancagem distribuidas na area dos CCT's;
. Patio de estacionamento para caminhdes-tanque e visitantes;
. Prédio administrativo e de controle operacional.

A distribuicdo do Poliduto Oeste Paulista pode ser observada na figura:

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental S
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Nos quadros abaixo se encontra a descricdo das rodovias por onde devera
passar o Poliduto, com a extensdo destas e suas respectivas administradoras

(publica ou privada):
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Descricao Extensao Faixa de
Trecho Tipo Inicio Término (m) Dominio
SP-320 Fedovia | StaClarad” Oest/ | Mirassol 198.23 DER-SP
5p-320
SP-310 Fodovia | Mirassol Catanduva / SP- 55.800 Tiigngule do Sol
310
SP-310 Fodovia g?éumiwaﬁp- fMatao/SP-310 81.700 Trigngulo do Sol
SP-310 Fodovia | Matdc/SP-310 Sao Carlos /SP-310 | 75.100 Trangulo do Sol
SP-310 Fodovia | Sdo Carles/ SP- SP-310/5P-330 74400 Centrovias
310
SP-330 Fodovia | SP-310/5P-330 SP-133/5P-330 17.700 AutoBAn
SP-123 Rodovia | SP-133/5P-330 SP-332/5P-133 14.200 DER-5P
Sp-322 Fodovia | SP-332/5P-133 Pélo Paulinia 13.130 DER-SP
TOTAL DE EXTENSAO 530.26
Trecho Leste
Descricao Extensao Faixa de Dominio
Trecho Tipo Inicio Término (m)
SP-300 Rodovia | SP-300/Castilhe SP-463/5P-300 123,080 DER-SP
SP-300 Rodovia | SP-463/5P-300 SP-300/5P-225 198.650 DER-SP
5p-225 Rodovia | S5P-300/5P-225 SP-225/5P-310 143.500 Centrovias
EXTENSAO TOTAL 465,23

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental
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Os seguintes municipios serdo interceptados pelo empreendimento

pretendido:

Municipio
1. Santa Clara d"Oeste 15. Cosmorama 29. Matéo
2. Rubinéia 16. Tanabi 30. Araraquara
3. Santa Fé do Sul 17. Bélsamo 31. Ibaté
4. Trés Fronteiras 18. Mirassol 32. Sao Carlos
5. Santana da Ponte Pensa 19. Sdo José do Rio Preto 33. ltirapina
6. Aspasia 20. Cedral 34. Corumbatai
I('I% 7. Santa Salete 21. Uchoa 35. Rio Claro
L_IIJ 8. Urania 22. Ibird 36. Santa Gertrudes
9. Jales 23. Catiguéa 37. Cordeirépolis
10. Estrela d'Oeste 24. Catanduva 38. Limeira
11. Fernanddpolis 25. Pindorama 39. Cosmopolis
12. Meridiano 26. Santa Adélia 40. Paulinia
13. Valentim Gentil 27. Fernando Prestes
14. Votuporanga 28. Taquaritinga
1. Castilho 11 Aracatuba 21. Guaranta
2. Andradina 12. Birigui 22. Pirajui
3. Murutinga do Sul 13. Coroados 23. Presidente Alves
4. Guaragai 14. Glicério 24, Avai
(LI;—)J 5. Mirandépolis 15. Penapolis 25. Bauru
I(JDJ 6. Lavinia 16. Avanhandava 26. Pederneiras
7. Valparaiso 17. Promissao 27. ltapui
8. Bento de Abreu 18. Guaicara 28. Jal
9. Rubiacea 19. Lins 29. Dois Corregos
10. Guararapes 20. Cafelandia 30. Brotas

E os CCTs seréo instalados nos municipios de:

Municipio
|-|l_J 1. Santa Clara d"Oeste
(7]
T
- 24. Catanduva
wl 1. Castilho
|_
(7]
]
O 19. Lins

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 8
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Planejamento

As obras de implantacdo do Poliduto contemplardo fases itinerantes que
percorrerdo o trajeto da dutovia, envolvendo grande numero de trabalhadores,

veiculos, maquinas, equipamentos pesados e atividades de escavacao.

Em funcdo dessas atividades de possiveis impactos, a obra do Poliduto Oeste

Paulista contara com um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA).

Além do SGA, foi considerada a utlizacdo de mapas geoldgicos,
geomorfolégicos, pedolégicos e geotécnicos como ferramentas singulares no

planejamento das acfes voltadas a implantacédo do Poliduto.

Construcéo
& Areas de apoio

Esta prevista a instalagdo de canteiros de obra fixos (principais),

potencialmente nas seguintes localidades:

- Santa Clara d"Oeste, Mirassol, Catanduva, Matdo e Cosmépolis, no Eixo Leste;

- Castilho, Lins e Bauru no Eixo Oeste.

Nesses canteiros, havera éarea de manutencdo para equipamentos,
almoxarifado para insumos, alojamentos, refeitdrios e sanitarios para 0s

colaboradores envolvidos na obra.

A localizacdo dos canteiros irA considerar sua respectiva analise ambiental.
Para as areas indicadas para instalacdo dos canteiros necessitara do parecer formal
das Prefeituras Municipais, concordando com a localizagdo e as instalacbes, de
maneira que ocorra o0 minimo de impactos ambientais e de interferéncias com as

comunidades locais.

Todas as areas utilizadas temporariamente, durante as obras (areas de

canteiros de obras e de estocagem de tubos, acessos provisorios e demais areas),

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 9
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bem como a propria faixa de dominio, serdo recuperadas e revegetadas. Os acessos
permanentes as valvulas de bloqueio e ao ponto de entrega, apds a conclusédo da

obra e durante toda a fase operacional, serdo mantidos em boas condicdes.

@ Etapas da Construcéao
® Etapa 1: Preparacédo do Terreno

Instalacdo de canteiro de obras: compreende a instalacdo de canteiro de obras e a

abertura de caminhos de servigo e estradas de acesso ao local de implantagao.

Terraplenagem: compreende as sub-atividades de limpeza do terreno,

disponibilizacdo de bota-foras, supresséo de vegetacao, criacdo e/ou utilizacao de

aterros, etc.

Construcao de obras de arte especiais: nas travessias sobre os cursos d’agua

podera ser necessaria a construcao de pontes e tuneis para sustentacao do Poliduto.

® Etapa 2: Instalacéo dos Dutos

Identificacdo e sinalizacdo da faixa de serviddo da dutovia: colocacdo de estacas na

largura designada para o Poliduto, que deve ter sido delimitada previamente através

de estudo fotografico da regido.

Transporte, manuseio e desfile dos tubos: movimentacdo de veiculos pesados de

transporte e rebaixamento de dutos. Durante a distribuicdo de tubos, a tubulagcéo é
“desfilada” ao longo da faixa de dominio, aguardando a fase de soldagem e

abaixamento.

Curvamento e/ou Concretagem dos tubos: A concretagem sera utilizada quando da

passagem de dutos por uma area alagada. O revestimento de concreto sera utilizado

para lastrear o duto, impedindo sua flutuacéo.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 10
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Soldagem: utiliza-se os equipamentos “side boom” e escavadeira hidraulica para
manuseio da tubulacdo na etapa de soldagem, acopladeiras para o alinhamento dos
tubos, bem como os equipamentos para a soldagem (manual ou automéatica) da

tubulagdo em colunas de dutos.

Inspecéo e revestimento das soldas: As soldas serdo inspecionadas visualmente e

apos sua aprovacao, elas serdo revestidas com mantas termocontrateis e

inspecionadas com um equipamento chamado Holiday Pipe Detector.

Abertura da vala: é realizada com escavadeiras hidraulicas ou valetadeiras ou

manualmente, com a colocacdo do material retirado ao lado da vala aberta. A vala

deve ser aberta apenas quando a coluna soldada estiver pronta para ser abaixada.

Abaixamento da tubulacdo e fechamento da vala: A coluna soldada é abaixada na

vala com “side boom” ou escavadeira hidraulica.

Limpeza das faixas de serviddo e dominio: Nesta etapa, deve-se buscar a

restauracdo das condi¢des anteriores ao inicio da obra, com a remocéo de detritos e

plantio de cobertura vegetal.

Teste hidrostatico: € essencial para garantir a estanqueidade da tubulacdo e das

soldas. Consiste no preenchimento do duto, apdés a sua limpeza, com &gua

pressurizada.

Sinalizacédo e protecdo dos dutos e areas de valvulas: € etapa indispensavel para

evitar danos causados por acdo humana a dutovia.

& Implantac&o do Sistema de Gestdao Ambiental na Fase de Construcéo
do Poliduto

Durante a fase de Construcao do Poliduto Oeste Paulista sera implantado um
Sistema de Gestdo Ambiental, de modo a garantir a minimizagdo de suas

externalidades durante esta fase, 0os quais compreender&o 0s seguintes programas:

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 11
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- Educacao Ambiental;

- Cddigo de Conduta dos Trabalhadores;

- Preservacao da Fauna e da Flora;

- Gerenciamento de Residuos;

- Prevencgéao e Controle de Derramamentos;
- Trabalho em éareas vuneraveis;

- Controle de Erosao;

- Revegetacdo de areas de intervencao.

Comunidades locais, proprietarios e habitantes, bem como autoridades
municipais da regido, serdo informados, com antecedéncia, sobre a finalidade do
Poliduto, suas caracteristicas, o itinerario das obras e seu cronograma. Deverao,
também, ser instruidos quanto a seguranca do duto e aos seus possiveis perigos,
guando em operacao, e também quanto aos procedimentos a serem adotados em
caso de emergéncias.

Todas as areas utilizadas temporariamente, durante as obras (areas de
canteiros de obras e de estocagem de tubos), bem como a faixa de dominio, seréo

recuperadas e revegetadas ao final dos servicos.

@ Recuperacéo de areas degradadas

Recomposicdo do terreno: deve ser realizada apos a conclusdo da obra a cada

trecho e deve garantir o restabelecimento das condigbes existentes antes da
instalacdo do Poliduto, seja no aspecto de vegetacédo, seja no de acessos e bens,
areas publicas ou de terceiros.

Trafeqgo durante a obra: o trafego diario sera composto por 6nibus para transporte

dos trabalhadores do canteiro fixo ao local atual de obra e, ao final do dia, de volta

ao alojamento. Seréo utilizados de 4 a 6 veiculos nessa fungéo.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 12
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@ Mao de obra

A implantacédo do Poliduto demandara uma forca de trabalho da ordem de 500

pessoas (empregos diretos), sendo previstos 0s

seguintes profissionais:

- 20 Trabalhadores (profissionais de nivel superior);

- 400 Trabalhadores (méo-de-obra especializada);

- 80 Trabalhadores (ndo especializados).

Havera duas frentes de obras simultaneas: uma partindo de Castilho e outra
de Santa Clara d’'Oeste. Essas duas frentes devem se encontrar no entroncamento

de ltirapina.

Devido ao aquecimento do mercado e investimentos em obras de infra-
estrutura, o mercado de constru¢do de dutos estd sobrecarregado. Assim, a equipe
que trabalhard na implantacdo do Poliduto Oeste Paulista serd dedicada e

acompanhara a obra toda, migrando de um canteiro de obras para o outro.

A seguranca no trecho de trabalho serd realizada por mao-de-obra
especializada, de modo a prevenir acidentes nas maquinas e dutos posicionados na

obra.

Devido a necessidade de capacitacdo da mao-de-obra empregada e de
experiéncias anteriores em trabalhos semelhantes, além do fato de as empreiteiras
trabalharem com equipes fixas montadas, a constru¢cdo do Poliduto Oeste Paulista

nao envolvera mao-de-obra local.

Para os CCTs, também serdo utilizadas equipes especializadas, que

trabalhardo simultaneamente na montagem das bases.

Quanto aos empregos indiretos, de acordo com a espacialidade do

empreendimento, é estimada a geracao de cerca de 500 postos de trabalho.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 13
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Operacao

A atividade dutoviaria mundial € marcada pela constante inovacdo nos
métodos e equipamentos capazes de reduzir os riscos envolvidos com vazamentos e
acidentes operativos. Ao contrario das instala¢des industriais, que sdo posicionadas
em areas limitadas, os dutos estendem o0 risco em areas externas, que variam

conforme sua extensao e sensibilidade ambiental presente nos tracados.

A tecnologia empregada em todo o processo operacional do Poliduto Oeste
Paulista atende a referéncias normativas internacionais, e conta com um robusto

sistema de protecao catoddica e sistemas de deteccdo de vazamentos.

O empreendimento foi projetado para uma vida util estimada de 40 anos. O
término da operacéo devera ser precedido pela remogédo do combustivel, substituido
por nitrogénio. ApOs sua desativacéo, a infra-estrutura pode ser disponibilizada para

uso alternativo ou desativagéo permanente.

E importante destacar que a decisdo pela desativacdo temporaria ou
permanente do duto deve ser precedida por estudos que fornecam informacdes
consistentes que baseiem a tomada de decisdo, considerando as solucdes

tecnoldgicas da época de sua desativacao.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 14
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Relacdo e Compatibilidade com Programas Governamentais

A implantacdo do empreendimento ora pretendido abrange areas de influéncia
bastante extensas e abrangentes. Por este motivo o Estudo de Impacto Ambiental do
Poliduto Oeste Paulista avaliou a compatibilidade de sua implantacdo com planos,
programas e projetos nos ambitos nacional e estadual que estivessem relacionados

de alguma maneira com o tema ou com sua area de abrangéncia.

Quando tratamos dos planos governamentais de ambito federal, € impossivel
nao levar em conta as diretrizes tracadas no PNE - Plano Nacional de Energia que
busca, basicamente, atingir dois pontos relevantes: a eficiéncia energética e o
respeito as questdes socio-ambientais, dentro da O6tica de desenvolvimento

sustentavel, diretrizes essas altamente compativeis com a implantacdo do Poliduto.

Ainda no ambito nacional, e de acordo com as pesquisas realizadas,
constatou-se que o Brasil é hoje o segundo maior produtor e o maior exportador
mundial de &lcool combustivel. Apresenta um dos custos de producdo mais
competitivos do mundo, além de possuir alto potencial de crescimento no volume e

tecnologia de producdo, distribuicdo e consumo deste biocombustivel.

O aumento da demanda pelo combustivel nas Ultimas décadas e a previsdo
de seu crescimento continuado motivam o setor a realizar investimentos nacionais
para a expansao da capacidade de producéo, visando atender a demanda atual e

futura pelo combustivel, tanto no mercado interno como no externo.

Somente vinculado o Plano de Aceleragdo do Crescimento (PAC), estédo
previstos investimentos que vao resultar na construcdo, adequacédo, a duplicacdo e
recuperacdo de 45 mil quildmetros de estradas, 2.518 quildmetros de ferrovias,
ampliacdo e melhoria de 12 portos e 20 aeroportos, geracado de mais de 12.386 MW
de energia elétrica, construcdo de 13.826 quildmetros de linhas de transmisséo,
instalacdo de quatro novas unidades de refinos ou petroquimicas, construcdo de
4.526 quildbmetros de gasodutos e instalacdo de 46 novas usinas de producédo de

biodiesel e de 77 usinas de etanol.
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Frente ao exposto, pode-se constatar elevados investimentos na expanséo da
capacidade agricola e do parque industrial, particularmente das regifes produtoras
do Oeste de S&o Paulo (regido de insercdo do Poliduto), Minas Gerais e a regiao
Centro-Oeste, que serdo avaliados nesse relatério separadamente entre
investimento no setor de Transporte e de Melhoria na Qualidade do Ar, bem como

seu enquadramento no Zoneamento Agroambiental Estadual.

Investimentos no setor de transporte:

Com o objetivo de aproveitar as novas
oportunidades nacionais, investimentos vém
sendo realizados também na infra-estrutura de

transporte de combustiveis:

e a revitalizagdo da malha ferroviaria e a construcdo de terminais

concentradores de carga para uso especifico de usinas;

» a construcdo de terminais exportadores de combustiveis nos portos de

Suape, em Pernambuco;
 a expanséo dos terminais em Macei6, Alagoas;

» a remodelagem do Porto de Sdo Sebastido, em Sao Paulo, para priorizar as

exportacoes de alcool;

» a construgcdo do terminal publico de é&lcool e duplicacdo do terminal da
TRANSPETRO, em Paranagué;

» 0 projeto da Ciaterra, em Tangara da Serra-MT, que prevé a instalacao de
duas unidades industriais de producdo de etanol, aclcar e co-geracdo de energia,

com producéo individual de 200 milhdes de litros de alcool em cada usina.

* 0 alcoolduto da BRENCO - Cia Brasileira de Energia Renovavel, que ligara
Alto Taquari-MT ao Porto de Santos-SP numa extensao de 1120 km e com previsao

de construcéo até 2012;
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* 0s projetos de construcdo do duto ligando Senador Canedo-GO, a Paulinia-
SP, chegando até o porto de Sdo Sebastido e ao terminal de llha D’Agua-RJ, num
total de 1.150 km, fruto da parceria entre Petrobras, Camargo Corréa Engenharia e o

grupo japonés Mitsui;

* 0 projeto do poliduto ligando Cuiab4-MT ao Porto de Paranagua-PR, que se
interliga com o Senador Canedo-GO/Paulinia-SP via hidrovia Tieté-Parana — este
duto ter& cerca de 2.000 km e possibilitara o escoamento do alcool entre o noroeste
do Parana, um dos maiores produtores, e o Mato Grosso, um dos estados com maior
potencial sucroalcooleiro do pais;

* 0 alcoolduto da Petrobras, que ligara Campo Grande-MS ao Porto de
Paranagua-PR, numa extensdo de 920 km e com a parceria entre os técnicos da

Petrobras e dos governos de Mato Grosso do Sul e do Parana

* 0 projeto do alcoolduto tendo como pontos de partidas as cidades de Santa
Maria da Serra, Conchas e Anhembi, e chegando até Paulinia, percorrendo cerca de
104 km de dutos;

e outro importante plano relacionado ao empreendimento é o PDD - Plano
Diretor de Dutos para o Estado de Sao Paulo, desenvolvido pela Petrobras, amplo
programa de construcdo de 500 km de novos dutos e a recuperacdo de outras

linhas, envolvendo 22 municipios paulistas.

Melhoria na Qualidade do Ar:

A operacdo do Poliduto Oeste
Paulista ira propiciar a reducdo da
utiizacdo do modal rodovidrio no
transporte de combustiveis, acarretando
na diminuicdo das emissbes de CO,

proveniente de veiculos automotores

pesados.
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No que se refere a compatibilidade do empreendimento aos esforcos
nacionais de melhoria da qualidade do ar, podemos citar o Programa de Controle de
Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE - instituido pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA — através da Portaria 18/1985.

Entre os objetivos do PROCONVE, destaca-se o incentivo a reducdo dos
niveis de emissdo de poluentes por veiculos automotores, visando o atendimento
dos Padrdes de Qualidade do Ar.

Apesar de o Brasil ser um dos paises com menores indices de emissao de
CO, energético por habitante, a participacao relativa das emissbes do setor de
transportes € uma das mais elevadas do mundo. Dados do Centro de Estudos
Avancados em Economia Aplicada — Esalg/USP mostram que no Brasil, o setor de
transportes foi responsavel por 49,7% das emissdes do pais em 1996, seguido pelo
setor industrial, com 34% das emissodes totais.

Além do PROCONVE, a Divisdo de Questdes Globais (PDQ) da CETESB
também coordena o Programa Estadual de Mudancas Climaticas — PROCLIMA. Esta
Diviséo foi criada na CETESB em 1996 para dar suporte as ac¢des de implementacao
dos compromissos oriundos dos acordos internacionais como o Protocolo de
Montreal, para protecdo da camada de ozonio e a Convencédo Quadro das Nacbes

Unidas sobre Mudancas do Clima.

Estas atividades fazem parte dos Programas da SMA: PROZONESP -
Programa Estadual de Protecdo a Camada de Ozénio e PROCLIMA — Programa

Estadual de Mudancas Climaticas Globais.

Zoneamento Agroambiental Estadual

O Plano Nacional de Energia sinaliza que incentivos a produgédo da cana-de-
aclcar como matriz energética aumentardo expressivamente nos préximos anos,
tanto para o mercado interno quanto para exportacées. A recomendacao neste

sentido é de se considerar a agroenergia como uma contribuicdo importante para a
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solucdo dos problemas da sustentabilidade do fornecimento de combustiveis, com

menor impacto ambiental, social e econémico para o consumidor.

Nesse sentido o Projeto Etanol Verde contempla um importante item, o
Zoneamento Agroambiental para o Setor Sucroalcooleiro, primeiro zoneamento
agroambiental elaborado por um Estado a partir de parametros hidrogréficos, fisicos,

topograficos e climaticos.

A correlacdo deste zoneamento com o Poliduto Oeste Paulista esta expressa

na figura que segue.
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CCT de CCT de
St Clara j‘. e Catanduva

CCT de
Castilho

Conforme pode ser observado na figura, os locais de implantacéo
dos CCTs do Poliduto Oeste Paulista estdo localizados em &areas
adequadas ao cultivo de cana-de-agUcar, possibilitando a captacdo de
grandes volumes de alcool produzindo nas usinas paulistas, além
daquelas localizadas nos estados vizinhos de Mato Grosso, Mato Grosso

do Sul, Goias e Minas Gerais.

[ Classes

\ Observagdes \

Adequada

Territérios que apresentam aptidao
edafoclimatica favoravel para o
desenvolvimento da cultura da cana-de-
acucar e sem restricbes ambientais
especificas

Adequada
com
Limitac&o
Ambiental

Territérios com aptiddo edafoclimatica
favoravel para a cultura da cana-de-agucar
e com a incidéncia de Areas de Protecéo
Ambiental (APA); Reservas Naturais do
Patrimonio Particular (RPPN) , areas de
média prioridade para Incremento da
conectividade, conforme indicacdo do
Projeto BIOTA FAPESP e as bacias
hidrogréficas consideradas criticas

Adequada
com
Restricdo
Ambiental

Territorios com aptiddo edafoclimatica
favoravel para a cultura da cana-de-agucar
e com incidéncia de amortecimento das
Unidades de Conservacgédo de Protecao
Integral UCPI; as areas de alta prioridade
para Incremento de conectividade
indicadas pelo Projeto BIOTA/FAPESP; e
areas de alta vulnerabilidade de aguas
subterraneas do Estado de S&o Paulo,
conforme publicagcdo IG/ICETESB/DAEE —
1997

Inadequada

Unidades de Conservacgéo de Protecao
Integral — UCPI Estaduais e Federais; aos
fragmentos classificados como de extrema
importancia biolégica para conservacéo,
indicados pelo projeto BIOTA/FAPESP
para a criagdo de Unidades de
Conservacao de Protecdo Integral UCPI,
as Zonas de Vida Silvestre das Areas de
Protecdo Ambiental — APAs; as areas com
restricdes edafocliméticas para cultura da
cana-de-agucar e as areas com
declividade superior a 20%
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Estudo de Alternativas

Considerando os cerca de mil quildbmetros de dutos e os quatro CCTs que
compdem o Poliduto Oeste Paulista, foram estudadas suas alternativas locacionais e
tecnologicas, observando-se que o empreendimento teve como premissa basica a
implantacdo de seu sistema de dutos exclusivamente em faixas de dominio de
rodovias em operacdo, aproveitando assim estruturas existentes e lineares,

coincidindo com as caracteristicas do empreendimento em questéo.

Quanto aos 4 CCTs, foi dada prioridade a locais préximos ao duto,
preferencialmente aproveitando-se de estruturas industriais ja existentes, como no
caso da Usina Sdo Domingos e a Equipav, nos municipios de Catanduva e Lins,

respectivamente.

Alternativas Tecnologicas

Na construcado do Poliduto seréo utilizados dois métodos contrutivos:
« Método Construtivo Nao Destrutivo
& Método Construtivo Destrutivo

(@] método
nao destrutivo

utlizado serd a —8 Alargador E?-‘L_';r?;; -

execucao de Furos

Direcionais, técnica

essa gue oferece menores riscos ao meio ambiente. Serd utilizada especialmente
em cruzamentos com rodovias, ferrovias, linhas de transmisséo, outros dutos e
instalacdes de infra-estruturas pré existentes, areas de preservacdo ambiental,
travessias de rios, corregos, entre outros. Porém, por se tratar de uma técnica muito

custosa, poderdo ser identificadas outras formas seguras e possivelmente mais
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econdmicas. Estas alteracbes dependerdo da inspecdo aprofundada de cada uma

das interferéncias presentes no tracado.

Nos pontos do tracado do Poliduto onde

0S riscos ao meio ambiente sdo menores, sera 7y
utilizado o método construtivo destrutivo, través
da tradicional técnica de vala aberta. ESSA .cunddadess

vala

manobra e na abertura de valas onde o duto

sera primeiramente depositado e posteriormente

recoberto com terra e vegetagao.

Alternativas Locacionais quanto a Definicdo dos Eixos

4 Trecho Leste

Com o objetivo de captar as cargas originarias dos Estados do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goias, o inicio do eixo leste se da no municipio de Santa Clara
d'Oeste, nas proximidades da Ponte Rodoferroviaria Federal (Aparecida do
Taboado) que liga os estados brasileiros de Mato Grosso do Sul e Sdo Paulo. O local
dista apenas cerca de 8 quildbmetros da Ponte Rodoferroviaria.

A partir deste ponto, o eixo leste do Poliduto segue pela Rodovia Euclides da
Cunha (SP-320) até o municipio de Mirassol, quando essa Rodovia se encontra com
a Rodovia Washington Luis (SP-310), e segue sentido Sdo José do Rio Preto (onde
localiza-se uma Base Secundaria). O duto segue mais de 280 quildmetro por essa
Rodovia, até encontrar a Rodovia Anhanguera, entre os municipios de Cordeirépolis

e Limeira.

Voltando a premissa basica de ocupar exclusivamente faixas de dominio de
rodovias em operacdo, até esse ponto o tracado apresentado vem a ser o mais
viavel, uma vez que as rodovias SP-320 e SP-310 séo o principal eixo de ligacdo de
Paulinia com a regido sucroalcooleira do Centro-Sul brasileiro. J& na Rodovia

Anhanguera, duas possibilidades foram consideradas:
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Extensdo | Perimetros Rios de

(km) urbanos

Alternativas do Eixo Leste grande

expressao

1. Seguir até o cruzamento com a SP-133, e depois Cosmépolis apenas o Rio
por essa rodovia até Cosmapolis, onde encontra com 28,9 e X
. oy Paulinia Jaguari
a SP-332, e segue até Paulinia
2. Seguir até o cruzamento com a SP-110/330, e por Americana
essa rodovia chegar no perimetro urbano de 38.4 Nova Odessa || duas vezes o
Paulinia. Por fim, pela Rodovia SP-332, chegar em ' Sumaré Rio Atibaia
Paulinia Paulinia

Altermativas 1 @ 2 - EIXO LESTE
o ay > "3 2 N

A partr da SP-A%0, o duln segue 2HE o aruzantents com 2 S-133, e depols por It farfarches
essa rodovia abé Cosmipslls, onde encomtra com a SP-332, & seque abé Paulinia
Exbamdio: 25,9 lar o Rio Athala N
Altwatia 2 —=
\ ﬁw&ﬁman#OMWaﬂlﬂ..dTﬁwm e Rio Atbala A
rodova até Cosmipolls, ande encotra com a SP-192. & seque até Paulinka @ Rio gl 5 25 L 8
Exbarsts: 38,4

A alternativa escolhida foi a de numero 1, por acarretar menor impacto tanto
em alvos urbanos (Cosmopolis e Paulinia) quanto em drenagens (atravessa somente
o Rio Jaguari, e cinco rios com largura inferior a 10 metros). Ja4 a alternativa 2
atravessa sete rios com tal caracteristica, além de cruzar por duas vezes o Rio
Atibaia.

Enquanto a alternativa 1 atravessa apenas 0s municipios de Cosmaopolis e
Paulinia, ambos pela faixa de dominio da rodovia SP-332, a alternativa 2
atravessaria 0os municipios de Americana, Nova Odessa e Sumaré pela faixa de

dominio da rodovia SP-330, e ainda o municipio de Paulinia. Nesse ultimo, o duto
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atravessaria o sistema viario urbano, sendo necessérias diversas intervenges com
infra-estruturas municipais, tais como arruamentos, sistema de telefonia, esgoto, gas,

entre outras, aumentando consideravelmente a gama de impactos sociais.

Optando pela alternativa 1, a populagdo alvo que compde a AID do Poliduto
diminuiu significativamente, uma vez que Americana, Nova Odessa e Sumaré
somam populacdo de 473.415 mil habitantes. Ja a populacdo de Cosmopolis € de
apenas 53.569 habitantes. Dessa forma, quase 420 mil pessoas deixaram de fazer

parte da AID do empreendimento quando se optou pela alternativa 1 do Eixo Leste.

4 Trecho Oeste

Com o objetivo de captar as cargas originarias dos Estados do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goiés, o inicio do Eixo Oeste se da no municipio de Castilho,
nas proximidades do Rio Parand, fronteira dos estados de Mato Grosso do Sul e Sao
Paulo (BR-262).

A partir deste ponto inicial, o Eixo Oeste do Poliduto segue pela Rodovia
Marechal Rondon (SP-300) até o municipio de Bauru (onde se encontra uma Base
Secundéaria). Deste municipio até Paulinia, foram identificadas 06 (seis) alternativas
locacionais onde o duto pudesse ser implantado, com base em premissas técnicas,

ambientais e institucionais.

Dentre essas alternativas estudas, considerou-se inclusive a possibilidade do
duto percorrer trechos fora da faixa de dominio de rodovias, buscando com isso
diminuir distancias e minimizar custos. No entanto, foi constatado que a alternativa
mais vantajosa seria com o duto permanecendo junto as faixas de dominio. A

definicdo das seis alternativas seguiu as seguintes condicdes:
® Buscar melhor tracado entre origem e destino

® Menor nivel de intervencdo ambiental (cruzamento de corpo de agua e areas

de preservacao permanentes, serras e unidades de conservacao)

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 24



GEOTEC

NAG

NUCLEQ DE APOIO
A GESTAD

#® Utilizacdo de faixas de dominio

#® Proximidade com geradores de cargas

Utilizando Cartas Topogréficas do IBGE em escala 1:50.000 foi possivel
elaborar o Quadro a seguir, onde se observa a extensdo e uma sintese das

intervencdes em drenagens naturais para cada uma das 6 alternativas:

Drenagens Naturais Alternativas
1 2 3 4 5 6
Rios com até 10m 57 81 83 78 93 83
Rios com mais de 10m 2 4 1 1 1 1
Total 59 85 84 79 94 84

A alternativa 1 mostrou-se menos impactante por ser a de menor extensao
(143,5 quildmetros), cruzando apenas cerca de 59 drenagens (com base nas cartas
topograficas do IBGE, escala 1:50.000). Essa alternativa evita o cruzamento com rios
de grande expressdo como o Rio Tieté e o Piracicaba, que ultrapassam a largura de
01 quilémetro. Ressalta-se que todo o trecho da alternativa 1 esta concessionado,
sob responsabilidade da empresa Centrovias.

No quadro a seguir estdo apresentadas as 06 alternativas estudadas para a
implantacé@o do eixo oeste, a partir do municipio de Bauru, bem como uma sintese de
suas caracteristicas. Na sequéncia, figuras ilustrando as interferéncias de cada uma

das alternativas.
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Alternativa

Descricédo do trecho

Extensao

(km)

Responséavel

Caracteristicas

Da SP-300, em Bauru, o duto segue pela SP-225, até Itirapina, onde

« Unica alternativa em que o eixo oeste encontra o eixo leste
escolhido

1 - L . L 143,5 Centrovias « Entre as seis alternativas do eixo oeste, &€ a de em menor extensao.
encontra o Eixo Leste, formando um Unico tronco até Paulinia ¢ - . o S
« Vantagens: possui tracado mais retilinio e cruza regides como
menores indices de declividade.
Segue pela SP-300 até Sdo Manoel, quando encontra com a SP-191 e is al vas d do. éa5° ~
segue até Santa Maria da Serra. Depois segue pela SP-304 até a * Entre as seis a.terr:jatl\{ass e tgaga 0,€a5 edm menor extensao.
2 Americana, onde encontra com a Anhanguera. A partir deste ponto, o 248.9 DER e Autoban y II'__)esvanct‘ag?ns. rol ,OV'% P-191 possui tragla ofcohmdexces§|v<)ds
eixo Oeste segue junto com a alternativa 2 do Eixo Leste (SP- ac Nesdﬁicﬁ(c:j;\ae; a;': ime T:,;Y:Sagognoag?: %S(‘) g; datjtg\sli’acnan o
/330, perimetro urbano de Paulinia e Rodovia SP-332) P P ¢ perag )
Segue pela SP-300 até Botucatu, quando encontra com a SP-147 e « Entre as seis alternativas de tragado, € a 6° em menor extensao.
3 segue até Piracicaba. O trecho final desta alternativa coincide com o 266,9 DER e Autoban « Desvantagens: a rodovia SP-147 possui tracado com aclives e
trecho final da alternativa 2. declives e curvas com angulos fechados.
« Tragado que envolve trechos de faixas de dominio de linhas de
transmissédo, o que permite a negociagao com vistas a redugéo de
Segue cerca de 5,5km pela SP-300 até cruzar com a Linha de despe(jsas com tgrlfas pelo uso(;jes?a_s fa|)c<jas(.j inio d
Transmissé&o. A partir desse ponto, o duto seguiria pela faixa de + Desvantagens: ete_rmlna 0S Percursos das faixas de dominio das
4 dominio desta Linha até o cruzamento com a SP-147, em Anhembi. O 232,8 DER, CTEEP e linhas de. transmissao seguem por terrenos Improprios efou
! . L ) ; Autoban inadequados para a instalagdo da dutovia.
trecho final desta alternativa coincide com o trecho final da alternativa i > ~ ; .
5 « Vantagens: reducdo da extensao da dutovia e potencial
' compartilhamento de custos de manutencéo nos tragados conjugados
com as linhas de transmisséo.
@« Entre as seis alternativas de tracado, é a 3° em menor extensao.
« Tragado que envolve trechos cruzando propriedades particulares, o
DER gue permite reducdo das extensdes mas, por outro lado, gera
Segue pela SP-300 até Lencois Paulista. A partir desse ponto, o duto ) dificuldades nos processos de licenciamento e aprovacéo do projeto.
g ; PP ) - Propriedades - : . oo =
5 seguiria em linha reta até Piracicaba. O trecho final desta alternativa 220,3 Particulares e « Entre as seis alternativas de tracado, é a 2° em menor extensao.
coincide com o trecho final da alternativa 2. « Desvantagens: necessidade de envolvimento de proprietarios
Autoban ; L .
particulares e tragados com proximidades a areas de APP,
principalmente na regido do rio Piracicaba.
Segue pelg SP-300 ate Sdo Manqel, quando encontra com a $P-191 € DER, « Tragado que utiliza as faixas de dominio de linhas de transmisséo
segue até o cruzamento com a Linha de Transmiss&o. A partir desse ; - . s =
6 onto. o duto sequiria pela faixa de dominio desta Linha até cruzar 243.7 Propriedades « Entre as seis alternativas de tracado, € a 4° em menor extensao.
cgm a ’Sp_l 47 Ogtrechc? final desta alternativa coincide com o trecho ' Particulares e » Desvantagens: rodovia SP-147 possui tragado com aclives e declives
' Autoban acentuados e curvas com angulos fechados.

final da alternativa 2.
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Alternativa 1 - EIXO OESTE

Descrigédo .
A partir da SP-300, em Bauru, o duto segue Interferéncias
pela SP-225, até Itirapina, onde encontra Rio Tieté
o Eixo Leste, formando um Unico tronco N
até Paulinia Serra de Dois Corregos A
Extensdo Rio Jacaré-Pepira g L& 19 0
| e = R

143,5 quilémetros

Alternativa 2 - EIXO OESTE

Descrigio Fonte das imagens: Brasil em Relevo (Miranda, 2005)
Segue pela SP-300 até Sdo Manoel, guando encontra com a Interferéncias
5P-191 e segue até Santa Maria da Serra. Depois segue pela =
SP-304 até a Americana, onde encontra com a Anhanguera. Regido das Cuestas N
A partir deste ponto, o eixo Oeste segue junto com a
alternativa 2 do Eixo Leste (SP-110/330, perimetro urbano Rio Tieté Rio Corumbatai A
de Paulinia Rodovia SP-332) 10 5 0 10 20
Rio Piracicabe () o Pireciceb e
Extensao
248,9 qui
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Alternativa 3 - EIXO OESTE

Descrigio Fonte das imagens: Brasil em Relevo (Miranda, 2005)
Segue pela SP-300 até Botucatu, quando encontra com a Interferéncias
SP-147 e segue até Piracicaba. O trecho final desta o
alternativa coincide com o trecho final da alternativa 2. @ Regido das Cuestas N

@Rjo Tieté 05 0 10 20
Extensdo e == e [

266,9 quilémetro

Alternativa 4 - EIXO OESTE

Fonte das imagens: Brasil em Relevo (Miranda, 2005)

Descricio . Interferéncias

Segue cerca de 5,5km pela SP-300 até cruzar com a Linha de

Transmissdo. A partir desse ponto, o duto seguiria pela faixa de @ Faixa de dominio da Linha de Transmissio "

dominio desta Linha até o cruzamento com a SP-147, em

Anhembi. O trecho final desta alternativa coincide com o trecho A

final da alternativa 2. @ Rio Piracicaba 10 5 0 10 20

Extensio e = e [0
232,8 quildmetro
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Alternativa 5 - EIXO OESTE

Fonte das imagens: Brasil em Relevo (Miranda, 2005)

Descrigio . Interferéncias
Segue pela SP-300 até Lengdis Paulista, A partir desse ponto,
o duta seguiria em linha reta até Piracicaba. O trecho final @ Propriedades Particulares 1
desta alternativa coincide com o trecho final da alternativa 2. A
@ Rio Tieté 10 5 0 10 20
E Km

Extensio
220,3 quildmetro

Alternativa 6 - EIXO OESTE

Descricio Fonte das imagens: Brasil em Relevo (Miranda, 2005)
Segue pela SP-300 até S&o Manoel, quando encontra com a Interferéncias

SP-191 e segue até o cruzamento com a Linha de Transmissao, R

A partir desse ponto, o duto seguiria pela faixa de dominio desta @ Rio Tieté N

Linha até cruzar com a SP-147. O trecho final desta alternativa k
coincide com o trecho final da alternativa 2.

@ Linha de Transmissao 0 5 0 10 20

Extensdo s == e [
243,7 quildmetro
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Alternativas Locacionais quanto a Definicdo dos CCTs

Para alocacdo dos 04 CCTs, foi dada prioridade a locais préximos ao duto,
preferencialmente aproveitando-se de estruturas ja existentes, como no caso da

Usina Sdo Domingos no municipio de Catanduva e a Equipav em Lins.

Premissas adotadas

Para a localizagdo dos CCT's, consideraram-se pontos viaveis
economicamente sob a operacéao logistica das usinas sucroalcooleiras. Para aquelas
instaladas no Estado de Sao Paulo, a expectativa é que as “pontas rodoviarias” nao
ultrapassem 300 km. Para os demais Estados, destacadamente Goias, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais, a expectativa € que extensao do transporte
rodoviario atinja de 150 km até 600 km, o que mantém o frete do Poliduto
competitivo, ja que distancia transportada pelo Poliduto Oeste Paulista sera superior

a 2/3 da distancia total entre a usina e a Base Priméaria de Paulinia.

Localizacéo

Os CCTs serdo implantados nas proximidades das principais regides
produtoras de alcool combustivel servidas pelos Eixos Oeste e Leste e auxiliardo na
regularizacdo dos fluxos de entrada do alcool combustivel para o interior do duto.
Também promovera, pela proximidade, a reducdo das distancias rodoviarias
percorridas pelos caminhdes-tanque.

Alternativa Zero

O Poliduto Oeste Paulista consiste em um empreendimento de infra-estrutura
de transporte e logistica de combustiveis, principalmente de alcool, além de biodiesel

e derivados claros de petréleo (como gasolina, querosene e diesel).
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Atualmente, o principal modal de transporte desses combustiveis é o
rodoviario - considerado o gargalo para o escoamento da producao brasileira de

alcool, seguido do ferroviario, com diminuta participacao do dutoviario e hidroviario.

A néo implantacao do Poliduto Oeste Paulista perpetua a situagéo atual: elevado
numero de veiculos pesados (carretas) percorrendo grandes distancias para transportar

pequenos volumes de combustiveis (as carretas tém capacidade média de até 60 m°).

O Poliduto estd dimensionado para transferir cerca 54 mil m3 por dia, ou
qguase 20 milhdes de m3 por ano. Pode-se estimar que seriam necessarios 328 mil
caminhdes para realizar o transporte compativel com a capacidade do duto no

periodo de um ano.

A implantacdo do empreendimento trata-se de uma medida de logistica que
trara significativa melhoria ao meio ambiente, em sintonia com a preocupac¢éo global
em relacdo as mudancas climaticas, buscando contribuir com os esfor¢os brasileiros

para o cumprimento dos compromissos internacionalmente assumidos.

Sendo assim, a nao implantacdo desse empreendimento acarreta na
permanéncia da utilizacdo do modal rodoviario, contrapondo a reducado da utilizacdo
dessa forma de transporte em prol do sistema dutoviario, comprovadamente mais

eficiente para percursos de longa distancia.

AREAS DE INFLUENCIA

A area de influéncia de um empreendimento compreende a extensao
geografica a ser afetada direta e indiretamente pelos impactos gerados nas fases de
planejamento, implantacdo e operacdo do mesmo. Foram considerados trés niveis
de abrangéncia para as areas de influéncia do empreendimento e avaliacdo dos

impactos durante as fases de implantacdo e operacdo do mesmo:
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> All - Area de Influéncia Indireta;
» AID - Area de Influéncia Direta; e

> ADA - Area Diretamente Afetada.

All — Area de Influéncia Indireta

Corresponde ao territorio que pode ser afetado indiretamente pelo

empreendimento.

No Estudo de Impacto Ambiental do Poliduto Oeste Paulista a All para os
aspectos ambientais dos meios fisico e bidtico foi constituida pelos limites das
06 UGGHIs - Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos, nas quais 0

empreendimento esta inserido, sendo estas:

® UGRHI-05 - Bacia Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai
(Paulinia);

® UGRHI-13 - Bacia Hidrografica do Tieté/Jacaré (Bauru);
® UGRHI-15 - Bacia Hidrografica do Turvo/Grande;
® UGRHI-16 - Bacia Hidrogréfica do Tieté/Batalha (Lins)
® UGRHI-18 - Bacia Hidrografica do Sao José dos Dourados, e
® UGRHI-19 - Bacia Hidrografica do Baixo Tieté (Regido de Aracatuba).
Considerando-se as caracteristicas do empreendimento pretendido e a grande
variedade de condicionantes ambientais das regides de implantagdo do mesmo, para

os estudos referentes aos aspectos sécio-econémicos foi adotada uma All diferente,

composta pelos limites de 06 Regides Administrativas - RA:
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® RA de S&o José do Rio Preto;
® RA de S&o José do Rio Preto;
® RA de Aracatuba;

® RA de Central (Araraquara);

# RA de Bauru e

RA de Campinas.

Os estudos na Area de Influéncia Indireta (All) foram baseados
principalmente, na coleta de dados secundarios, obtidos de trabalhos e estudos
anteriores elaborados por entidades publicas e privadas, destacando aqueles
realizados por instituicbes como as Fundacdes SEADE e IBGE, Comités de Bacias

Hidrogréficas, DAEE, IG, IF, IPT, prefeituras municipais e etc.

Estes dados foram complementados com levantamentos de campo, analise de
fotos aéreas, mapeamentos geoambientais e etc. Esta complementacdo visou a
identificacdo de aspectos e fatores importantes para o entendimento da dinamica

ambiental regional na area de abrangéncia da All.

AID — Area de Influéncia Direta

Corresponde ao territdrio no entorno do empreendimento, sujeito a incidéncia

de impactos diretos da implantacéo e operagcdo do mesmo.

No caso dos meios fisico e bidtico, fica estabelecida uma faixa de 500 metros
ao longo do eixo principal do duto e raio de 500 metros ao redor de cada um dos
Centros de Coleta e Tancagem, o que corresponde a area total de cerca de

103 mil hectares.
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Ja a AID do meio sd@cio-econdmico fica definida como o conjunto dos 70
municipios cujo territorio sera interceptado pelo Poliduto Oeste Paulista, e ainda os
municipios de Gavido Peixoto e Analandia, que ndo sdo atravessados pelo
empreendimento, mas seus limites municipais encontram-se a poucos metros da
area de implantacdo do duto. Dessa maneira a Area de Influéncia Direta do meio

sécio-econdmico soma 72 municipios paulistas.

Os estudos na AID foram baseados na confecgdo de mapas na escala de
1:20.000, abordando temas como: uso e ocupacdo do solo, vegetacdo, geologia,
geomorfologia, pedologia, geotecnia, recursos hidricos etc, sendo que nas areas

com pontos notaveis/criticos utilizou-se de detalhamento em escala 1:10.000.

ADA — Area Diretamente Afetada

bY

Corresponde a area que sofrera intervencbes diretas decorrentes da

implantacéo e da operacdo do empreendimento.

No caso do Poliduto é constituida por uma faixa de obra com 8 metros, sendo
4 metros para cada lado do eixo do tracado do duto, além das areas de implantagéo
de cada um dos Centros de Coleta e Tancagem, perfazendo area total de
1.674,5 hectares.

A composi¢do da ADA, de acordo com os componentes do Poliduto Oeste

Paulista, pode ser observada no quadro a seguir:

| Faixa de 4 metros ao longo do Duto 1.597,8 95,4 |
| Castilho || 2,5 || 0,1 |

Area de implantag¢io dos CCTs | Lins f 628 | 3.8 |
| St Clara [ 5,7 [ 0,3 |

| Catanduva || 5,7 || 0,3 |

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 34




GEOTEC NAG

\YAY

Para o Meio Sécio-econdmico ndo houve detalhamento para esse nivel de
interferéncia, uma vez que o duto sera implantado junto a faixas de dominio de
rodovias em operacao, desconsiderando a hipotese de realocacédo de populagéo. No
caso dos CCTs, dois deles serédo instalados em estruturas industriais existentes
(Usina Sao Domingos e Usina EQUIPAYV), e outros dois em propriedades privadas

cuja aquisicao esta sendo negociada com os proprietarios.

Para a elaboracao dos estudos pertinentes a ADA, além dos instrumentos de
investigacdo da AID (incursbes de campo), foram também utilizados os dados das
investigacOes realizadas para elaboracdo do projeto basico do empreendimento e

das proprias caracteristicas do Poliduto.

SINTESE DO DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Nessa secdo é apresentada uma descricdo dos meios fisico, bidtico e sdcio-
econdmico das areas de influéncia do empreendimento, compreendendo as varias

faixas de dutos e instalagdes pontuais que compdem o Poliduto Oeste Paulista.

Neste relatério, para cada uma destas areas, foram consideradas apenas as
caracteristicas mais representativas, entre elas: localizacdo e abrangéncia da faixa,
aspectos de relevo e geologia, recursos hidricos, usos e qualidade da agua,
conservacgao da biodiversidade, vegetacao, fauna, unidades de conservacgao e outras
areas legalmente protegidas, uso e ocupacédo do solo, patriménio historico, cultural e

arqueoldgico, entre outros
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Meio Sécio-econdmico

O diagndstico do meio sécio-econdmico teve como objetivo apresentar os
elementos centrais que compdem a dinAmica social e econdémica das Areas de
Influéncia do Poliduto Oeste Paulista, de modo a identificar impactos do
empreendimento para a regiao (sejam eles positivos ou negativos), além de subsidiar

a proposicdo de medidas mitigadoras e compensatoérias, quando necessario.

A elaboragéo do estudo buscou tragar o perfil sGcio-econdmico das areas de
influéncia do empreendimento, identificando suas estruturas sociais, econémicas e
dindmicas cotidianas, de modo a conhecer e respeitar as particularidades de cada
regido. Para uma apresentacdo melhor dos diferentes temas compreendidos nesta
analise, os resultados obtidos no diagnéstico socio-econémico encontra-se dividido
nas seguintes secdes: Dinamica Populacional; Infra-Estrutura; Uso e Ocupacéo do
Solo; Patriménio Histdrico, Cultural e Arqueoldgico.

« Dinamica Populacional

Composta por 5 regides administrativas, a populacéo total da All do Poliduto
ultrapassa 10,2 milhdes de habitantes, cerca de 25% da populacdo estadual (ou
5,4% da populacédo brasileira), e abrange 294 municipios, o que representa 45% dos
municipios do Estado de S&o Paulo.

Dentre os municipios de maior expressao, destacam-se Campinas, Sao José
do Rio Preto, Piracicaba, Bauru, Jundiai, Limeira, Sumaré, Sado Carlos, Americana e

Araraquara, que somam 3,6 milhées de habitantes.
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Regido Administrativa N° de Municipios Poprl;g(l;éo ESTADO SP
n° 02 — Aracgatuba 43 716.283 7,0 1,7
n® 03 — S&o José do Rio Preto 96 1.427.799 13,9 3,5
n° 07 — Central 26 949.551 9,3 2,3
n° 08 — Bauru 39 1.054.759 10,3 2,6
n® 11 — Campinas 90 6.106.283 59,5 14,9

Total 10.254.675

Total do Estado Sao Paulo 41.029.414

(Fonte: SEADE, 2007)

%06 da Populacdo e n° de Municipios

Com relacdo a distribuicdo populacional urbana e rural, as cinco RAs tém
propor¢cdes bastante semelhantes, variando de 92 a 96% de populagéo urbana. Este
padrao se repete também quando comparadas a AID, All e ao Total do Estado de
Sao Paulo.

Distribuicdo das Popula¢gdes Urbana e Rural nas areas de interesse

100%% -

SE%
26%%
REUDEE
LT
20% -
BE%
369

272 RA S Rlo 72 RA Bsauu ALL Emzu.lude
Aragatuba Preto Centaal L-ﬂlllpllltm

W Urbara ™ Rural

(Fonte: SEADE, 2007)
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Quanto ao Grau de Urbanizacdo das RAs é possivel observar nos gréaficos
abaixo a evolucdo deste parametro a partir da década de 1980 até o ano de 2007,
indicando o crescente movimento de éxodo rural e incremento populacional nas
cidades das 5 RAs que integram a All do Poliduto, bem como na média dos 72
municipios que contempla a AID.

Evolucdo do Grau de Urbanizacédo nas Areas de Influéncia (1980/2007)

Grau de Urbanizacao - All (20)

100

90 1 92,2 93.8
80 | 87,8
80,2
70
1980 1990 2000 2007

Grau de Urbanizacdo - AID (26)
100

% 94,2 95,6
90,3
80 85,3

70

1980 1990 2000 2007

(Fonte: IBGE/SEADE, 2008)

#® Densidade Demogréfica

Levando em conta os dados de Populacéo e Area, apresentamos também os

valores de Densidade Demogréfica para as areas de influéncia do empreendimento.

Pode-se notar que a RA de Campinas é a mais densamente ocupada, com
mais de 215 hab/km?, seguida pela RA Central, Bauru, Sdo José do Rio Preto e
Aracatuba. O quadro e o grafico a seguir apresentam os valores referentes a
populacao e area, para o ano de 2007.
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Densidade Demografica nas Regi6es Administrativas e na All
Densidade

Regido Administrativa Po;_:l)_télglgéo Extensé(llc()n':'ze)rritorial Demografica
n° 02 — Aragatuba 708.217 18.588 38,1
n® 03 — S&o José do Rio Preto 1.381.390 25.476 54,2
n® 07 — Central 908.106 11.018 82,4
n° 08 — Bauru 1.035.247 16.105 64,3
n° 11 — Campinas 5.848.609 27.079 216,0

Total All 9.881.569 | 98.266 100,6

| Total do Estado Sdo Paulo  41.029.414 | 248.209
(Fonte: SEADE, 2007)

Densidade Demografica nas Regi6es Administrativas e na All

250

200
o 150
£
v
-~
2
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’ I I I I
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RAS) Rlo RA Central RA Bauru Al Eztaclo de
ﬁua(;amba Preto Camplnas 5P

(Fonte: SEADE, 2007)

Conforme observado, a densidade demogréfica da All esta em torno dos 100
hab/km2, abaixo do valor encontrado para o Estado - 165 hab/km2. Quanto as RAs,
somente em Campinas foi observado valor acima do estadual, 216 hab/km?. Isso se
deve a caracteristica bastante urbanizada de alguns de seus municipios (Campinas,
Piracicaba, Jundiai, Limeira, Sumaré, Americana, Hortolandia, Rio Claro, Santa
Barbara D’Oeste, entre outros), cujo padrdo atual de ocupacgdo estad fortemente
relacionado a descentralizagdo da industrializacdo da capital paulista, funcionando
assim como um atrativo populacional. Nas demais regides, o padrao de ocupacgao
esta vinculado a sistemas de cultivo ou pecuaria em grandes extensdes, favorecendo

a reduzida ocupagdo humana em muitos municipios.
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#® Crescimento Populacional

O adensamento populacional existente na éarea de influéncia do
empreendimento é reflexo do aumento populacional que a regido sofreu nos ultimos
anos. No entanto, € possivel perceber uma diminuicdo do crescimento populacional
anual através da Taxa Geométrica de Crescimento Anual da Populacéo. Este fato
nao significa que a populacdo esteja diminuindo no Estado de Sédo Paulo, mas
apenas que o ritmo e a intensidade do crescimento estdo desacelerados em relagao

a periodos anteriores.

Taxa Geomeétrica de Crescimento Anual da Populacdo (em % a.a.) — All

Regides Administrativas All 1980 a1991 1991 a 2000 | 2000 a 2008

Regido Administrativa de Aracatuba 1,0 1,0 0,9
Regido Administrativa de S J do Rio Preto 2,0 1,6 1.4
Regido Administrativa Central 2,7 2,0 15
Regido Administrativa de Bauru 2,0 2,0 1,4
Regido Administrativa de Campinas 3,0 2,0 1,8
Total para o Estado de S&o Paulo 2,12 1,82 1,48

Fonte: IBGE/SEADE, 2008

O dultimo periodo analisado pelo IBGE/SEADE (2000 a 2008) aponta que
todas as RAs continuam com incremento populacional, apesar de alguns municipios
da AID apresentarem decréscimo (Santa Clara d’Oeste, Santana da Ponte Pensa,
Aspasia, Lavinia, Cosmorama e Rubiacea).

® Migragéo

Um dos responsaveis pelas flutuagbes populacionais € a migracdo. O quadro
a seguir apresenta o Saldo Migratério Anual nas cinco Regides Administrativas que
compdem a All e o Total para o Estado de S&o Paulo. Esta variavel indica a
diferenca entre o ndmero imigrantes e emigrantes nas localidades em questéo,

durante o periodo intercensitario, no caso de 1991/2000, periodo de 9 anos.
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Saldo Migratério Anual 1991/2000 (habitantes) — All

e N

Regido Administrativa de Aragatuba -1.288 -134
Regido Administrativa de S J do Rio Preto 525 7.804
Regido Administrativa Central 6.294 5.581
Regido Administrativa de Bauru 2.341 4.909
Regido Administrativa de Campinas 41.365 50.917
Total do Estado de S&o Paulo 53.352 147.443

Fonte: IBGE/SEADE, 2008

Para a All, podemos observar que apenas a RA de Aracatuba apresentou
Saldo Migratério Anual negativo, fato que ocorreu para ambos o0s periodos
apresentados. Num panorama geral, podemos observar que um dos fatores
responsaveis pelo aumento populacional no Estado de Sao Paulo é a migracéo.

« |nfra-estrutura

Quanto a infra-estrutura, este diagnostico considerou variaveis relativas a
saude, educacao e estrutura urbana para as areas de influéncia do Poliduto Oeste

Paulista, conforme os itens apresentados a seguir.

# Salde

Os dados relativos a infra-estrutura em saude na areas de influéncia do
Poliduto apontam para bons resultados em termos de salde publica nos ultimos
anos: ampla reducdo da mortalidade infantil; sucesso do programa de combate a
AIDS; ampliacdo de acesso aos atendimentos basicos, vacinacdes e medicamentos
essenciais. Estes bons resultados ndo omitem, no entanto, a existéncia de doencas
como a tuberculose, a dengue, as hepatites virais, as mortes maternas, o grande
namero de cesdareas, as mortes violentas, dentre outros. Um outro item preocupante
€ 0 progressivo aumento da populacdo idosa, que traz desafios como a necessidade
do desenvolvimento de modelos de promocdo em saude e de acompanhamento

para as doencas crénicodegenerativas.

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental 41



GEOTEC << NAG

\YAY

No que tange a All do Poliduto Oeste Paulista, podemos observar a existéncia
de, em média, 4 Unidades de Atencdo Basica de Saude e 84 leitos do SUS por
municipio. Quanto ao coeficiente de leitos para cada 1000 habitantes, apenas a RA
de Campinas ndo atende a recomendacao do Conselho Nacional de Saude, de que
existam de 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes.

Parametros de Saude na All

NPT Unidades de Leitos SUS Leitos SUS

Regido Administrativa All Municipios Atencédo Basica (unidades) (coeficiente por

P de Saude mil habitantes)
n° 02 — Aracatuba 43 150 1.971 2,85
n° 03 — S&o José do Rio Preto 96 189 4.110 3,04
n° 07 — Central 26 116 2.611 2,92
n° 08 — Bauru 39 145 4.405 4,41
n® 11 — Campinas 90 574 11.519 2,02

Total AT 1.174 24.616 2,55

Fonte: SEADE, 2008

Ainda se tratando de recomendacbGes do Conselho Nacional de Saude, o
namero de profissionais por habitantes deve ser de 1 médico para cada 1.000

habitantes e 1 odontélogo para cada 1.500 a 5.000 habitantes.

Na All em estudo, comprovamos a existéncia de 1,63 profissionais da area
médica e 1,57 profissionais da area odontoldgica registrados em seus respectivos
Conselhos de Classe para cada 1.000 habitantes, situacdo que atende as

recomendacdes citadas.

No que se refere aos gastos municipais com a area de saude e saneamento,
pbde-se observar que na AID do empreendimento os investimentos em Saulde e
Saneamento por municipio sdo superiores a R$1.500.000 em todos 0s municipios
estudados. O municipio que recebe menor investimento municipal € Aspasia,

enquanto Sao José do Rio Preto recebe o maior investimento.
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® Educacao

As éreas de influéncia do empreendimento foram caracterizadas em funcéo
de sua infra-estrutura educacional através de algumas variaveis selecionadas a partir
de bases oficiais e como resultados observaram-se valores bastante homogéneos.
Em destaque, podem-se citar a Média de anos de estudos da populacdo de 15 a 64
anos, a Populacdo maior de 25 anos com menos de 8 anos de estudo, Taxa de

analfabetismo da populacdo maior de 15 anos.

Parametros de Educacao na All

n° 02 — Aracatuba 7,32 61,50 % 9,23 %
n° 03 — SJ Rio Preto 7,22 63,68 % 9,27 %
n° 07 — Central 7,35 60,23 % 7,79 %
n° 08 — Bauru 7,34 60,77 % 8,01 %

n® 11 — Campinas 7,42 58,55 % 6,71 %

Fonte: IBGE/SEADE, 2008

#® Renda

Quanto aos valores de renda per capita nas regides administrativas da All, de
maneira geral, as cinco RAs mantém um padrdo semelhante, variando entre 2,3 e

2,8 salarios minimos por habitante.

Ja a distribuicdo de renda nos municipios da AID, por sua vez, a variavel
apresenta maiores oscilagdes, entre 1,15 e 3,4 salarios minimos por habitante. Os
municipios de grande e médio porte sdo, naturalmente, responsaveis pelas maiores
rendas per capita da AID, demonstrando seu maior grau de desenvolvimento e
consequente custo de vida. S&o eles: Sdo José do Rio Preto, Paulinia, Aracatuba,

Bauru, Rio Claro e Sao Carlos, todos com mais de 3 salarios minimos per capita.

Ao contrario destes, os municipios de pequeno porte tém as menores rendas
per capita, como é o caso de Aspasia, Estrela D’'Oeste, Meridiano e Castilho, todos

com menos de 1,2 salarios minimos per capita, e menos de 20 mil habitantes.
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#® Estrutura Urbana

A Infra-Estrutura Urbana das areas de influéncia do empreendimento, foi
caracterizada com base nos seguintes temas: comunica¢fes, energia, segurancga,

habitacao, transporte e saneamento.

E importante ressaltar que o empreendimento Poliduto Oeste Paulista néo ira
atrair novas demandas populacionais em sua fase de operacdo. Assim, o Poliduto
ndo deverd alterar de maneira negativa nenhum dos aspectos de Infra-Estrutura,

tampouco aumentara as demandas urbanas de maneira significativa.

® Saneamento

Foram obtidos dados que apresentam a situacao deste item dividido em trés
sub-areas principais: Abastecimento de Agua, Coleta e Tratamento de Esgoto e
Coleta de Lixo. Foi possivel observar que quanto maior e mais desenvolvido o
municipio, melhores as condicfes de saneamento ambiental da populacdo, embora
nesses municipios maiores, o tratamento de esgoto seja bastante inferior aos de
pequeno porte. Praticamente todos os domicilios estéo ligados ao abastecimento de

agua, sistema de esgoto e coleta de lixo.

« Patrimdnio Histoérico, Cultural e Arqueoldgico

Os estudos realizados apontam a presenca de um

patrimdnio arqueoldgico, histérico e cultural positivo para a

area afetada pelo Poliduto Oeste Paulista. Este quadro ja
era esperado, considerando o rico contexto de ocupacdes

humanas que se desenvolveram na éarea, ao longo de

tempo, desde periodo pré-colonial até os dias atuais.
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Os levantamentos arqueolégicos resultaram na
identificacdo de diversos sitios ao longo do
tracado do Poliduto ou em suas adjacéncias. No
entanto, em época pretérita quando da
implantagdo das rodovias, as intervengdes no

terreno ja promoveram certa descaracterizacao

do contexto arqueoldgico, natural e cultural.

& Uso e Ocupacéo do Solo

O levantamento do uso e ocupacéao das areas de influéncia direta (AID) e area
diretamente afetada (ADA) do Poliduto Oeste Paulista foi realizado com base em
fotografia aérea. Dezessete classes de uso e ocupacdo foram identificadas, sendo
que na AID do empreendimento, ou seja, nos 500 metros de seu entorno direto, ha
predominio da atividades agricolas e pecuaria, ocupando mais de 65% da area.
Pontualmente, essa area de influéncia também é caracterizada com grandes
ambientes urbanos e industriais, com alta densidade demogréfica. Sdo os casos dos
municipios de Bauru, Araraquara, Sdo José do Rio Preto e Sédo Carlos, locados as

margens de rodovias.

No quadro a seguir consta a quantificacdo das classes do uso do solo
mapeadas na AID do Poliduto.
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Classes de Uso e Ocupacédo do Solo | Area |

| ha | % |

‘Cultivo Agricola || 46.869,1 || 45,8 |
lAreas de Pastagem || 21.677,6 || 21,2 |
/Area Urbana I 5.726,2 I 5.6 |
Faixa de dominio Il 50305 | 4,9 |
‘Campo Antrépico || 3.567,2 || 3,5 |
IChécaras / Area de Lazer || 3.377,4 || 3,3 |
Area Industrial I 29949 || 2.9 |
L&reas de Tensé&o Ecoldgica || 2.985,3 || 2,9 |
‘FES - Estégio Inicial || 1.998,4 || 2,0 |
’Reflorestamento || 1.954,2 || 1,9 |
Savana - Estégio Inicial I 18928 || 18 |
FES - Estagio Pioneiro Il 1551,6 || 15 |
‘Savana - Estdgio Médio || 846,8 || 0,8 |
ICampo Umido Antrépico || 667,4 || 0,7 |
Agua I 5579 | 05 |
FES - Estagio Médio Il 4608 || 0,4 |
L&rea Verde Urbana || 282,5 || 0,3 |
Total geral | 102.4406 | 100,0 |

Em toda a sua extensdo, o sistema de dutos sera implantado em faixa de

dominio de rodovias em operagdo, contexto de area ja alterada por atividade de

terraplenagem, ou seja, plana em grande parte do tracado, desprovida de qualquer

cultivo ou ocupacdo humana. Como isso 0 empreendimento acarretara minima

alteracédo de uso do solo, uma vez que, apos a implantacdo do duto, a reposicédo da

camada vegetal sera recomposta.

Quanto a suas Centrais de Coleta e Tancagem (CCTs), duas delas foram
projetadas para ocuparem estruturas industriais existentes, do setor sucroalcooleiro

— Usina Sdo Domingos e Usina EQUIPAV, e outras duas serdo implantadas em

areas as margens das rodovias, sem restricdes ambientais.
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As quantificagbes das classes mapeadas na ADA estdo descritas abaixo,
contemplando a area total de interferéncia do sistema de dutos e das areas de cada

CCTs separadamente.

Classes de ~Uso DUTO | CCTs || Total geral |

e Ocupagao | Castilho || Catanduva || Lins || StClaraD'Oeste || ha || % |

| Faixa de dominio || 1.502,8 || [ [ [ ||1.502,8| 89,7
| Agua L 12]] | Ll L 12][ o1}
| Area Industrial | [ [ 0,2|/62,8]| || 630 38|
| Areas de Pastagem I | 2,5|| 55| | 57| 13,7| 08]
| FES - Estagio Pioneiro || 11,2 | | I [ 112]] 07]
| FES - Estagio Inicial || 13,6 | | | || 136 o08]
| FES - Estagio Médio || 23] | | [ 23] o1]
| Savana - Estagio Inicial || 17,2 | ] [ 17.2][ 10]
| Savana - Estagio Médio || 7,6 || || || || || 7,6 || 0,5 |
| Adensamento Arboreo || 16,4 [ [ [ || 164]| 10|

égi?gg(ij:aTenSQO 21,0 21,0 1,3

| Campo Umido Antrépico | 4,6 [ [ [ | 46| 03]
| Total geral || 1.597,8 || 2,5|| 57|62,8]| 5,7 || 1.674,5 || 100,0 |

Conforme observado, quase 90% da area onde se pretende implantar o
empreendimento em analise encontram-se ocupados com a classe ‘faixa de
dominio’, categoria essa associada ao entorno da rodovias, tipicamente composta
por gramineas, acessos as rodovias, arvores esparsas, isoladas ou agrupadas, e
raros fragmentos florestais degradados (que foram devidamente contabilizados nas

classes correspondentes).

FeicOes tipicamente encontradas na faixa de dominio das rodovias associadas
a implantacao do Poliduto
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No entanto, ao longo do tracado (ADA), foram selecionados trechos

considerados criticos a implantacéo do Poliduto. Estes trechos, denominados ‘pontos

criticos’, somaram cerca 124 quildmetros de extensdo (ou 12% do tracado), onde

foram locadas 911 interferéncias, sendo 477 no Eixo Leste e 434 no Eixo Oeste.

Meio Fisico

A seguir passa-se a uma descricdo geral das principais caracteristicas das

areas de influéncia das faixas de dutos e instalacdes pontuais que compdem o

Poliduto Oeste Paulista, sob o ponto de vista do meio fisico.

4 Clima

Devido ao seu extenso tracado, o Poliduto Oeste Paulista encontra-se inserido em

diversos setores climaticos. Buscando melhor compreenséo da atuagéo do clima na

area do empreendimento, a observacao deste foi feita em relacédo
as 6 UGRHIs por onde o Poliduto devera passar. Essas UGHRIs
foram caracterizadas quanto a temperatura e tipos climéaticos,

segundo a classificagdo de Kdeppen:

® Aw - clima tropical Umido com invernos secos

® Cwa - clima quente, com invernos secos e verdes quentes
e temperaturas médias acima de 22° C nos meses mais

guentes e abaixo de 18° C nos meses mais frios

® Cwb - clima temperado e Umido com invernos secos

Koeppen: criou um
tipo de classificacao
climética
considerando a
sazonalidade, e
valores de
temperatura do ar e
presséo. Essa
classificacéo é a
mais utilizada em
Geografia,
Climatologia e
Ecoloaia.

® Cfa - sem estacao seca e com verdes quentes, nas partes médias das bacias

® Cfb - clima temperado, sem estacdo seca e verdes mais quentes, com

temperaturas médias abaixo dos 22° C nos meses mais quentes e abaixo de

18° C nos meses mais frios
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A seguir encontra-se um quadro com os tipos climéticos da classificacdo do
sistema de Kdeppen e variacbes de temperaturas nas UGRHIs que compde a All do

empreendimento.

Classificacdo do Sistema Kdeppen Temperaturas (°C)

Aw  Cwa | Cwb Cfa | Cfb Minimas Maximas

gir;dljg?cicaba, Capivari e X X X X 3a18 24238
13 - Tieté Jacaré X X 11a13 29a32
15 - Turvo Grande X X 13e 14 3la32
16 — Tieté Batalha X X 11a13 14 a 24
18 — S&@o José dos Dourados X X 13a14 31a32
19- Baixo Tiete X X 14 a 22 24 a 30

O clima predominante da area de estudo pode ser considerado umido, com

invernos brandos e a temperatura média do més mais quente é de 24 °C.

A Figura apresentada a seguir mostra o mapa da divisdo climatica do Estado

de S&o Paulo conforme Classificacdo de Koeppen, com destaque para a All do

Poliduto.
55
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Tratando-se de relevo, as areas de influéncia do Poliduto englobam as

principais formagdes do Estado de Sao Paulo, ilustradas da figura a seguir.

OEPRESSAO PERIFERICA) PLANALTO ATLANTICO

CUESTA
DE
BOTUCATUY

PLANALTO ARENITICO-BASALTICO
(PLANALTO CCIDENTAL)

Na regido de Paulinia predomina um relevo mais acentuado. De Rio Claro até
Castilho pelo Eixo Oeste e Santa Clara D’'Oeste pelo Eixo Leste predominam os

morros mais baixos com colinas suaves tipico do Planalto Ocidental.

Vista geral do limite entre a Depresséao Periférica e as cuestas basalticas, onde se

observar a presenca de morro testemunho na Serra dos Padres.
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Vista geral do limite entre a Depresséo Periférica e as cuestas basalticas na Serra

dos Padres.

Vista geral do relevo de colinas amplas e planas tipicas do Planalto Ocidental, nas

proximidades da cidade de Fernanddpolis.
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Vista geral do relevo de planicie aluvionar no entorno do Reservatorio de llha

Solteira no municipio de Rubinéia.

Represa de Jupia

Vista geral do relevo de planicie aluvionar no entorno da Represa de Jupia.
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Vista geral do relevo de colinas amplas do Planalto Ocidental na regido de

Andradina.

Vista geral do Rio Tieté ao fundo e sua planicie aluvionar na regido de Aracatuba.
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Vista geral de relevo extremamente plano do Planalto Ocidental, na regido de

Aracatuba.

Vista geral de relevo de colinas planas, em trecho com declividades mais

acentuadas do Planalto Ocidental na regido de Jales.
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& Hidrografia

A fim de quantificar a amplitude da area de abrangéncia da All do Poliduto

Oeste Paulista, sdo apresentadas a seguir as sub-bacias e respectivas areas de

drenagem e municipios abrangidos pelas 6 UGRHIs em estudo.

UGRHI 05
AREA DE
SUB-BACIA DRENAGEM MUNICIPIOS
(km?)
Baixo Sta. Maria da Serra, S&o Pedro, Aguas de S&o Pedro, Charqueada,
P 1.878,99 o
Piracicaba Piracicaba
Alto Piracicaba 1.780.53 Plracu?apa, _Sta._Bar_bara D O_este, Rio das Pedras, Saltlnljo, Irace[napolls,
Cordeirépolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolandia
Rio . 1.702,59 Analandia, Corumbatali, Rio Claro, Sta. Gertrudes, Ipelna, Charqueada
Corumbatai
Baixo Jaguari 1.094,40 Artur Nogueira, Cosmadpolis, Holambra, Sto. Antonio de Posse
Rio Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedra Bela, Amparo, Sto. Anténio de
. 857,29 -
Camanducaia Posse, Pedreira
Alto Jaguari 1.181,63 Pedre} Be_la, Bragang:a_PauI!sta, Tuiuti, Morungaba, Pedreira, Jaguariuna,
Joandpolis, Vargem, Piracaia
Atibaia, Joandépolis, Piracaia, Nazaré Paulista, Jarinu, Braganca Paulista,
Rio Atibaia 2.817,88 Bom Jesus dos Perddes, Itatiba, Valinhos, Campinas, Paulinia, Nova
Odessa, Americana, Jaguariuna, Morungaba
Rio Capivari 1.611.68 Louveira, Vinhedo, Jundiai, Campinas, Valinhos, Monte Mor, Elias Fausto,
p ) ’ Capivari, Rafard, Mombuca, Rio das Pedras, Indaiatuba
Rio Jundiai 1.117.65 Atlbe_ua, Campo_ Limpo Payllsta, Varzea Paulista, Jundiai, lItupeva, Salto,
Indaiatuba, Jarinu, Cabretva
AREA TOTAL 14.042,64
UGRHI 13
AREA DE -
SUB-BACIA DRENAGEM (km?) MUNICIPIOS
Rio Tieté/Rio Arealva, Bariri, Bocaina, Boracéia, lbitinga, lacanga, Itaju, ltapui,
2.267,28 , -
Claro Jau, Pederneiras.
Rio Tieté/Rio Agudos, Areidépolis, Barra Bonita, Borebi, Igaracu do Tieté, Itapui,
s 2.085,79 Jau, Lencgdis Paulista, Macatuba, Mineiros do Tieté, Pederneiras, Sédo
Lencois
Manoel.
Rio Bauru 614,73 Agudos, Arealva, Bauru, Pederneiras.
Baixo Jacaré- 1.708 .34 Araraquara, Boa Esperanca do Sul, Dourado, Gavido Peixoto, lIbitinga,
Guagu ’ ’ Matdo, Nova Europa, Ribeirdo Bonito, Tabatinga, Trabiju.
Médio Jacaré- Araraquara, Boa Esperanca do Sul, Ibaté, Ribeirdo Bonito, Sé&o
1.065,67
Guagu Carlos.
AIt%jZZire' 1.112,91 Analandia, Brotas, Ibaté, Itirapina, Ribeir&o Bonito, Sao Carlos.
Baixo-Médio Bariri, Boa Esperanca do Sul, Bocaina, Dois Corregos, Dourado,
E ; 1.051,65 . . . o
Jacaré-Pepira Ibitinga, Itaju, Jau, Trabiju.
Alto Jacaré- Brotas, Dois Cérregos, Dourado, ltirapina, Jau, Ribeirdo Bonito, Sao
’ 1.411,08 :
Pepira Pedro, Torrinha.
Rio Jau 467,16 Dois Corregos, lItapui, Jad, Mineiros do Tieté, Torrinha.
AREA TOTAL 11.784,61
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UGRHI 15
AREA DE
SUB-BACIA DRENAGEM MUNICIPIOS
(km?)
Aspasia, Dolcinopolis, Jales, Mesopolis, Ouroeste, Paranapud, Populina,
. Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita
Cascavgldge=Ca 1.658,10 D’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Trés Fronteiras,
Turmalina, Urania, Vitéria Brasil
Ribeirdo Santa Rita 766,86 Estrela,D(_)este, Fgrnandopol!s, GL.Ja,I’?nI DQeste, Jales, Ouroeste,
Pedrandpolis, Populina, Turmalina, Vitéria Brasil
Agua Vermelha/Padua Cardoso, Fernandopolis, Guarani D’'Oeste, Indiapord, Maceddnia, Mira
L 812,19
Diniz Estrela, Ouro Oeste.
Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Fernandépolis,
Ribeirdao do Marinheiro 1.359,82 Macedbnia, Meridiano, Mira Estrela, Parisi, Pedrandpolis, Valentim
Gentil, Votuporanga.
Baixo Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Pontes Geral,
1 837,51 o
Turvo/Tomazinho Riolandia
Bonito/Patos/Mandioca 1.028,88 Icém, OrindiGiva, Paulo de Faria, Riolandia
Alvares Florence, Américo de Campos, Balsamo, Cedral, Cosmorama,
. Guapiagu, Ipigua, Mirassol, Mirassolandia, Monte Aprazivel, Nova
BloBreto 2.866,68 Granada, Onda Verde, Palestina, Pontes Geral, Riolandia, S&do José do
Rio Preto, Tanabi, Votuporanga
Altair, Cedral, Guapiagu, Icém, Nova Granada, Olimpia, Onda Verde,
Médio Turvo 2.107,28 Orindiuva, Palestina, Paulo de Faria, Riolandia, Sdo José do Rio Preto,
Uchoa
Rio Cachoeirinha 954,94 Al'falr,_ Barretqs,_ Bebedouro, Cajobi, Colina, Monte Azul Paulista,
Olimpia, Severinia
—— . Ariranha, Catanduva, Catigua, Cedral, Fernando Prestes, Olimpia,
- Domingos 862,52 Palmares Paulista, Pindorama, Santa Adélia, Tabapué, Uchoa
Ariranha, Candido Rodrigues, Catanduva, Catigua, Embaudba, Fernando
Ribeirdo da Ong¢a 970,39 Prestes, Monte Alto, Novais, Palmares Paulista, Paraiso, Pindorama,
Pirangi, Santa Adélia, Tabapua, Vista Alegre do Alto
Bebedouro, Cajobi, Catigud, Embauba, Monte Alto, Monte Azul
Alto Turvo 1.354,37 Paulista, Olimpia, Paraiso, Pirangi, Severinia, Tabapud, Taiacu, Tailva,
Uchoa, Vista Alegre do Alto
AREA TOTAL 15.579,54
UGRHI 16
AREA DE

SUB-BACIA

DRENAGEM (km2)

MUNICIPIOS

Ribeirdo Fartura 865,65 Jaci, Mendong¢a, Adolfo, Nova Alianca, Bady Bassitt
Rio Dourado 1.806,18 Pres. Alves, Pirajui, Guaranta, Cafelandia, Lins, Guaicara
Ribeirdo dos Bagres 209,78 Adolfo, Mendonga,
Ribeirdo Barra 1.588.75 Elisiério, Ibird, Marapoama, Urupés,_ Irgpua, Potirendaba, Bady
Mansa ’ Bassitt, Mendonca, Sales, Adolfo, Itajobi
Cg;i?:hgo 458,14 Irapud, Sales, Sabino
Ribeirdo do Gervy 598,00 Marapoama, Urupés, Irapud, Sales, Novo Horizonte
Grande
Ribeirdo do Cervao 672,33 Novo Horizonte, Sabino, Cafelandia, Itajobi
Ribeirdogges 442,37 Itajobi, Marapoama, Novo Horizonte.
Pontes
Ribeirao Sucuri 453,16 Pongai, Novo Horizonte, Uru, Borborema
Rio Batalha 2.343,77 Piratininga, Avai, Pres. Alves, Reginépolis, Balbinos, Uru, Bauru.
Ribeirdo do Fugido 592,86 Itajobi, Borborema, Regindpolis.
Rio Séao Lourenco 1.190,14 Matao, Dobrada, Itapolis, Taquaritinga.
Rio dos Porcos 1.601,39 Dobrada, Santa. Ernestina, Taquaritinga, ltapolis, Borborema.
Ribc;igiglg:dggua 108,02 lacanga.
AREA TOTAL 12.930,54
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AREA
SUB-BACIA TOTAL MUNICIPIOS
(km2)
Aparecida D'Oeste, Ilha Solteira, Itapura, Marinépolis, Nova Canaa
Baixo Sado José dos 1.877 550 Paulista, Palmeira D’'Oeste, Pereira Barreto, Rubinéia, Santa Clara
Dourados B D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, Sud Mennucci,
Suzanopolis, Trés Fronteiras.
Ribeirfio Ponte Pensa 305,618 Jales,_ Palmei[a D’Oesye, SanEa _Salete, Santana da Ponte Pensa, Sado
Francisco, Trés Fronteiras, Urania.
Ribeirdo Coqueiro/ Séo 639508 Aurielama, Dirce Reis, Guzolandia, Jales, Marinopolis, Palmeira
José dos Dourados ' D’Oeste, S&o Francisco, Sud Mennucci, Urania.
Ribeirdo . . .
dos Dourados ' ' )
o ex . Estrela D’Oeste, Fernandopolis, Floreal, General Salgado, Jales,
Medlcl;Sao José dos 1.285,228 Magda, Meridiano, Nhandeara, Pontalinda, Sdo Jodo da Duas Pontes,
ourados = . . i
S&o Jodo de Iracema, Velentim Gentil, Votuporanga.
Alto Sao José dos 1394 388 Balsamo, Cosmorama, Mirassol, Monte Aprazivel, Neves Paulista,
Dourados U Nhandeara, Poloni, Sebastiandpolis do Sul, Tanabi, Votuporanga.
AREA TOTAL 6.439,271

SUB-BACIA AREA D%k%r\;)ENAGEM MUNICIPIOS
Cérrego Pendenga 214,89 Castilho
Ribeir&o do Moinho 749,30 gﬂ:;gr:}nga do Sul, Guaragai, Mirandopolis,
Cérrego do Abrigo 391,04 Castilho.
Cérrego da Onga 215,41 Itapura.
Cérrego Timboré 364,75 Andradina, Itapura.
Ribeirdo Trés Irméos 529,67 Guaracai, Andradina.
Cérrego Macaé 320,14 Andradina, Pereira Barreto.
Ribeirdo Travessa Grande 324,16 Mirandopolis, Pereira Barreto.
Cdrrego Santista 373,15 Pereira Barreto.
Ribeirdo do Cotovelo 209,37 Mirandopolis.
Cérrego do Osorio 591,87 Sud Menucci, Pereira Barreto.
Ribeirdo Agua Fria 585,70 Mirandopolis, Lavinia.
Ribeirdo do Barreiro 327,80 Santo Antdnio do Aracangua.
Ribeirdo Agua Parada 548,99 Valparaiso.
Ribeirdo das Cruzes 478,72 Santo. Antdnio do Aracangua, Aracgatuba.
Ribeirdo Lambari 420,42 Santo. Antdnio do Aracangua.
Corrego do Aracangué 315,44 Santo. Antdnio do Aracangua, Aracatuba.
Ribeiréo Azul ou Bento de Abreu, Rubiacéa, Guararapes,
Aracangua 925,19 Aracatuba.
AREA TOTAL 7.886,01
RIMA — Relatério de Impacto Ambiental S7
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Os usos d'agua identificados nestas regifes sao principalmente para geragcao
de energia, abastecimento publico, seguido de irrigacédo de culturas agricolas, pesca

amadora e lazer aquatico.

Meio Bidtico

O meio bidtico é caracterizado pelo conjunto de seres vivos que compde um
ecossistema, sendo nesse estudo observados aspectos da fauna e da flora
relevantes, e os diferentes niveis de vulnerabilidade ambiental das areas de

influéncia do Poliduto Oeste Paulista.

4 Flora

O empreendimento encontra-se sob dominio dos Biomas Mata Atlantica e
Cerrado, apresentando formagdes florestais variadas e distintas entre si, areas essas
consideradas de alto grau de prioridade e importancia biolégica para a conservacao
da biodiversidade. As figuras a seguir demonstram a quantificacéo e distribuicdo dos

Biomas brasileiros presentes na All do empreendimento.

7,3%

30,1%

62,6%

" Mata Atlantica L Cerrado ® Agua
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BIOMAS BRASILEIROS
NA All DO POLIDUTO OESTE PAULISTA

Legenda:

Bioma Cerrado

Bioma Mata Atlantica

Atividade Antrépica = W P oos

—_— Eixo Leste
—_— Eixo Oeste

Centros de Coleta e Tancagem

Agua
Fonte: Mapa de Biomas do Brasil — IBGE (2004)
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No entanto, muitas das formagdes
florestais nativas pesquisadas neste estudo
encontram-se descaracterizadas,

degradadas, fragmentadas e/ou isoladas, em

diferentes estagios da regeneracao.

De acordo com o Inventario Florestal
do Estado de S&o Paulo, o territorio paulista

era recoberto em cerca de 82% por florestas,
que aos poucos foram sendo devastadas para utilizacdo da terra em lavouras e
implantagdo de cidades. Atualmente, a area atual de vegetagdo remanescente no

estado corresponde a apenas cerca de 14% de sua superficie.

Hoje, as florestas residuais do

interior paulista sdo representadas apenas |

por fragmentos espacadamente distribuidos

entre cultivos agricolas e pastagens, que se
encontram em estagio avancado de
perturbacao, ja tendo sofrido interferéncias

antropicas de diferentes naturezas.

O Poliduto Oeste Paulista sera

: skl . implantado na faixa de dominio de diversas
£ rodovias em operacdo, locais esses que
apresentam elevado grau de intervencao
antropica, onde foram identificados apenas
13 fragmentos florestais (Qque somam quase

6 hectares) ao longo de toda a area de

—— e implantacdo do duto. Ja no caso dos CCTs,
serdo implantados em areas industriais (Catanduva e Lins) ou em é&rea de
predominio de pastagem (Santa Clara d'Oeste e Castilho, sem a necessidade de
supressao de vegetacao nativa.
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Uma das mais importantes caracteristicas do meio € que a vegetacdo exerce
enorme influéncia nas comunidades animais. Intervencées na vegetacao produzem
efeitos diretos na fauna, principalmente pela reducdo, aumento ou alteragdo de dois

atributos chaves: alimento e abrigo.

Uma vez que a implantacdo do sistema de dutos se dara somente em faixa de
dominio de rodovias em operacdo, e os CCTs serdo instalados em areas sem
restricbes ambientais, poucos remanescentes florestais serdo suprimidos. Dessa
forma, poucos impactos sobre a fauna silvestre regional sdo esperados com a
implantacéo do Poliduto.

A pesar de bastante degradados, o ambiente de insercdo do empreendimento
abriga algumas espécies da fauna, tais como: gambas, cuicas, tatus, ratos-do-mato,
cotia, capivara, quati, gato-do-mato, cachorro-do-mato, inhambu, maracana, canario-
da-terra, tié-preto, codorna-buraqueira, seriema, tuiuid, andorinha-serradora,

cascavel, jararaca, jararacussu e jibdia, lagarto-teiu, entre outros.

Cabe ressaltar que a maioria dos animais de ocorréncia provavel no local de
insercdo do empreendimento sdo de caracteristica oportunista, co-habitando areas
antropizadas, tais como cultivos agricolas, areas de pastagem e mesmo areas

urbanas.
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« Unidades de Conservacao (UC)

As Unidades de Conservacdo — UCs foram criadas para proteger e conservar
0 patrimbnio natural e cultural do pais. Representam a condi¢cdo essencial para a
conservagao e perpetuacdo da biodiversidade e para a manutencdo dos padrdes e

valores das culturas tradicionais, quando associados a protecdo da natureza.

Elas sao classificadas em diferentes categorias

de manejo, apresentando variados niveis de

restricdo ambiental. Estas categorias, por sua

somente 0 uso com 0 uso
indireto de seus | vez, encontram-se subdivididas em: Unidades | sustentavel de
recursos, tais . ] parcela dos
como pesquisa | de Protecdo Integral e Unidades de Uso | seus recursos
e visitacao Sustentavel. naturais

Existem ainda, outros espacos territoriais especialmente protegidos. Sao
areas de relevante interesse ambiental, criadas e protegidas por legislacdo
especifica, porém ndo reconhecidas como Unidades de Conservacao.

As Unidades de Conservacdo (UCs) atravessadas pelo Poliduto Oeste
Paulista ou aquelas que se encontram a até 10 quildmetros de distancia de seu
tracado foram identificadas, e estédo listadas nos quadros a seguir, juntamente com
outros espacos territoriais especialmente protegidos.
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PROTECAO INTEGRAL

Estagdo Ecoldgica de ltirapina

Estacdo Ecoldgica do Noroeste Paulista

ESTACOES ECOLOGICAS Estacdo Ecoldgica de Paulo de Faria

ESTADUAIS Estagdo Ecoldgica de Sédo Carlos

Estagdo Ecoldgica de Sebastido Aleixo da Silva (EE Bauru)

WA

Estacao Ecoldgica de Valinhos

RESERVAS BIOLOGICAS Reserva Bioldgica de Andradina
ESTADUAIS Reserva Bioldgica de Pindorama
PARQUE ESTADUAL Parque Estadual de Assessoria de Reforma Agréaria — ARA

P.N. Municipal da Grota de Mirassol

P.N. Municipal da Gruta

P.N. Municipal da Samambaia

P.N. Municipal de Bauru
PARQUE NATURAL MUNICIPAL P.N

Municipal do Jardim Imperial

P.N. Municipal do lago Sul

P.N Municipal dos Ipés

P.N. Municipal Hércule Giordano

UNIDADES DE USO SUSTENTAVEL

APA Corumbatai-Botucatu e Tejupa

APA de Ibitinga

APA Jundiai

APA Cabreuva

APA Piracicaba-Juqueri-Mirim
APA Represa do Bairro da Usina
APA do Rio Batalha

APA- Municipio de Campinas

Area de Protecdo Ambiental

APA dos Distrito de Souza e Joaquim Egidio

APA Municipal Agua Parada

APA Municipal Vargem Limpa-Campo Novo

APA Sistema Cantareira
APA Grota de Mirassol
APA Tieté
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UNIDADES DE USO SUSTENTAVEL

ARIE da Mata de Santa Genebra

Federal

Areas de Relevante Interesse Ecol6gico | AR|E Matio de Cosmépolis

ARIE de Bauru

F.E de Pederneiras

Floresta Estadual

F.E Edmundo Navarro de Andrade

RPPN do Relégio Queimado

RPPN — Reserva Ecol6gica Amadeu Botelho

Reserva Particular do Patriménio Natural | RPPN — Estancia Jatoba

RPPN — Ecoworld

RPPN - Sitio Palmital

AREAS NATURAIS TOMBADAS

Bosque dos Jequitibas

Fazenda Santa Genebra

Horto Florestal e Museu Edmundo Navarro de
Andrade

Serra de Atibaia ou ltapetinga (Pedra Grande)

Horto Municipal de Lins

Jardim Boténico Municipal de Bauru-

Horto Florestal Santa Ernestina

Parque Horto Florestal de Sumaré

PARQUES ECOLOGICOS ESTADUAIS

P.E. Monsenhor Emilio José Salim

P.E.E. Baguagu

P.E.E.de Basalto

P.E.E. Dr. Antonio Viana

P.E.E. Jardim Vanessa

P.E.E. Tenri

TERRAS INDIGENAS

Terra Indigena Arariba

ESTAGCOES EXPERIMENTAIS

E.E Araraquara

E.E. Bauru

E.E. Sao José do Rio Preto

E.E Tupi

E.E Jau

E.E. ltirapina

E.E. Mogi-Mirim
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Considerando todo tracado dos Eixos Leste e Oeste do Poliduto e as areas
dos Centros de Coleta e Tancagem (CCTs), apenas nove Areas Protegidas
encontram-se no entorno direto do empreendimento, sendo estas detalhadas no
quadro abaixo. Ressalta-se, no entanto que sera utilizada a faixa de dominio da

Rodovia, diminuindo sobremaneira as interferéncias nestes locais.

CLASSIFICACAO LEGISLACAO MUNICIPIO
1. UNIDADES DE PROTECAO INTEGRAL
Biglf’)s?(r:\z;ade Lei Estadual n® Andradina
1) RESERVAS And?adina 4.920
BIOLOGICAS Resorva
ESTADUAIS S Lei Estadual n® .
Biolégica de Pindorama
- 4.960
Pindorama
1. UNIDADES DE USO SUSTENTAVEL
p Perimetro Corumbtai: Dois Cérregos, Torrinha,
AP%g&r:aTL?e;tal— Decreto Estadual Santa Maria da Serra, Itirapina, S&o Pedro,
Teiupa n° 20.960 Corumbatai, Analandia, Charqueada, Brotas,
Jup Séo Carlos, Ipeuna, Rio Claro e Barra Bonita.
APA Piracicaba- Decreto Estadual Analandia, Corumbatai, Itirapina, Ipedna e Rio
1) AREA DE Juqueri-Mirim n° 26.882 Claro
PROTECAO iratini i Al
NN APA do Rio Lei Estadual ne. Agusios, P_lra’tlnlpga, Ba_uru, Duartina, _Ga_ll:zl,
Avali, Reginoépolis, Presidente Alves, Pirajui,
Batalha 10.773 -
Balbinos e Uru
APA Municipal Lei Municipal n®

Agua Parada 4.704

Bauru

F.E de
Pederneiras

2) FLORESTA

ESTADUAL n° 47.009

Decreto Estadual

Pederneiras

I1l. OUTROS ESPACOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

E.E. S&o José do

Rio Preto n°. 37.539

Decreto Estadual

S&o José do Rio Preto

1) ESTACOES

EXPERIMENTAIS EE. Itirai
-=- Htirapina ne. 28.239/57

Decreto Estadual

Itirapina
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IMPACTOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Durante a etapa das obras, de modo a evitar e minimizar problemas com
erosdo, escorregamentos e assoreamentos, interferéncias em cursos d’adgua ou
incbmodos com a populagéo lindeira, devera ser seguido um rigido programa de
treinamento ambiental dos colaboradores envolvidos, e um programa de supervisao
e controle ambiental das obras. Os indicadores ambientais serdo registrados
permanentemente, de modo a evitar impactos ou recupera-los imediatamente, se

ocorrerem.

Paralelo a esses, enfatiza-se também a necessidade dos programas de
monitoramento da fauna, flora, agua e patriménio arqueoldgico, bem como o de
reposicao florestal vinculados aos termos de compromisso ambiental que virdo a ser

firmados.

Em atendimento a legislacdo ambiental, o programa compensatorio
estabelecera uma parceria com o Instituo Florestal, no sentido de apoiar as
atividades e equipamentos previstos nos planos de manejo de Unidades de
Conservacao a serem definidas, uma vez que na area de influéncia do Poliduto

existem 41 dessas &reas, entre outros espacos especialmente protegidas.

Tendo em vista a magnitude do empreendimento, de modo a mitigar impactos
ambientais e monitora-los, havera uma equipe ambiental permanente desde a fase
de divulgacdo do projeto, até a supervisdo ambiental das obras, o treinamento
ambiental dos operarios e a medicao/monitoramento de parametros como a
gualidade das aguas, emissdo de poeira e fumaca preta, ruido, assoreamento,
residuos e efluentes, com énfase ainda na etapa de operacao, fazendo-se cumprir

as etapas previstas no PGR/PAE do empreendimento.

Foi realizado um Estudo de Analise de Risco (EAR) do Poliduto Oeste
Paulista, com a finalidade identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos impostos

a populacdo circunvizinha, decorrentes da atividade de movimentacdo de
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combustiveis liquidos. O Estudo pdéde concluir que 0s riscos impostos pelo

empreendimento aqui pretendido e sua faixa as populagbes circunvizinhas séo

plenamente toleraveis, quando comparados com os limites estabelecidos na

legislacao vigente.

Em funcdo dos impactos potenciais, foram propostos 09 (nove) Programas

Ambientais, Mitigatérios e Compensatorios, visando valorizar e ampliar os

impactos positivos e também reduzir, controlar ou compensar 0s impactos negativos.

Todos os programas serao de responsabilidade do empreendedor Nucleo de

Apoio a Gestdo, em interface com seu Departamento de Engenharia e o Grupo de

Meio Ambiente, que sera articulado em fincdo da aprovacdo do empreendimento,

conforme segue:

Diretoria de
Engenharia

1. Programa de
Comunicagao Social

GT de Meio
Ambiente

2. Programa de
Educagao Ambiental

FASE PREVIA AO
INICIO DAS OBRAS

3. Patrimdnio
Argueoldgico

4. Compensacio
Ambiental

AO LONGO DA
EXECUCAOD DAS
OBRAS

5. Mobilizagdo de
Desmobilizacdo da
M&o-de-obra

OPERAGAO DO
EMPREENDIMENTO

DURANTE A

9. Gestéo
Ambiental de
Operacdo

6. Supervisdo
e Controle
Ambiental das
Obras

7. Programa de

Monitoramento

da Agua, Fauna
e Flora

3. Reposigio
Florestal
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Os quadros a seguir apresentam Justificativa e Principais Objetivos dos

programas ambientais em questao:

Programa de Comunicag¢&o Social

Justificativas:

Surgimento de expectativas e a mobilizacdo das organizagbes politicas e sociais de uma
determinada comunidade ¢€é fato quando da divulgagdo da intencdo de implantarem-se
empreendimentos de qualquer natureza.

Objetivos:

Estabelecer formas efetivas de contato entre o empreendedor e a populacao lindeira, de forma a
obter a compreensdo e participacdo de todos os envolvidos quanto as atividades desenvolvidas,
inclusive em casos de transtornos, riscos ou beneficios.

Programa de Educac&o Ambiental

Justificativas:
A Educacdo Ambiental tem sido objeto de varias discussdes nacionais e internacionais, que
produziram uma série de recomendacdes e orientacdes para sua implementacéo, enquanto pratica
sistematica no interior de escolas formais, e de outros espacos educativos difusores de
conhecimento.

Objetivos:

Desenvolver a préatica da Educagdo Ambiental nos municipios abrangidos pelas obras de instalagao
do Poliduto Oeste Paulista, bem como junto a todos os funcionarios envolvidos na execucdo das
obras.

Justificativas:

Os elementos diagnésticos do patrimdnio arqueoldgico, ou seja, as fontes de informacdo que podem
ser usadas para conhecer o passado das comunidades que habitaram a regido anteriormente sao os
vestigios e restos materiais das atividades humanas pretéritas.

Objetivos:

Visa a realizacdo de prospeccdo arqueolégica e resgate, bem como o registro e valoracdo
histérico/cultural da area do empreendimento, com vistas a impedir possiveis alteracbes nos
patrimonios arqueolégicos, natural e cultural presentes na regiao.

Justificativas:

A legislacdo federal estabelece que nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo
relatério (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a implantagdo e manutencao de unidade
de conservacédo do Grupo de Protecéo Integral.

Objetivos:
Dar cumprimento a legislacéo federal por meio da identificacdo e proposicdo de alternativas para a
compensacao ambiental dos impactos negativos da implantacdo do Poliduto Oeste Paulista

Justificativas:

Estruturado de acordo com as orientacdes da legislacdo vigente, abrange um conjunto de diretrizes
basicas e de medidas preventivas de mobilizacdo e desmobilizacdo de mao-de-obra para serem
empregadas previamente e durante a construcdo do Poliduto Oeste Paulista.

Objetivos:

Reduzir os impactos decorrentes da geracao de expectativas, do aumento populacional e da pressao
sobre a infra-estrutura urbana. Estabelecer convénios com o poder publico municipal e agéncias de
formacéo técnica e profissional para a selecéo e qualificacdo de méo-de-obra, de forma a adequé-la
as reais necessidades do empreendimento
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Programa de Supervisédo e Controle Ambiental das Obras

Justificativas:

Estruturado de acordo com as orientacdes da legislacéo vigente, abrange um conjunto de diretrizes
basicas e de medidas preventivas e de controle ambientais indicadas para serem empregadas
previamente e durante a construcdo do Poliduto Oeste Paulista, tendo em vista garantir condi¢cdes
ambientais adequadas nos canteiros de servicos e nas areas de entorno das obras, bem como,
controle da poluicdo das maquinas e equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras
previstas.

Objetivos:

Promover o desenvolvimento das obras de forma correta do ponto de vista ambiental, prevenindo e
controlando os potenciais impactos negativos associados ao desenvolvimento das obras civis de
implantacdo do empreendimento; fornecer elementos técnicos e legais para viabilizar as obras com o
menor dano ambiental possivel.

Programa de Monitoramento da Agua, Fauna e Flora

Sub-programa de Monitoramento da Agua

Justificativas:

Esse sub-programa contempla o Monitoramento da Qualidade da Agua dos recursos hidricos que, ao
longo das atividades de implantacdo do Poliduto, possam ser atingidos por agentes contaminantes,
interferindo em sua qualidade.

Objetivos:

Tem o objetivo principal quantificar o impacto efetivo nesse componente ambiental e sinalizar para
problemas com a eficacia das medidas de controle de eroséo e assoreamento a montante e/ou da
eficiéncia dos sistemas de tratamento de efluentes e residuos.

Sub-programa de Monitoramento da Fauna

Justificativas:

A implantacédo do Poliduto Oeste Paulista gerara impactos sobre a fauna silvestre de maneira direta
apenas durante a fase de implantacdo das obras, principalmente através da supressao de habitats,
ou ainda pelo afugentamento, atropelamento e aumento da presséo sobre a caca.

Objetivos:
A execucdo de monitoramentos que permitam identificar e avaliar tais impactos e propor acées de
manejo com o intuito de minimizar os efeitos negativos sobre a fauna.

Sub-programa de Monitoramento da Flora

Justificativas:
A implantacdo do Poliduto Oeste Paulista gerard impactos sobre a flora de maneira direta apenas
durante a fase de implantacdo das obras, principalmente através da supresséo.

Objetivos:

Este programa tem por objetivo minimizar ao maximo os impactos causados pela implantacdo das
obras sobre a flora local. Para tal, serdo propostas acdes e estratégias para as intervencdes, de
modo que seja respeitada a legislacao vigente.

Programa de Recomposicdo Florestal

Justificativas:

Este Programa visa o cumprimento de todos os Termos de Compromisso de Recuperacdo Ambiental
(TCRA's) a serem firmados junto ao DEPRN quando da solicitagdo de intervencdo em APPs e
supressao de vegetacdo para implantacdo do empreendimento.

Objetivos:

O Programa objetiva garantir uma adequada coordenacdo de todas as atividades necessarias a
Reposicdo Florestal determinada pelo 6rgdo ambiental, através da efetiva implantacdo de todos os
plantios compensatérios e demais atividades que possam ser estipuladas, garantindo o
potencializacdo dos beneficios ambientais associados.
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Programa de Gestdo Ambiental de Operagao

Justificativas:

Durante a fase de operacdo do Poliduto Oeste Paulista séo verificados poucos impactos ambientais
de natureza negativa, exceto pelo risco de vazamentos e explosGes. No entanto esses eventos
encontram-se sob controle, mediante as informacgdes presentes no Estudo de Andlise de Risco -
EAR, elaborado para o Poliduto Oeste Paulista.

Objetivos:

O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), a ser desenvolvido pela empreiteira, terd por objetivo
basico a execucdo de acBes que minimizem ou evitem acidentes durante as obras. Para a fase de
operacao, de responsabilidade do empreendedor, o PGR devera proceder a prevencgéao de acidentes,
através das adequadas manutencdo e inspecdo do empreendimento, promovendo, para tal,
treinamentos e auditorias periodicamente.

CONSIDERACOES FINAIS

Frente ao exposto, a equipe responsavel pela
elaboracdao do Estudo de Impacto Ambiental do
Poliduto Oeste Paulista considera que o

empreendimento seja viavel técnica, econdmica,

social e ambientalmente, podendo vir a proporcionar

beneficios diversos aregido de sua implantacéo.
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EQUIPE TECNICA

Este RIMA foi elaborado pela empresa GEOTEC Consultoria Ambiental Ltda.,

sendo que as responsabilidades da empresa e dos técnicos restringem-se apenas a

elaboracao do relatério.

Coordenacao Geral

Gedlogo Dr. Fernando F. Kertzman
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GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA
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Meio Fisico
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Fabio Reis

Fabricio Araujo Mirandola

Eng. Ambiental Guilherme G. C. Fernandes
Meio SocioeconGmico

Gestora Ambiental Mariana de Cillo
Gestor Ambiental Leonardo Mazieiro
Corpo Técnico

Eng. Ftal. Cicero Madeira Junior
Eng. Ftal Rodrigo Cagini

Eng. Agr. Rodrigo Giampietro

Eng. Ftal. Rogério Meneghetti

Téc. Seg. Trabalho Matteus Campos Rocha

CREA 0605031321
CREA 5060866872
CREA 5061513251
CRBio 47.526/01-D
CREA 5062631671

CREA 5063032030
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CREA: 5062055808
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CREA 5062631183
CREA 5062631787
CREA 5060868749/D
CREA 5062383636/D
REG. N° SP/005686.3
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Estagiario de Gestdo Ambiental Caio Henrique Zeviani

Estagiaria de Gestdo Ambiental Camila Pessin Bonassio

Diagndstico do Patriménio Arqueoldgico, Histérico e Cultural
DOCUMENTO ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA SS LTDA.

Coordenacéao Geral

L.D. Dra. Erika M. Robrahn Gonzalez (Arquedloga e Historiadora)

Equipe

Dr. Wagner Gomes Bornal (Arquedlogo e Historiador)

Luis Vinicius Sanches Alvarenga (Arquedlogo)

Rodrigo Silva (Historiador)

Everaldo Cristiano Silva (Arquiteto e urbanista)

Sandra Sanchez (Patriménio Cultural)

José Luiz de Magalhdes Castro Neto (Técnico em Artes Graficas)

Eduardo Staudt (Sistemas de Informacgao)

Estudo de Analise de Riscos

ITSEMAP DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS MAPFRE LTDA

Coordenacao Geral

Quimico Ricardo Rodrigues Serpa
Coordenacao Adjunta

Engo Quimico Tiago do Monte Correa Novo
Engo Quimico Gustavo Vasques de Souza
Elaboracéao

Engo Quimico Luis Henrique Abrahao

Quimico Elifas Morais Alves Junior
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Coordenacéao Geral
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