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Das areas indicadas, somente a Area 1 tem processo no DNPM, sob nimero 820133/1991, cujo
ultimo evento é o “requerimento de lavra” e o protocolo do correspondente PAE — Plano de
Aproveitamento Econémico.

e Operacao das areas de empréstimo

Para operacao das areas de empréstimo devera ser elaborado um plano de utilizacéo para cada
area com o objetivo de prever e garantir a operacdo e a manutencao dos dispositivos de
drenagem provisérios e de contencado de sedimentos. Os impactos causados pela exploragao
das areas serdo minimizados através da utilizacdo de procedimentos técnicos capazes de conter
processos erosivos e de assoreamento.

» Desativacdo e Recuperagdo das Areas de Empréstimo

A Infraero devera garantir, através dos contratos de execucao das obras, que quando do término
da utilizacdo das areas de empréstimo, as empresas deverdo executar os procedimentos
pertinentes de desativacao e recuperacao destas areas, tais como:

o Recuperacao geral da area ocupada provisoriamente, com a remocao de pisos, areas
concretadas, entulhos em geral, regularizacdo da topografia e drenagem superficial;

o Transporte de entulho até local devidamente licenciado;

o Limpeza geral final de todos componentes do sistema de drenagem superficial,
inclusive remocao dos componentes de drenagem proviséria no local;

o Inspegéo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

o Inspecéo final das areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e
manipulacdo de combustiveis, 6leos e graxas, visando identificar eventuais
contaminacdes do solo e aguas, e adogao de providéncias para sua recuperacao;

o Caso seja necessaria a permanéncia de alguma instalacdo, para aproveitamento
alternativo, sera feita comunicacdo ao 6rgao ambiental, acompanhada da respectiva
justificativa, antes da desativacao;

o No final da obra as areas serao tratadas de maneira adequada a sua destinacao final,
procurando-se uma situacao de equilibrio com o seu entorno;

o Os servicos de manutencao a serem adotados ap6s a conclusao da utilizacdo da area
consistirdo nos cuidados apés o plantio — se houver, segundo técnicas e praticas
correntes, até a subscricdo de Termo de Encerramento, firmado pela empresa e pelo
proprietario da area.

— Areas de Bota-Fora

Para a implantacdo das obras no aeroporto sera necessaria a remog¢ao e movimentacao de
material, residuos inertes classificados como classe IIB pela NBR 10.004 da ABNT e residuos
da construcao civil classificados como classe A pela resolucgdo CONAMA 307 de Julho de 2002.
A previsdo da quantidade de material a ser removido sera definida no Projeto Executivo, que
esta em processo de licitacdo pela INFRAERO.
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Dessa maneira, foi realizada uma pesquisa na CETESB e nas prefeituras municipais da Regiao
Metropolitana de Campinas com o objetivo de indicar possiveis aterros de inertes licenciados,
com capacidade de receber o material excedente gerado pelas obras.

Na regidao da Regidao Metropolitana de Campinas foram encontrados trés aterros de inertes,
todos com Licenca de Operacdo emitida pela CETESB: Aterro de Inertes SEMARA sediado no
municipio de Americana, Aterro Estre Ambiental S/A localizado no municipio de Paulinia e o
Aterro de Inertes Patiri localizado no préprio municipio de Campinas. O Quadro 5.4.4.16-1 e a
Figura 5.4.4.16-2 apresentam a localizacdo e informacdes destes aterros.

Quadro 5.4.4.16-1

Informacoées dos aterros possiveis para destinacao final dos residuos inertes gerados no

Aeroporto
o N2 Cadastro
Aterro de Inertes Localizacao CNPJ CETESB L.O
ESTRE Estrada Municipal PLN 190; 37000480 —
AMBIENTAL S/A —| Bairro Parque da Represa; | 03.147.393/0002-30 | 513-002716 20/01/2008
Paulinia CEP: 01314-000
Aterro de
Residuos da . Rai
Construgao Civil — | Rud do Gastelo; Bairro JD. | 45 764 476/0001-66 | 165-021666 | S+001813-
Guanabara; N? 215 13/12/2005
SEMARA -
Americana
Aterro de Inertes Av.Ruy Rodrigues; Bairro i i i 5001431 -
Patiri - Campinas | STA Lucia: CEP: 13055-580 | 42-998:572/0001-40 | 244-03419-1 | 41,07/5000
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Fonte: IGC, 2002

Figura 5.4.4.16-2 - Loéalizagéo dos Aterros de Inertes na RMC
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> Aterro ESTRE AMBIENTAL S/A - Paulinia

Aterro com darea de 705.000m® e capacidade aproximada de 6,5 milhées de toneladas de
residuos em sua etapa inicial. Habilitado para receber residuos classe 1IB (Figura 5.4.4.16-3).
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Figura 5.4.4.16-3 — Aterro Estre Ambientl

Fonte: Google

> Aterro SEMARA — Americana

Aterro de Inertes localizado no Municipio de Americana e com uma capacidade diaria média de
800 a 1000 m® (Figura 5.4.4.16-4).
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Figura 5.4.4.16-4 — Aterro SEMARA

Fonte: Google
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> Aterro de Inertes Patiri — Campinas

O Aterro de Inertes Patiri também pode ser utilizado como destinagéo final para os residuos
gerados no Aeroporto de Viracopos. Este aterro possui uma capacidade de 3.000 m® por dia e
sua principal vantagem é estar localizado préximo ao Aeroporto, aproximadamente 10 Km,
quando comparado com os aterros de Paulinia e Americana (Figuras 5.4.4.16-5 e 5.4.4.16-6).
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Figura 5.4.4.16-5 — Aterro de Inertes de Patiri

Fonte: Google
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Figura 5.4.4.16-6 - Localizacao do Aterro Patiri em relagdo ao Aeroporto de Viracopos
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5.4.5.) Estimativa de Mao-de-obra

= Fase Implantacao das Obras

As obras estao previstas para inicio em 2009 e finalizagdo em 2015, neste periodo a mao-de-
obra, que sera preferencialmente recrutada em Campinas e municipios vizinhos inicialmente
esta prevista em 953 pessoas sendo que no pico foi previsto a necessidade de 8.200 pessoas, e
na média 6.000 pessoas, conforme o grafico a seguir:

Grafico 5.4.5-1
Mao-de-obra

MAO-DE-OBRA PREVISTA
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Fonte:Infraero (2008)

— Fase Operacao do Empreendimento — Previsbes de acompanhantes e
funcionarios

O Plano Diretor fez previsbes para o numero de acompanhantes e funcionarios, e usando a
proporcdo de passageiros em relacdo a populacio total do aeroporto esta pode variar de 0,2 a
0,7. Os visitantes (acompanhantes) também podem representar de 5% a mais de 50% dessa
populacdo. Nas previsdes para o Aeroporto chegou-se aos seguintes niumeros para 2015:

e Passageiros na hora-pico: 4.300;

e Passageiros e acompanhantes na hora-pico:12.900;

e Funcionarios (Infraero, Terceirizados, Cias. Aéreas, etc.): 19.600.
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Os investimentos previstos a serem aplicados nas obras de ampliagdo do Aeroporto

Internacional de Viracopos, estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 5.4.6-1
Investimentos

OBRA

INVESTIMENTO

1- Pista de Pouso/Decolagem e Pistas de Rolamento

309.810.837,00

2- Area para Teste de Motores e Inspecdo de Aeronaves

9.609.685,00

3- Terminal de Passageiros

2.667.541.439,00

4- Concourses

2.113.936.576,00

5- Pétio de Aeronaves

162.124.686,00

6- Edificio Garagem

721.700.329,00

7- Terminais de Carga

216.879.033,00

8- Lotes para o Sistema de Companhias Aéreas e Sistema de Aviacdo Geral

2.495.160,00

9- Centro de Manutencao

14.516.747,00

10- Sescinc

20.348.311,00

11- Lote para o Parque de Abastecimento de Combustiveis 1.402.800,00
12- Lote para o Sistema Industrial de Apoio 2.882.227,00
13- Vias de Acesso 79.608.100,00
14- Infra-estrutura basica 765.788,00
15- Lote para Tratamento de Residuos 1.402.800,00
16- Controle de Acesso 9.023.310,00

17- Lote para Estacédo Ferrovidria

139.058.276,00

18- Lote para Aeroporto IndUstria

10.827.862,00

19-Lote para Area de Manutencdo e Hangaragem de Aeronaves

2.284.389,00

TOTAL 6.486.218.355,00

Fonte: INFRAERO (2008)

5.4.7.) Cronograma

O cronograma previsto para a realizacdo das obras é apresentado no quadro a seguir.




X

WALM

ENGENHARIA
E TECNOLOGIA
|NFRAE_RO I . \ciEnTAL
Aeroportos Brasileiros
Quadro 5.4.7-1
Cronograma das obras
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AMJ[ITA[S[AN DU TFIMAIMJTJTAIS[ON D JIITAISIIN DI [FIMAIMJJ]A

1- Pista de Pouso/Decolagem e Pistas de Rolamento

2- Area para Teste de Motores e Inspecdo de Aeronaves

3- Terminal de Passageiros

4- Concourses

5- Patio de Aeronaves

6- Edificio Garagem

7- Terminais de Carga

8- Lotes para o Sist. de Comp. Aéreas e Sist. de Aviacdo Geral

9- Centro de Manutencao

10- Sescinc

11- Lote para o Parque de Abastecimento de Combustiveis

12- Lote para o Sistema Industrial de Apoio

13- Vias de Acesso

14- Infra-estrutura basica

15- Lote para Tratamento de Residuos

16- Controle de Acesso

17- Estacdo Ferroviaria

18- Lote para Aeroporto Industria

19-Lote para Area de Manutencao e Hangaragem de Aeronaves

Fonte: INFRAERO (2008)
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