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RELATORIO DO PLANO DE
MONITORAMENTO DA EXPANSAO
DO ATERRO SANITARIO DE
BRAGANCA PAULISTA

Cliente: EMBRALIXO Empresa Bragantina de Varricdo e Coletor de Lixo
Empreendimento: Aterro de Residuos Municipais de Braganca Paulista

Local: Municipio de Braganga Paulista
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A
EMBRALIXO Empresa Bragantina de Varri¢do e Coletor de Lixo
Braganca Paulista - Sdo Paulo - S.P.

Ref.: Relatério do Plano de Monitoramento da Expansdo do Aterro Sanitario de Braganga
Paulista

Prezado(s) Senhor(es),

Vimos pela presente encaminhar a V.Sas, nosso Relatorio de Monitoramento da Expansdo
do Aterro Sanitario de Braganca Paulista com as localizagcbes e quantidades das
instrumentacOes a serem instaladas, materiais utilizados, metodologia e periodicidade das

leituras, cronogramas e responsabilidade técnica .
Sendo o que se apresenta para 0 momento, ficamos no aguardo de V.Sas manifestacédo para

eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcos Monteiro
Engenheiro Civil
CREA N° 0682420194
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1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Apresenta-se neste relatorio, as quantidades, localizagdes e materiais utilizados, nos marcos
superficiais e piezbmetros a serem implantados no corpo do Aterro Sanitério de Bragancga
Paulista, situado na Estrada Municipal do Campo Novo, Bairro Campo Novo, Municipio de

Braganca Paulista..

Inicialmente foram projetados 67 Marcos Superficiais e 19 PiezOmetros, cujas as
localizagdes encontram-se no Anexo A, deste relatério. A medida que o aterro for sendo

alteado novos instrumentos seréo projetados executados.

Destaca-se que esta instrumentacdo proposta € complementar a ja existente e em operacao,

que séo 57 Marcos Superficiais e 9 Piezometros e 1 pluviémetro.

2. OBJETIVO

2.1. Marcos Superficiais

O objetivo dos marcos superficiais é de permitir o monitoramento do macico, no que diz
respeito aos deslocamentos horizontais e verticais (recalques), que certamente se

desenvolvem ao longo do tempo.

Os marcos sdo de concreto com forma prismatica, contendo pinos de ago no topo e placas
de alumino de identificagdo. O monitoramento serd executado por meio de nivelamento
geométrico de precisdo, através de equipamento apropriado (nivel automatico), a fim de

permitir a medicao dos deslocamentos dos mesmos.

As leituras altimétricas terdo como referéncia de nivel, as cotas dos RN’s implantados nas

proximidades da casa de operacdo da balanca, com referéncia em relacdo ao o nivel do mar,
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assim como também, a planimetria (coordernadas) cuja a referéncia serd com Datum
U.T.M. projecdo SAD-69.

Piezbmetros

Os piezdmetros sdo instrumentos de auscultacdo que permite acompanhar os niveis de
pressdo neutras atuantes no interior do macico, de forma a identificar locais e/ou areas

potencialmente com acumulo de chorume.

Os piezdmetros séo constituidos de tubos geomecanicos de alta resisténcia a compressao e
tracdo, com didmetros de 2” (parede interna), compostos por filtro (tubos ranhurados,
normalizados) e pré-filtro (areias, com granulometria em conformidade com os filtros
propostos por Terzaghi), e, por fim, com sélo mecénico (betonita e/ou compactolite) e

protecdo superficial.

3. MONITORAMENTO GEOTECNICO

A andlise e acompanhamento dos dados da instrumentacdo instalada no Aterro, sejam
marcos superficiais, sejam piezbmetros e pluvidmetro, resultam respectivamente nos
deslocamentos horizontais e verticais e niveis piezométricos, 0s quais norteardo de modo
tecnicamente correto, 0 conhecimento do comportamento do aterro, de forma a garantir a
sua estabilidade, cujos os resultados serdo aferidos por meio de estudos de estabilidades

efetuados.
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4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

A instalacdo da instrumentagdo como j& mencionado anteriormente, serd implantada
conjuntamente com o alteamento do maci¢o, em toda a sua vida til, e mesmo apds o seu

encerramento, havera a continuidade.

No que diz respeito a periodicidade das leituras das instrumentacdes, estas serdo quinzenais
em épocas de estiagem e semanais em épocas chuvosas, exce¢do quando a instrumentagdo
apresentar leituras anoma-las, esta periodicidade, serd em intervalos menores a ser definido

pelo engenheiro geotécnico..

Serdo elaborados relatorios geotécnicos mensais, 0s quais serdo emitidos apos a inspecao
técnica realizada por engenheiro geotecnico, inclusive com dados apontados em livro de

obra.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

Todo acompanhamento geotécnico do aterro € de responsabilidade da SOLOTEC
Engenharia Ltda, e a implantacdo das instrumentacdes e a execucdo de obras que visam
garantir e melhorar a integridade do aterro, assim como também a operacdo do aterro sdo de

responsabilidade de EMBRALIXO — Empresa Bragantina de Varrigdo e Coleta de Lixo.
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ANEXO A

PLANTA GERAL COM A LOCALIZACAO DAS
INTRUMENTACOES INSTALADAS
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