G R A S S O N
: engenharia, geotecnia e fundacoes

» sondagens S.P.T. » estacas até 50T » reforgo de fundag@o « teste de infiliragao * pogo de monitoramento + ensaio de permeabilidade

RELATORIO: 1585/08

A
EMBRALIXO - EMPRESA BRAGANTINA DE VARRIGCAO E COLETA DE LIXO LTDA.

ATT/ ENG.° LUiZ ANTONIO DUARTE
BRAGANGCA PAULISTA - S.P.

Obra: Expansao do Aterro Sanitario
Local: Estrada Municipal do Campo Novo, Bairro do Campo Novo

Braganca Paulista — S.P.

Sondagem de Reconhecimento do Subsolo Tipo SPT

E= ENGEBELA

Agui comega & conslruglo.

Av. Anténio Pires Pimentel, 1982 « Tel.: (11) 4034.4377 Fax: (11) 4033.6722 « CEP 12914-001 + Braganga Paulista * SP * grasson@click21.com.br



EEE G R A S S O N

E engenharia, geotecnia e fundagoes

- * sondagens S.P.T. « estacas até 50T - reforgo de fundagao + teste de infiltraco + pogo de monitoramento » ensaio de permeabilidade

~

A
EMBRALIXO - EMPRESA BRAGANTINA DE VARRICAO E COLETA DE LIXO LTDA.

ATT/ ENG.° LUIZ ANTONIO DUARTE
BRAGANGCA PAULISTA - S.P.

RELATORIO: 1585/08
Obra: Expanséao do Aterro Sanitario
Local: Estrada Municipal do Campo Novo, Bairro do Campo Novo

Braganca Paulista — S.P.

Prezados Senhores:

1.) Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria, os resul-
tados obtidos nas sondagens de reconhecimento de subsolo, conforme os itens abaixo:

a) Furos de sondagem eXeCULAAOS: ........occcvrieie e ee e eaareae e snsssseesessnnsee e ennresenss | 2
D) Metros lineares PerfUPAAOS:. . .. c s ommeriurbisssasusmuisive ssmssirisresimsissoissmsisvsissie T 13D0
£ Amosttas colNidastccwsnninnninisnnaninemnstin v s asirnnene109:00

2.) As determinagcées das resisténcias do solo a penetracdo do barrilete
foram executados com amostrador 2” e 1 3/8” de didmetro externo e interno respectivamen-
te, usando para crava-lo o impacto de um peso de 65 quilos em queda vertical de 75 cm..
Essa resisténcia € expressa pelo nimero de golpes necessarios para a penetragdo dos 30
cm finais (S.P.T. - Standard Penetration Test).

3.) Foi utilizado revestimento (R) de 2 %" de diametro intemo nominal e
hastes de 2,96 kg/m. O avancgo de perfuragé@o foi executado a trado cavadeira (TC) e por
trado espiral (TE), e por lavagem (L), conforme consta no perfil.

4.) Para amostragens das camadas, foram obedecidas as determinagées
da A.B.N.T., estando o material colhido no amostrador a disposi¢ao dos interessados pelo
tempo de 15 (quinze) dias, conforme prescrito por aquela associacao.

Anexo:
1.) Perfisindividuais dos furos de sondagem.

2.) Alo6cacao topografica e o nivelamento dos furos de sondagens, foram
fornecidas pelo contratante.

ge/ Dezembro de 2008.

GRASSON - ENGENHARIA, GEOTEC ﬁmm;«c(n:s LTDA.
. SON

E= ENGEBELA
.

Aguui comech & corrugdo.

Av. Antonio Pires Pimentel, 1982 « Tel.: (11) 4034.4377 Fax: (11) 4033.6722 + CEP 12914-001 + Braganca Paulista « SP + grasson@click21.com.br



CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigao e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-01
INICIO: 100708 TERMINO: 100708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: © 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| P’_"ﬁm' AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 34.9 mm ENSAIO 0
didade * U O EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da : g TERZAGHI & PECK
a0 RN. o | PESO:6SKg  ALTURADA QUEDA: 7Scm METRICO OGRS
cL DA CAMADA (Golpes/em) 2 3
Argila arenosa, mole, cinza escuro. i e
n 1515 15
145
RS
E 15 15 15
2 2
15 15 15
Argila areno siltosa, com fragmentos de feldspato, molea | 3 3
4] média, cinza. 15 15 15
A4
1515
A5
6 [ 15 15
645
S35
15 15
Argila areno siltosa, com fragmentos de feldspato, rija, 6= T
n amarela. 15 15 15
8 7
n 15 15 15
== 945
3 6 8
_E 15 15 15
= Silte arenoso, micaceo, com fragmentos de rocha
= p i muito 135_ -llg_ 1L
=11 cinza amaelado - variegado. (Solo de alteragdo de rocha).
15 18
- 1515
Solo impenetravel a sonda de percussdo = Rocha. 0
13.05 s
‘Término da sondagem @ percusséio = 13,05 mis.
OBS.1) As cores das amostras so apenas para efeito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 863,80 metros com relagdo a0
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA . . X AVANGO A TRADO: 0,00 500
INICIAL: 1,60m em 100708 T AVANGOPORLAVAGEM:  S00um  1300m
FINAL:  120m em 100708 = FTRRENAL PROF. DO REVESTIMENTO:  600m
REFERENCIA: DESENHO No.:
— G R S O 1585/08
DATA: FOLHA No.-
03/12/08 < 01
ESCALA VERT.. RES?/ TEC.:
—___ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 .

Av. Anténio Pires Pimentel, 1982 - Ceatro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P.,




'CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varricdo e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-02
INICIO: 100708 TERMINO: 100708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em s AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 mum A0 PENETRAGCAO
didade ¥ U O EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da : . TERZAGH! & PECK
20RN. omnga| PESC165Ke  ALTURADA QUEDA: 75 cm METRICO HNoi DE GOLFES
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) 1 2 3
Aterro - Argila arenosa, com raizes vegetais em
decomposigdo, mole, preta. —I% —Ils— 3
1
145
Al
2 . 1515 15
Argila organica, mole, preta.
22
3 1515 15
345
2 2
4 . . : 15 15 15
Argila areno siltosa, mole, cinza.
2 2
15 15 15
0 108 1
15 15 15
Silte arenoso, com mica, fofo a medianamente compacto, 3 4 4 \
amarelo - variegado. 1515 15
S0
1515 15
9_.6o
15 15 15
4 .8
1515 15
Silte arenoso, micaceo, com fragmentos de rocha
d di a p cinza 765— ‘!-g- 13
amarelado - variegado. (Solo de alteragdo de rocha).
T 1L
515 15
2 13
15 15 15
Solo impenetrével a sonda de percussio = Rocha. 40
5
Término da sondagem & percussdo = 14,05 mts.
OBS. 1) As cores das amostras sdo apenas para efeito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 860,50 metros com relagéio a0
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA . AVANGO A TRADO: 0.00m a 6,00
INICIAL: 1,50m em 10/07/08 - N ymnun AVANCOPORLAVAGEM: 00 a 1400m
FINAL:  1,30m em 10/07/08 — i PROF. DO REVESTIMENTO: 6,00 m
REFERENCIA: DESENHO No.:
_—A/ﬂ 'S /A /8 ¢S ;9 'f_" 1585/08
S igentios: Geotdtria® Nondosses DATA: FOLHA No.
03/12/08 P
ESCALA VERT.: RESP/TEC.: /
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 . 2
Av. Antdnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (1) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANCA PAULISTA - S.P., li b




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigdo e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-03
INICIO: 110708 TERMINO: 110708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: @ 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| Pl OSTRADOR: § @ INTERNO: 349 mm EIpiel o
didade { © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da . TERZAGH] & PECK
20RN. o | PESO:6SKg  ALTURADA QUEDA: 75 cm METRICO oGS
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/em) 1 2 3
Aterro - Argila arenosa, com raizes vegetais em
decomposigdo, muito mole, preta. 310— —lls—
LE 145
£ 0
2 15 15 15
. - T
3 Argila orgénica arenosa, mole, preta. 515 15
o S
4 1515 15
445
) 2.2
5 Veio de areia (média a grossa), pouco argilosa, pouco L
compacta, cinza escuro. 2.3 4
6 15 15 15
= 645
3.5 1
1515 15
3.6
15 15 15
3 6
Silte arenoso, com mica, medianamente compacto a LSRR
cinza - variegad 4 8
1515 15
2o
1515 15
- 108 1
i5 15 15
1245
Silte arenoso, micaceo, com fragmentos de rocha '165_ J;'}‘ 15
= de cinza lado - variegads
= (Solo de alteragdo de rocha). Z 12
3 4] 151515
= 14.45
Limite da sondagem a percussdo = 14,45 mts.
OBS.1) As cores das amostras siio apenas para efeito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 857,70 metros com relagéio a0
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA _— AVANGO A TRADO: 0.00m a 3,00
INICIAL: 130m em 1107/08 LA el AVANGOPORLAVAGEM:  300m  1400m
FINAL:  1,10m em 11/07/08 - PROF. DO REVESTIMENTO: 6,00 m
REFERENCIA: DESENHO No.:
1 ———— 1585/08
il DATA: FOLHA No.;
03/12/08 03
ESCALA VERT. RESP. (‘Ec /
CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 < L0

Av. Anténio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P., i -V-n?(
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CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigao e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-04
INICIO: 080708 TERMINO: 080708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em Boey AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 rum ENSAIO PENETRACAQ
didade © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AAMOSTRADOR TIPO
da 2 y TERZAGHI & PECK.
RN, o g, PESO:65Ke  ALTURA DA QUEDA: 75 cm METRICO S
CLASSIFICACAO DA CAMADA (Golpes/cm) 1 2 ¥
2 2 3]
Argila areno siltosa, mole a média, avermelhada. 15, 15 15
A= 3
15 15 15
23
15 15 15
Silte areno argiloso, pouco compacto a medianamente 3 4
compacto, amarelo e cinza. 1515 15 B
2 s
15 15 15
4.6
1515 15
4T A
1515 15
6 8
15 15 15
A== LT
= E Silte arenoso, caulinico, medianamente compacto a 1318 1
109 = cinza - variegado. 7 9
= "E 1515 15
e CIIN
= ':“ 1515 15
_: = 2 13
B _:r]z 1515 15
A== 1015
E 1515 15
= 13.45
Limite da sondagem a percussdo = 13,45 mts.
OBS.1) As cores das amostras séio apenas para efeito ilustrativo.
OBS.2) Cota da superficic do furo = 866,10 metros com relagéio a0
levantamento planialtimétrico.
ADE DO NIVEL DAGUA B AVANGO A TRADO: 000m a 3,00m
INICIAL: 11,80m em 08/07/08 ety AVANGOPORLAVAGEM:  300m a 1300m
FINAL:  11,30m em 0807008 - PROF. DO REVESTIMENTO:  450m
REFERENCIA: DESENHO No.:
a—— 1585/08
SR DATA: FOLHA No;
03/12/08 / 04 /
ESCALA VERT.: RESP. TEC.: %
CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 . o

Av. Antdnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P., E‘W




fCLlENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigdo e Coleta de Lixo

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA: Expansio do Aterro Sanitario

PS-05

LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo

INICIO: 090708 TERMINO: 090708
COTA: 0,00

Av. Ant6nio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA -

REVESTIMENTO: © 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em P',"r‘“" AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 nm BRA0 PENETRACAO
didade { © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da . ‘TERZAGH] & PECK
H0RN. ot | PESO:6SKg  ALTURA DA QUEDA:7S em METRICO [—— e ——1
oL DA CAMAD. (Golpes/em) 5 =
2R
Aterro - Argila arenosa, mole, cinza escuro. 1515 15
o AEE R
1515 15
-
i i ) 1515 15
Argila organica arenosa, mole a muito mole, preta.
L L
15 30
Veio de areia (média a grossa) pouco argilosa, 3 g
medianamente compacta, cinza. 1515 15
3 35
1515 15
4. 5. .6
15 15 15
Silte arenoso, com mica, medianamente compacto a S e
amarelo aci do - variegad 1515 15
/)8
15 15 15 k.
212 3% g \
15 15 15
214
1515 15 \
Silte arenoso, com fragmentos de rocha decomposta,
p cinza lado - variegado. (Solo de ‘]93— -]L;— 15
alteragdo de rocha).
10 16
15 15 15
Limite da sondagem & percussdo = 13,45 mts.
OBS. 1) As cores das amostras sdo apenas para efcito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 861,80 metros com relagiio a0
levantamento planialtimétrico.
PPROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA AVANQO A TRADO: 0.00m a 3,00
INICIAL: 138m em 09/07/08 851,30 om INKCIATS AVANGOPORLAVAGEA:  300m a 1300m
FINAL: 1,10m em 09/07/08 SEE omTINGlS PROF. DO RE! : 4s0m
REFERENCIA: DESENHO No.:
1585/08
DATA: FOLHA No.:
03/12/08 05
ESCALA VERT. RF7P TEC:: //
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 . Az,

S



CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigdo e Coleta de Lixo

OBRA: Expansio do Aterro Sanitario

LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo

SONDAGEM A PERCUSSAO
PS-06

INICIO: 1407.08  TERMINO: 140708
COTA: 0,00

REVESTIMENTO: @ 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| ot AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 34.9 nm ENAAIO PEN
didade { © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da e . TERZAGH! & PECK.
20RN. o | PESO:65Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 am METRICO s
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/om) 1 E! 3
o
Argila orgénica arenosa, mole, cinza escuro. 1515 5
12
1515 15
2 3
15 15
2. 3
15 15
Silte arenoso, com mica, pouco compacto a T’s_ |As_
i amarelo aci -
variegado. 45
8 15 15
4G
1515 15
o EES i
15 15 15
6. 9
Silte arenoso, com mica, compacto, cinza amarelado - EERE
variegado. 6 10
15 15 15
1 12
15 15 15
2 13
1515 15
Silte arenoso, micaceo, com fragmentos de rocha
decomp amuito cinza 2D
amarelado - variegado. (Solo de alterag@o de rocha).
215
515 15
B 10 17
Lem 1515 15
i 1545
Limite da sondagem a percussdo = 15,45 mts.
OBS.1) As cores das amostras sido apenas para efeito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 866,05 metros com relagiio a0
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL D'AGUA AVANGO A 3 0,00m a 3,00 m
“eesees SPT30 m INICIAIS
INICIAL: 1,40m em 14007108 AVANGO PORLAVAGEM:  3,00m a 1500
FINAL:  1.20m o 140708 SER0cmENALY PROF.OO Soom .
REFERENCIA: DESENHO No.:
| ——— A (S ¢S 1585/08
- - DATA: FOLHA No.:
03/12/08
ESCALA VERT.: RESP. TEC:
CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 2. )

Av. Antdnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 1291

4-001 - PAULISTA- S.P., i \—/r.y




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigao e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAO
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-07
INICIO: 070708 TERMINO: 07.07.08
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Profun- ENSAIO
© INTERNO: 349 PENETRACAQ
(Cotaem didads | AMOSTRADOR: { © EXTERNO: S0 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da i 3 TERZAGHI & PECK
B0RN. o | PESO:6SKg  ALTURADA QUEDA: 7Scm METRICO e
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) I B 3
Argila areno siltosa, mole, avermelhada.
15 15 15
Silte arenoso, pouco compacto, avermelhado. .‘Zs_ -]25— is
3.4 4
15 15 15
3.4
15 157 15
S8
15 15 15
ST
Silte arenoso, caulinico, pouco compacto a compacto, (R
cinza amarelado - variegado. 6 8 9
15 15 15
e AERL
1515 15
L. 101
1515 15
2 10
15 15 15
Q. 11
1515 15
Silte arenoso, com mica, caulinico, compacto, cinza 10 12
amarelado - variegado. 1515 15
113
T 15 15 15
| 13.45
Limite da sondagem a percussdo = 13,45 mts.
OBS.1) Niio foi encontrado o nivel do lengol fredtico.
0BS.2) As cores das amostras siio apenas para efeito ilustrativo.
0BS.3) Cota da superficie do furo = 880,50 metros com relagdo ao
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA AVANGO A TRADO: 000m a 1300m
“eses SPT30 om INICIAIS
INICIAL: Om em // AVANGO POR LAVAGEM:
FIVAL: Om e 1 SECH NS PROF. DO REVESTIMENTO:  1,50m
REFERENCIA: DESENHO No.:
| —— 1585/08
e Sl DATA: FOLHANo:
03/12/08 07
ESCALA VERT.: RESP/TEC:: %
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 /I /0, A

Av. Ant6nio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P., WW




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigio e Coleta de Lixo

OBRA: Expansio do Aterro Sanitario

SONDAGEM A PERCUSSAO
PS-08

Av. Antdnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 4034-4377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P.,

INICIO: 030708 TERMINO: 030708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| Biolic. AMOSTRADOR; § @ INTERNO: 34.9 mm ENSAlO PENETRACAO
didade © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da i 9 . TERZAGHI & PECK.
20RN. g, PESO:65Kg  ALTURA DA QUEDA: 75 am METRICO N6, DE GOLPES
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) 1 2 3
Argila organica, mole, preta. 2
1 15 15 15
145
22
2 i i 15 15 15
Argila orgdnica arenosa, mole, preta. s
3 3 4
1515 15
345
B3
15 15 15
33
15 15 15
33
1515 15
3 3
Silte arenoso, com mica, pouco compacto a compacto, ISR
amarelo acinzentado - variegado. s
15 15 15
6 16,
15 15 15
Z..8
1515 15
Jesdls
1515 15
1145
£.9
15 15 15
Silte arenoso, com fragmentos de rocha decomposta, '185_ '}';‘ 15
cinza lado - variegado. (Solo de
alteragdo de rocha). 10 12 14
ol ) 15 15 15
10 15
1515 15
15.45
Limite da sondagem a percussio = 15,45 mts.
OBS.1) As cores das amostras sdo apenas para efeito ilustrativo.
0BS.2) Cota da superficie do furo = 870,00 metros com relagéio ao
levantamento planialtimétrico.
PPROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA s AVANGO A TRADO: 0,00m a 3,00m
INICIAL: 1,45m em 06/08/08 :g gg:g‘NCAl;ls AVANGO POR LAVAGEM: 3.00m a 1500 m
FINAL:  1,20m em 070808 - PROF. DO REVESTIMENTO:  450m
REFERENCIA: DESENHO No.:
] s ,Q 1585/08
[l DATA: FOLHANo: ~
03/12/08 © 08
ESCALA VERT.:
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100

,..177‘/




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigdo e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAP
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-09
INICIO: 040708 TERMINO: 040708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| Erofec AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 mm ENHAI0 PENETRACAO
didade © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AAMOSTRADOR TIPO
da 7 . y TERZAGHI & PECK
WRN. || PESO:65Ke  ALTURA DA QUEDA: 75 am METRICO o DEGOE
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) I 2 3
3 L
1515 15
Silte areno argiloso, pouco compacto a medianamente
= 2 A
compacto - avermelhado. =155
3 4 7
15 15 15
345
Silte areno argiloso, medianamente compacto, amarelo e 3 4 6]
cinza. 1515 15
445
A
15 15 15
56
1515 15
6 6 10
15 15 15
6 8
Silte arenoso, com mica, medianamente compacto, cinza [
amarelado - variegado. 6 8
1515 15
29—
15 15 15
8 10
1515 15
Bl
15 15 15
1245
Sdte arenoso, com mlca, com fragmenlos de rocha 1.% 1|'5L 15
(Solo de alteragdo de rocha) .%_ {_g_ 4
14.45
Limite da sondagem a percussdo = 14,45 mts.
OBS.1) Nio foi encontrado o nivel do lengol fredtico.
0BS.2) As cores das amostras siio apenas para efeito ilustrativo.
0BS.3) Cota da superficie do furo = 889,60 metros com relagdo ao
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA AVANG 0.00m a 1400
wews s SPTOmNCIAL | ANGOPORLAVAGEN:
FINAL: /1 b PROF. DO REVESTIMENTO:  1,50m
REFERENCIA: DESENHO No.:
— G PE A 8 8 /O aN 1585/08
L32ED } =
. .y DATA: FOLHANo:
03/12/08 /" 09
ESCALA VERT. RESP. }éc 2
CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 85
Av. Anténio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - PAULISTA- S.P. A@sli




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigdo e Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAON
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-10
INICIO: 020708 TERMINO: 020708
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em| PRt AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 mm ENaalo PENETRACAO
didade * U O EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da : TERZAGHI & PECK
RN, cotal PO GKS.  ALTURADA QUEDA: 7S cm METRICO N DEG
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) 1 x 3
Silte areno argiloso, pouco compacto a medianamente fs— 15 15 3
compacto, avermelhado. EN
- 5.7 3
1515 15 z
245
- YO T
Silte areno argiloso, medianamente compacto, amarelo e TERERE]
15 15 15
445
23 3
15 15 15
LT
1515 15
56 7
15 15 15
6 8
1515 15
Silte arenoso, com mica, medianamente compacto a 6 8
cinza - variegad 1515 15
6 8
15 15 15
1. 9
15 15 15
A&
15 15 15
b=l
15 15 15
13.45
2 12
15 15 15
Silte arenoso, com mica, com fmgmen(os de rocha
cinza ga {2— % 3
(Solo de alterag@o de rocha).
114
1515 15
16.45
Limite da sondagem a percussdo = 16,45 mts.
OBS. 1) As cores das amostras sdo apenas para efeito ilustrativo.
OBS.2) Cota da superficie do furo = 883,05 metros com relagdo ao
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DYAGUA R = AVANGO A TRADO: 0,00 16,00
INICIAL: 9,4Sm em 02/07/08 :g;g - :!‘"ll‘;l”‘s's AVANGO POR LAVAGEM: =
FINAL:  9,05m em 02007108 PROF. DO REVESTIMENTO:  1.50m
REFERENCIA: DESENHO No.:
/G I8 A N 1585/08
m— % 294 DATA: FOLHANo. —
mmo Tondocoss : OCEANe
03/12/08 10 /
ESCALA VERT.: RESP.TEC. ./,
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100

Av. Antbnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - S.P.,

\uc"y




(CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigio ¢ Coleta de Lixo SONDAGEM A PERCUSSAQ
OBRA: Expansio do Aterro Sanitario PS-11
INICIO: 270608 TERMINO: 300608
LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo COTA: 0,00
REVESTIMENTO: 0 63.5 mm RESISTENCIA A
Cotnem) Profine| oerRADOR: § BINTERNO: 349 mm el PENETRAGAO
didade © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- AMOSTRADOR TIPO
da . ‘TERZAGHI & PECK
2ORN. oyl PESO:65Ke  ALTURA DA QUEDA: 75 am METRICO S
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) 2
Argila areno siltosa, média, avermelhada. 3.5
15 15 15
il d A4
Silte arenoso, pouco - 515 15
4 4 5
1515 15
DT FU
15 15 15
8 39
E Silte arenoso, caulinico, medianamente compacto, cinza ol
== amarelado - variegado. 6 7
L} 5
=5 T
1515
Hi= g8 )
_ 1515 3
o — 845 B
i =& ;
4 @ 1515 15 N
0= 10 12 N
o =E_ 515 15 2
=" 113
E _E 1515 15
J== Silte arenoso, com mica, caulinico, medianamente 13 14 15
4% a cinza lado - varieg; 15 15 15
= 1415 16]
E -.:13 1515 15
— 417 10
da 4[ 15 15 15
5= 16 19
] j’ s 1515 15
= 1545
Limite da sondagem a percussdo = 15,45 mts.
OBS.1) Niio foi encontrado o nivel do lengol fredtico.
OBS.2) As cores das amostras sio apenas para efeito ilustrativo.
0BS.3) Cota da superficic do furo = 911,50 metros com relagéio a0
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL DAGUA "AVANGO A TRADO: 000m a 1500m
< SPT 30 om INICIAIS
INICIAL: // AVANGO POR LAVAGEM:
FINAL: // SPT30 om FINAIG PROF. DO 150m
REFERENCIA: DESENHO No.:
e——r—— Q 1585/08
S DATA: FOLHA No.:
03/12/08
ESCALA VERT.:
\ CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100
Av. Antbnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (1) 40344377 - CEP: 12.914-001 PAULISTA -




CLIENTE: Embralixo Emp. Brag. de Varrigio e Coleta de Lixo

SONDAGEM A PERCUSSAO

OBRA: Expansido do Aterro Sanitario

PS-12

LOCAL: Est. Mun. do Campo Novo, B. do Campo Novo

INICIO: 300608 TERMINO: 010708
COTA: 0,00

Av. Antbnio Pires Pimentel, 1982 - Centro, TEL: (11) 40344377 - CEP: 12.914-001 - BRAGANGA PAULISTA - SP.,

REVESTIMENTO: © 63.5 mm RESISTENCIA A
Cota em) i AMOSTRADOR: § @ INTERNO: 349 mum ENSAI0 PENETRACAQ
didade © EXTERNO: 50.8 mm PENETRO- 'AMOSTRADOR TIPO
da : i ‘TERZAGH] & PECK
WRN, o | PESO:6SKg  ALTURA DA QUEDA:7S em METRICO S
CLASSIFICAGAO DA CAMADA (Golpes/cm) 2 3
Argila areno siltosa, mole, vermelha. 2 2
1515 15
Silte arenoso, pouco compacto, amarelo. 115‘ TSL 735—
3 4
1515 15
-
15 15 15
Silte arenoso, caulinico, pouco compacto a medianamente | 5 ¢
cinza lado - vari 1515 15
6 T
15 15 15
-8 9
15 15 15
8 10
15 15 15
Silte arenoso, com mica, caulinico, compacto, cinza 9 10
amarelado - variegado. 1515 15
10 12
1515 15
10 13
15 15 15
1215
Silte arenoso, caulinico, compacto, cinza amarelado - 157355 15
variegado. 1516
15 15 15
B 17 2
15 15 15
Limite da sondagem a percussdo = 14,45 mts.
‘OBS. 1) Nio foi encontrado o nivel do lengol fredtico.
‘OBS.2) As cores das amostras sido apenas para efeito ilustrativo.
0OBS.3) Cota da superficie do furo = 917,50 metros com relagdo ao
levantamento planialtimétrico.
PROFUNDIDADE DO NIVEL YAGUA AVANGO A TRADO: 0.00m a 14,00 m
weeesee SPT 30 om INICIAIS
INICIAL: 0 " AVANGO POR LAVAGEM:
FINAL: O om 1 SETL0pMERALS PROF. DO REVESTIMENTO: _ 1.50m
REFERENCIA: DESENHO No.:
- S ¢S 9 _1585/08
W DATA: FOLHA No,
03/12/08 12
ESCALA VERT.: RESP. 1(Ec.: /
I CONSTRUTORA ENGEBELA 1/100 . / 2






