7.1.2. Meio Fisico da Area de Influéncia Direta - AID

A seguir sdo apresentadas informacdes sobre a caracterizacdo dos aspectos do
meio fisico para a area de influéncia direta (AID) do empreendimento,
ressaltando as informacfes mais relevantes para o estabelecimento e analise dos

impactos ambientais, sejam eles positivos ou negativos.

Localizada na zona de contato entre os Terrenos Cristalinos do Planalto Atlantico
e a borda leste da Bacia Sedimentar do Parana, a AID do Meio Fisico foi definida
como a faixa correspondente aos 500 metros, a partir dos limites da futura faixa
de dominio da rodovia projetada, abrangendo partes dos municipios de Campinas

e Valinhos, conforme apresentado no Quadro 7.1.2-1:

Quadro 7.1.2-1: Composicdo da AID com relacdo aos municipios abrangidos.
Area da AID

Municipios -
Area %
Campinas 1249,8 92,3
Valinhos 104,9 7,7
Total da AID 1354,7 100,0

Nos itens subsequentes serdo descritos os principais aspectos de Geologia,
Recursos Minerais, Geomorfologia,Relevo, Pedologia,Geotecnia, Recursos
Hidricos Superficiais, Recursos Hidricos Subterraneos, Areas

Contaminadas,Passivos Ambientais e Analise de Potencial de Ruido.

7.1.2.1. Geologia

Delimitado ao sul pelas falhas de Itu, Jundiuvira e Camanducaia e a norte pela
Falha de Jacutinga, o Complexo Amparo constitui o embasamento rochoso de
aproximadamente 92% da AID do empreendimento, sendo apenas 7,7%
constituido por rochas da Formacgéo ltararé, conforme apresentado na Figura
7.1.2.1-1 - Geologia AID, elaborada a partir do Mapa Geoldgico do Estado de
S&o Paulo (IGC, 1981).
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Figura 7.1.2.1-1 - Geologia AID.
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Os conjuntos litolégicos principais do Complexo Amparo incluem gnaisses e
biotita, e em qualquer unidade litoestratigrafica podem apresentar veios e
bolsbes graniticose quartziticos muito fraturados de dimensdes variaveis e

discordantes ou concordantes com a rocha encaixante (Neves, 2005).

De acordo com Estudo de Impacto Ambiental elaborado para a ampliacdo do
Aeroporto de Viracopos (2009)os “metassedimentos do Complexo Amparo
refletemm um pacotede sedimentos psamo-peliticos e quimicos, com
intercalacdes de corpos maficos e ultramaficos,transformado em faceis
anfibolito, correspondendo a rochas do tipo migmatitos bandados,anfibdlio-
biotita gnaisses, biotita gnaisses e granitéides. Trata-se, portanto, de um

conjuntolitolégico especialmente gnaissico de faciologiaanfibolitica.”

Conforme apresentado no Plano Local de Gestdo de Campinas— Macrozona
6°,0s municipios sdo cortados por zonas de cisalhamento, oriundas das falhas
e zonas de fratura formadas pelo tectonismo ocorrido na regido. Tais
processos deram origem as feicdes do relevo e do sistema de drenagem que

se encontra atualmente instalado.

A Formacdo Itararé, abrange apenas 7% da AID em sua porcdo sul e
predominamarenitos de granulacdo variada, conglomerados, diamictitos,
tilitos,siltitosefolhelhos ritmicos, formados em diferentes periodos de

condicdes climaticas e transgressfes marinhas.

Além de apresentar rochas sedimentares de granulometria variada, apresenta

rochas com sedimentacgao ritmica e estratificagcdo plano-paralelas.

/.1.2.2. Recursos Minerais

Os recursos minerais constituem parte do patriménio da Unido Federal e sua

exploracédo depende de autorizacdo ou concesséo estatal.

Foi realizada uma consulta junto aos processos minerais registrados no

Departamento Nacional de Producdo Mineral (DNPM), onde através de seu

Shttp://www.campinas.sp.gov.br/governo/seplama/planos-locais-de-gestao/ acessado em 19/10/2012.
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Sistema de InformacBes Geograficas da Mineracdo (SIGMINE) séo

disponibilizadas informacgdes referentes as quadriculas dos processos.

Constatou-se que ao longo da Area de Influéncia Direta constam 22 processos,
sendo 4 de requerimento de pesquisa, 15 de autorizacdo de pesquisa, 1 de
requerimento de lavra e 2 de concessao de lavra. O Quadro 7.1.2.2-1 traz a
sintese das informacfes dos processos minerais relacionados com a AID do

empreendimento.
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Quadro 7.1.2.2-1:Processos minerais inseridos totalmente ou parcialmente na AlD.

PROCESSO REQUERENTE FASE SUBSIT\ANCI uso AREA (HA)
820030/1988 Basalto Pedreira e Pavimentacao LTDA. Concesséao de Lavra Migmatito N&o Informado 15,47
820064/2010 Fama Extracdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Argila Industrial 965,06
Transporte e Terraplenagem Ltda

820065/2010 Fama Extracdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Argila Industrial 943,56
Transporte e Terraplenagem Ltda

820066/2010 Fama Extracdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Argila Industrial 860,71
Transporte e Terraplenagem Ltda

820313/1988* | Basalto Pedreira e Pavimentacéo LTDA. Autorizacdo de Pesquisa Migmatito N&o Informado 17,75

820364/2007* Venilton José Coelho Autorizacdo de Pesquisa Migmatito Brita 18,72

820367/2007 CLEMENTINA DA SILVA NOGUEIRA Autorizacdo de Pesquisa Gnaisse Brita 6,44

Fama Extracdo e Comercio de Minerais . ~ . . ~ .

820377/2009* Autorizacdo de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 49,39
Transporte e Terraplenagem Ltda

820378/2009 Fama Extracdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 48,43
Transporte e Terraplenagem Ltda

820379/2009 Fama Extracdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 49,01
Transporte e Terraplenagem Ltda

820394/2009 Fama Extragdo e Comercio de Minerais Autorizacdo de Pesquisa Argila Industrial 420,52
Transporte e Terraplenagem Ltda

820506/2009 Gerbes Oliva Autorizacdo de Pesquisa Agua Mineral Engarrafamento 49,94

820827/2003 FBVC Mineragdo e Comércio Ltda Requerimento de Lavra Areia Construcéo Civil 17,00

821121/2012 Jose Roberto Jung Santos Requerimento de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 48,43

Prolongamento da Rodovia SP-083 68

Estudo de Impacto Ambiental — EIA (Volume I1)



SUBSTANCI

PROCESSO REQUERENTE FASE A uso AREA (HA)
821123/2012 Jose Roberto Jung Santos Requerimento de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 49,01
821128/2012* Jose Roberto Jung Santos Requerimento de Pesquisa Saibro Construcéo Civil 49,39
821138/2011 Basalto Pedreira e Pavimentacdo LTDA. Autorizacdo de Pesquisa Migmatito Brita 6,43
821139/2011 Basalto Pedreira e Pavimentacédo LTDA. Autorizacdo de Pesquisa Migmatito Brita 17,56
821140/2011 Basalto Pedreira e Pavimentacgéo LTDA. Autorizacdo de Pesquisa Migmatito Brita 8,02
821199/2011 Minerpav Mineradora Ltda. Autorizacdo de Pesquisa Migmatito Revestimento 58,64
821200/2011 Minerpav Mineradora Ltda. Requerimento de Pesquisa Migmatito Brita 38,24
852991/1976 Basalto Pedreira e Pavimentacdo LTDA. Concesséao de Lavra Diabasio Brita 14,68

*Processos encontram-se sobre o mesmo poligono (conforme apresentado na figura 7.1.2.2-1).

Observa-se diante de tais informacfes, que o potencial de exploracdo se restringe a bens minerais nao metalicos, ligados

principalmente a construcéo civil (diabasio para brita, areia, saibro, migmatito e gnaisse).

Através do sistema i3GEQ°® foi consultada aexisténcia de Geoparques ou Sitios Geoldgicos, porém néo ha registros na AID ou

ADA do empreendimento.

A Figura7.1.2.2-1 ilustra as quadriculas dos processos minerarios cadastrados no DNPN em relacdo a AID do

empreendimento.

SLink acessado em 19/10/2012. “mapas.mma.gov.br/i3geo/"
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Figura 7.1.2.2-1:Processos Minerais incidentes a AID.
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7.1.2.3.Aspectos do Relevo, Geomorfologia e Declividade

Através de observacbes de campo constatou-se que o relevo da regidao é pouco
movimentado, mesmo em sua porcdo nordeste, mais proxima ao Planalto

Atlantico.

Conforme o Mapa Geomorfologico (IPT, 1981) a AID encontra-se em &area de
Colinas Médias. De forma geral essa fisionomia apresenta interflGvios com area
superior a 4 km2, topos aplainados, vertentes com perfis convexos a retilineos.
Drenagem de média a baixa densidade, vales abertos a fechados, planicies
aluviais interiores restritas, presenca eventual de lagoas perenes ou

intermitentes.

A area de estudo apresenta ainda relevo de Morrotes Alongados Paralelos, com
topos arredondados, vertentes com perfis retilineos a convexos, drenagem de

alta densidade, padrao paralelo a trelica e vales fechados.

O Mapa Geomorfoldgico do Estado de Sao Paulo (ROSS, 1997), classifica a AID e
ADA do empreendimento inteiramente na Unidade Morfoestrutural do Cinturdo
Orogénico do Atlantico, sustentado por litologias quase sempre metamorficas
associadas a intrusivas, com elevada densidade de canais de drenagem e vales

profundos.

Dentre as variagbes regionais dessa estrutura morfoestrutural, Ross atribui o
nome de Planalto de Jundiai a Unidade Morfoescultural onde se insere a AID e

ADA do empreendimento.

O planalto de Jundiai apresenta variacdes de altitude predominantes entre 800 e
900m, porém nota-se que a medida que o empreendimento se desloca em
direcdo norte/sul a altitude passa de aproximadamente 800 metros para 600
metros em sua porcdo central, para em sua porcdo final retomar altitudes
proximas a 700 metros. Essa observagdesforam realizadas através do
cruzamento de dados entre a topografia obtida em trabalho de campo e Cartas

Topogréaficas do IGC, em escala 1:10.000.

No Quadro 7.1.2.3-1, encontram-se 0s quantitativos das classes de relevo em

relacdo a AID do empreendimento.
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Quadro 7.1.2.3-1: Classes de Relevo da AID.

CLASSES DE RELEVO (m) AREA (ha) %
590 - 610 99,3 7.3
610 - 630 192,2 14,2
630 - 650 261,6 19,3
650 - 670 257,3 19,0
670 - 690 216,4 16,0
690 - 710 141,0 10,4
710 - 730 119,9 8,9
730 - 745 49,8 3,7
745 - 761 17,0 1,3

TOTAL 1354,6 100,0

A Figura7.1.2.3-1 apresenta a AID e seu relevo, bem como as quantificacbes

conforme suas classes definidas no mapeamento.

Prolongamento da Rodovia SP-083 72
Estudo de Impacto Ambiental — EIA (Volume I1)



7457000

7458000

291000

288000

287000
|

291000
|

7456000
|

290000
|

7455000
|

289000
|

288000 7454000
| |

287000
|

SP-330
Rodovia Anhanguera

SP-083
Rodovia José Roberto
Magalhdes Teixeira

\ Ly
\-

N\
~

1 —y —

CAMPINAS

01nvd OYS

WABINH @S

- CAMPINAS

Ve
I“‘
\"
Ve

7453000

286000

SP-348

285000

T
7453000

\ Rodovia dos Bandeirantes
\
\
\
\
\
\

\ &

\ m

\ 2

>l

(o}
3 o
m 3
-4 - <
o 4 ]
™~

1 1 1 | 1 1 | 1 1 1
290000 7458000 289000 7457000 288000 287000 7456000 286000 7455000 285000
7456000 7455000 288000 7454000 7453000 745200@87000 7451000 7450000 286000
1 1 1 1 1 1 1 1 [ | Y
VALINHOS /
-
SP-348 "\
4 Rodovia dos Bandeirantes h
-/
B\, —
t e—— \
o
o
O
n
| ©
o
SP-324
Rodovia Miguel
Melhado Campos

o
o
O
<
[eel
o

L

Z

LEGENDA:

= = Divisdo de Folhas / Projeto

Limite Municipal

Principais Rodovias

Area de Influéncia Direta

00 |

Area Diretamente Afetada

7456000 286000

CLASSES DE RELEVO | AREA 5
(metros) (ha)
590 - 610 99,3 7,3
610 - 630 192,2 | 14,2
630 - 650 261,6 | 19,3
650 - 670 257,3 | 19,0
670 - 690 216,4 | 16,0
690 - 710 141,0 | 10,4
710 - 730 119,9| 8,9
730 - 745 49,8 3.7
745 - 761 17,0 1,3
Total geral 1354,6| 100,0

|
7455000

w
660 \'-\

7454000
Perfil Topografico
760
740 J\.\,\’_\
720
700 \
660 M AN

o o, SN h

\/

620 w /
\4

600

| | ( | | | | | | |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8.000 9.000 10.000

Distancia percorrida a partir do entroncamento com a SP-330 até a SP-324, fim do prolongamento.

| |
7453000 285000

Mato Grosso do Sul

Sdo Paulo
(0]

Localizagdo do
Empreendimento

Parana

Oceano Atlantico

Minas Gerais

Rio“de Janeiro

J

|
7452000

FONTE DE DADOS:

COMPOSICAO DE MOSAICO:
GOOGLE EARTH 2012
ORTOFOTOS RETIFICADAS

CARTAS TOPOGRAFICAS IGC
ESCALA: 1:10.000

CARTA FOLHA
CAMPINAS IX SF-23-Y-A-V-4-SE-E
FAZENDA BOM FIM | SF-23-Y-C-11-2-NE-C
VALINHOS 1l SF-23-Y-A-V-4-SE-F
VIRACOPOS I SF-23-Y-C-11-2-NE-A

|
7451000

CONVENCOES CARTOGRAFICAS:

PROJECAO:
UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR
DATUM: FUSO
SIRGAS 2000 23S
0 125 250 500
E m

LI
284000

i e MAPA DE RELEVO - AREA DE FOLHA N° GEOTEC
PIMES Lndolact =Lk INFLUENCIA DIRETA (AID) UNICA |RB08-RT-001-DE10

PROJETO: PROLONGAMENTO DA ROD. JOSE ROBERTO MAGALHAES TEIXEIRA

LOCAL: SP-083 - ENTRE SP-330 E SP-324 - MUNICIPIOS DE CAMPINAS E VALINHOS

BAND

ODEBRECHT

EIRAS

TRANSPORT

DATA ESCALA DESENHO VERIFICADO
OUTUBRO/2012 1:10.000 GABRIEL BISPO LETfCIA ORSI
ROTA DAS GEOTEC

RESP. TECNICO
EDUARDO CAMPOS
CREA 5060866872/D




Essa variacdo de altitude é acompanhada de uma alteracdo na morfologia do
relevo, pois se trada de uma area de transicdo entre os terrenos cristalinos com
formas resultantes de processo erosivo sofrido no Cinturdo Orogénico do
Atlantico, para a depressao esculpida em sedimentosa qual apresenta no local,

uma fisionomia de morros amplos e topos aplainados.

De acordo com Ross (1997), tais formas do relevo sdo muito dissecadas, com
vales entalhados associados a pouco entalhados, com alta densidade de
drenagem. Além disso, € uma area sujeita a processos erosivos agressivos, com
probabilidade de ocorréncia de movimentos de massa e erosao linear com

vogorocas, constatando um nivel de fragilidade potencial alto.

Predominam as baixas declividades em toda a area de estudo, sendo que cerca
de 1.250,5 ha da area (mais de 92%) apresentam declividades inferiores a 12°,
104 ha (7,8%) tem declividades entre 12 a 45° e apenas 0,1% da porcao do
territoério da AID declividades acima de 45°.Conforme pode ser observado, mais

detalhadamente no Quadro 7.1.2.3-2.

Quadro 7.1.2.3-2: Classes de declividade — AID.

CLASSES DE DECLIVIDADE (Graus) AREA (ha) %
0-6 750,4 55,40
6-12 500,1 36,92
12 - 18 81,7 6,03
18 - 30 20,5 1,51
30 - 45 1,8 0,13
45 - 90 0,1 0,01
TOTAL 1354,6 100,00

A FiguraZ7.1.2.3-2, elaborada a partir de Cartas Topograficas do IGC (Escala
1:10.000), apresenta a AID do empreendimento bem como a espacializacdo das

areas classificadas.
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7.1.2.4.Pedologia

Como embasamento para a caracterizacdo pedolégica, foi utilizado o Mapa
Pedologico do Estado de Sdo Paulo elaborado pela EMBRAPA/IAC (1999). A partir
dessa informacao, foi elaborada a Figura 7.1.2.4-1 com a finalidade de melhor
representar as informacdes a seguir descritas. Cumpre ressaltar que nao foram
realizadas analises fisico-quimicas das amostras de solo encontradas.As
informacdes aqui descritas foram elaboradas através do cruzamento de fontes
secundarias e evidéncias constatadas em campo,e ndo tem como objetivo um

mapeamento sistematico da area de estudo.

Na AID predominam os Argissolos Vermelho Amarelo, classificados como PVA 17
e PVA 53. Sao solos bem drenados, seu teor de argila aumenta a medida em
queseus horizontes se tornam mais profundos (movimentacdo de Argila do
Horizonte A ou E para o B), no horizonte B esse teor pode ser notado através da
presenca de cerosidades. Usualmente se relacionam com relevos ondulados ou

fortemente ondulados.

Conforme Sano (2008, et al.), nos Argissolos o horizonte B € morfologicamente
“mais argiloso e estruturado do que o horizonte A. O gradiente de textura implica
permeabilidade diferenciada no perfil, podendo levar a formacdo de erosfes em
sulcos no Horizonte A. E comum encontrar Argissolos com Horizonte A

decapitado.”

Mais de 51% (ou 694 ha) da AID encontra-se inserida na classe PVA53, onde
ocorre a predominancia de Argissolos Vermelho-Amarelo com presenca de
Latossolos Vermelho-Amarelo, ambos distroficos. Os latossolos usualmente estéo
associados aos topos das areas colinosas, mais planas, e os argissolos estarao
distribuidos ao longo das areas com caracteristicas mais onduladas,ambos
possuem textura média/arenosa. Essa classe de solo se relaciona com um relevo

suave ondulado.

A predominancia dos Argissolos € ainda maior na por¢cdo norte do
empreendimento, enquadrada no grupo PVA1l7 (660,6ou 48,8 % da AID). O
Horizonte A é moderado e a textura € de média argilosa a argilosa. Essa classe

de solos também estd associada aoslocais de relevo ondulado.
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As condi¢Oes de relevo e solo predominantes na AID apresentam caracteristicas
que favorecem a infiltracdo das aguas das chuvas no solo. Apresentam ainda
uma coloracdo avermelhada notada em grande parte da AID e ADA do

empreendimento. Essa coloracdo é explicada pela presenca de Fe,O3(Oxido de

Ferro) no solo.

Ao longo dos trabalhos de campo algumas &reas foram selecionadas para a
caracterizacdo do perfil de solo. Essa analise tinha como finalidade validar as
informacdes do mapeamento realizado pela Embrapa (1999), considerando as

respectivas margens de erro esperadas devido a escala do mapeamento.

Foram observados critérios como: mudanca nos padrdes de perfil, plasticidade,
textura, cor, localizacdo no relevo, porosidade, resisténcia a penetracdo, entre
outros. Para a determinacdo da cor dos solos foi utilizada a tabela Munssel Soil
Charts (2009), tais dados foram analisados conforme diretrizes encontradas no
Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2007) e o Sistema Brasileiro de
ClassificacdodeSolos (Embrapa, 2006). A seguir serdo apresentadas as principais

caracteristicas dos solos encontrados.
Ponto 1

Foi possivel constatar presenca de Argissolo Vermelho-Amarelo, com
granulometria muito fina. O solo encontrava-se compactado, provavelmente
devido o pisoteio de gado e/ou maquinarios agricolas e também devido a
auséncia de chuvas na época da amostragem. Apds molhado, o solo encontrava-
se pegajoso. O horizonte superficial apresentava pouca matéria orgéanica e
encontrava-se pouco espesso. De acordo com a tabela de classificacdo de cores
Munssel, esse solo apresenta Matiz 5YR, Valor=5 e Chroma=6. Localizado relevo

suave ondulado.
Ponto 2

Argissolo Vermelho-Amarelo, com coloracdo mais intensa, nota-se a maior
presenca de 6xidos de ferro. Matiz=2.5YR, Valor=4 e Chroma=8. E notavel o

grande aumento de cerosidades entre o horizonte A e B.
Ponto 3

Argissolo Vermelho-Amarelo, pouca presenca de material organico no horizonte

superficial. Atividade biologica intensa, presenca de formigas, principalmente
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entre os horizontes A e B. Horizonte B com caréater plastico quando Uumido e

textura pegajosa quando molhado. Nota-se 0 aumento da quantidade de argila

no solo com a mudanca de horizonte (aumento das cerosidades). Matiz=2.5YR,

Valor=4 e Chroma=6.

No Quadro 7.1.2.4-1 a seguir, encontra-se as localizacbes dos pontos de

amostragem do perfil do solo.

Quadro 7.1.2.4-1: Localizacdo dos Pontos de Amostragem dos Perfis de Solo

COORDENADAS UTM

PONTO
X Y
1 289357 7456427
2 287865 7455772
3 286272 7453217

Tipo de Solo e Coloracao

Argissolo Vermelho-Amarelo -
Coloragédo: Matiz 5YR, Valor=5
e Chroma=6.

Argissolo Vermelho-Amarelo —
Coloragao: Matiz=2.5YR,
Valor=4 e Chroma=8.

Argissolo Vermelho-Amarelo -
Coloragédo: Matiz=2.5YR,
Valor=4 e Chroma=6.
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Figura 7.1.2.4-1: Mapade Pedologia - Area de Influéncia Direta.
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7.1.2.5.Geotecnia

A analise geotécnica permite uma melhor utilizacdo do espaco, através da

compreensdo e cruzamento de diversos fatores que influenciam no meio fisico.

~

Esse diagnéstico visa a prevencdo de acidentes ambientais e degradacdo do
ambiente, acreditando que sdo bem menores os custos ao meio ambiente se as

medidas forem preventivas ao invés de remediadoras.

Conforme a Carta Geotécnica do Estado de Sao Paulo (IPT, 1994), mais de 87%
da AID apresenta Alta suscetibilidade a eros&o nos solos subsuperficiais,
induzidas por movimentos de terra e 5% além de apresentar alta suscetibilidade
a esse tipo de processo pode sofrer processos secundarios, ocorréncia de
escorregamentos. Aproximadamente 8% da AID apresenta muito alta
suscetibilidade a erosdo por sulcos e ravinas. O Quadro 7.1.2.5-1 apresenta

tais informacdes de forma detalhada.

Quadro 7.1.2.5-1:Sintese dasareas com relagdo a suscetibilidade a eroséao na AID.

Suscetibilidade a Erosao

8% 5%
m1

m2

87% 3

AREA % DE

o rS
N SUSCETIBILIDADE (ha) OCORRENCIA

Primaria: Alta suscetiblidade a erosdo nos solos
subsuperficiais, induzida por movimentos de terra.

1 66,7 5
Secundaria: Suscetibilidade média a ocorréncia de
escorregamentos.
2 Alta susce_tlblld_ade a eroséo nos solos subsuperficiais, 1.183.1 87
induzida por movimentos de terra.
3 Muito alta suscetibilidade a eroséo por sulcos e ravinas 104,9 8
Total 1.334,6 100

Cumpre ressaltar que a sazonalidade climatica pode aumentar a chance de
ocorréncia de processos erosivos e deslocamentos de massa, principalmente em

estacfes como a primavera e verao, onde as chuvas sao frequentes e intensas.
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A Figura 7.1.2.5-1 mostra a distribuicdo da AID do empreendimento e sua
fragilidade potencial a processos e movimentos de massa, conforme a Carta

Geotécnica do Estado de S&o Paulo (1994).
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7.1.2.6. Recursos Hidricos Superficiais

A maioria dos cursos d'agua presentes na AID sdo de 12 ou 22 ordem, uma vez
que grande extensdo do empreendimento estard locada junto as linhas de
cumeada. Excecdo se faz ao Rio Capivari, que sera interceptado pelo

empreendimento.

Todos os cursos d’agua estdao inseridos na bacia do Rio Capivari e apenas trés
cursos d’ agua confluem ao Rio Capivari-Mirim, antes de desaguar no Rio

Capivari.

As APPs dos cursos d’agua presentes na AID encontram-se degradadas devido a
proximidade com atividades antropicas relacionadas ao meio rural
(principalmente cultivo agricola - sendo atualmente o plantio de figo a atividade
mais representativa na AID, e a pastagem). Esses ambientes estdo associados a
fragmentos florestais degradados e de tamanho reduzido quando comparado ao

definido pela legislacdo (Cédigo Florestal).

Cumpre ressaltar que na AID do empreendimento ndo constam mananciais que
apresentem captacfes superficiais para o abastecimento publico, conforme dados
fornecidos pelo DAEE (2011).

O Quadro7.1.2.6-1 e a Figura 7.1.2.6-1 que seguem apresentam a relacdo e

localizagdo em imagem aérea dos cursos d’agua existentes na AID.

Quadro7.1.2.6-1 - Identificacdo dos recursos hidricos existentes na AID do
empreendimento.
km Distancia do Denominagao
Sentido empreendimento Municipio do recurso Coordenadas UTM
Inicio Final (metros) hidrico

Afl. Corrego da

12+050 Norte 160 Valinhos Fazenda Séo 290728 7456889
Pedro

Nasc. Afl.

12+300 Sul 30 Campinas Corrego da 290195 7457360
Cachoeira
Nasc. Afl.

12+700 Sul 450 Campinas Corrego da 289736 7457330
Cachoeira
Nasc. Afl.

12+950 Sul 300 Campinas Corrego da 289569 7457050
Cachoeira
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km

Inicio Final

13+000

13+100

13+400

13+600

13+780

14+100

14+250

14+260

14+350

14+470

14+550

14+680

14+880

14+880

14+980

15+170

15+240

15+300

15+330

Sentido

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Distancia do
empreendimento
(metros)

400

105

275

Inserido

390

120

110

330

40

450

60

330

120

170

430

190

90

370

90

Municipio

Valinhos

Valinhos

Campinas

Campinas

Valinhos

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Valinhos

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Campinas

Denominagao

do recurso
hidrico

Nasc. Afl.
Cérrego da
Fazenda Séao
Pedro

Nasc. Afl.
Corrego da
Fazenda Sao
Pedro

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl.
Coérrego da
Fazenda Séao
Pedro

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl.
Cérrego da
Fazenda Séo
Pedro

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Nasc. Afl. Rio
Capivari

Coordenadas UTM

289863

299689

289530

289138

289207

288590

258532

288408

288429

288480

288233

287987

287999

288109

287768

287606

287596

287385

287669

7456299

7456470

7457045

7456406

7455907

7456497

7456338

7456560

7456287

7455620

7456210

7456390

7455767

7455494

7456099

7455993

7455851

7456043

7455511
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km

Distancia do

Denominagao

Sentido empreendimento Municipio do recurso Coordenadas UTM
Inicio Final (metros) hidrico

15+700 sul 50 Campinas | NaSC- Afl.Rio | 502505 | 7455504
Capivari

15+850 | 16+000 S/N Inserido Campinas | N3¢ Al Rio [ 500539 | 7455329
Capivari

15+950 sul 360 Campinas | NaSC- Afl.Rio | 5a6085 | 7455597
Capivari

16+140 sul 140 Campinas | NasC- Afl.Rio [ 506045 | 7455256
Capivari

16+150 sul 100 Campinas | NaSC- Afl.Rio [ 500053 | 7455176
Capivari

16+500 sul 40 Campinas | NasC- Al Rio | 500009 | 7454874
Capivari

16+730 Norte Inserido Campinas Nasc. Aﬂ' R'o 286674 7454621
Capivari

16+800 sul 120 Campinas | NaSC- Afl.Rio | 5a6018 | 7454691
Capivari

16+900 S/N Inserido Campinas | Afl. Rio Capivari | 256578 7454499

17+270 S/N Inserido Campinas | Afl. Rio Capivari | 286443 7454152

17+280 Norte 500 Campinas | Afl. Rio Capivari | 286988 7454098

17+450 N/S Inserido Campinas Rio Capivari 286415 7453989

17+980 Norte Inserido Campinas Afl. Rio Capivari | 286743 7453166

18+000 Norte 50 Campinas | NaSC- Afl.Rio | 506059 | 7453027
Capivari

18+300 sul 650 Campinas | NasC- Afl.Rio [ 500008 | 7453553
Capivari

18+740 Sul 360 Campinas Afl. Rio Capivari | 285761 7452739

19+400 Sul 260 Campinas Afl. Rio Capivari | 285847 7452187

19+580 N/S Inserido Campinas | Afl. Rio Capivari | 286029 7451912

19+720 19+820 N/S Inserido Campinas | Afl. Rio Capivari | 285936 7451737

20+000 Norte 25 Campinas Afl. Rio Capivari | 285850 7451512

20+100 sul 240 Campinas | V2S¢ Afl.Rio | 500016 | 7451601
Capivari

20+200 sul 240 Campinas | NaSC¢- Al Rio [ 500,05 | 7451539
Capivari

20+400 sul 330 Campinas | NaSC- Al Rio [ 500508 | 7451423
Capivari

20+440 Norte 400 Campinas | NaSC- Afl.Rio | 506075 | 7450060
Capivari

21+000 sul 460 Campinas | NaSC- Al Rio 1 50,448 | 7451006
Capivari
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km

Distancia do

Denominagao

Sentido empreendimento Municipio do recurso Coordenadas UTM
Inicio Final (metros) hidrico
21+130 Norte 150 Campinas | NaSC- Afl.Rio [ 500,08 | 7450489
Capivari
21+130 Norte 350 Campinas | NaSC- Afl.Rio [ 500609 | 7450407
Capivari
21+130 sul 150 Campinas | NasC- Afl.Rio | 505159 | 7450685
Capivari
21+500 Norte 390 Campinas | NasC- Afl.Rio [ 5o0036 | 7450149
Capivari
21+600 Norte 140 Campinas | NasC- Afl. Rio 1500519 | 7450002
Capivari-mirim
214720 sul 450 Campinas | NaSC- Al Rio 1 50,064 | 7450500
Capivari
21+850 sul 130 Campinas | N3G Afl. Rio 150,005 | 7440082
Capivari-mirim
22+000 sul 360 Campinas | NasC- Afl. Rio 50,067 | 7449538
Capivari-mirim
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7.1.2.7. Recursos Hidricos Subterréneos

Para a andlise da AID e ADA foram consultados trabalhos de producdo académica
e dados disponibilizados no DAEE. Constatou-se que a Area de Influéncia Direta
do empreendimento encontra-se sobre o aquifero Cristalino e Tubardo, assim

como a Area de Influéncia Indireta.

O Aquifero Cristalino estd associado a rochas do Embasamento Cristalino, sua
permeabilidade conforme Mirna (2006, et al.), “estd condicionada a ocorréncia
de descontinuidades (falhas e juntas) e, em certos casos, contatos litolégicos. E
classificado como livre a semiconfinado, descontinuo e heterogéneo. Acima da
rocha fraturada, o manto de alteracdo ou manto de intemperismo pode constituir
um aquifero de porosidade granular que é responsavel pela maior parte do
escoamento basico da bacia”. Para Neves (2005), a presenca do manto de
alteracdo emzonas de fraturas tectonicamente abertas é fator fundamental para

a obtencao de pocos comprodutividade elevada neste sistema aquifero.

O Aquifero Tubardo apresenta, conforme LOPES (1994, apud Neves 2005)
“porosidade granular, comportamento livre a semiconfinado, descontinuo,
heterogéneo e anisotrépico.Sua heterogeneidade vertical e horizontal

proporciona baixa permeabilidade e potencialidade ao aquifero”.

A heterogeneidade vertical e horizontal desta unidade confere baixa

permeabilidade e potencialidade limitada ao aquifero (STEVAUX et al., 1987).

Vidal (2002) ainda afirma que mesmo onde a espessura dos arenitos é mais
representativa, existe uma grande variacdo da capacidade especifica dos postos,

devido a pequena dimenséao e falta de conectividade dos corpos arenosos.

De acordo com os dados de outorga disponibilizados no site do DAEE’, na AID e
ADA do empreendimento ndo ha a presenca de captacdes subterraneas para
abastecimento publico, porém cumpre ressaltar que tal consulta nédo inclui os
pocos utilizados pelos produtores rurais, tanto para abastecimento familiar como

para irrigacao.

"http://www.aplicacoes.daee.sp.gov.br/usosrec/DaeewebexcelDpo.html, acessado em 22/10/2012.
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Considerando ainda as areas de recarga e descarga dos aquiferos, buscou-se
realizar uma pesquisa com a finalidade de constatar da probabilidade de insercao

do empreendimento em uma das areas principais de recarga dos aquiferos.

Pereira (1997 et al.) afirma que o Aquifero Cristalino por se encontrar nas cotas

topograficas mais elevadas, apresenta os maiores gradientes hidraulicos da area.

Através do referido estudo, foi possivel constatar ainda que a AID do
empreendimento encontra-se inserida em uma area de produtividade alta
quando trata da exploracédo de agua através de pocos tubulares profundos nas
areas correlatas ao Aquifero Cristalino e em area de produtividade baixa nas

areas correspondentes ao Aquifero Tubaréo.

Algumas das informacfes descritas podem ser observadas através da Figura
7.1.2.7-1que traz a localizacdo da AID do empreendimento em relagdo aos

aquiferos existentes e suas areas de produtividade.

No préximo item esta disposto o Registro Fotogréafico, com detalhe das principais

informacdes ja apresentadas.
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7.1.2.8.Registro Fotografico — Area de Influéncia Direta

Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-1: Entorno caracteristico nos
primeiros 2 quildbmetros do tracado, com
declividade suave e amplos vales.

| Mancha urbana de Campinas |

Foto 7.1.2.8-2: Detalhe da situagcdo descrita
anteriormente. Ao fundo, inicio da mancha
urbana de Campinas.

Foto 7.1.2.8-3: Ainda nos quildbmetros | Foto 7.1.2.8-4: Quanto a rede de
iniciais do prolongamento, detalhe para a | drenagem, observou-se que esta se
rede viaria existente e o0 uso atual - | apresenta em alta densidade na AID,
pastagem. encaixada nos vales amplos.
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Registro Fotografico

F 7.1.2.8-5: Perfil rgissolo localiz
oto 8-5: Perfil de argissolo oca ado Foto 7.1.2.8-6: Amostra de solo n® 1. Solo
entre a AID e ADA do empreendimento, . .
molhado, onde foi possivel constatar uma
antes de ser preparado para a .
o textura pegajosa no solo.
caracterizacao.

foto 7.1.2.8-7: Detalh(_e da rede de Foto 7.1.2.8-8: Novamente, detalhe do
drenagem na AID, encaixada nos vales
amplos. relevo plano presente na AID.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-9: Ja nos proximos 2 | Foto 7.1.2.8-10: Sobreo  Argissolo-
quildbmetros do tracado, o entorno ¢é | vermelho-amarelo, o0s produtores rurais
caracteristico pelo cultivo de figo, bastante | desenvolvem técnicas modernas atreladas ao

intenso na regiao. cultivo manual.

Foto 7.1.2.8-11: Além do cultivo de fruta, | Foto 7.1.2.8-12: Ao fundo, a calha do Rio

observam-se as caracteristicas suaves do | Capivari, principal curso d'‘dgua na AID,
terreno. disposto entre relevo de colinas amplas.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-13: Rochas metamorficas sado
tipicas do embasamento rochoso Cristalino.
Esse Gnaisse foi encontrado em area
proxima ao corte topografico realizado para
a manutencéo de uma estrada vicinal.

Calha do Rio Capivari

Foto 7.1.2.8-15: Novamente, detalhe da
disposicdo do Rio Capivari entre relevo de
colinas amplas, declividades suaves.

Foto 7.1.2.8-14: Amostra de Solo n°® 2,
conforme a carta de cores de Solo Munssel
(2009). Esse Latossolo Vermelho-Amarelo
possui coloracdo com Matiz=2.5YR, Valor=4
e Chroma=8.

Calha do Rio Capivari

Foto 7.1.2.8-16: Rio Capivari, nota-se a
presenca de fragmentos de diabasio, que
provavelmente afloraram devido 0s
processos erosivos do curso d’ agua.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-17: Extracdo de diabasio
localizada proxima ao empreendimento, o
relevo colinoso dessa porcdo da &area de
estudo provavelmente ¢é influenciado por
esse tipo de corpos intrusivos.

Foto 7.1.2.8-19: Apés a transposicdo da
Rodovia dos Bandeirantes o uso do solo

predominante na AID é a pastagem,
facilitada pela declividade suave dos
terrenos.

Foto 7.1.2.8-18:Argissolo vermelho-
amarelo, apresentando certo carater plastico
através de observacgédo de campo.

Morrotes

Colinoso

Foto 7.1.2.8-20: No primeiro plano, relevo
de colinas amplas, caracteristico da AID. Ao
fundo, relevo de morrotes na All, onde a
declividade média supera 15% (municipio de
Valinhos).
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.8-21: No segmento do
prolongamento entre a Rodovia dos
Bandeirantes e a Rodovia Miguel Malhado
Campos ha predominio de relevo colinoso,
ocupado com pastagens.

Foto 7.1.2.8-22: Quanto a rede de
drenagem, nesse segmento observou-se
também que esta se apresenta em alta
densidade na AID, encaixada nos amplos
vales.
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7.1.2.9. Areas Contaminadas

Com a finalidade de averiguar eventuais areas contaminadas na AID do
empreendimento, foi realizada consulta junto ao Cadastro de Areas
Contaminadas e Reabilitadas do Estado de S&o Paulo (CETESB, 2011). Nessa
fonte de dados, foram constatadas 128areas cadastradas nos municipios que

fazem parte da AID, sendo:

- Campinas: 115 &reas cadastradas, sendo 41 delas contaminadas;
51contaminadas sob investigagdo; e 23 em processo de monitoramento para

reabilitacdo, e

- Valinhos: 13 areas cadastradas, sendo 07delas contaminadas sob investigacao;

02 areasem processo de monitoramento para reabilitacdo; e O4reabilitadas.

Quadro 7.1.2.9-1: Situacdo das areas Contaminadas e Reabilitadas presentes nos
municipios interceptados pela AID.

Situacdo das Areas Contaminadas e Municipio
TF . : Total
Reabilitadas Campinas Valinhos
Contaminada 41 0 41
Contaminada sob investigacao 51 7 58
Em processo de monitoramento para reabilitacdo 23 2 25
Reabilitada 0 4 4
Total 115 13 128

De acordo com os enderecgos disponibilizados pela CETESB, existem 02 (dois)
estabelecimentos industriais inseridos na AID do empreendimento (500 metros

de distancia da area diretamente afetada), sendo:

v Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
Atividade: Fabricacdo de Embalagens de papel-cartao.
Endereco: Estrada Municipal Governador Mario Covas, bairro Macuco,
municipio de Valinhos.
Coordenadas UTM - X: 289.964 / Y: 7.456.715.
Classificacdo: Reabilitada

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento para encerramento.
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v' Texpal Quimica Ltda.
Atividade: Fabricacdo de Produtos Quimicos.
Endereco: Rua Texpal (Antiga Rua H), quadra D 131, lotes 5 a 7, bairro

Macuco, municipio de Valinhos.
Coordenadas UTM - X: 290.673 / Y: 7.456.503.
Classificacdo: Contaminada sob investigacao

Etapa do gerenciamento: Investigacao Confirmatoéria

NaFigura 7.1.2.9-1a seguir, pode ser observado a espacializacdo das areas

contaminadas presentes na AID e All do empreendimento.
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Figura 7.1.2.9-1: Distribuicido das Areas Contaminadas nos municipios que fazem parte da AID(Fonte: CETESB, 2011).
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Conforme apresentado a area pertencente a Rigesa encontra-se reabilitada e em
monitoramento para encerramento do processo, ou seja sem contaminacdo. Ja a
Texpal encontra-se contaminada e esta sob investigacdo, porém essa area

localiza-se a 380 metros da area diretamente afetada pelo empreendimento.

A seguir sdo apresentadas uma sintese das informac¢des constantes nas
Figuras7.1.2.9-2 e 7.1.2.9-3 - Ficha de cadastro da CETESB e na sequéncia, a
localizacdo desses estabelecimentos em imagem aérea pode ser observada na
Figura 7.1.2.9-4.
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Figura 7.1.2.9-2: Ficha de cadastro do estabelecimento inserido na AID do
empreendimento (CETESB, 2011).
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Figura 7.1.2.9-3: Ficha de cadastro do estabelecimento inserido na AID do
empreendimento (CETESB, 2011).
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Figura 7.1.2.9-4: Localizacdo dos estabelecimentos industriais com histérico de areas contaminadas presentes no cadastro da CETESB (2011) e inseridos na AID do empreendimento.
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7.1.2.10. Passivos Ambientais

s

A Area de Influéncia Direta do empreendimento é ocupada principalmente por
propriedades rurais, cujas principais atividades sdo o cultivo agricola de frutas

(figo e goiaba) e a pecuaria bovina, realizada em extensas porcdes de terra.

Y

Devido a proximidade com as atividades antrépicas mencionadas, as Areas de
Preservacao Permanente (APP) dos cursos d‘agua e nascentes encontram-se
degradadas, e seus fragmentos florestais quando existentes sao inferiores ao

definido na legislacdo ambiental.

As caracteristicas do tipo de uso e ocupacdo do solo presente na AID, em
conjunto com a degradacdo das Areas de Preservacdo Permanente s&o
facilitadores da ocorréncia de passivos ambientais, principalmente a ocorréncia

de processos erosivos e assoreamento dos recursos hidricos.

Identificacdao dos Passivos Ambientais

Para identificacdo dos passivos ambientais presente na AID do empreendimento
foi realizado uma varredura em imagem aérea em busca de indicios de possiveis
passivos ambientais, em seguida foi realizada vistoria de campo para

classificacdo desses locais e identificacdo de novos pontos.

Nessa vistoria, foram registrados 10 (nhove) passivos ambientais, com a sua

identificacdo/classificacao, localizacdo UTM e documentacéao fotografica.

O Quadro 7.1.2.10-1 a seguir apresenta a relacdo dos passivos ambientais

cadastrados, com localizacdo, descricdo e coordenadas UTM.

Quadro7.1.2.10-1:Localizagdo dos Passivos Ambientais localizados na AID.
No° km Pista Descricdao do Passivo X Y

1 12+550 Norte Resto de construcéo civil 290.177 7.456.900

Erosdo em sulco e solapamento das

289.618 7.457.000
margens da nascente

2 12+950 Sul

Erosdo em sulco e solapamento das

289.581 7.457.030
margens da represa

3 12+950 Sul

Area escavada sem cobertura

4 16+800 Sul 286.551 7.454.630
vegetal

5 17+000 Sul Ravina e Erosdao em Sulco 286.466 7.454.480
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N° km Pista Descricao do Passivo X Y
6 20+400 Sul Ravina e Erosdo em Sulco 285.429 7.451.260
7 20+400 Sul Assoreamento da represa 285.402 7.451.296

Erosdo em sulco e solapamento das
margens do curso d'agua

9 21+250 Sul Ravina e Erosdo em Sulco 285.058 7.450.530

8 | 21+000 Sul 285.130 7.450.690

10 | 21+800 Sul Vocgoroca 284.656 7.450.020

No diagndstico da AID, conforme observado no quadro acima, foi reportada a
existéncia de processos erosivos no entorno do empreendimento, sendo o mais
comum aqueles relacionados a erosao hidrica, que geralmente envolve o solo e é
deflagrado pela acdo de chuvas, compreendendo as seguintes etapas: impacto
da chuva promovendo, desagregacdo das particulas; remocédo e transporte pelo
escoamento superficial; e deposicdo do material formando depdsitos de

assoreamento.

Os condicionantes principais dos processos erosivos citados sédo o tipo litolégico;
a alta pluviosidade, que ocasiona escoamento superficial; e auséncia de
cobertura vegetal do solo, que facilita a remocéo das particulas pelo impacto e
escoamento da agua, sendo que na grande parte da AID, a cobertura vegetal

natural foi substituida por atividades agricolas e pecuérias.

A ocupacédo e o uso do solo também séo fatores condicionantes a ocorréncia dos
mesmos, devido a remoc¢ao da vegetacdo nativa, expondo o solo a acao fisica da

agua pluviais.

As erosdes lineares e laminares estdo relacionadas as areas de declividades mais
acentuadas, em especial nos locais onde a intervencdo humana é intensa, como
areas de atividades agricolas e ocupacdes urbanas. Vale ressaltar que mesmo em
declividades mais baixas, os processos erosivos podem ocorrer, devido a alta

suscetibilidade citada anteriormente.

Em alguns trechos da AID, os cursos d'agua apresentam acumulagdo de
sedimentos, formando depdsitos de assoreamento localizados. As condicionantes

principais desse processo estdo relacionadas ao baixo escoamento superficial,
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dado pela baixa declividade do terreno; a auséncia de vegetal ciliar; e a

ocupacao do solo pelas atividades antrépicas, principalmente, pecuaria.

A seguir é apresentado o0 registro fotografico dos passivos ambientais
identificados na AID do empreendimento. Ja nas Figuras 7.1.2.10-1 a

7.1.2.10-4 é apresentada a localizacdo desses pontos.

Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-1: Km 12+550, Pista Norte, Ponto 1 - Resto de Material de construcao civil.

Foto 7.1.2.10-2:Km 12+950, Pista Sul, Ponto 2 - Erosdo em sulco e solapamento das
margens da nascente.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-3: Km 12+950, Pista Sul, Ponto 3 - Erosdo em sulco e solapamento das
margens da represa.

Foto 7.1.2.10-4: Km 16+800, Pista Sul, Ponto 4 - Area escavada sem cobertura vegetal.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-5: Km 17+000, Pista Sul, Ponto 5 — Ravina e Erosdo em Sulco.

Foto 7.1.2.10-6: Km 20+400, Pista Sul, Ponto 6 — Ravina e Erosdo em Sulco.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-7: Km 20+400, Pista Sul, Ponto 7 — Assoreamento da represa.

Foto 7.1.2.10-8: Km 21+000, Pista Sul, Ponto 8 - Erosdo em sulco e solapamento das
margens do curso d'agua.
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Registro Fotografico

Foto 7.1.2.10-9: Km 21+250, Pista Sul, Ponto 9 — Ravina e Erosdo em Sulco.

Foto 7.1.2.10-10: Km 21+800, Pista Sul, Ponto 10 - Vogoroca.
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Figura 7.1.2.10-1: Localizacdo dos passivos ambientaisem relacdo a AID e ADA do empreendimento.
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Figura 7.1.2.10-2: Localizacdo dos passivos ambientais em relagédo a AID e ADA do empreendimento.
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Figura 7.1.2.10-3: Localizacdo dos passivos ambientais em relagdo a AID e ADA do empreendimento.
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Figura 7.1.2.10-4: Localizacdo dos passivos ambientais em relagdo a AID e ADA do empreendimento.

Prolongamento da Rodovia SP-083 114
Estudo de Impacto Ambiental — EIA (Volume I1)



7.1.2.11.Analise de Potencial de Ruido

Com a finalidade de estabelecer uma linha base para avaliagdo do impacto
acustico, decorrente da futura operacdo do Prolongamento da SP-083foi
realizada uma campanhapara aferir os niveis de pressdo sonora, nas areas
chamadas de receptores potencialmente sensiveis a implantacdo do
empreendimento, de acordo com as Decisbes de Diretoria da CETESB n°
100/2009/P (19/05/09), e n® 389/2010/P (21/12/10).

Decisao de Diretoria n° 389/2010/P, de 21-12-2010

Para o Estado de Sao Paulo, a Decisdao de Diretoria n® 389/2010/P, de 21-12-
2010, dispbBe sobre a aprovacdo da Regulamentacdo de niveis de ruido em
sistemas lineares de transportes, diferenciando os empreendimentos conforme

segue:

o Novas Vias de Tréafego: todo empreendimento, incluindo-se
prolongamentos de sistemas lineares existentes, variantes de tracado
e duplicacbes com tracado independente, para o qual venha a ser

exigido licenciamento ambiental;

o Existentes com alteracOes: duplicacbes adjacentes ou melhoramentos
de vias de trafego dentro da faixa de dominio, com alteracéo localizada
de tracado, e nao previstos no item anterior, que demandam
licenciamento ambiental(caso em que se enquadra o empreendimento

em questao), e

o Existentes sem alteracfes: rodovias e ferrovias em operacdo, sem
alteracbes previstas nos itens anteriores (sem atividades que

demandem licenciamento ambiental).

A Decisdo de Diretoria n° 389/2010/P aplica-se para areas urbanizadas,
regularmente ocupadas na data da emissao da licenca ambiental prévia, como o

caso da area de insercdo do empreendimento em questéo.

Assim, considerando o disposto na Decisdo de Diretoria n® 389/2010/P e o tipo

de ocupacdo do entorno, 0s niveis maximos de ruido externo
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recomendaveisparaconforto acustico, nos periodos diurno e noturno, segue

exposto no Quadro 7.1.2.11-1 abaixo.

Quadro 7.1.2.11-1: Niveis maximos de ruido externo recomendaveis para conforto
acustico, nos periodos diurno e noturno.

VIAS DE TRAFEGo = VIAS DE TRAFEGO

. EXISTENTE
TIPO DE OCUPAGAO DONES com e sem alteragdo
DIURNO NOTURNO  DIURNO NOTURNO
e Hospitais;
e Casas de Saude;
¢ Asilos;
I e Unidades Basicas de Atendimento a 55 50 60 55
Saude; e
e Creches

e Residéncias;

II | e Comércios; e 60 55 65 60

e Servigos Locais.

e Instituigdes de Ensino;
e Escolas;
¢ Faculdades;

III |« Centros Universitarios; 63 58 68 63

e Universidades;

¢ Atividades Equivalentes; e

¢ Cultos Religiosos.
Uma vez que as ocupacdes verificadas no entorno do empreendimento em
analise caracterizam-se como do TIPO II, considerou-se como limite do nivel
maximo de ruido externo 60dB(A), aplicavel a todos os pontos receptores

(residenciais) localizados no trecho estudado.

Pontos de Medigao

A definicdo prévia dos locais de medicdo de ruido se procedeu em reunido
realizada na CETESB, em 01/10/2012, com participacdo de representantes da
Concessionaria Rota das Bandeiras (empreendedor), GEOTEC Consultoria

Ambiental, e equipe técnica da CETESB, Setores IPSA e IETR.

Na ocasido, foram definidos 05 trechos da Rodovia que poderiam apresentar
Receptores Potencialmente Criticos, alvos de medi¢cdo de ruido, cuja campanha
de campo ficou agendada para 16/10/2012, conforme Ata de Reunido
004/1PSA/2012 apresentada no Anexo XV.

Além dos trechos previamente definidos, foi identificado em campo mais um

ponto, de forma que a 1° Campanha de Medicdo de Ruido contemplou 06 (seis)
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pontos de medicdo, alocados buscando caracterizar a influéncia acustica das
atividades executadas na area de interferéncia do empreendimento em estudo,

em comum acordo com os técnicos da CETESB.

NoQuadro7.1.2.11-2a seguir sdo relatadas informacdes quanto a localizacao

dos pontos.

Quadro7.1.2.11-2: Localizacdo dos Pontos de Medigéo de Ruido.
Coordenadas UTM
X Y

Ponto Km Pista Identificacao

Chacara Sao Benedito - Estrada Mario
1 13+000 | Norte Covas (Rua Luiz Queiroz Guimaraes) - 289.720 | 7.456.620
Bairro Macuco - Valinhos

Sitio Sdo Luiz - Rua Yoshida Tomyoshi

2 14+700 | Norte s/n® — Bairro Macuco - Campinas

288.159 | 7.455.930

3 154400 sul Sitio M. Shimoda - Bqlrro Pedra Branca 587 472 | 7.455.690
— Campinas

Comunidade Estigmas de Cristo -

4 17+600 | Sul Estrada Capivari Bairro das Trés Vendas

286.278 | 7.453.870

Estrada Reforma Agraria — Chacara Vista
5 18+200 | Norte | Alegre, lote 8 — Bairro Reforma Agraria |286.403 |7.453.130
- Campinas

6 21+900 | Sul Rua Anténio Ambiets/n® - Campinas 284.967 | 7.450.370

NasFiguras 7.1.2.11-1a 7.1.2.11-4estao localizados os pontos de medicao de

ruido em relacdo a AID e ADA do empreendimento.

Resultados da Campanha

O Quadro?7.1.2.11-3apresenta uma sintese dos resultados aferidos nos 6(seis)

pontos de medicao acustica.

Quadro 7.1.2.11-3: Resultados de medicdo acustica.
Ruido Estatistico

Ponto Km Di;?: ((:'I::)d a Ruif::_l:r;l(:iAe)nte Ln -dB(A)
L90
1 13+000 25 45,8 43,6
2 14+700 70 38,9 32,9
3 15+400 40 44,7 33,2
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Distancia da

Ponto Km ADA (m)
4 17+600 15
5 18+200 25
6 21+900 120

Ruido Ambiente
Leq- dB(A)

45,1
51,6

44,5

Ruido Estatistico
Ln -dB(A)
L90

43,4
43,9

38,2

Conforme observado, todos os pontos analisados encontram-se abaixo do nivel

maximo de ruido externo, 60 dB(A) estabelecido pela Decisdo de Diretoria

n°389/2010 (60 dB).

NoAnexoXVI segue o Relatorio de Avaliagdo de Ruido Ambiental com o

detalhamento das informacfes apresentadas nesse item.
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Figura 7.1.2.11-1: Localizagdo dos pontos de medigdo de ruido em relagdo a AID e ADA do empreendimento.
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Figura 7.1.2.11-2: Localizacdo dos pontos de medicao de ruido em relacdo a AID e ADA do empreendimento.
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Figura 7.1.2.11-3: Localizacdo dos pontos de medicao de ruido em relacdo a AID e ADA do empreendimento.

Prolongamento da Rodovia SP-083 121
Estudo de Impacto Ambiental — EIA (Volume I1)



Figura 7.1.2.11-4: Localizacdo dos pontos de medicao de ruido em relacdo a AID e ADA do empreendimento.
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