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Assunto
Definicdo de Receptores Potencialmente Criticos — RPC «
Empreendimento
Duplicacéo da Rodovia Jose Roberto Magalhaes Teixeira - SP 083
Processo
Elaboracéo de EIA-RIMA
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RESUMO DA REUNIAO

‘ Nesta data e horario, reuniram-se na Sede na CETESB os representantes da Concessionaria

de Rodovias Rota das Bandeiras.e da empresa Geotec Consultoria Ambiential, empresas estas
responsaveis pelo licenciamento da implantagdo do Prolongamento da Roedovia José Roberto
Magalhaes Teixeira - SP 083, com a equipe técnica dos Setores IPSA e IETR da CETESB, para a
verificagdo e validagéo dos "Receptores Potencialmente Criticos - RPC's" identificados inicialmente:

pelo empreendedor.

O Prolongamento da Rod. José Roberto MagalhZes Teixeira tera cerca de 9,3 km extensée,
entre os municipios: de Campinas e Valinhos, para tanto, o empreendedor devera elaborar um EIA-
RIMA onde deverao constar os estudos ambieniais referentes acs impactos dos niveis ruido nes
RPC's ao longoe do treche onde ocorreréo as obras de implantagdo e operagao da rodovia:

O empreendedor identificou inicialmente 5 (cinco) "Receptores Fotencialmente Criticos -
RPC's". Apds a analise dos técnicos da CETESB, foram mantidos os seguintes RPC's, onde deverao
ser realizadas as avaligcdes de niveis de ruido.

Pista Norte = Campinas/Indaiatuba
- Ponto 1: Aglomerado de chécaras - km 13+000, estaca 1045 - Munic. Valinhos;
- Ponto 2: Area de chacaras - km 14+700, estaca 1130 - Munic. Campinas;
- Ponto 4: Area de chacaras - km 18+200, estaca 1305 - Munic. Campinas.

Pista Sul — Indajatuba/Campinas

g - Ponto 3: Area de chacaras - km 15+400, estaca 1165 - Munic. Campinas;
| - Ponto 5: Area urbana do bairro Singer - km 214500, estaca 1470 - Munic. Campinas.

| reunido poderao ser alterados, relocados e/ou cancelados em campo na data das medigoes, de

|
I
: ' A equipe técnica da CETESB informou que os pontos de medigdo identificados na presente
|
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acordo com as caracteristicas observadas na area avaliada, devendo constar no relatério de medicéo
a ser entregue ao Setor |[ETR as devidas justificavas para as alteragoes realizadas em campo. A
identificacdo: numérica de cada ponto de medicdo devera obedecer a sequéncia das medicdes
efetivamente realizadas em campo. '

Os responsaveis pelo empreendimento informaram que as medi¢es de niveis de ruide serdo
realizadas pela consultora Eng.® Eliane Reis C. Quirino.

As medicoes deveréo obedecer aos critérios estabelecidos pelo “Procedimento de medicdo
de niveis de ruido em: sistemas lineares de transportes”, aprovado pela Decisdo de Diretoria n.?
100/2009/P e, a “Regulamentagao de niveis de ruido em sistemas lineares de transportes”, aprovada
pela Decisdo de Diretoria n.° 389/2010/P, ambas da CETESB.

A equipe técnica da CETESB informou gue o responsavel pelas medicdes deverd levar a
campo (na data das medigoes) os Ceriificados de Calibragido do Medidor de Nivel Sonore & do
Calibrador Acustico. Os certificados deverdo ser de laboratério pertencente 8 Rede Brasileira de
Calibragao - RBC, devidamenie credenciado pelo INMETRO,

Caso na data das mediges na@o sejam apresentados os equipamentos, acessoérios,
Certificados de Calibrag&o, ou ainda, ndo sejam observados os critérios estabelecidos pelas

devendo ser agendada uma nova avaliagao.,

Ficou definido que os técnicos da CETESB acompanhardo as medigdes, e que estas, foram
agendadas inicialmente para o dia 16/10/2012. -

0O local de encontro das equipes para acompanhamento das medicGes sera definido emy data
proxima a execugao das mesmas.

regulamentacdes vigentes, o acompanhamento das medi¢bes estara automaticamente cancelado,
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| Sede | 01/10/2012 | 15h30 16h00
;Assunto
| Definigdo de Receptores Potencialmente Criticos — RPC
Empreendimento
Duplicac@o da Rodovia Romildo Prado — SP'063.
Processo
Estudo para EAS
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RESUMO DA REUNIAO

£S

Nesta data e horario, reuniram-se na Sede na CETESB os representantes da Concessionaria
de Rodovias Rota das Bandeiras e da empresa Geotec Consulioria Ambienial, empresas estas,
responsaveis pelo licenciamento da Duplicacéo: da Rod. Romildo Prado = SP 083, com a equipe
‘técnica dos Setores IPSA e |IETR da CETESB, para a verificagdo e validacdo dos "Receptores
Potencialmente Criticos - RPC’s" identificados inicialmente pelo empreendedor.

A Duplicacd@o da Romildo Prado — SP 063 tera cerca de 2,0 km extenséo, entre o km 0+000
ao km 2+000, no municipio de Loveira, para tanto, o empreendedor devera elaborar um EAS, onde
deverdo constar os esfudos ambientais referentes aos impactos dos niveis ruide nos RPC's nas
areas lindeiras ao longo do trecho onde ocorrerdo as obras de duplicacdo da rodovia.

QO empreendedor- identificou inicialmente 3 (trés) "Recep;'tores Potencialmente Criticos -
RPC's". Apés a analise dos técnicos da CETESB, foram definidos os seguintes RPC s, onde deverao
ser realizadas as avaliagbes de niveis de ruido. :

Pista Leste - Louvelrailtatlba
- Ponto 3: Rua Qdorico Leite, km 2, ramo 94;
Pista Oeste - Itatiba /Louveira

- Ponto 1: Edificio Residencial, Rua Doraci Lurdes, Lauveira - km 2+000, ramo 100;
- Ponto 2: Condominio Residencial Casa Grande - km 1+700, ramo 87. -

A eduipe fécnica da CETESE informou gue os pontos de medicido identificados na presente
reuniao poderao ser alterados, relocados efou cancelados em campo na data das medigoes, de
acordo com as caracteristicas observadas na area avaliada, devendo constar no relatério de medigdo
a ser entregue ao Setor |IETR as devidas justificavas para as alteragbes realizadas em campo. A
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i idenhfcagao numeérica de cada ponto de medicdo devera obedecer a sequéncia das medicoes

efetivamente rezalizadas em campo.

Os responséveis pelo empreendimento informaram gue as medicdes de niveis de ruido seréo
realizadas pela consultora Eng:? Eliane Reis C. Quirine.

As medigdes deverao obedecer aos critérios estabelecidos pelo “Procedimento de medigao
de niveis de ruldo em sistemas lineares de transportes”, aprovado pela Decisdo de Diretoria n.°
100/2008/F e, a "Regulamentagdo de niveis de ruido em sistemas llneares de transportes”, aprovada
pela Decis&o de Diretoria n,° 389/2010/P, ambas da CETESB.

A equipe técnica da CETESB informou que o responsavel pelas medictes devera levar a

campo (na data das medicdes) os Ceriificados de Calibracao do Medidor de Nivel Sonoro e do
Calibrador AcUstico. Os certificados deverdo ser de laboratério pertencente & Rede Brasileira de
Calibragdo - RBC, devidamente credenciade pelo INMETRO.

Caso na data das medicdes ndo sejam apresentados os equipamentos, acessorios,
Certificados de Calibragio, ou ainda, nZo sejam observados os critérios estabelecidos pelas
regulamentacoes vigentes, o acompanhamento das medigdes estara automaticamente cancelado,
devendo ser agendada uma nova avaliagio.

Ficou definido que os técnicos da CETESB acompanhardo as medigbes, e que estas, foram
agendadas inicialmente pard o dia 18/01/2012. ;

O local de encontro das equipes para acompanhamento das medlgoes serd definido em data
proxima a execugéo das mesmas.

PROXIMA REUNIAO
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| | Local : ; Data Inicio Término
Sede ‘ 01/10/2012 ‘ 15h00 - 15h30
Assunto

Definicéo de Receptores Potencialmente Criticos — RPC

Empreendimento
Implantacéo de marginais da Rod. Professor Zeferina Vaz — 'SP 332

| Processo
Estudo para elaboracdo de RAP
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RESUMO DA REUNIAO

Nesta data e horario, reuniram-se na Sede na CETESB os representantes da Concessionaria
de Rodovias Rota das Bandeiras e da empresa Geotec Consulforia Ambiental, empresas estas,
responsaveis pelo licenciamento da implantacée das Vias Marginais da Rod. Professor Zeferino Vaz
— SP 332, entre os km 114+000 e km 128+000, com a equipe técnica dos Setores IPSA e IETR da
CETESB, para a verificagcdo e validagado dos "Receptores Potencnalmente Criticos - RPC's"
identificados inicialmente pelo empreendedor.

A implantagéo das Marginais da Rod. Professor Zeferino Vaz — SP 332, tera cerca de 15 km
extensao, entre os municipios de Campinas e Paulinia, para tanto, o empreendedor devera elaborar
um RAP, onde devergo constar os estudos ambientais referentes aos impactos dos niveis ruido nos
RPC's nas areas lindeiras ao longo do trecho onde ocorrerdo as obras de implantacéo das marginais.

O empreendedor identificou inicialmente 9 (nove) "Receptores Potencialmente Criticos -
RPC's". Apos a analise dos técnicos da CETESB, foram definidos os seguintes RPC's, onde deverdo
ser realizadas as avaliacdes de niveis de rufdo.

Pista Norte — Campinas/Paulinia

- Ponto 1: Area urbana, Jardim Santa Genebra Il, esquina da Rua Fernando Caselatio-

com rua Emilia Signori Bonatte, Campinas — km 114+900, estaca 1020;
- Ponto 3: Condeminio Residencial - km 119+900, estaca 1275 - Munic. Paulinia;
- Ponto 8: Area residencial - km 126+400, estaca 1565 - Munic. Paulinia;

Pista Sul — Paulinia/Campinas

- Ponto 2: Nicleo residencial, bairro Betel - km 119+600, estaca 2465 - Munic. Paulinia;

- Ponto 4: Rua dos Imigrantes, Pq da Figueira - km 122+300, estaca 2330 - Paulinia;

- Ponto 5: Esquina da rua Vitalina Ferro com rua Argeo Piva, Parque da:Figueira - km
123+700, estaca 2260 - Munic. Paulinia;

- Ponto 6: Condominio Athenas - km 125+000, estaca 2195 - Munic, Paulinia;
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- Ponto 7: Condominio Jardim de ltapoa — km 125+500, estaca 2170 - Munic. Paulinia;
- Ponto 9: Condominio residencial - km 129+300, estaca 2080 - Munic. Paulinia.

A equipe técnica da CETESB informou que os pontos de medicéo identificados na presente
reuniao poderéo ser alterados, relocados e/ou cancelados em campo na data das medigdes, de
acordo com as caracteristicas observadas na area avaliada, devendo constar no relatério de medigéo
a ser entregue ao Setor IETR as devidas justificavas para as alteragbes realizadas em campo. A
identificac@o numeérica de cada ponto de medigdo devera obedecer a sequéncia das medigoes

efetivamente realizadas em campo.

Os responsaveis pelo empreendimento infermaram que as medicdes de niveis de ruido serdo
realizadas pela consultora Eng.? Eliane Reis C. Quirino.

As medicoes deverdo obedecer aos critérios estabelecidos pelo “Procedimento de medicéo
de niveis de ruido em sistemas lineares de fransportes”, aprovado pela Decis&o de Diretoria n.°
100/2009/P e, a “Regulamentagéo de niveis de ruido em sistemas Ilneares de transportes”, aprovada
pela Decisao de Diretoria n.° 389/2010/P, ambas da CETESBE.

A equipe técnica da CETESB Il"lfOﬂ'ﬂOU_ que o responsavel pelas medicdes devera levar a
campo (na data das medicdes) os Certificados de Calibracio do Medidor de Nivel Sonoro e do
Calibrador Actstico. Os certificados deverdo ser de laboratério periencente a Rede Brasileira de
Calibrag@o - RBC, devidamente credenciado pelo INMETRO.

Caso na data das medigdes ndo sejam apresentados os equipamentos, acessorios,
Certificados de Calibragdo, ou ainda, ndo sejam observados os critérios estabelecidos pelas
regulamentaces vigentes, o acompanhamento das medicoes estara automaticamenie cancelado,
devendo ser agendada uma nova avaliacao.

Ficou definido que os técnicos da CETESB acompanharao as medicbes, e que estas, foram
agendadas inicialmente para o dia 17/10/2012.

O local de encontro das equipes para acompanhamento das medicoes sera definldo em data
proxima a execucao das mesmas.

PROXIMA REUNIAO

iData \Hora - Local ; e :
l. |
.~ TAREFAS A SEREM CUMPRIDAS RESPONSAVEL

Apresentacéo do Certificada de Calibracdo de
laboratorio periencente 8 RBC do medidor de nivel
sonoro & do calibrador acustico na data das
medicdes em campo.
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