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NOTAS GERAIS:
1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS E COTAS EM METROS.
2 — 0S ATERROS DOS ENCONTROS DEVERAO SER EXECUTADOS ANTES DAS FUNDAGOES DOS
APOIOS 1, 2, 6 E 7
SECAO TRANSVERSAL TIPICA 5 — PONTE DE CLASSE 45.
ESC.c 1:75 4 — CONCRETO:
— TIPO CP, RESISTENCIA Fck > 35 MPa E RELAGAO A/C < 0,5 PARA SUPERESTRUTURA (LONGARINAS
1200 820 1200 TRANSVERSINAS E LAJES).
— TIPO CA, RESISTENCIA Fck > 25 MPa E RELAGAO A/C < 0,55 PARA DEMAIS PARTES DA ESTRUTURA.
40 300 360 360 100 40 410 L 410 40, 100 360 360 300 40 — RESISTENCIA Fck > 10 MPa PARA LASTRO.
7
5 — ARMADURAS:
7 33 3 7 | 7 33 PAVIMENTO ASFALTICO Sp 7
PAVIMENTO ASFALTICO I — ATIVAS: CORDOALHAS DE AGCO CP—-190 RB — 12,7.
i © — PASSIVAS: BARRAS DE AGO CA-50
oi °° 6 — FUNDACAO:
%| ) ——— — TUBULOES EXECUTADOS COM CAMISAS DE CONCRETO E ESCAVADOS SOB AR COMPRIMIDO.
57777 S - 1 — TENSAO NORMAL ADMISSIVEL EXIGIDA DA PROVAVEL ROCHA SOB A BASE: G > ....... MPa.
(@]
§| A — A CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO E AS COTAS DE ASSENTAMENTO DEVERAO SER CONFIRMADAS NO
.9_(' LOCAL POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAGOES.
&l — O SOLO SOB A LAJE DE TRANSICAO SERA UM ATERRO DE SOLO-CIMENTO (6% EM PESO), COM DRENO,
w A SER DETALHADO NO PROJETO EXECUTIVO.
2| 7 — TODAS AS SUPERFICIES DE ELEMENTOS PRE—MOLDADOS QUE FICARAO EM CONTACTO COM O CONCRETO
E| MOLDADO "IN LOCO” DEVERAO SER PREVIAMENTE APICOADAS ATE TORNAR O AGREGADO GRAUDO SALIENTE.
i 93 (P/VAOS 1 E 2) 93 (P/VEOS 1 E 2) A SEGUIR AS MESMAS DEVERAO SER TRATADAS COM ESCOVAS DE AGCO DE FORMA A ELIMINAR MATERIAIS
93 (P/VAOS 1 E 2) 550 250 250 250 93 (P/VAOS 1 E 2) i A 250 250 250 250 A SOLTOS ANTES DE INICIAR A CONCRETAGEM, ESSAS SUPERFICIES DEVERAO SER LIMPADAS E MOLHADAS.
VAR. 93 A 106.8 (P/ VAO 3 VAR. 93 A 79.2 (P/ VAO 3
VAR DS A e (fé ‘éAO 3) - VAR 3§’RA7;858A(P1/0 7\/2\0 3) VAR. 79.2 A 106.8 1186 VAR. 79.2 A 106.8
: : : : : : P/ VAS 4, 5 E 6 P/ VAS 4, 5 E 6
(P/ VAS 4, 5 E 6) (P/ VAS 4, 5 E 6) *®/ ) *®/ )
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ASENCIA BE TRANSPORTE DO BSTADO BE 840 PAILO RESPONSAVEL PELA AREA DE PROJETO RESPONSAVEL TECNICO
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