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01  INTRODUCAO

O presente PROJETO TECNICO ¢é um Estudo de Viabilidade de Implantagio e refere-se aos
trabalhos necessarios, que tém como finalidade basica, servir de instrumento auxiliar ao PCJ
para analise da solicitagdo de implantacdo de empreendimento de extracdo de minério (areia
para a construcdo civil), envolvendo ainda captacdo e langcamento, visando a manifestacdo
prévia do orgao.

As atividades serdo desenvolvidas numa area situada no leito, na area do lago assoreado e as
margens do cdrrego Paraiso, dentro do municipio de Sumaré-SP.

N&o se descuidara, durante a operacao, de levar em consideracdo os valores ambientais a
serem preservados. O licenciamento ambiental est4 sendo solicitado a CETESB, buscando a
implementacdo de medidas mitigadoras e de atividades de recuperacéo fisica e recomposicdo
vegetal nas areas a serem ocupadas pelo empreendimento em estudo, principalmente
privilegiando a Area de Preservacdo Permanente — APP, devida ao cdrrego Paraiso e seus
formadores.

02 DADOS GERAIS

2.1 Requerente

Nome : TERRAPLANAGEM PARAIZO LTDA - ME
Sucessora da empresa Egydeo Basso - ME

CNPJ : 06.123.131/0001-42

ILE.: 383.582/07-6

Sede : Sitio dos Toledos

Estrada do Cruzeiro, 276
CEP: 13170-000

Sumaré (SP)
Fone: (19) 8151 8020
2.2 Local do Empreendimento
Local : Sitio dos Toledos
Corrego Paraiso
Endereco: Estrada do Cruzeiro, 276
Bairro: Cruzeiro
Municipio: Sumaré (SP)
2.3 Responsavel pelo Empreendimento
Nome : Vanderlei de Jesus Basso
Cargo : Titular
RGnN°: 21.341.909/SP
CPFn°: 107.974.658-71
Fone : (19) 3828 7655

&
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2.4 Responsavel Técnico

Gedlogo : Job Jesus Batista

CREA-SP n°: 0500311480

CPF n°: 269.154.218-15

RGnN°: 3.048.374 | SSP-SP

Contato : GeoJob - Consultoria Geologica e Ambiental Ltda.

Condominio Comercial Praga Capital
Rua José Rocha Bonfim, n® 214
Bairro Center Santa Genebra
Edificio Mildo — Sala 225

CEP : 13080-650

CAMPINAS-SP
Fone/Fax : (19) 3709-1047
Celular: (19) 9111-6700

Email: jobjesus@gmail.com

03 LOCALIZACAO E ACESSO

A drea abrange terrenos relacionados ao Sitio dos Toledos, localizado na zona rural do
Distrito/Municipio de Sumaré (SP).

A érea localiza-se a aproximadamente 6 km a SW da cidade de Sumaré. O acesso pode ser
feito a partir de Sdo Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes até a estrada que liga Sumaré a
Monte-Mor. Desta, segue no sentido de Monte-Mor até o Bairro Cruzeiro. Deste ponto, segue
a direita na rotatoria, por estrada de terra por cerca de 1 km e toma-se a direita sentido Sitio
dos Toledos, percorrendo 600 metros até a area em questao.

04 CONTEXTO FISIOGRAFICO

O substrato rochoso, que hospeda a area, é constituido por sedimentos da Formacéo Itararé,
aparecendo, no entorno, manchas de diabasio. Muito embora a area esteja localizada na borda
extrema da entidade tectbnica da Bacia do Parand, ela se encontra exatamente na interface
entre os dois grandes ambientes geol6gicos que sustentam o territério paulista: a prépria Bacia
do Parand e o denominado Embasamento Cristalino. Nas margens do corrego Paraiso
verificam-se ainda sedimentos aluvionares de idade quaternaria, com solos hidromérficos nas
varzeas.

A éarea sob andlise estd na borda da Depressdo Periférica, apresentando modelado de relevo
em colinas amplas, tipico desta entidade geomorfologica; praticamente se insere na interface
(contato) desta entidade de relevo com o Planalto Atlantico.

A precipitacdo média anual € de 1.197,90 mm/ano, conforme obtido com o programa
computacional “Regionalizagdo Hidrologica do Estado de Sao Paulo”, obtido no site do
DAEE. A direcdo predominante dos ventos é de origem no SE (sudeste). A umidade relativa
do ar situa-se em torno de 70%.

SEOJOR
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05 GEOLOGIA DO DEPOSITO MINERAL

Os aluvides compreendem camadas de argila e areia alternadas e interdigitadas, com presenca
de alguns niveis de cascalho, dispostos em arranjo lenticular, depositados nas varzeas do
corrego Paraiso, além de sedimentos de corrente, arenosos, transportados pela correnteza e
depositados sob a forma de bancos irregulares no fundo do leito desse corpo d’agua.

Esses depositos formam bolsdes com espessura variavel, dependendo da topografia da bacia
deposicional, constituidos por uma massa mineral inconsolidada com alto teor de silica
(SiOy).

Do ponto de vista da composicdo mineralogica, nos bancos mais arenosos, predominam
quartzo e feldspato; j& nos argilosos os argilo-minerais sd8o 0s constituintes mais
significativos.

As formas e texturas de todos esses minerais podem variar amplamente. Sua granulometria
varia de fina a média e as cores séo variadas.

Os depdsitos de areia que ocorrem nas bacias deposicionais sdo produtos de alteracdo de
rochas e sdo formados a partir de processos naturais de intemperismo, transporte e
concentracdo em areas de bacias sedimentares.

Estes depositos sdo de idade holocénica, menor que 5.000 anos, e formados por sedimentos
que, continuamente, estdo sofrendo a agéo do transporte.

Formam dep0ésitos mais possantes, quando associados a drenagens expressivas, como é 0 caso
do corrego Paraiso, principalmente em locais onde ha uma reducdo na velocidade de
transporte dos sedimentos pela agua, o que favorece a deposicdo. Por essa razdo, a extragdo de
areia, por dragagem do cérrego Paraiso, representa excelente alternativa locacional para o tipo
de empreendimento proposto, além dos impactos positivos que surgirdo com sua implantacéo,
promovendo o desassoreamento do lago entulhado existente.

06 RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS (Hidrologia)

A hidrografia da area esta representada pelo cdrrego Paraiso que juntamente com o coOrrego
Candelaria vao formar o ribeirdos dos Toledos, drenagem cujas aguas aflui para a margem
esquerda e é um importante tributério do rio Piracicaba.

Portanto, o terreno como um todo encontra-se inserido na Bacia Hidrogréafica do rio
Piracicaba, cuja gestdo dos recursos hidricos é feita no ambito da UGRHI-05 (BH-PCJ).

07 RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS  (Hidrogeologia)

Com relacdo a Hidrogeologia (estudo das aguas subterraneas) a area se situa exatamente na
Bacia do Parand, com presenca de sedimentos da Formacdo Itararé e manchas de

&
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diabasio/basalto. Devido a esta posicdo, as perfuragdes de pocos tubulares profundos nas
redondezas, atravessam 2 (dois) aquiferos principais, distribuidos em 2 (duas) eras geoldgicas:
Aquifero Diabasio (Mesozdico) e Aquifero Itararé (Paleozb6ico). Podem também serem
atravessados os sedimentos Itararé e buscar &gua no Aquifero Cristalino (Proterozdico), o qual
ndo esta muito distante devido a posic¢éo de borda da Bacia do Parana. O Aquifero Cristalino é
o principal aquifero regional que ocorre na regido de Campinas, porém aqui ele nao aflora,
encontrando-se a profundidades de algumas dezenas de metros. O Cristalino se caracteriza
como um aquifero eventual, de porosidade de fissuras (fraturas), bastante heterogéneo e
descontinuo. A sua produtividade em &gua esta relacionada a ocorréncia de rochas fraturadas
em profundidade, apresentando vazfes bastante varidveis, desde poucos metros a cerca de 25
a 30 m¥/hora.

08 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

8.1 Reservas Minerais

Com a aplicacdo dos métodos de pesquisa mineral aplicados a esta jazida, foram aprovadas,
pelo DNPM, as reservas de areia, conforme aparece na TABELA I.

Para esse tipo de minério deve-se levar em consideracdo que ocorre continuamente a recarga,
a qual é mais efetiva nos periodos de maior pluviometria. Essa reposicdo foi considerada nos
calculos de reserva mineral, conforme critérios explicitados em relatério de pesquisa.

Assim mesmo, para efeito de estimativa de Vida Util, as reservas indicadas foram ainda
somada as medidas, chegando-se aos resultados mostrados na TABELA 1 a seguir:

TABELA |- Sintese das reservas de areia

RESERVAS: Classificacio VOLUME (m°) TONELAGEM (t)
Medidas 108.000 102.600
Indicadas 1.133.760 1.077.072
Inferidas 524.640 498.408
Total 1.766.400 1.678.080
8.2 Vida Util

O empreendimento visa, prioritariamente, a producdo de areia para a construcao civil.

Para uma reserva medida de 102.600 toneladas de areia e considerando-se uma producédo
média anual de cerca de 12.000 t, pode-se admitir que a vida Util do projeto se situa em torno
de 9 anos. Levando-se em conta a recarga significativa, mais eficaz nos periodos de maior
pluviosidade e as outras classificacOes de reserva, essa vida util se prolonga indefinidamente,
podendo-se garantir essa producdo por no minimo 25 anos, prazo sobre o qual foi feito o
estudo de Fluxo de Caixa e avaliada a exequibilidade econébmica do empreendimento.

8.3 Caraterizagdo Tecnoldgica

Visando definir a utilizacdo desse minério no seu uso previsto (construcdo civil) foi coletada
1(uma) amostra representativa para se submeter aos ensaios de caracterizagéo tecnoldgica.

&
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Essa andlise foi feita por observacdo direta, chegando a uma classificagdo de areia média a
fina, com alguns seixos maiores em determinados barrancos do rio. Esses seixos maiores sdo
facilmente separados durante peneiramento. A areia observada nas pesquisas continha
impurezas. Devido a isto 0 seu uso mais recomendado seria na construcao civil, sendo
inviavel emprega-la como areia industrial, mesmo sofrendo um oneroso processo de
beneficiamento. Amostra coletada pelo Gedlogo Job Jesus Batista Filho e enviada ao
Laboratdrio de Fisica do Solo, vinculado ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Solos e
Recursos Ambientais do IAC — Instituto Agronémico de Campinas, apresentou os resultados
em anélise granulométrica pelo método do densimetro e peneiramento, conforme Camargo et
alii (1986), expressos no Boletim de Resultado n° 1.346/07, de 05.10.2007:

TABELA 11 — Resultados da analise granulométrica do minério areia
Granulometria Fracéo (mm) (%)
Muito Grossa 2,000 - 1,000 05,60
Grossa 1,000 - 0,500 15,40
Média 0,500 - 0,210 54,00
Fina 0,210 - 0,105 23,50
Muito Fina 0,105 - 0,053 01,40
Silte 0,053 - 0,002 6,9
Argila < 0,002 12,5
Total 2,000 - <0,002 100,00

Conclui-se, portanto, que 0o minério pesquisado se encaixa na classificacdo de areia média,
com larga aplicagdo na industria de construcdo civil. Também classificada com textura
arenosa.

8.4 Método de Lavra

A lavra de areia consistird na dragagem dos sedimentos ativos existentes no leito do corrego
Paraiso e sua area alagada/assoreada. A dragagem sera feita através de bomba de succédo
instalada sobre barcaca. A bomba de succdo é acoplada as tubulacGes que promovem o
transporte do minério na forma de polpa até a peneira acondicionada na caixa de areia.

O método a ser utilizado serd o mecanizado em leito de drenagem.

Na aplicacdo desse método sdo definidas as seguintes fases de lavra: implantacdo, dragagem,
armazenamento, carregamento e transporte.

8.4.1 Implantagéo

Esta etapa inclui a remocéo da cobertura vegetal de pequeno porte esparsamente distribuida
na area do futuro patio para estoque de minério e manobra dos equipamentos, armazenamento
do solo orgénico em locais pré-determinados para sua posterior reutilizacdo, a implantacao
das vias de acesso, a construcao do sistema de drenagem (canaletas) e da bacia de decantacéo,
a instalacdo da draga e a montagem da tubulacao e peneira.

&
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Para a reserva temporaria do solo organico retirado da area do patio de manobra de
equipamentos e de colocacdo da peneira + pilha de areia esta sendo destinada,
preliminarmente, uma area de bota-espera (q.v. Planta de Detalhe).

8.4.2 Dragagem

A lavra propriamente dita consiste na dragagem dos sedimentos ativos existentes no leito do
corrego Paraiso, no lago assoreado e nas suas margens, em profundidade ndo elevada,
utilizando bomba de sucgdo com motor a diesel (de caminhao).

Esta etapa consiste na dragagem da polpa composta por agua (50%), areia (48%), argila,
cascalho e materiais solidos diversos (2%) presentes no leito ativo da drenagem, mediante a
utilizacdo de bomba de succdo, instalada sobre barcaca.

O restante da polpa produzida nesta etapa, constituido de material fino, argila e agua, é
conduzido a caixa (tanque) de decantacdo, onde ocorre a sedimentacdo (deposicdo) do
material fino em suspensdo. A &gua resultante, praticamente limpa, mais isenta de turbidez,
retorna ao leito do curso d’4gua.

Conforme apresentado no subcapitulo 9.10 o empreendedor ja dispde de draga com bomba de
succdo de 5 polegadas, estando |1& também especificadas suas caracteristicas.

8.4.3 Armazenamento

A bomba de succéo é acoplada as tubulagdes que promovem o transporte do minério na forma
de polpa até a peneira acondicionada na caixa de areia, constituindo essa operacao
(peneiramento) no unico processo de beneficiamento do material. ApoOs passar pela
classificacdo em peneira estatica, para a retirada de seixos grosseiros ou materiais estranhos
indesejaveis, a areia € armazenada em pilhas cbnicas para secagem ao sol.

O excesso de areia, em pilhas no terreno, devera ser evitado ao maximo, planejando-se a lavra
em compatibilidade com a demanda, para evitar grandes estoques e consequente impacto
ambiental. ~

8.4.4 Carregamento

O carregamento sera efetuado por retro-escavadeira, que se presta como pa carregadeira, cujas
caracteristicas estdo descritas no subcapitulo 9.10 (TABELA V).

8.45 Transporte

O transporte até os postos de venda de terceiros sera realizado por caminhdo proprio, com
capacidade de 06 toneladas, com maiores detalhes especificados na TABELA V.
Eventualmente serédo utilizados veiculos transportadores de propriedade dos clientes.

8.5 Estéril / Rejeitos

Esta sendo considerado como estéril / rejeito o material grosso (pedregulho, cascalho, etc.)
que séo dragados junto com a polpa.

SEOJOR
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Estima-se que esse material represente 0.1% da polpa dragada, dando um volume anual de 25
toneladas, que sera utilizado para manutengdo das vias de acesso, ao longo do ano.

A maior parte do material indesejavel, normalmente dragado e retirado do leito do corrego
Paraiso, é residuo solido (lixo mesmo) inadvertidamente lancado nas aguas da drenagem,
completando os 2% da polpa, cuja operacdo de retirada representa impacto positivo da
atividade de dragagem em leito de drenagem, principalmente nas areas urbanizadas.

8.6 Fluxograma

Na FIGURA 1 a seguir é apresentado o fluxograma das operacGes que ilustram as diversas
etapas do sequenciamento da lavra até a comercializacdo do minério.

draga
[ DRAGAGEM ] (bomba de sucgao)

H tubulacédo

| PENEIRAMENTO |—=[  peneira
J

—_— [ ARMAZENAMENTO ]

[CARREGAMENTO ]-:» retro-escavadeira

J

[ TRANSPORTE | = | caminhéo

|
— [ consumo |

FIGURA | - Fluxograma das operagdes envolvidas na extragdo e comercializacdo da areia

9 PARAMETROS DE LAVRA COMPLEMENTARES
9.1 Modulo | de Lavra

Conforme pode-se observar nas Plantas de Detalhe, estd sendo reservada uma area de 5,17
hectares para implantacdo do Mdédulo | de Lavra, que, seguramente, serd suficiente para
extracdo de areia nos primeiros 9 anos de operacdo, portanto ao longo de vigéncia de 3
periodos de Licenca de Operacao a ser emitida pela CETESB (a primeira + 2 renovagdes).

Havendo necessidade, no futuro, poderdo ser implantados outros médulos de lavra, ao longo
do cdrrego Paraiso, sempre dentro da poligonal concedida.

&
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9.2 Infra-Estrutura
O acesso a area € realizado por estradas em 6timas condi¢des de trafego.

Os servicos de manutencdo rotineira das maquinas e equipamentos serdo realizados por
terceiros, cujas oficinas se localizam fora da &rea do empreendimento. Na &rea da jazida
ocorrera apenas o abastecimento de maquinas e motores, utilizando-se tambor de 6leo diesel,
com capacidade de 200 litros, armazenado em posigéo vertical.

O empreendimento utilizard, como &rea de apoio, construgdes de alvenaria ja existentes no
Sitio dos Toledos. Ai funcionardo o escritorio, a oficina, as instalacbes sanitarias e um
pequeno almoxarifado.

9.3 Quadro de Pessoal
Os recursos humanos a serem envolvidos com a lavra de areia exercerdo as seguintes fungoes:

01 Engenheiro de Minas (autbnomo)
01 Administrativo — gerente geral
01 Operador de Maquinas

01 Motorista

01 Draguista

01 Ajudante Bracal

VVVYYY

Buscando a racionalidade das tarefas, o mesmo operador poderd exercer uma ou mais
funcoes.

Todas as funcBes serdo exercidas pelo titular e seus familiares, ndo havendo necessidade de
contratacdo de méo de obra fixa.

O Engenheiro de Minas deveréa prestar assisténcia técnica mensal, sendo o responsavel técnico
pela lavra, ndo tendo, porém, vinculo empregaticio.

9.4 Regime Operacional de Trabalho na Lavra

Turno: Um turno de 8 horas por dia

Periodo: (8:00 h as 17:00 h) durante os cinco dias Uteis da semana, mais 4 horas aos sabados
Carga Horaria Semanal : 44 horas

Quantidade de Dias no Més: Em média 22 dias

Quantidade de Dias no Ano: Com o trabalho em 12 meses no ano, chega-se a cerca de 264
dias de trabalho no ano, devendo-se considerar certa sazonalidade.

9.5 Moradias

A méo de obra encarregada das operacGes de lavra serd constituida pelo titular e seus
parentes, todos residentes nas proximidades, ndo havendo necessidade de construgdo de

alojamento.
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9.6 Efluentes Sanitarios

Todo o pessoal envolvido nas atividades de lavra usardo as dependéncias sanitarias ja
disponiveis na propriedade. Os efluentes sanitarios sdo direcionados para fossa séptica
construida para receber os efluentes sanitarios das diversas dependéncias do Sitio dos
Toledos.

9.7 Residuos Solidos Sanitarios

Todo residuo solido (lixo) gerado no empreendimento sera recolhido junto aos demais ja
coletados na propriedade rural, sendo encaminhado ao sistema municipal de coleta e
disposicao.

9.8 Agua para Consumo Humano

A mdo-de-obra alocada nas operacdes de lavra abastecerdo suas garrafas térmicas (05 litros),

com agua potavel de mesa, em suas proprias residéncias e nas dependéncias do Sitio dos
Toledos.

9.9 Energia Elétrica

O local € servido regularmente pela rede de distribuicéo de energia elétrica da concessionaria,
0 que ja atende as instalagBes de infra-estrutura existentes na propriedade rural e que serdo
utilizadas como: escritorio, oficina e almoxarifado.

9.10  Equipamentos e Materiais Permanentes

Nas operacdes de lavra do minério vao ser utilizados os equipamentos, maquinas e materiais
permanentes especificados na TABELA 1V, estando prontos para operacao.

TABELA IV - Equipamentos, maguinas e materiais permanentes disponiveis para a lavra

Equipamento Marca /Modelo /Ano/Poténcia/Capacidade
Draga (bomba de succéo) Motor Mercedes Benz 1113, ano 1985, a diesel — 5”
Retro-escavadeira Marca CASE, modelo 580H, ano 1980, 80HP — 1,9 m®
Caminhao basculante Marca Chevrolet, modelo D70, ano 1981, 100HP, 6t
Peneira Com limpador elétrico, 0,70 x 1,50 m
Tubulacéo 400 metros de 57

9.11 Combustivel

A energia utilizada para acionar todos 0s equipamentos e maquinas para a lavra, incluindo
dragagem, carregamento e transporte serd proveniente da queima de 6leo diesel.

Estima-se que na média haja o consumo de 0,5 litro de combustivel por tonelada de minério
produzido. Portanto, mensalmente serdo consumidos aproximadamente 500 litros de
combustivel.

&
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9.12  Sinalizagdo

As placas de sinalizagdo a serem instaladas na area de lavra serdo destinadas principalmente
para orientar o trafego, priorizando ainda, as questdes de seguranca.

9.13  Sistema de Drenagem

As operacdes de lavra a serem desenvolvidas na area do empreendimento serdo realizadas a
céu aberto e ndo deverdo atingir os mananciais de agua subterrdnea, nem mesmo o lencol
fretico livre.

O sistema de canaletas a ser instalado servira para direcionar a agua dragada na polpa — e
também as aguas pluviais - para a bacia de decantacdo (com area inicial de 53,54 m?) e
depois, para o proprio leito do corrego Paraiso (q.v. sistema de canaletas na Planta de
Detalhe).

9.14  Efluentes Liquidos

Na dragagem de areia, a &gua da polpa serd descartada no cérrego Paraiso ap6s passar pela
bacia de decantacéo, diminuindo bastante sua turbidez.

10 BENEFICIAMENTO

O beneficiamento na extragdo da areia por dragagem de leito de drenagens ou de cavas
submersas, visando seu uso na construgdo civil, consiste apenas de classificagdo por
peneiramento simples, numa peneira estatica de 0,70 x 1,50m, para separacdo de fragmentos
grosseiros - que até podem ser utilizados na manutencdo das vias de acesso, como por
exemplo cascalho - ou outros residuos sélidos inescrupulosamente atirados nas aguas do
ribeirdo que serdo descartados.

11 BALANCO HIDRICO

O Balanco Hidrico envolvido nas operacbes de lavra do empreendimento em anéalise esta
representado na FIGURA em anexo.

Pelo sistema de bombeamento por sucgdo serdo captados, pelas operacGes de extracdo de
areia, o total de 25.000 m? anuais de polpa, representando a agua cerca de 50% do volume da
polpa, ou seja, 12.500 m3/ano. O restante sera de 48% de areia (12.000 m?) e 2% de rejeito
representado por cascalho, pedregulho e outros residuos sélidos indesejaveis (500 m®).

Com a acumulagio da agua na pilha de estoque 375 m3/ano (3%) evaporardo e 2.500 m%/ano
(20%) infiltrar-se-&o, sendo canalizado o restante para a bacia de decantacdo, em cuja area de
influéncia havera ainda a infiltragdo adicional de 1.875 m®ano (15%) e evaporacgdo de 250
m3/ano (2%).

Do total de gua dragada retornardo ao corrego Paraiso cerca de 7.750 m*/ano (62% da agua
dragada), segundo o Balanco Hidrico.
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Deve-se considerar a sazonalidade deste tipo de atividade econdmica e a descontinuidade das
operacdes de extracdo de areia. Portanto, em termos de calculos didrios ou mensais isolados,
as cifras do Balango Hidrico sdo bem mais modestas.

12 TIPO DE DERIVACAO

O tipo de derivacdo esta representado pela acdo da bomba de sucgdo com motor a diesel
(Mercedes Benz), com 5 polegadas que, operando no leito, lago e margens do cérrego
Paraiso, promovera o bombeamento da polpa, principalmente constituida de agua + areia.

Através de tubulagdes metalicas, com didmetro de 5 polegadas e extensdo total de
aproximadamente 40 m, a polpa sera langada no sistema de classificagdo com peneira.

A agua contida na polpa serad conduzida a bacia de decantacdo, através de canaletas abertas no
solo.

Por uma saida na parte superior da bacia de decantacdo a &gua j& mais limpa, com menor
turbidez, através do sistema de canaletas abertas no solo, serd langada de volta ao corrego
Paraiso.

Ndo serd utilizada agua para uso sanitario, uma vez que os operadores utilizardo as
dependéncias ja existentes da propriedade rural, levando agua para 0 seu consumo.

Os valores de volumes envolvidos em todas as etapas estdo demonstrados no Balanco Hidrico
e no Fluxograma, cujas ilustracdes estdo em anexo.
13 DEMANDA

Conforme o planejado, com o sistema projetado de bombeamento por suc¢édo, serdo captados
entre 6.500 e 12.500 m3/ano de agua.

Observa-se, portanto, que a quantidade mensal de agua consumida € minima. O recurso
hidrico extraido € um componente da polpa extraida, representando em meédia 50% do volume
dela.

Pelo projetado para as operagdes de lavra, sdo esperadas as seguintes captacoes,

considerando-se 3 cenarios, que redundardo nas vazfes: maxima, minima e média, cujos
resultados aparecem especificados na TABELA IV a seguir:

TABELA IV — Vazdes a serem adotadas nas captacées conforme 3 cendrios diferentes |

Vaz&o na captacio m3/h m3/dia. mf*/mes m?/ano
(8horas/dia) | (22dias/mes) (12meses/ano)
Maxima 6 48 1056 12.672
Minima 3 24 528 6.336
Média 5 40 880 10.560

&
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14 FLUXOGRAMA

O Fluxograma que ilustra os parametros apresentados no capitulo anterior (Balango Hidrico)

estd apresentado em anexo e reflete os resultados para uma captacdo méxima de 12.500
3

m*/ano.

15 DISPONIBILIDADE HIDRICA

Para a definicdo dos parametros necessarios ao calculo da disponibilidade hidrica foram
utilizados os dados obtidos no Sistema SIGRH: Regionalizacdo Hidroldgica do Estado de S&o
Paulo.

Dados hidrolégicos
Area: 7,01 km?

Distancia aproximada da foz do cérrego Paraiso no ribeirdo dos Toledos: 50 metros
Coordenadas UTM da Extragdo/Captacdo/Langamento:

Ponto Inicial de Extragdo: 259,96 (E) / 7.469,84 (N)
Ponto Final de Extracéo: 261,42 (E) / 7.469,51 (N)
Ponto de Captagéo: 260,66 (E) / 7.469,78 (N)
Ponto de Lancamento: 260,64 (E) / 7.469,79 (N)

Calculo da VVazdo Média de Longo Periodo

A vazdo média de longo periodo para a bacia do corrego Paraiso, localizada na regido
hidrolégica K, com precipitacdo pluviométrica média anual de 1.197,90 mm, foi calculada em
funcdo da seguinte equagéo:

Qnm (litros/s) = (-26,23+0,0278 x Pm (mm/ano)) x area (km?)

Portanto,

Qm = 180,00 m*h

Célculo da Vazdo Minima (anual) Mensal

(com Periodo de Retorno de 10 anos)

E calculada em funcdo da seguinte equac&o:

Q o10) = X10* (A +Bxd)xQm

Utilizando-se a tabela do SIGRH chegou-se ao seguinte valor:
Q (30,10) = 50,40 m3/h

Vazdo Minima Natural

Calcula-se a vazdo minima natural de sete dias consecutivos e periodo de retorno de 10 (dez)
anos, através dos dados do SIGRH

Q @.10) = 39,60 m*/h

Volume de Reqularizacédo
Volume necessario para se regularizar “Qf” com risco de 10% de probabilidade de nao
atendimento em um ano qualquer (10 m3) :

&
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Vazao firme “Qf” = 90 mh
Volume (10° m?) = 0,091
Duracéo Critica (meses) = 5,757

16 DISPONIBILIDADE HIDRICA X DEMANDA

DISPONIBILIDADE HIDRICA: Minima Mensal - 50,40 m3/h
Minima Natural - 39,60 m3/h
DEMANDA: Minima - 3méh
Maxima - 6 m3h
Média - 5 méh

De acordo com os dados acima apresentados, nota-se que a demanda do empreendimento esta
situada entre 6 m%h e 3 m%h, com média a 5 m%/h, e que a disponibilidade minima (TR=10
anos) é de 50,40 m®h para periodos de 30 dias e de 39,60 m®/h para periodos de 7 dias,
portanto a demanda de agua para operacdo do empreendimento é insignificante perante a
disponibilidade hidrica do corrego Paraiso, no ponto considerado.

17 INTERFERENCIA COM OUTROS USUARIOS

Analisando-se toda a extensdo do corrego Paraiso, verifica-se que a captacdo de agua para
atender as operacdes de mineracdo do requerente ndo interfere (prejudica) nenhum usuario,
acrescentando-se ainda o retorno (lancamento) de 60% de toda a &gua captada.

Deve-se ainda considerar a quantidade de agua que infiltrar-se-a4 (35% do total) e promovera
diretamente a recarga do aquifero livre e aquela que evaporara (5% do total) contribuira para
as precipitacdes regionais.

18 CONCLUSAO

O cérrego Paraiso, a semelhanca de outras drenagens, forma espessos bancos de areia no seu
leito e margens, notadamente nos periodos de maior precipitacdo pluviométrica,
principalmente em locais onde ha uma reducdo na velocidade de transporte dos sedimentos
pela agua, o que favorece a deposicdo do minério. Por essa razdo, a extracdo de areia, por
dragagem do corrego Paraiso, representa excelente alternativa locacional para o tipo de
empreendimento pretendido.

Por todo o exposto pode-se verificar que a extracdo de minério, a partir da captacdo do leito
ativo do corrego Paraiso e dos lagos formados, nesta area do municipio de Sumaré, ndo
causara problemas sérios que modifiquem as condi¢Ges hidroldgicas da drenagem. Pelo
contrério, a atividade proposta colaborara para o desassoreamento do canal, melhorando o
fluxo hidrodindmico e minimizando os episodios de inundagéo.

Adicionalmente, serdo produzidos impactos positivos com essa atividade, com geragdo de
renda e servigos indiretos, pagamento de tributos e o importante suprimento de indispensavel
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material para o setor da construcdo civil. Adicionalmente, serdo tomados todos os cuidados
que visam mitigar os impactos ambientais negativos, acrescentando-se que ha fatores socio-
ambientais positivos a serem considerados pelo desenvolvimento da atividade.

A demanda requerida é insignificante frente a vazao minima natural, cujas recargas normais
se encarregardo de zerar o0 impacto pela captacao solicitada. Desta forma, esta sendo requerida
a autorizacdo para implantacdo deste empreendimento que valer-se-a das seguintes derivactes
dos recursos hidricos:

Captacéo: 6 mé/h
Lancamento: 3,60 m%/h
Extracdo de Minério: 6 m3/h de areia

Conforme j& comentado em sub-capitulo préprio, o regime operacional dos trabalhos na lavra
sera desenvolvido em 8 horas/dia; 44 horas/semanais; 22 dias/més e 12 meses/ano.

Informacdes adicionais poderdo ser prestadas tanto pelo responsavel técnico quanto pelo
requerente, os quais se colocam a disposicao da equipe técnica do GT-Empreendimento.

Campinas, 16 de setembro de 2012

De Acordo:

Gedlogo JOB JESUS BATISTA TERRAPLANAGEM PARAIZO LTDA - ME
CREA-SP n° 0500311480 Vanderlei de Jesus Basso
(responsavel técnico) socio-diretor

ANEXOS

&

SEOJOR

Pagina 15 de 15



