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Capitulo 9

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
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Aeroportos Brasileiros

9) PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

Para a implantacdo das medidas de controle ambiental, conforme apresentadas e discutidas
anteriormente no item 8 — Avaliacdo de Impactos Ambientais e Proposicdo de Medidas de
Controles, voltadas a correcdo, prevencao, compensacao e potencializacdo dos impactos
identificados e, consequentemente, para adequacdo das obras de ampliacdo do Aeroporto de
Viracopos ao ambiente em que o0 mesmo se insere e a legislacao vigente, a INFRAERO devera
implantar os “programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais” ora
sugeridos, conforme detalhados a seguir:

9.1) PLANO DE GESTAO E CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS

= Justificativa

Considerando os artigos 6° e 9° da Resolugdo CONAMA 001/86, que apregoam que o Estudo de
Impacto Ambiental desenvolvera programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos,
0 presente Projeto aborda a necessidade do gerenciamento ambiental, de forma a permitir ao
empreendedor, aos 6rgaos setoriais, as instituicbes cientificas e a sociedade em geral, o
acompanhamento e a supervisdo da implantacdo e da operacdo do empreendimento.

As etapas da consolidacdo das obras, com a implantacao do canteiro, mobilizagao de operarios,
execucao das obras propriamente ditas e, por fim, a operacdo do empreendimento, pressupde
impactos em diferentes fatores ambientais e com diferentes escalas de abrangéncia. Estes
impactos ocorrem em decorréncia de acodes interrelacionadas, que contemplam, entre outros,
basicamente: limpeza do terreno e remocao localizada de vegetacao; trabalhos de escavacgéo e
de terraplenagens; abertura de caminhos de servigo; trafego de veiculos e equipamentos, com
conseqliente possibilidade de elevagdo pontual dos niveis de ruidos, emissdo de material
particulado, poeiras e risco de acidentes; as problematicas decorrentes das condicoes de
higiene, saneamento e seguranca do trabalho.

Alguns dos impactos a serem causados pela execucdo das obras sdo contemplados em
programas especificos; entretanto, um projeto que consolide e monitore, de forma integrada, as
medidas diretamente relacionadas as obras podera propiciar resultados ambientais mais
adequados, tendo em vista que medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando adotadas
preventivamente, podem minimizar, ou mesmo neutralizar, 0os possiveis impactos ambientais
das obras.

Assim, o Plano de Gestao e Controle Ambiental das Obras, aqui detalhado, sera estruturado a
partir da aplicacdo das orientacoes basicas das Normas ISO 14001 e buscara coordenar todas
as atividades e articular os setores envolvidos com os aspectos ambientais e sociais do projeto
de ampliacdo do Aeroporto de Viracopos.

Dessa forma, o aspecto fundamental desse projeto sera a definicdo das diretrizes voltadas aos

trabalhos de monitoramento e supervisdo ambiental, que servirdo para avaliar a eficacia e
acompanhar a aplicagdo das medidas propostas nos programas de gestao ambiental.

= Objetivos

O Plano de Gestao e Controle Ambiental das Obras do aeroporto tem por objetivos principais
dotar o empreendedor de uma estrutura gerencial capaz de conduzir, com eficiéncia, a
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implantacéo de diversos programas ambientais, permitindo-lhe uma perfeita articulagéo entre os
setores responsaveis pela implantacdo do empreendimento. Obijetiva, ainda, monitorar,
estabelecer diretrizes e assegurar o cumprimento das especificacdes técnicas e das normas
ambientais, nas obras de ampliacdo e operagdo do aeroporto, tendo em vista garantir as
condicdes ambientais adequadas nas areas de entorno das obras, canteiros de servico, areas
de bota-fora, bem como nas rotas de veiculos e equipamentos a serem utilizados na execugao
dos trabalhos. Visa também estender esses cuidados a fase de operagdo do empreendimento,
definindo as competéncias e responsabilidades na gestao ambiental do empreendimento.

Portanto, em resumo, os objetivos do Plano de Gestao e Controle Ambiental das Obras sao:

o Definir as regras e os procedimentos na Gestdo Ambiental do empreendimento,
englobando as atividades de obras (implantacéo) e de operacao;

« Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das atividades
inerentes as obras e operacao do empreendimento;

o Definir as competéncias e responsabilidades na gestdo ambiental, estabelecendo uma
politica de conformidade ambiental e as atribuicdes de planejamento, controle, registro e
recuperacao.

Faz-se necessario, assim, que os responsaveis pela condugcdo do plano tenham convivéncia
com o cotidiano da obra, de forma a assegurar eficiéncia operacional a gestao, estando sempre
préximos aos acontecimentos para evitar impasses decorrentes do encaminhamento das acoes.
Dessa forma, o publico-alvo do Plano de Gestdo Ambiental sera constituido pela equipe interna
do empreendedor envolvida diretamente com a construgdo do empreendimento, pela(s)
empresa(s) construtora(s) e/ou empreiteiros (em suas diferentes instancias), pelas equipes
responsaveis pela implementacdo dos demais programas ambientais, pelos parceiros
institucionais e pelas comunidades do entorno e da area de implantacdo do empreendimento.

= Acoes, Atividades e Operacionalizacao do Projeto

Este Projeto tem como abrangéncia todas as acdes relativas a implantacdo das obras de
ampliacéo do aeroporto de Viracopos, bem como na etapa de operacdo do mesmo. Seu escopo
béasico é o seguinte:

v' Andlise detalhada das atividades de obra, manutencdo e operacdo, identificacdo dos
impactos potenciais e identificagdo de medidas de controle e normas a serem seguidas na
execucao dos servicos.

v' Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para as pragas de trabalho,
instalacao e operacao dos canteiros de servico e rotas de trafego para equipamentos e
veiculos;

v’ Estabelecimento de mecanismos de controle a serem executados pelo empreendedor,
para fiscalizagdo, monitoramento e avaliacdo do atendimento as medidas de controle e
normas.

As atividades que deverdo ser monitoradas sdo as relacionadas aos seguintes aspectos nas
fases de construgdo, manutengéo e operagao:

e Emissao e Propagacao de Ruidos;
e Emissdes Atmosféricas;
e Sinalizacao de Obra;



X mm

INFRAERO T
Saude e Segurancga do Trabalho;

Erosdes, Escorregamentos e Assoreamento dos Cursos d’Agua Locais;

Interferéncias em Fragmentos de Vegetacao / Protecao da Fauna Local

Residuos Solidos / Efluentes Liquidos;

Treinamento Ambiental.

A operacionalizagao desse projeto se dara com a consolidacdo de equipe técnica voltada ao
gerenciamento / controle ambiental que coordenara as agdes de fiscalizagdo, monitoramento,
gerenciamento e comunicacido, de todos os procedimentos e atividades realizados durante a
fase de implantacao, sob o ponto de vista ambiental.

A fiscalizacdo procurara garantir que as obras e agdes de implantagdo sejam desenvolvidas
dentro de um padrdao de qualidade voltado a minimizagdo e/ou controle dos impactos
ambientais. Em tudo o que for aplicavel, as especificacbes de adequacdo ambiental dos
procedimentos de obra serdo compatibilizadas com procedimentos formais do empreendedor.

Devera também garantir que todas as medidas mitigadoras e/ou compensatorias especificadas
no EIA sejam efetivamente implementadas, dentro dos prazos preconizados. Esta medida sera
operacionalizada simultaneamente ao inicio de obras, e devera durar durante todo o prazo de
implantagdo do empreendimento.

A equipe técnica de garantia ambiental assessorara, permanentemente, as empreiteiras
envolvidas no processo de execucao das obras, na definicao de solucdes técnicas adequadas
para as situacdes de impacto ambiental, ndo previstas, e que possam apresentar-se durante os
trabalhos.

A execucdo, bem como a garantia da aplicacdo das medidas preconizadas para o controle
ambiental, sera de responsabilidade do empreendedor. Nesse sentido, apresentam-se adiante
as planilhas que abordam as caracteristicas de cada assunto de interesse, os locais a serem
monitorados, a periodicidade, os procedimentos que deverdo ser adotados, os equipamentos
que deverao ser utilizados no controle, os responsaveis pela execucao e as medidas que
deverao ser adotadas.
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RUIDO - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Garantia do bem estar da populagéo, prioritariamente daquela instalada nas proximidades das obras e, também, daquela populagdo residente nas
imediagOes das principais vias de acesso da ADA, a serem utilizadas pelos veiculos e equipamentos da obra;

- Garantia de condigbes adequadas e salubres de trabalho, para operérios e operadores de maquinas e equipamentos;
- Controlar / minimizar possiveis interferéncias na fauna local.

METODOS

Reduzir ao minimo o ruido decorrente da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de:

- Operagao de maquinas e equipamentos em horarios diurnos pré-determinados, evitando-se turnos noturnos de trabalho;
- Enclausuramento ou “cobertura” de equipamentos fixos;

- Manutengao preventiva, periddica, de equipamentos e maquinas;

- Divulgacao, através dos meios de comunicagdo, de numeros de telefones (empreendedor) para que a populagdo possa registrar eventuais queixas
referentes a poluigdo sonora.

9.5
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EMISSOES ATMOSFERICAS - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Garantir 0 padrdo da qualidade do ar nas areas diretamente afetadas pelo empreendimento, em cumprimento a legislagédo em vigor;
- Garantia de condigbes adequadas e salubres de trabalho, para operarios e operadores de maquinas e equipamentos;

- Controlar / minimizar possiveis interferéncias na fauna e flora locais.

METODOS

Reduzir ao minimo a emisséao de poluentes atmosféricos e de material em suspensao, nas frentes de servigo e nos principais vias de acesso internas,
através das seguintes medidas:

— Asperséo de agua ao longo das vias de acesso, internas ao empreendimento e nas pragas de servigos;
— Manutengéo periddica das condigées mecéanica (motores e escapamentos) das maquinas, equipamentos e veiculos empregados nas obras;

— Controle de velocidade dos veiculos empregados nas operagbes de apoio as obras

9.6
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SINALIZACAO DE OBRA - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS
- Minimizagao dos riscos de acidentes com os usuarios dos acessos rurais e/ou das vias internas da obra, com operarios da obra e com animais.
METODOS

Implantar programa direcionado a seguranga do usuario, constituido de sistema de sinalizagéo, placas de adverténcia e o controle de trafego nos trechos
em obra ou em circunstancias especiais, condicionadas as situagdes especificas de cada local. Sua implementagao deve seguir regras gerais, mediante
adaptagbes de projetos padrdo a situagdo real existente, devendo atender as fungdes a que se destinam: regulamentando, advertindo, reduzindo
acidentes, etc. Visando o bom andamento das obras, deveréo ser executas as seguintes medidas:

— Implementar o sistema de sinalizagédo temporaria sempre que necessario e durante o periodo de duragao das obras;

— Instalar as placas de sinalizagao antes do inicio dos trechos em obras, ao longo da extensao dos trechos (para proteger o local de trabalho) e, no final
dos trechos, indicando o fim das obras;

— Manter os dispositivos de controle de trafego limpos e visiveis, através de manutengao sistematica;

— Instalar corretamente os dispositivos de controle de trafego (montados, apoiados ou fixos), visando minimizar riscos de atropelamentos. Tais
dispositivos devem incluir orientagédo aos pedestres através de sinalizagdo e placas de adverténcia.

— Planejar os desvios de trafego que forem necessarios para a execugdo de determinadas obras e manté-los conservados, recuperando-os apds o
término de suas utilizagoes;

— Implantar sistema de treinamento (seguranga geral) obrigatério daqueles trabalhadores diretamente envolvidos em atividades relacionadas a
execugdo de obras (operadores de equipamentos e veiculos, encarregados e supervisores, etc.). O treinamento deve ser estendido a todos, com
cargas horarias e escopos especificos as suas respectivas fungoes;

— Elaborar Manual de Sinalizagdo de Obras.

9.7
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SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS
- Implementagdes direcionadas a preservagao da saude e segurancga do trabalhador, com redugao de eventuais riscos de acidentes de trabalho.
METODOS

Implantar sistema de monitoramento direcionado a Saude e Seguranga do Trabalhador, com medidas de carater preventivo, apresentando também as condi¢gdes minimas
necessarias para a prestagao de servigos de carater emergencial, no atendimento aos trabalhadores acidentados, com a execugao das seguintes medidas:
— Exames médicos: Implantar sistema de realizagdo antecipada de exames médicos. Na contratagdo dos trabalhadores, deverao ser realizados exames médicos visando
a identificagao de eventuais doengas infecto-contagiosas e endémicas;
— Equipamentos de Emergéncia: Implementar, no canteiro de obras, equipamentos / insumos basicos necessarios ao atendimento de primeiros socorros;
— EPI’s: utilizagao de capacetes e demais equipamentos de protegao individual, conforme a fungao / tarefa exercida, além de roupas apropriadas;
— Treinamento: Implantar um programa de orientagdo e treinamento aos funcionarios envolvidos na etapa relativa a execucdo de obras, através de cursos de rapida
duragéao, visando a capacitagio destes para a prestagao dos primeiros socorros necessarios, além do conhecimento e adogdo de medidas de prevencao de acidentes;
— Sinalizagdo de segurancga: Utilizar sinais de trafego em locais de trabalho que interfiram com fluxos de trafego interno;
— Vestuarios de segurancga: Os trabalhadores que operam maquinas ndo devem usar roupas muito folgadas ou mal arrumadas;
— Operagbes com maquinas e equipamentos: As recomendagdes nesse sentido compreendem algumas medidas de seguranga como:
- nunca dirigir em velocidade excessiva;
- ndo conduzir caminhdes basculantes com a cacamba levantada e, quando carregados, cobrir a cagamba com lona;
- jamais permitir uma pessoa extra na cabine de qualquer maquina, a nao ser que haja local adequado para essa finalidade;
- nao permitir que pessoas viagem dentro da cagamba, carregador frontal ou pa de arrasto ou, de modo geral, na parte externa de qualquer tipo de equipamento;
- nao deixar o assento de carregador ou trator, antes que a cagamba ou a I&mina tenha sido baixada até o solo;
- nao permitir que qualquer dessas maquinas fiqgue com a cagamba ou l&amina em posi¢ao levantada quando fora de servico;
- nao estacionar equipamentos em taludes ingremes;
- nunca operar uma maquina cujas condi¢cdes de funcionamento néo sejam boas e/ou que apresentem problemas mecéanicos (em especial freios, diregéo, etc.);
- ndo permanecer dentro de uma cabine de caminh&o de cagcamba, quando ele estiver sendo carregado com blocos de pedras;
- manter vigilancia absoluta sobre qualquer pessoa que se encontre na frente ou atrds da maquina em operagao;
- assegurar-se de que as correntes de transmissdo e engrenagens possuem coberturas protetoras;
- nunca executar trabalhos sob uma lamina ou cagamba de carregador em posi¢ao levantada, exceto se constatado anteriormente que estejam muito bem travadas
e calgadas;
- manter-se bem afastado de cabos que estejam sendo utilizados para puxar quaisquer objetos;
- supor sempre que o operador de um equipamento pode ndo enxergar as pessoas ao redor ou nas proximidades da maquina;
- comunicar aos superiores sempre que constatada a falta de seguranga na execugao de servigos, para que os mesmos tomem as devidas providéncias;

9.8
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EROS()ES, ESCOBREGAMENTOS E ASSOREAMENTO
DOS CURSOS D’AGUA LOCALIS - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Evitar a instalagcdo de processos erosivos e de escorregamentos de massa, durante a execugao das obras, prioritariamente nos trechos dos acessos internos, das pracas
de servicos e da(s) area(s) destinada(s) a disposicéao de solo, contribuindo também no controle do assoreamento dos cursos d’agua locais e na qualidade das aguas dos
mesmos.

METODOS

e Iniciar frentes de servigos devidamente programadas, evitando-se servigos tipicos de terraplenagens durante o periodo chuvoso, observando as condigdes locais
pedolégicas e geotécnicas, as declividades dos terrenos, a existéncia de corpos d’agua nas proximidades, etc..
¢ Otimizar, no maximo, a abertura de pragas de servigos e/ou de acessos internos, de tal forma expor porgdes de solo em areas absolutamente restritas e necessarias a
execugao das obras, minimizando a geragao de processos erosivos superficiais, com possibilidade de carreamentos de materiais para as drenagens naturais. Tendo
em vista estes aspectos, deverdo ser adotados os seguintes procedimentos minimos:
— Implantagdo de dispositivos necessarios para o bom funcionamento do sistema de drenagem das aguas pluviais, tais como: canaletas de escoamento pluvial,
dissipadores de energia hidraulica, visando atenuar a velocidade da agua e buscando evitar a formagao de sulcos erosivos no terreno natural;
— Proceder a imediata execugé@o de reparos ou adaptagbes nos sistemas implantados, para ndo permitir o desenvolvimento de processos erosivos incipientes,
causados por danos de origem mecanica (passagem de equipamentos, veiculos, etc.), ma qualidade dos servigos executados ou uso de materiais inadequados.
— Implantar estruturas provisorias de controle e retengéao das aguas pluviais, com base nas caracteristicas naturais do local, tais como:
- terragos (também conhecidos como murunduns, camaledes, etc.), formados em curvas de nivel, nos locais onde os servigos de terraplenagem
forem executados em rampas com declividade superior a 12%, para o adequado direcionamento do escoamento pluvial;
- bacias para retengéo do escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formados também em curvas de nivel, com espagamento variavel de 5
a 10 metros (conforme a declividade local);
— Executar o revestimento vegetal dos eventuais taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuragao final, utilizando-se da aplicagao de hidrossemeadura
ou mediante plantio de grama em placas;

9.9
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SUPRESSAO DE VEGETACAO / PROTECAO DA FAUNA LOCAL -
“CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Evitar que os servigos tipicos de terraplenagens, entre outros, posam interferir em areas com fragmentos florestais (e também com a fauna natural
desse habitat), localizados no entorno do empreendimento.

METODOS

Implantar sistema de monitoramento de corte de arvores isoladas e limpezas gerais, nos locais previstos para execugdo das obras de ampliagédo do
Aeroporto e no seu entorno imediato. Dessa forma, visando o bom andamento das obras previstas, deverdo ser executadas as seguintes medidas:

— Para o bom desenvolvimento das obras, 0s eventuais servigos de corte de arvores isoladas somente deverdo ser iniciados apdés a emissdo da
Autorizagao especifica dos 6rgaos licenciadores competentes e executados com manejo adequado;

— Visando ndo causar qualquer tipo de impacto nas linhas de drenagem naturais, situadas no entorno do empreendimento, recomenda-se a
programacao desses servigos fora das estagbes chuvosas, visto que as areas desprovidas de cobertura vegetal, tornam-se altamente susceptiveis
aos processos erosivos superficiais, com conseqlientes processos de assoreamento e alteragdes na qualidade das aguas.

— Os servigos de remocao da camada superficial do solo, comumente denominado horizonte "zero" ou camada de solo-vegetal, deverao prever a
estocagem desse material em areas nao sujeitas a erosdo, de tal forma garantir a posterior reincorporagdo do mesmo, em area projetada para a
implantagéo / recomposicao da cobertura vegetal;

— Deverédo ser executadas limpezas gerais desses locais, com a remogao do material vegetal gerado (folhas e galhos), evitando-se possiveis
obstrugbes de dispositivos de drenagem ou possibilidade de ocorréncia de fogo. Em hipétese nenhuma deve-se proceder a queima do material
vegetal gerado nessas operagdes, por se constituirem em perigo a vegetagao circundante e a fauna local;

- Deve-se proibir que os trabalhadores envolvidos nas obras exergam qualquer atividade relacionada a caga ou captura de espécimes, na regidao de
implantagéo do empreendimento, sob pena de demisséo e/ou outras sancdes legais relacionadas ao crime ambiental;

910
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RESIDUOS SOLIDOS E EFLUENTES LIQUIDOS - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Evitar poluicdo no solo e/ou nos cursos d’agua locais, por agao de efluentes liquidos e/ou de residuos sélidos, gerados pela utilizagdo de maquinas e
equipamentos ou pelos trabalhadores das obras.

METODOS

— Realizar o levantamento das fontes geradoras de efluentes liquidos e/ou de residuos sélidos, nas areas de apoio relacionadas as obras;
— Implantar sistema de monitoramento das atividades geradoras de efluentes liquidos e/ou residuos solidos durante a execugao das obras do aeroporto
e de seus respectivos destinos. Dessa forma, visando o bom andamento das obras deveréo ser executas as seguintes medidas:
ePara o tratamento de esgoto sanitario, gerado pelos trabalhadores das obras, devera ser utilizada uma “estagdo compacta” de tratamento;

e Todo 6leo de abastecimento e lubrificante, utilizado em maquinas e equipamentos, devera estar “estocado” no caminhdo comboio, responsavel pelo

apoio operacional e de manutengbes preventivas dos equipamentos. O caminhdo comboio, quando ndo estiver atendendo aos diversos
equipamentos nas frentes de servigos, devera permanecer estacionado, em local apropriado para tal e cuja base esteja devidamente
impermeabilizada.

eHavendo a utilizagdo de betoneiras, construir uma caixa de decantacéo de finos quando da lavagem das mesmas;

¢ Distribuicdo nas frentes de obras / pragas de servigos, nos depésitos de materiais excedentes (bota-foras), no refeitério e nos sanitarios, de latdes
ou tambores de lixo para coleta dos residuos ndo perigosos gerados nesses locais, constituidos de restos de alimentos, embalagens de aluminio ou
isopor, residuos de papel e papelédo, plasticos polimerizados, borracha, madeira, estopa e outros residuos classificados como nao perigosos. Esses
materiais, que apresentam propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em &gua, deverdo ser periodicamente
encaminhados a coleta municipal de lixo;

*Os depdsitos de materiais excedentes (bota-foras) deverdo ser constituidos unicamente por materiais classificados na Norma NBR 10.004 como
N&o perigosos.
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TREINAMENTO AMBIENTAL - “CONTROLE” AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Garantir, no ambito de todos os trabalhadores das obras do aeroporto, empreiteiros e prestadores de servigos, a plena assimilagdo do Plano de
Gestéo e Controle Ambiental das Obras, seus aspectos ambientais legais e a importancia da adogdo de medidas de controle e monitoramento
ambientais.

METODOS

Promover um curso de 6 (seis) horas de aula para, o(s) engenheiro(s) residente da obra e funcionarios com cargo de chefia, preliminarmente ao
inicio das obras, abordando o funcionamento do Plano de Gestdo e Controle Ambiental, as questdes ambientais gerais e aquelas referentes a
legislacdo ambiental;

Promover palestra de integracédo de 3 (trés) horas de aula para os operarios das obras e/ou prestadores de servigos, abordando o funcionamento do
Plano de Gestdo Ambiental e as questdes ambientais e de seguranga do trabalho referentes aos servigos que irdo executar;

Os cursos e palestras deverao ser ministrados por empresa consultora especializada na area de meio ambiente;

O escopo de cada curso e palestra devera ser direcionado para as atividades de cada grupo.
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9.2) PROGRAMAS DO MEIO FiSICO
9.2.1) PROGRAMA DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO MEIO FiSICO.

= Justificativa

O avanco da consciéncia coletiva com relacdo a possibilidade de esgotamento dos recursos
naturais, quando nao utilizados adequadamente, e o aprimoramento da legislacdo ambiental
tém levado a uma revisao das praticas construtivas predatérias do passado.

Assim, medidas preventivas ja fazem parte dos novos métodos de trabalho como, por exemplo,
a adocao de critérios ambientais na selecao das areas para a implantagdo do canteiro de
obras, das areas de empréstimo e das estradas de acesso (temporarias ou permanentes); o
armazenamento do solo organico para a recuperacdao final de areas eventualmente
degradadas, o uso racional das matérias primas nao renovaveis, o controle no tratamento e
disposicao de residuos e efluentes gerados na obra, etc.

Essas medidas, algumas delas ja previstas pelo proprio empreendedor no presente estudo
ambiental, sdo tidas como cuidados prévios, necessarios, que podem evitar ou reduzir os
impactos ambientais tornando economicamente viavel a recuperacdo posterior da area
utilizada e a sua integragéo a nova paisagem.

= Objetivos

O objetivo principal deste programa € assegurar a efetiva implantacdo de medidas ambientais
preventivas e/ou corretivas para viabilizar as atividades de construcdo do empreendimento com
0 menor custo ambiental, reduzindo os esforcos de recuperacdo, depois da construcdo, em
especial, dos componentes do meio fisico que tiverem sofrido intervencdées mais significativas.

= Principais Atividades

Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos, as principais acdes e atividades que deverao
ser desenvolvidas serao:

e Monitorar a qualidade ambiental do canteiro de obras com periodicidade semanal.

e Reservar o solo organico removido de determinadas areas terraplenadas, visando a sua
posterior utilizacao em atividades de recuperacao de areas degradadas.

e Executar a imediata protecao superficial da vias de trafego interno, com a construcdo de
sistemas de drenagem de aguas pluviais.

e Promover a irrigacao sistematica das vias de servicos de forma a minimizar a produgao
de poeira, principalmente nos meses secos do ano.

e Observar as classes de solo, respeitando as respectivas restricbes de uso com relagéo
a potencialidade como material de empréstimo.

e |mplantar sistemas de drenagem das aguas pluviais,

e Implantar sistemas de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario e de coleta de
residuos solidos, compativeis com a manutencao da qualidade ambiental no local das
obras.
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e Implantar sistemas / projetos de otimizacdo de corte/aterro, visando criar 0 minimo
possivel de materiais excedentes de escavacgao.

e Prever a implantacdo de dispositivos adequados de protecdo contra erosao
(dissipadores de energia) nas areas de escavacao/corte e aterro e na area onde havera
a estocagem de solo escavado.

e Adotar medidas de seguranca que evitem o derramamento de combustiveis, 6leos
lubrificantes e/ou quaisquer outras substancias quimicas ou ndo, potencialmente
poluidoras, de tal forma buscar eliminar a possibilidade de ocorréncia de contaminacao
dos recursos hidricos e no solo local.

e Encaminhar residuos perigosos gerados nas frentes de servicos para o tratamento
adequado ou disposicao final em aterro autorizado e controlado.

e Armazenar materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos em tanques

e Prover o local destinado ao abastecimento e a manutencédo dos veiculos, maquinas e
equipamentos de piso concretado, de canaletas impermeabilizadas coletoras de
efluentes liquidos, de caixas separadoras para tratamento dos efluentes (éleo, graxas,
detergentes e outros produtos quimicos, entre outros) provenientes da lavagem e
manutencdo de maquinas e equipamentos: que deverdao ser encaminhados e
armazenados em reservatérios estanques.

e Criar rotinas de coleta do lixo gerado durante a implantacdo do empreendimento, nas
varias frentes de servico e no canteiro de obras central.

e Fiscalizar as obras com o objetivo de garantir os cuidados ambientais expressos nos
documentos de contrato, obrigando as empreiteiras a prevenir ou reparar danos antes
de entregar as obras concluidas.

= Coordenacao, Instituicoes envolvidas e Parcerias

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, que devera fiscalizar o cumprimento
das clausulas ambientais estabelecidas no contrato com as empreiteiras envolvidas nas obras.

= Cronograma

O prazo para a implantagéo e execucao desse Programa devera corresponder a toda a fase de
implantacdo do empreendimento.

= Equipe Necessdria

A equipe necessaria para implantacao deste programa sera de 1 engenheiro ambiental (ou
similar) e 3 técnicos de nivel médio (modalidade: ambiental / seguranga do trabalho) para
fiscalizacao e avaliagdo da implantacdo das medidas preventivas e/ou corretivas.

9.2.2) PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSOES E DE RECUPERAGAO DE
AREAS DEGRADADAS

= Justificativas

Os fendbmenos de erosao e de degradacao de areas podem ser acentuados durante a fase de
implantacdo de determinados empreendimentos e/ou obras civis € em algumas porcoes
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especificas de terrenos mais suscetiveis, face, por exemplo, a implantacéo do(s) canteiro(s) de
obras; a abertura de acessos para as frentes de servicos e de apoio; a implantacao do sistema
viario e de arruamento do empreendimento projetado e a implantacao das redes subterrdneas
da infra-estrutura administrativa-operacional e de saneamento.

— Objetivos
Objetiva-se com o presente Programa o atendimento das seguintes metas:

(a) Controle de Areas Potencialmente Instaveis

Este projeto incluira, inicialmente, o mapeamento das areas criticas sujeitas aos processos
mais intensos de erosdo e de instabilizacdo, especialmente daquelas localizadas no sitio de
intervencdo direta das obras de ampliacdo. Como etapa subseqliente do programa, serao
projetadas, para cada area identificada como critica, medidas de estabilizacdo, controle e
monitoramento.

(b) Diretrizes Ambientais para Disposicdo Controlada de Bota-Fora

Dadas as caracteristicas gerais das obras projetadas e o seu grande porte, prevé-se um
volume elevado de bota-fora, provenientes principalmente das escavacoes obrigatérias. Ainda
assim, o potencial de geracdo de sedimentos para os corpos d’agua locais podera ser
significativamente minimizado caso sejam implementados alguns procedimentos e diretrizes
construtivas basica como, por exemplo, a estabilizacdo e o envelopamento da massa terrosa
disposta (através de blocos de enrocamento) e o lancamento ascendente de material,
respeitando-se alturas maximas de lancamento em ponta de aterro e evitando,
conseqguentemente, instabilizagdes de massa localizadas.

(c) Diretrizes Ambientais para Abertura, Manutencdo e Recuperacdo de Estradas e
Acessos

As estradas e acessos, provisérias e/ou definitivas, assim como o sistema de drenagem
superficial, indicados por ocasidao do Projeto Basico de Engenharia, também deverao ser objeto
de avaliagao. No projeto dos acessos, por exemplo, devera ser observada a adequabilidade
dos eventuais taludes de corte e aterro previstos, em funcao das caracteristicas geoldgicas e
geotécnicas dos materiais, analisando-se os riscos de instabilizaces.

O Projeto de Recuperacao das Estradas e Acessos, descrito mais detalhadamente adiante,
devera ainda enfocar diretrizes para monitoramento e manutencao, voltadas principalmente
para os aspectos de controle de erosao e assoreamento durante a vida util dos novos acessos.

(d) Reabilitacao do Canteiro de Obras

O canteiro de obras devera também ser objeto de um projeto especifico, voltado para a
implementacdo de projetos de esgotamento sanitario, controle de efluentes caracterizados por
Oleos e graxas, disposicao de residuos sélidos, além de medidas visando sua reabilitacao apds
a sua desmobilizagao.
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= Principais Atividades

Com base no exposto anteriormente, o Programa de Controle de Erosdes e de Recuperagdo
de Areas Degradadas sera composto dos seguintes “projetos técnicos”, especificos:

- Projeto de Estabilizagdo de Areas Potencialmente Instaveis;
- Projeto de Disposicao de Bota-Fora;

- Projeto de Recuperacédo das Estradas e Acessos;

- Projeto de Reabilitacao do Canteiro de Obras.

Para cada um destes projetos estdo previstas o desenvolvimento das seguintes principais
acoes:

(a) Projetos de Estabilizacdo de Areas Potencialmente Instaveis:

= Analise dos dados e das informacbes pré-existentes, relacionados as areas de maior
criticidade, identificadas preliminarmente nos trabalhos de campo (diagnéstico ambiental);

= Elaboracdo de fichas cadastrais individuais para os focos erosivos e de movimentacéo de
massa, identificados na area projetada para as obras de ampliacdo, reunindo informacoes
geoldgico-geotécnicas que subsidiardo as analises de estabilidade;

= Proposicdo de acbes, enfocando os aspectos que deverdo ser objetos de fiscalizacido
periédica durante as fases de implantacao e operacdo do empreendimento projetado;

= Elaboracdo de relatérios de acompanhamento da implementacdo e monitoramento da
eficiéncia dos procedimentos de controle.

= Na fase de implantagcdo do empreendimento, avaliar os projetos de direcionamento e de
drenagem das aguas superficiais, provisorios, localizados nas principais frentes de
servicos, visando garantir a condicdo mais adequada de escoamento das aguas,
minimizando a formacao de processos erosivos;

= Estabelecimento de diretrizes ambientais no tocante as caracteristicas geométricas de
eventuais novos acessos, cortes e aterros, a revegetacdo / manutencdo de cobertura
vegetal existente e a implantacdo e manutencdo de sistemas de drenagem das aguas
pluviais.

(b) Projeto de Disposicdo de Bota-Fora

= Analise das informacdes a serem fornecidas pelo Projeto Basico de Engenharia no tocante
aos quantitativos de seu descarte, em funcdo do cronograma previsto para os servicos de
terraplenagem;

= Elaboracdo de diretrizes para a disposicdo do bota-fora, com vistas a mitigacao de
eventuais impactos ambientais decorrentes dessas operacgoes,

(c) Projeto de Recuperacdo das Estradas e Acessos Internos

= Avaliacdo do projeto de engenharia relativo ao sistema de drenagem das aguas pluviais,
visando garantir a condicdo de escoamento das mesmas de tal forma minimizar os
potenciais processos erosivos;

= Estabelecimento de diretrizes ambientais no tocante as caracteristicas geométricas de
eventuais novos acessos, cortes e aterros, a revegetacdo / manutencdo de cobertura
vegetal existente e a implantagcdo e manutencao de sistemas de drenagem.
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(d) Projeto de Reabilitacdo do Canteiro de Obras

= Avaliacdo do projeto de engenharia do sistema de esgotamento sanitario e de efluentes
industriais (6leos e graxas), visando minimizar os riscos de polui¢do das colegdes hidricas
subterraneas e superficiais;

= Avaliacdo do projeto de engenharia relativo ao sistema de drenagem das aguas pluviais,
visando garantir a condicdo de escoamento das mesmas de tal forma minimizar os
potenciais processos erosivos;

= Estabelecimento de diretrizes ambientais para regular a disposicao dos residuos sélidos
(lixo, estopas, pneus etc);

= Estabelecimento de diretrizes ambientais no tocante a reabilitacdo da area do canteiro apds
sua desmobilizagao.

= Coordenacao, Instituicoes e Parcerias

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor; no entanto, podera ser instituida
parceria com instituicbes publicas ou privadas de pesquisa que detenham tecnologia na area.

= Cronograma

Este programa devera ser desenvolvido logo apds o recebimento da Licenca de Instalacao,
para que as acbes recomendadas possam ser detalhadas e implantadas ja na fase de
execucao das obras projetadas. O monitoramento dos resultados das correcées executadas
devera ser realizado durante toda a etapa de operagcéo do empreendimento.

= Equipe Necessdria

O desenvolvimento desse Programa devera estar sob a responsabilidade do empreendedor,
devendo envolver, na etapa de estudos e projetos, equipe de consultores especialistas nas
areas de geotecnia e geologia, entre outras.

9.2.3) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA
SUBTERRANEA E DAS CARACTERISTICAS NATURAIS DOS SOLOS

= Justificativa

A implantacdo das obras de ampliacdo e operacdo do aeroporto, pés-ampliagdo, exigirao a
utilizacdo de equipamentos diversos, de maquinas e de veiculos que, por sua vez, solicitarao
acOes periédicas de abastecimento (combustiveis e 6leos lubrificantes) e de eventuais
manutencdes preventivas (inclusive das aeronaves).

Assim, sabendo-se que os solos e as aguas superficiais e subterraneas sdo susceptiveis as
contaminacbes diretas e indiretas, entende-se que eventuais falhas nas operagdes de
abastecimentos das maquinas, equipamentos, veiculos e aeronaves, entre outros, poderao
gerar riscos de poluicdo dos solos locais e das aguas superficial e subterranea.
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= Objetivos
Destacam-se entre os principais objetivos a serem atingidos por esse Programa:

e Monitoramento da evolucdo da qualidade da agua subterranea e das caracteristicas
naturais dos solos, na area de intervencao direta das obras de ampliagao, através de
coletas e andlises laboratoriais periddicas. O monitoramento da qualidade da agua
superficial faz parte do Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua Superficial e
Comunidades Hidrobioldgicas.

e Subsidiar acbes de controle e planejamento, principalmente na ADA do
empreendimento;

e Se necessario, propor medidas para minimizar ou eliminar problemas verificados
através dos resultados do Programa em questao.

= Principais Atividades

Deverao ser acompanhados os principais riscos de alteragdo nas caracteristicas naturais dos
solos e da qualidade da agua subterraneas em funcdo da ampliacdo e da operacdo do
aeroporto e de seus equipamentos de infra-estrutura, através de analises de parametros fisico-
quimicos e bioldgicos.

De uma maneira geral, as analises da qualidade dos solos e das aguas subterraneas deverao
estar balizadas pelos “Valores Orientadores para Solos e Aguas Subterrdneas — CETESB
(2005)” estabelecidos para o Estado de Sao Paulo.

- Consolidacdo dos Dados / Relatdrios Parcial e Final

Apbs emissdo dos laudos técnicos do laboratério, contendo os resultados das analises
contratadas, devera haver a consolidacdo de todas as informacdes através de relatérios
técnicos especificos, quais sejam: relatérios parciais (semestrais), apresentando e comparando
os resultados de, pelo menos, duas campanhas realizadas naquele periodo e de um relatério
final, consolidando, integrando e analisando todos os resultados obtidos em todas as
campanhas realizadas até entao.

= Coordenacao, instituicao e parcerias

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor podendo, no entanto ser instituida
parceria com a iniciativa publica ou privada que detenha tecnologia para realizacao do citado
monitoramento.

= Cronograma

Este programa devera ser mantido durante toda a fase de operacao do empreendimento, com
periodicidade anual, sendo que a primeira campanha devera ser realizada antes do inicio das
obras de implantagéo.
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= Equipe Necessdria

A implementagdo e o desenvolvimento desse programa sido de responsabilidade do
empreendedor que, por sua vez, devera contratar os servicos especializados de um laboratério
de analises fisico-quimicas e biolégicas para a coleta e a analise do material amostrado, bem
como um profissional especializado para a interpretacdo dos resultados obtidos e a
consequiente consolidacdo das mesmas, através de relatorio técnico.

9.2.4) PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUIDOS

= Justificativa

O incremento das atividades aeroportuarias, a operacao da segunda pista e o trafego de
veiculos que se destinam ao aeroporto terdo o potencial de alterar as condigbes acusticas na
area de influéncia do aeroporto de Viracopos.

Esta alteracdo pode, eventualmente, dependendo de sua magnitude, vir a prejudicar as
condicdes recomendaveis de ruido levando, em certos casos, a uma potencial alteragdo da
vocacao de uso e ocupacao de determinadas areas.

Neste sentido, mostra-se de extrema importancia a verificagdo desta alteragéo acustica, por um
plano de monitoramento periddico.

Visto que as alteracdes no trafego aéreo sao continuas, ndo ocorrendo o aumento do fluxo de
aeronaves em um s6 momento, mostra-se necessario 0 monitoramento periddico permanente
do nivel de ruido.

= Objetivos

O objetivo final da avaliacao das condicOes acusticas € verificar se os niveis de ruido, na area
de influéncia, sofrerdo alteragdes significativas em decorréncia do aumento das atividades
aeroportuarias, comparativamente com os niveis atuais, apurados no diagnoéstico ambiental
constante no EIA.

= Principais Atividades

Realizacao de medicbes de nivel de ruido, no minimo nos mesmos pontos avaliados no
diagnostico do EIA, com o uso de equipamentos similares e a mesma metodologia. Além dos
pontos ja avaliados no diagnéstico, recomenda-se que sejam determinados e avaliados pelo
menos mais dois pontos nos dois bairros a noroeste do ponto P-4, onde devera ser ampliada a
curva de ruido com o aumento das operacdes previstas na pista atual.

Com relacdo ao tempo de amostragem, nos pontos sob a rota de aeronaves, devera ser
estendido até que seja registrado, no minimo, a passagem de uma aeronave.

Devera ser feita uma analise comparativa entre os valores do diagnéstico e a série histérica de
dados a se obter.
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Nos pontos sob influéncia acustica da passagem de aeronaves, deverao ser considerados
separadamente os niveis de ruido de passagem destas e o ambiente, sendo calculado 0 Leqg em
funcdo destes valores e do numero de operacoes médias, diaria, registradas no més de
realizacdo de cada campanha de monitoramento.

= Coordenacao, Instituicoes e Parcerias

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor; no entanto, poderao ser instituidas
parcerias com instituicdes publicas ou privadas de pesquisa que detenham tecnologia na area.

= Cronograma

Para a fase de implantacdo do empreendimento propde-se que sejam realizadas campanhas
semestrais de monitoramento e para a fase de operacao sdo propostas campanhas anuais.

= Equipe Necessdria

Devera ser contratado um especialista em acustica ambiental que devera realizar o
monitoramento, analisar os resultados e propor eventuais medidas nas areas em que se
identificarem eventuais anomalias.

9.3) PROGRAMAS DO MEIO BIOTICO

9.3.1) PROGRAMA DE RECOMPOSICAO FLORESTAL
= Justificativa

A vegetacao que ocorre nos remanescentes do entorno da area do aeroporto de Viracopos,
tém sofrido grande impacto, restando apenas pequenos remanescentes com maior ou menor
grau de perturbacéo.

A situacao critica das formagdes vegetais no sudeste do Brasil impulsionou, nos ultimos anos,
uma série de iniciativas voltadas para sua conservacao ou recuperacao e deixaram claro que
estudos detalhados sobre a composicao floristica e a ecologia dos remanescentes sao
fundamentais para embasar quaisquer iniciativas para proteger, enriquecer, recuperar ou
reconstituir a vegetagao.

A recomposicédo de vegetagao deve partir de um planejamento prévio, considerando diferentes
fatores. E importante que seja realizado um plantio que cumpra a funcdo de cobertura e
enriguecimento do solo gerando condicoes de regeneracdao do ambiente, além de atender a
portaria DEPRN n? 05/2002.

A supressdo de porcdes remanescentes de vegetacdo natural localizadas na ADA do
empreendimento, ainda que em percentuais pouco significativos, implicara no
comprometimento de recursos genéticos, sobretudo em funcédo da crescente degradagao da
cobertura vegetal da regiao.

9. 20
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Além disso, as acdes de recuperacdao florestal poderdo ainda contribuir, através da
implementacdo de alguns nudcleos de vegetagcdo arbérea, para a protegcdo contra
assoreamento, embelezamento, e conservacao de espécies nativas e fornecimento de abrigo e
alimentacédo para a fauna local.

= Objetivos

Dessa forma, acdes objetivando a recuperacdo de areas em proporcao igual a que foi
desmatada sao recomendadas, objetivando-se a preservagao dos recursos genéticos contidos
nas formacbes a serem afetadas diretamente mantendo-se, pelo menos em parte, a
biodiversidade genética. Inicialmente, deverdo ser priorizadas na recuperacao dos fragmentos
adjacentes as areas de entorno do aeroporto, considerando, inclusive as areas de expansao
futura.

A implementagdo de nucleos de reflorestamento em regides selecionadas, proporcionara,
também, a protecdo de areas com maior potencial de erosdo ou instabilidade, bem como a
formacao de corredores entre remanescentes. A delimitacdo dessas areas devera ser feita,
prioritariamente, buscando-se a sua compatibilizacdo com as atividades antropicas que
venham ou continuem a ser desenvolvidas na area.

= Principais Atividades

De acordo com Durigan & Silveira (1999) para regides de cerrado existem poucos resultados
de pesquisas disponiveis sobre técnicas de revegetacdao. Os solos nessas areas sdo pobres
em nutrientes, acidos, com elevada saturacao de aluminio e, muitas vezes, com drenagem
deficiente. Essas caracteristicas, juntas, tornam essas areas extremamente dificeis de serem
reflorestadas.

= Complementacdo no estudo da flora regional

Realizacao de estudos sobre a flora, incluindo ampliacao do levantamento qualitativo (floristica)
e inclusao de amostragem quantitativa (fitossociolégica) por mais 6 meses, com amostragens
sazonais (periodo de chuva e seco), a fim de fornecer maiores subsidios ao Programa de
Recuperacéo.

= Planejamento

Os plantios de enriquecimento devem ser iniciados pelas cabeceiras dos cursos d'agua,
protegendo as nascentes. A area de plantio deve considerar, no minimo, a preservacao
permanente estabelecida pela Lei Estadual 10.561/91, além das areas com campos limpos e
sujos.

O projeto de recomposicao e enriquecimento de espécies basear-se-a nas caracteristicas
fisicas do local: fertilidade, erodibilidade, profundidade e umidade do solo; extensdo das areas
inundaveis e duracdao média dos periodos de inundacao; declividade.

O plantio as margens do corpo d'agua deve ser iniciado quando estiver controlada a erosao do
solo. As espécies a serem plantadas em cada local devem ser aquelas que ocorrem
naturalmente em condicdes de clima, solo e umidade semelhantes as da area a ser
reflorestada.

9.21
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As areas classificadas como solo exposto, estdo mais sujeitas a erosao e deverao, portanto,
receber tratamento apropriado para correcdo do solo; locais que atualmente apresentam o
chamado campo limpo, provavelmente ja apresentam banco de sementes depauperado e
condicdes quimicas e fisicas alteradas, devendo receber atencao especial; ja 0 campo sujo, em
funcédo do uso como pastagem ou corte de madeira, ainda possui condicées favoraveis para
regeneracao natural, neste caso o simples isolamento ja facilitara a recomposicao vegetal.

Lembrando que a obtencdo destas mudas devera ser proveniente de um numero bastante
amplo de matrizes para que a diversidade genética seja garantida.

= Aquisicdo de mudas de espécies nativas

A revegetacdo nos remanescentes vegetais sera proporcionada por meio de aquisicao de
mudas em viveiros comerciais na regiao de Campinas.

= Escolha de Espécies

As espécies que serao utilizadas neste programa devem ser aquelas observadas nos
levantamentos realizados no diagndéstico ou com base nos dados bibliogréaficos.

Quanto ao solo, estabeleceram-se dois grupos basicos: espécies que ocorrem em regides onde
a vegetacao original era mata (solos férteis, ndo muito acidos); espécies que ocorrem em
regides onde a vegetacao original era o cerrado (solos acidos, de baixa fertilidade).

Em relacdo a umidade do solo, destacaram-se as espécies tolerantes ao encharcamento ou
inundacao periédica. As restantes s6 deverao ser plantadas em areas com solo bem drenado e
nao inundaveis.

Sugere-se que os plantios sejam heterogéneos, combinando espécies dos diferentes estadios
de sucessao, sendo 2/3 (dois tercos) de pioneiras e 1/3 (um terco) de secundarias e climax,
adaptadas as condicdes locais e de acordo com a portaria DEPRN n°05/2002. A distribuicao
das mudas deve ser tal que as espécies pioneiras e secundarias iniciais, de rapido
crescimento, venham a sombrear as mudas das espécies que se desenvolvem melhor a
sombra, totalizando 1.667 mudas/ha.

Os plantios devem ser efetuados na época das chuvas (setembro a marco), sendo que em
areas sujeitas a inundacao, o plantio no final da estacdo chuvosa tem mais chances de nao ser
destruido pelas cheias, que sdo menos freqlientes a partir de fevereiro.

A conducgao das mudas compreende coroamento e rogadas periédicas até o fechamento das
copas e controle permanente das formigas cortadeiras. O tutoramento das plantas sera
necessario quando as mudas forem muito grandes ou quando houver ventos fortes. Neste caso
amarra-se cada muda a uma estaca de cerca de 1,5 m, fixada ao lado da muda. O fogo é uma
ameaca constante, podendo ser evitado com a eliminacao de graminea alta através de rocadas
ou mesmo pelo pastoreio controlado.
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= Técnicas de Plantio

Regra geral, as areas sao de dificil mecanizacdo, com topografia irregular e solo
excessivamente Umido, além de muito sujeita a erosao, quando inclinadas. A limpeza da area a
ser plantada deve, portanto, restringir-se a uma rocada para eliminacdo das ervas daninhas,
evitando-se assim o revolvimento do solo e a erosao subsequlente.

Nos raros casos em que o tipo de solo e a topografia permitirem podera ser feito o preparo de
solo convencional, e até o cultivo intercalar como forma de manter o terreno livre de espécies
invasoras até o fechamento das copas das arvores.

As covas terdo dimensdes minimas de 30 cm de diametro por 40 cm de profundidade,
espacadas entre si em cerca de 3 x 1,5m, para obter o fechamento mais rapido das copas e
reduzir o periodo de manutencao, nas areas de campos limpos e sujos.

Recomenda-se o plantio sem alinhamento, que produz uma vegetacdo semelhante a natural.
No entanto, com certo prejuizo para a estética, o plantio pode ser feito em nivel, mantendo-se
uma distancia minima de 3 metros entre linhas, possibilitando assim a mecanizacado das
operacoes de limpeza.

A correcao do pH e a fertilizagdo mineral, quando possiveis, deverao ser feitas nas covas,
observando-se que a calagem seja efetuada com, no minimo, dois meses de antecedéncia em
relacdo a adubacao fosfatada e ao plantio. A quantidade ideal de calcario ou de fertilizantes s6
podera ser estabelecida mediante analise do solo para cada situacao.

Em areas ndao muito grandes pode-se efetuar a adubacao organica que, na maioria dos casos,
€ suficiente para proporcionar um bom crescimento as mudas. Recomenda-se para cada cova
a aplicacéo de 6 litros de esterco de curral (20% do volume da cova) ou 3 litros de esterco de
galinha (10% do volume da cova).

= Coordenacao, Instituicoes envolvidas e Parcerias

A coordenacdo deste programa sera de responsabilidade do empreendedor, que podera
contratar empresa ou equipe especializada.

Para a devida implementagéao do plano, o empreendedor devera buscar o apoio de entidades
como o Instituto Florestal, ou a Universidade Estadual de Campinas, através da celebracao de
convénios.

= Cronograma

Esse programa devera ser iniciado logo apds a obtencao da licenca prévia, com atividades de
complementacao dos estudos da flora regional, ao final desta etapa, que também selecionara
os fragmentos remanescentes que serdo enriquecidos, devera iniciar a etapa de planejamento
e plantio de mudas. As acdes de recuperacdo (plantio) poderdao estender-se por toda a
operacao do empreendimento para subsidiar a reabilitacdo de areas degradadas.
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