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1. INTRODUCAO

O presente relatério se refere a apresentacao das atividades relacionadas as
amostragens de aguas subterraneas em 2 po¢os de monitoramento € 1 pogo
tipo cacimba no poélo argileiro em Santa Gertrudes, SP realizadas entre 30 e
31/10/07.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Foram coletadas 3 amostras de aguas subterraneas em pontos indicados pela
AMPLA. Os parametros relacionados para amostragem também foram
designados pela AMPLA.

Foram avaliados os pogos de monitoramento P18, P5, P13 e um pogo cacimba.
O P13 nao foi amostrado por apresentar-se seco.

No Anexo 1 estdo apresentados os perfis litolégicos e construtivos dos pocos
de monitoramento amostrados, os quais foram obtidos de Unesp (2005)'. A
Tabela 1 relaciona os pontos de amostragem e os métodos de coleta
utilizados. A Foto 1 ilustra o P5.

Foto 01 — Pogo P5.

' Unesp — Universidade Estadual Paulista. 2005. Interferéncia da atividade mineraria nos
recursos hidricos da bacia do ribeirdo Santa Gertrudes, municipio de Santa Gertrudes, SP.
Relatério Final. Solicitante: SMA/DAIA. Rio Claro.
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Tabela 1. Métodos de amostragem de aguas subterraneas.

Dados da coleta P18® p5@ Poco cacimba®
Kit2 Kit3 Kit1
Profundidade do pocgo 3,49 3,55 nm
NA 2,43 1,55 nm
Coord N (km) 7516,902 7518,511 7516,645
Coord E (km) 244,314 244,579 245,688
Data da coleta 30/10/2007 31/10/2007 31/10/2007
Espessura da coluna d'agua (m) 1,06 2 0,05
Método de coleta baixa vazao baixa vazao registro

® Coordenadas obtidas em Unesp (2005).
®) Coordenadas obtidas em Google Earth (2007)

As amostras coletadas foram acondicionadas em caixas térmicas em
temperaturas adequadas a conservagdo das amostras e foram remetidas ao
laboratorio Ambiental. A cadeia de custédia da coleta dessas amostras esta
apresentada no Anexo 2.

O método utilizado para a amostragem das aguas subterraneas em P5 e P18
foi o de micropurga (baixa vazado) utilizando-se de bomba de bexiga de
captacao inferior. No Poco Cacimba a amostra foi obtida no registro préximo a
caixa d’dgua onde é armazenada a agua do poco. Nao foi obtida amostra do
diretamente do interior do pogo cacimba devido a sua baixa lamina nos dias de
visita a area.

Antes do procedimento de amostragem 0s po¢os de monitoramento (P5 e P18)
foram desenvolvidos através de bomba tipo twister com objetivo de retirada dos
sedimentos em suspensao e limpeza do pré-filtro dos pocos.

A amostragem pelo método de micropurga (baixa vazao) foi conduzida de
acordo com as normas da USEPA: “Region | — Low stress (low flow) purging
and sampling procedure for the collection of ground water samples from
monitoring wells” e “Region Il — Ground water sampling procedure low stress
(low flow) purging and sampling’, além das orientagbes do “Manual de
Gerenciamento de Areas Contaminadas” da Cetesb, no capitulo de
amostragem de agua subterranea, que € baseado na norma NBR 13895.
Seguem as principais etapas realizadas:

e Medicdo do nivel d’agua: foram medidos o nivel estatico da &gua
subterrdnea e a profundidade do poco. Com essas medidas, foi calculada a
espessura de coluna de agua.

e Purga dos pocos: foram purgados os pog¢os de monitoramento antes de
realizar as amostragens d’agua, a purga possibilita a extracao total da agua
acumulada no poco de monitoramento e sua recarga d’agua, tornando as
amostras mais representativas;

¢ Instalacdo da bomba: a bomba foi baixada lentamente até a profundidade
pré-determinada. Evitou-se o toque no fundo do pogo, como forma de
prevenir distlrbios nos sedimentos possivelmente depositados.
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e Monitoramento do rebaixamento do nivel de agua, visando uma razao de
fluxo estavel, que resulta num nivel d’agua também estavel, com
rebaixamento maximo de 9,1 cm. Este monitoramento foi efetuado
aproximadamente a cada 5 minutos.

e Monitoramento de parametros indicadores: temperatura, oxigénio dissolvido
(OD), potencial hidrogeniénico (pH) e potencial redox (Eh) foram medidos
em campo. Os valores finais obtidos sdo os apresentados na Tabela 2. No
Anexo 3 estdo as fichas de amostragem das aguas subterraneas nos pog¢os
de monitoramento.

e (Coletas de aguas subterraneas: iniciou-se o bombeamento com a vazao
minima da bomba, uma vez que nao se tinha conhecimento dos parametros
hidraulicos do aquifero no local. A vazao da bomba foi medida por meio de
uma proveta graduada, e a mesma nao ultrapassou os 250 mL/min. Apds a
estabilizacdo dos parametros acima, a célula de fluxo foi desacoplada da
mangueira de saida d’dgua do poco e as amostras foram coletadas
diretamente nos frascos fornecidos pelo laboratério, as amostras foram
coletadas com uma vazao entre 100 e 250 mL/min, de forma que os frascos
sejam preenchidos com o minimo de turbuléncia.

e Ordem de amostragem: as amostras foram coletadas e acondicionadas de
acordo com a ordem decrescente de sua suceptibilidade a volatizacdo dos
compostos organicos.

e Procedimento de coleta: Descontaminacdo dos equipamentos néo
descartaveis: apenas a bomba de amostragem foi descontaminada entre
cada amostragem. Os demais materiais utilizados (mangueiras, cabos e
bexigas da bomba) foram descartados apds cada amostragem.

e Acondicionamento das amostras: as amostras foram coletadas em frascos
apropriados e acondicionadas em local refrigerado e encaminhadas ao
laboratério de analises

Tabela 2. Resultados dos valores de OD, pH, Eh e condutividade elétrica e
temperatura medidos durante a amostragem de aguas subterraneas.

Poco Hora OD (ppm) | Temp. (2C) cE (mS) pH Eh (mV)
P18 15:18 1,79 34,0 1,64 5,59 109
P5 11:15 2,59 28,0 1,00 4,95 108
Cacimba 12:14 4,87 29,5 0,50 7,49 109

Sao Paulo, 27 de novembro de 2007.

Oswaldo Y. lwasa
Gedlogo responsavel pela coordenacgéo dos trabalhos
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Anexo 1. Perfis litolégicos e construtivos dos pocos de
monitoramento amostrados
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Tuﬂd-ltﬂesp Fundacéo para desenvolvimento da UNESP

POCO DE MONITORAMENTO DE NIVEL DE AGUA

Interessado: Grupo de Mineradores do Complexo Argileiro de Santa Gertrudes

Local: Distrito Industrial - Municipio de Santa Gertrudes / SP

Cia. Perfuragao: Helix Engenharia e Geotecnia S/C Ltda.| Data Construgdo: 09/12/2004

Pogo: 5 |Coord. UTM (MC:45):| EW (Km): 244,579 | NS (Km):7.518,511] Altitude (m): 679,49

Nivel de agua (m): |lnicial: Seco Final: Seco
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Tund.unesp Fundagao para desenvolvimento da UNESP

POGO DE MONITORAMENTO DE NIVEL DE AGUA

Interessado: Grupo de Mineradores do Complexo Argileiro de Santa Gertrudes

Local: Distrito Industrial - Municipio de Santa Gertrudes / SP

Cia. Perfuragao: Helix Engenharia e Geotecnia S/C Ltda.| Data Construgdo: 13/12/2004
Pogo: 18 |Coord. UTM (MC:45):| EW (Km): 244,314 | NS (Km):7.516,902| Altitude (m): 614,02
Nivel de agua (m): | Inicial: Seco Final: Seco
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Anexo 2. Cadeia de custoédia das amostras de agua
coletadas
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Anexo 3. Fichas de amostragem das aguas subterraneas

R. Judite F. Costa, 175. Butanta. Sdo Paulo. SP. Tel.: (11) 3735-5172. Fax: (11) 3731-3351
E-mail: regea@regea.com.br



regea

GEOLOGIA E ESTUDOS AMBIENTAIS

FICHA DE AMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA

P5

Projeto [Data  [31/10/07 [Hora [11:50

Local Sta Gertrudes

Amost. por Diego

Tipo de amostragem Micropurga

Local / Poco P-5 Kit-3

Prof. do NA (m) 1,55

Prof. do poco (m) 3,55

Prof. da captacao (m) 3

Diametro do poco 2"

Material do poco PVC Geomecanico

Tipo de bomba Baixa vazéo

Tubulagédo da bomba Polietileno de 1/4

Vazao (mL/min) 200

Amostra filtrada? Nao

Analises

MEDICOES

Hora OD (ppm) | Temp. °C| cE- mS pH Eh - mV Obs
11:00 3,76 28,0 0,93 5,34 86 -
11:03 2,82 28,0 0,99 4,99 106 -
11:06 2,63 28,1 1,00 4,95 108 -
11:09 2,60 28,0 1,00 4,96 108 -
11:12 2,59 28,1 1,00 4,95 107 -
11:15 2,59 28,0 1,00 4,95 108 -

Critério de estabilizagcao +/- 10% +/-1°C | +/- 3% }/- 0.1 unid +/- 10 mV

Observacoes

Notas:
1) - Nao medir o fundo do pogo antes de realizar a purga e a amostragem, para ndao remobilizar os sedimentos finos depositados
no fundo do pogo;
2) - A vazéo de purga deve ser 0,5 L/min ou menos;
3) - A vazado de amostragem deve ser de 0,25 L/min ou menos;
4) - As medidas dos parametros de campo devem ser feitas em intervalos de 3 a 5 minutos;
)

5) - O critério de estabilizagao é baseado em trés medidas consecutivas;

6) - O rebaixamento total do pogo, nunca deve exceder a distancia entre a cota do nivel d'agua e a cota da profundidade de
captacdo da bomba, a qual deve ser posicionada préxima ao ponto médio do filtro, ou do ponto médio entre o nivel d'agua e a
base do poco. Como um fator de serguranga, o rebaixamento geralmente ndo deve exceder 25% dessa distancia, afim de
garantir que a 4gua armazenada no tubo, devido a purga, seja rebaixada para a profundidade de captagéo e coletada como
parte da amostra. A vaz&do de purga deve ser a minima necessdria para manter o rebaixamento acima do nivel definido.
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FICHA DE AMOSTRAGEM DE AGUA SUBTERRANEA

P18
Projeto [Data  [30/10/07 |Hora 15:40
Local Sta Gertrudes
Amost. por Diego
Tipo de amostragem Micropurga
Local / Poco P-18 KIT-2
Prof. do NA (m) 2,43
Prof. do poco (m) 3,49
Prof. da captacao (m) 3,2
Diametro do poco 2"

Material do poco

PVC Geomecanico

Tipo de bomba

Baixa vazao - captacao inferior

Tubulacao da bomba

Polietileno de 1/4

Vazao (mL/min) 200

Amostra filtrada? Nao

Andlises

MEDICOES

Hora OD (ppm) | Temp. 2C | cE - mS pH Eh - mV Obs
15:03 2,64 32,5 0,50 5,68 93
15:06 2,00 33,0 1,44 5,65 94
15:09 1,87 33,8 1,77 5,60 101
15:12 1,78 34,1 1,66 5,59 110
15:15 1,77 34,0 1,65 5,60 109
15:18 1,79 34,0 1,64 5,59 109

Critério de estabilizagao

+/- 10% +/-1°C +/- 3% }/- 0.1 unig +/- 10 mV

Observacoes

Notas:

1) - Nao medir o fundo do pogo antes de realizar a purga e a amostragem, para nao remobilizar os sedimentos finos depositados

no fundo do pogo;

2) - A vazéo de purga deve ser 0,5 L/min ou menos;

3) - A vazao de amostragem deve ser de 0,25 L/min ou menos;

4) - As medidas dos parametros de campo devem ser feitas em intervalos de 3 a 5 minutos;
5) - O critério de estabilizagao é baseado em trés medidas consecutivas;

6) - O rebaixamento total do pogo, nunca deve exceder a distancia entre a cota do nivel d'agua e a cota da profundidade de
captacao da bomba, a qual deve ser posicionada préxima ao ponto médio do filtro, ou do ponto médio entre o nivel d'agua e a base
do pogo. Como um fator de serguranga, o rebaixamento geralmente nao deve exceder 25% dessa distancia, afim de garantir que a
agua armazenada no tubo, devido a purga, seja rebaixada para a profundidade de captacéo e coletada como parte da amostra. A
vazao de purga deve ser a minima necessdria para manter o rebaixamento acima do nivel definido.
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