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5. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Neste capitulo sera realizada a descricdo e caracterizacao legal e operacional de cada
um dos empreendimentos instalados ou a serem futuramente instalados no
denominado “Complexo Argileiro de Santa Gertrudes”, incluindo ainda o levantamento
do passivo ambiental atualmente existente. Todos os empreendimentos componentes
do complexo sao integrantes da ASPACER.

Na sequiéncia serao apresentados os projetos de expansao das atividades minerarias
no complexo, consubstanciados no planejamento de lavra concebido para o
aproveitamento das jazidas minerais nas areas concedidas pelo Departamento
Nacional de Produgdo Mineral (DNPM) de forma integrada para todos os
empreendimentos, respeitando-se as restricdes geotécnicas e ambientais descritas nos
demais capitulos do presente estudo.

5.1 Situacao atual — aspectos legais e operacionais

Conforme exposto, as atividades minerarias na area do Complexo Argileiro foram
iniciadas em meados da década de 1990, conduzidas pelos diversos empreendedores,
todavia de forma isolada aquela época. Visando a regularizacdo da atividade, nos
termos do Coddigo de Mineracdo, as empresas iniciaram, junto ao DNPM, os
competentes processos de requerimento de pesquisa e concessao de lavra de argila
(requerida ainda sob a denominacao de argilito, todavia trata-se do mesmo tipo de
mineralizacdo), os quais encontram-se atualmente em diferentes fases, conforme
levantado junto ao Cadastro Mineiro do DNPM e resumidamente apresentado no
Quadro 5.1-1 a seguir:

Quadro 5.1-1: Processos de Requerimento de pesquisa e concessao de lavra de
argila ou argilito, junto ao DNPM

Processo | Feseaumido | fren | Substéncn | unicipiots
Santo Antonio Agropecuaria Ltda.

821.163/99 | Portaria de Lavra 12,43 | Argila Santa Gertrudes
820.289/99 | Portaria de Lavra 4,90 Argila Santa Gertrudes
Mineradora Dois Irmaos Ltda.

821.162/99 | Portaria de Lavra 14,53 | Argila Santa Gertrudes
820.290/99 | Portaria de Lavra 3,85 Argila Santa Gertrudes
820.525/99 | Portaria de Lavra 30,55 | Argilito Santa Gertrudes
André L. Ramos Argileira — F.I.

820.521/99 | Portaria de Lavra 5,04 Argila Santa Gertrudes
820.244/99 | Portaria de Lavra 9,44 Argila Santa Gertrudes
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Processo | FaseMualdo | Avea | Substinci | unicipiol
820.291/99 | Portaria de Lavra 4,55 Argila Santa Gertrudes
Marcelo Ramos Mineradora
820.160/03 | Requerimento de Lavra | 22,82 | Argilito Santa Gertrudes
José Idario Sillman — ME
820.522/99 | Requerimento de Lavra | 2,52 Argilito Santa Gertrudes
Irmaos Granusso Santa Gertrudes Ltda.

820.524/99 | Portaria de Lavra 33,06 | Argila Santa Gertrudes
821.414/99 | Portaria de Lavra 25,16 | Argilito Santa Gertrudes
Mineracao Formigres Ltda.

820.523/99 | Portaria de Lavra 11,62 | Argila Santa Gertrudes
820.776/03 | Requerimento de Lavra | 10,37 | Argilito Santa Gertrudes
Incopisos Industria e Comércio de Pisos Ltda.

820.309/03 | Requerimento de Lavra | 8,56 Argila Santa Gertrudes
820.428/04 | Requerimento de Lavra | 17,04 | Argila Santa Gertrudes
Ceramica Carmelo Fior Ltda.

820.368/04 | Requerimento de Lavra | 16,39 | Argilito Santa Gertrudes
820.429/04 | Requerimento de Lavra | 2,23 Argila Santa Gertrudes
Boa Vista Extracao, Beneficiamento e Comércio de Argila Ltda. — ME
821.415/99 | Portaria de Lavra 4,79 Argilito Santa Gertrudes
820.566/92 | Requerimento de lavra | 68,29 | Argilito Santa Gertrudes

OBS: Processos marcados em azul correspondem aos locais onde ja foram desenvolvidas as
atividades de lavra, com frentes ja existentes e atualmente paralisadas.

A época de elaboracdo do presente estudo todas as empresas do complexo
encontravam-se com suas atividades paralisadas. A Unica atividade que atualmente
esta sendo realizada, desde dezembro de 2007 é a retirada das pilhas de minério do
empreendimento. Durante a época de funcionamento, as atividades de lavra foram por
sua vez desenvolvidas nas areas referentes aos processos DNPM indicados em azul
no Quadro 5.1-1, tendo ocupado no total, até o ano de 2005, cerca de 36,50 ha.
Paralelamente a regularizagdo perante o DNPM, as empresas iniciaram, também de
forma isolada, os processos de licenciamento ambiental junto a CETESB, culminando
com a obtencgao, a época, das respectivas Licencas de Instalacao e Operacao para as
areas de lavra e atividades ao ar livre, conforme descrito a seguir nos itens 5.1.1 a

5.1.9.
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Na seqgléncia procede-se a caracterizacao individualizada dos empreendimentos que
compéem o Complexo Argileiro, sendo agrupadas por titularidade, em cada
empreendimento, as areas das poligonais dos processos DNPM.

Na Figura 5.1-1 pode ser observado o arranjo das poligonais do DNPM que compdem
o Complexo Argileiro de Santa Gertrudes.

A Planta Planialtimétrica da Situacao Atual do Empreendimento, elaborada a partir
dos levantamentos topograficos atualizados da area, esta apresentada na Figura 5.1-2.
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Figura 5.1-1 — arranjo das poligonais (A4)
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Figura 5.1-2: Planta Planialtimétrica da Situacao Atual do Empreendimento
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5.1.1 Santo Antonio Agropecuaria Ltda. — processos DNPM 821.163/99 e
820.289/99

Os processos de pesquisa e lavra no DNPM de titularidade de Santo Antonio
Agropecuaria Ltda., sob n° 821.163/99 e n° 820.289/99, tiveram outorgadas,
respectivamente, as Portarias de Lavra n° 24/03 e 23/03, publicadas no Diario Oficial
da Unidao (D.O.U.) de 24/03/03. As areas abrangidas pelos processos situam-se
totalmente dentro dos limites municipais de Santa Gertrudes, no local denominado
Fazenda Séao José do Goiapa, em area para a qual foram emitidas anteriormente as
respectivas Licenca de Instalacdo n° 21000166 de 14/10/99, e de Funcionamento n°
21000191 de 24/11/99, referentes ao processo CETESB n°21/00241/99.

Da area de concessao de 12,43 ha da poligonal do processo DNPM 821.163/99, foram
ocupados pelas atividades de lavra, até o ano de 2005, cerca de 3,20 ha,
representados por taludes subverticais de até 15 metros de altura, em torno de uma
grande area plana na cota 648 m e entremeados por bermas de larguras variaveis nas
cotas 665 e 671 m — formando uma cava que se estende também em parte da area do
processo DNPM 821.162/99, de titularidade de Mineradora Dois Irm&os Ltda. -
conforme apresentado nas Fotos 5.1.1-1 e 5.1.1-2. Ha ainda duas éareas com
depdsitos de minério com até 5 metros de altura, ocupando cerca de 0,50 ha, Foto
5.1.1-3.

Foto 5.1.1-1: Vista geral dos taludes
e bermas de éarea anteriormente
lavrada, situada dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
821.163/99.

Na area de 4,90 ha da poligonal do processo DNPM 820.289/99, cerca de 1,00 ha
estdo por sua vez ocupados por um deposito de minério com altura de até 10 metros
até a cota 670 m, conforme pode ser observado na Foto 5.1.1-4. Este depdsito esta
tendo o minério retirado, de acordo com autorizagdo da CETESB publicada no jornal
Diario Oficial do Sao Paulo (edicdao de 16/10/2007 - arquivo 1173, publicagdo 52), a
qual se encontra anexa neste EIA (Anexo ).
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Foto 5.1.1-2: Vista geral de area
lavrada, situada dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
821.163/99

Foto 5.1.1-3: Depdsito de minério
situado dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
821.163/99, de onde estda sendo
removido minério.
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Foto 5.1.1-4: Ao fundo, a area de
deposito de minério situada dentro
dos limites da poligonal do processo
DNPM 820.289/99, antes do inicio da
retirada do material.

5.1.2Mineradora Dois Irmaos Ltda. — processos DNPM 821.162/99, 820.290/99 e
820.525/99

Os processos de pesquisa e lavra no DNPM de titularidade de Mineradora Dois Irmaos
Ltda., requeridos sob n° 821.162/99, n° 820.290/99 e n° 820.525/99, tiveram
outorgadas as seguintes Portarias de Lavra: n° 375/02, publicada no D.O.U. de
26/08/02, n° 372/02, publicada também no D.O.U. de 26/08/02, e n° 85/05, publicada
no D.O.U. de 28/03/05, respectivamente. As trés areas situam-se totalmente dentro dos
limites municipais de Santa Gertrudes, tendo sido as duas primeiras, anteriormente,
objeto de Licenca de Instalacdo n° 21000165 de 14/10/99 e de Funcionamento n°
21000192 de 24/11/99, referentes ao processo CETESB n°21/00217/99, enquanto que
a terceira area foi objeto de Licenca de Instalacao n° 21001249 de 25/05/04, referente
ao processo CETESB n°21/00040/04.

Das areas de concessao de 14,53 e 3,85 ha das poligonais do processo DNPM
821.162/99 e 820.290/99, respectivamente, foram ocupados pelas atividades de lavra,
até o ano de 2005, cerca de 7,50 ha, representados por taludes subverticais de até 15
metros de altura, circundando uma é&rea plana na cota 641 m e entremeados por
bermas de larguras variaveis até a cota 662 m — formando uma cava que se estende
também em parte da area do processo DNPM 821.163/99, de titularidade de Santo
Antonio Agropecuéria Ltda.

Na area de 30,55 ha da poligonal do processo DNPM 820.525/99, cerca de 3,80 ha
estdo ocupados por um depoésito de minério com altura de até 15 metros até a cota
675, conforme pode ser observado na Foto 5.1.2-1. Atualmente este depdésito esta
sendo removido com autorizacdo da CETESB (Anexo Il), como apresenta a Foto 5.1.2-
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2. O restante foi anteriormente utilizado como pétio para a secagem do minério, Foto
5.1.2-3.

Foto 5.1.2-1: Vista geral de depdsito
de minério situado dentro dos limites
da poligonal do processo DNPM
820.525/99, antes do inicio da
retirada do minério.

Foto 5.1.2-2: Vista do depdsito em
processo de retirada do minério.
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Foto 5.1.2-3: Local anteriormente
utilizado como patio de secagem de
minério, também situado dentro dos
limites da poligonal do processo
DNPM 820.525/99.

5.1.3André L. Ramos Argileira — F.I. — processos DNPM 820.521/99, 820.244/99 e
820.291/99

A empresa André L. Ramos Argileira — F.l. € titular dos processos DNPM requeridos
sob n° 820.521/99, n° 820.244/99 e n° 820.291/99, os quais tiveram outorgadas as
seguintes Portarias de Lavra: n° 373/02, publicada no D.O.U. de 26/08/02, n° 7/03,
publicada no D.O.U. de 26/02/03, e n° 16/03, publicada no D.O.U. de 07/03/03,
respectivamente. Todas as trés areas situam-se totalmente dentro dos limites
municipais de Santa Gertrudes. Para as areas que ja possuem Portaria de Lavra foram
anteriormente obtidas a Licenca de Instalacdo n° 21000162 de 17/09/99 e de
Funcionamento n° 21000183 de 23/11/99, referentes ao processo CETESB n°
21/00186/99, bem como a Licenca de Instalacdo n° 21000293 de 10/05/00 e de
Funcionamento n° 098363 de 18/12/01, referentes ao processo CETESB n°
21/00659/99.

Das areas de concessao de 5,04 ha, 9,44 ha e 4,55 ha das poligonais dos processos
DNPM 820.521/99, 820.244/99 e 820.291/99, respectivamente, foram ocupados pelas
atividades de lavra, até o ano de 2005, cerca de 3,60 ha, os quais atualmente se
apresentam parcialmente alagados em uma é&rea na cota 636 m e circundados por
taludes subverticais de até 15 metros de altura, entremeados por bermas de larguras
variaveis, conforme apresentado nas Fotos 5.1.3-1 e 5.1.3-2. Existem ainda, na area
destas poligonais, cerca de 1,00 ha ocupados por bota-foras, com altura de até 5
metros até a cota 647 m.
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Foto 5.1.3-1: Vista geral dos taludes
e bermas de areas anteriormente
lavradas, situadas dentro dos limites
das poligonais envoltérias dos
processos DNPM 820.521/99,
820.244/99 e 820.291/99; no centro
da foto, area parcialmente alagada.

Foto 5.1.3-2: Detalhe, ao fundo, dos
taludes e bermas de area
anteriormente lavrada, situada dentro
dos limites das poligonais dos
processos DNPM 820.244/99 e
820.291/99.
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5.1.4Jose Idario Sillman - ME — processo DNPM 820.522/99

José Idario Sillman — ME é titular do processo DNPM n° 820.522/99, para o qual foram
emitidas, anteriormente, as Licenca de Instalagcdo n° 21000292 de 10/05/2000 e de
Funcionamento n° 098364 de 01/09/2.000, referentes ao processo CETESB n°
21/00540/99. A area abrangida pela poligonal é de 2,52 ha, dos quais cerca de 2,00 ha
foram objeto de atividades minerarias, se apresentando atualmente alagados na cota
636 m e circundados por taludes subverticais de até 18 metros de altura, conforme
apresentado na Foto 5.1.4-1. Esta area sera alvo somente de medidas de recuperacao
topografica e ambiental. Nao havera mais atividades de lavra.

Foto 5.1.4-1: Taludes e bermas na
area da poligonal do processo DNPM
820.522/99.

5.1.5Irmaos Granusso Santa Gertrudes Ltda. — processos DNPM 820.524/99 e
821.414/99

Os processos de pesquisa e lavra no DNPM de titularidade de Irm&os Granusso Santa
Gertrudes Ltda., sob n° 820.524/99 e n° 821.414/99, tiveram outorgadas,
respectivamente, as Portarias de Lavra n° 399/01 e 503/02, publicadas D.O.U. de
04/10/01 e 10/10/02, respectivamente. As areas abrangidas pelos processos estao
situadas totalmente dentro dos limites municipais de Santa Gertrudes. Para a primeira
area foram ainda requeridas e anteriormente obtidas a Licenga de Instalacdo n°
114.130 de 07/07/97 e de Funcionamento n° 21000157 de 22/10/99, referentes ao
processo CETESB n°21/00424/96.

Da area de concessao de 33,06 ha da poligonal do processo DNPM 820.524/99 foram
ocupados pelas atividades de lavra, até o ano de 2005, cerca de 11,50 ha,
representados por taludes subverticais de até 30 metros de altura, em torno de uma
grande area plana na cota 611 m parcialmente inundada, e entremeados por bermas
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de larguras variaveis até a cota 635 m, conforme apresentado nas Fotos 5.1.5-1 e
5.1.5-2. Ha ainda duas areas com depdsitos de minério com até 10 metros de altura até
a cota 653 m, ocupando cerca de 2,50 ha, Foto 5.1.5-3. Estes depoésitos tiveram a
retirada do minério autorizada pela CETESB (Anexo ).

Na area de 25,16 ha do processo DNPM 821.414/99, por sua vez, nao foram
desenvolvidas atividades minerarias anteriores, sendo a mesma ainda ocupada por
atividades agricolas (cana-de-agucar), conforme pode ser observado na Foto 5.1.5-4.

Foto 5.1.5-1: Taludes e bermas da
porcdo oeste de area anteriormente
lavrada, situada dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
820.524/99.

Foto 5.1.5-2: Taludes e bermas da
porcdo sul de area lavrada, situada
dentro dos limites da poligonal do
processo DNPM 820.524/99.
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Foto 5.1.5-3: Depoésito de minério
existente dentro da area do processo
DNPM 820.524/99.

Foto 5.1.5-4: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.414/99 - ao fundo - onde esta
previsto o desenvolvimento das
atividades minerarias de forma
integrada ao Complexo Argileiro.
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5.1.6 Mineracdo Formigres Ltda. — processos DNPM 820.523/99 e 820.776/03

Mineracao Formigres Ltda. é titular dos processos DNPM sob n° 820.523/99 e n°
820.776/03. Para o primeiro processo foi outorgada a Portaria de Lavra n° 191/03,
publicada no Diario Oficial da Uniao (D.O.U.) de 16/09/03, enquanto que para o
segundo processo foi obtida a aprovacdo do Relatério Final de Pesquisa, conforme
publicado no DOU em 31/05/07, estando atualmente em fase de requerimento de lavra.
As areas abrangidas por ambos o0s processos estdo situadas totalmente dentro dos
limites municipais de Santa Gertrudes. Para a area do primeiro processo foram
anteriormente obtidas a Licenca de Instalacdo n° 21000312 de 22/05/00 e de
Funcionamento n° 098363 de 01/09/00, referentes ao processo CETESB n°
21/00524/99.

Da area de concesséo total de 11,62 ha da poligonal do processo DNPM 820.523/99,
foram ocupados pelas atividades de lavra, até o ano de 2005, cerca de 3,20 ha,
representados por taludes subverticais de até 14 metros de altura, em torno de uma
area atualmente alagada na cota 636 m, estando entremeados por bermas de larguras
variaveis até a cota 650 m, conforme apresentado nas Fotos 5.1.6-1 € 5.1.6-2.

A area de 10,37 ha do processo DNPM 820.776/03, em fase de requerimento de lavra,
como ja exposto, encontra-se ocupada por capim (campo sujo), conforme pode ser
observado na Foto 5.1.6-3.

Foto 5.1.6-1: Vista geral de area
lavrada e atualmente alagada,
situada dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
820.523/99.
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Foto 5.1.6-2: Ao fundo, area
anteriormente lavrada e atualmente
inundada, dentro da poligonal do
processo DNPM 820.523/99.

Foto 5.1.6-3: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.776/03, a qual sera futuramente
alvo de atividades minerarias.
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5.1.7Incopisos Industria e Comércio de Pisos Ltda. — processos DNPM 820.309/03
e 820.428/04

Os processos de titularidade de Incopisos Industria e Comércio e Pisos Ltda., junto ao
DNPM, sdo os seguintes: processo n° 820.309/03, que se encontra em fase de
requerimento de lavra e para o qual se aguarda a aprovacado do respectivo Plano de
Aproveitamento Econdmico, apresentado ao DNPM em 19/05/05, e processo n°
820.428/04, que se encontra em fase de requerimento de lavra. As &reas totais
abrangidas pelas poligonais sao de, respectivamente, 8,56 ha e 17,04 ha, totalmente
dentro dos limites municipais de Santa Gertrudes.

Em ambas as areas, ocupadas majoritariamente por cana-de-agucar e capim e
apresentadas nas Fotos 5.1.7-1 e 5.1.7-2, as atividades minerarias ainda nao se
iniciaram, devendo a lavra ser conduzida futuramente de maneira integrada as demais
areas do complexo, conforme o planejamento de lavra descrito no presente estudo.

Foto 5.1.7-1: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.309/03, onde serao futuramente
desenvolvidas atividades minerarias.
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Foto 5.1.7-2: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.428/04, onde serao futuramente
desenvolvidas atividades minerarias.

5.1.8 Ceramica Carmelo Fior Ltda. — processos DNPM 820.368/04 e 820.429/04

Ceramica Carmelo Fior Ltda. possui a titularidade de dois processos junto ao DNPM,
quais sejam: processo n° 820.368/04, para a qual se aguarda a aprovagao do Relatério
Final de Pesquisa, tendo sido apresentado ao DNPM em 22/12/04, e processo n°
820.429/04, o qual também se encontra em fase de requerimento de lavra. As areas
totais abrangidas pelas poligonais sao de, respectivamente, 16,39 ha e 2,23 ha,
estando totalmente situadas no municipio de Santa Gertrudes.

Nas duas areas, ocupadas majoritariamente por milho e capim e apresentadas nas
Fotos 5.1.8-1 e 5.1.8-2, as atividades minerarias também nao foram iniciadas, devendo
a lavra do minério ser conduzida futuramente de maneira integrada as demais areas do
complexo, de acordo com as diretrizes do planejamento de lavra descrito no presente
estudo.
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Foto 5.1.8-1: Detalhe da area da
poligonal do processo DNPM
820.368/04, onde serao futuramente
desenvolvidas atividades minerarias.

Foto 5.1.8-2: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.429/04, onde serao futuramente
desenvolvidas atividades minerarias.
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5.1.9Boa Vista Extracao, Beneficiamento e Comércio de Argila Ltda. — ME. —
processos DNPM 821.415/99 e 820.566/92

Boa Vista Extragao, Beneficiamento e Comércio de Argila Ltda. - ME ¢é titular dos
processos DNPM de n° 821.415/99 e n° 820.566/92. Para o primeiro processo foi
outorgada a Portaria de Lavra n° 58/03, publicada no Diario Oficial da Unidao (D.O.U.)
de 23/04/03, enquanto que para o segundo processo se aguarda a aprovacao do
Relatério Final de Pesquisa, apresentado ao DNPM em 22/12/04. As areas abrangidas
por ambos 0s processos estdo situadas totalmente dentro dos limites municipais de
Santa Gertrudes. Para a area do primeiro processo foram ainda obtidas, anteriormente,
a Licenca de Instalacdo n°® 114.107 de 29/04/97 e de Funcionamento n° 103210 de
22/11/00, conforme processo CETESB n°21/00336/96.

Da area de concessao total de 4,79 ha da poligonal do processo DNPM 820.415/99,
foram ocupados pelas atividades de lavra, até o ano de 2005, cerca de 3,50 ha,
representados por taludes subverticais de até 25 metros de altura, em torno de uma
area atualmente alagada com piso na cota 602 m, estando entremeados por bermas de
larguras variaveis até a cota 625 m aproximadamente, conforme pode ser observado
nas Fotos 5.1.9-1 ¢ 5.1.9-2.

A éarea de 68,29 ha do processo DNPM 820.566/92, em fase de andlise da pesquisa
mineral realizada, como ja exposto, encontra-se ocupada por cana-de-agucar
entremeada por porcdes de mata ciliar, conforme pode ser observado na Foto 5.1.9-3.

Foto 5.1.9-1: Taludes e bermas da
area lavrada — porgcdo nordeste -
situada dentro dos limites da
poligonal do processo DNPM
820.415/99.
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Foto 5.1.9-2: Taludes e bermas da
area lavrada — porcao sul - na area
da poligonal do processo DNPM
820.415/99.

Foto 5.1.9-3: Vista geral da area da
poligonal do processo DNPM
820.566/92, a qual sera futuramente
ocupada pelas atividades minerarias
do complexo argileiro, sendo
atualmente ocupada em sua maioria
por cana-de-acucar (ao fundo)
entremeada por porgdes de mata
ciliar (primeiro plano), que serédo
devidamente preservadas.

Marcelo Ramos Mineradora — processo DNPM 820.160/03

A empresa requereu uma area, sob n°820.160/03, para a qual obteve a aprovagao do
Relatério Final de Pesquisa, conforme publicado no DOU de 31/05/07. Esta éarea, de
22,82ha, situa-se totalmente dentro dos limites municipais de Santa Gertrudes.
Atualmente encontra-se em fase de requerimento de lavra.
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5.2 Levantamento dos passivos ambientais

Neste item sdo apresentados os passivos ambientais existentes nas areas afetadas
pelas atividades de mineracéo. Este estudo apresenta os passivos que afetam o meio
fisico da regido ocupada pelos empreendimentos. Para a caracterizacdo dos passivos
levaram-se em consideracao os aspectos de degradag¢ao do meio ambiente, através de
contaminacdes e alteracdes de parametros naturais do solo, das aguas superficiais e
subterrdneas, em decorréncia da supressao da vegetacao, escavagdes para a extragao
do minério, deposicdes de materiais (botas-foras, depédsitos de argila, depdsitos de
solo) e estabelecimento de estruturas de apoio.

Para se estabelecer e caracterizar os passivos existentes nas areas afetadas pela
mineracdo adotou-se o conceito de indicadores ambientais, que podem ou ndo serem
totalmente quantificaveis e que podem causar impactos nos diversos componentes do
meio ambiente.

Para a realizagdo deste levantamento de passivos ambientais foram realizadas
algumas atividades basicas, a saber:

e Inspecdo ambiental da organizacao ou processo a ser analisado;
e Documentacao fotografica dos itens de passivo encontrados;

e |dentificacdo dos processos de transformagéo ambiental que deram origem aos
itens de passivo identificados;

e (Caracterizacao ambiental dos itens de passivo e de seus processos causadores;

Assim foram adotados os seguintes indicadores que permitiram caracterizar os
passivos ambientais:

e Supressao da vegetacao;

e Alteracdo na topografia do terreno;

e Alteragcao na dinamica superficial do terreno

e Alteracao no sistema natural de drenagem das aguas superficiais;

e Introducdo de estruturas e infra-estruturas operacionais e de apoio.
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5.2.1- Santo Antonio Agropecuaria Ltda. — processos DNPM 821.163/99 e
820.289/99

5.2.1.1 - Processo DNPM 820.289/99

Na area referente ao processo DNPM 820.289/99 as atividades de extragdo do minério
nao foram iniciadas. Esta area foi utilizada para a formacdo do depdsito de argila
extraida da éarea referente ao processo DNPM 821.163/99, ambas do mesmo
empreendedor.

Os passivos ambientais decorrentes da atividade de mineragcédo, na area do processo
DNPM 820.289/99, sao decorrentes da deposicdo do material argiloso (minério)
extraido da area vizinha (processo DNPM 821.163/99).

Este depésito, devido ao seu carater temporario, quando foi executado com a
deposicao do material, na forma de um aterro, ele ocorreu de forma ndo compactada e
sem a execucao de sistemas de protecado dos seus taludes.

As atividades de mineracao foram suspensas desde 2005 e desta forma parte do
sistema de drenagem foi deteriorada por aguas pluviais e pela falta de manutencao.
Assim pequenos sulcos de erosdo foram se estabelecendo e provocando o
carreamento (de pouca intensidade) do material ai depositado.

Esta area ocupada pelo depoésito, deverd ser recuperada através da remocdo do
material depositado, o que ja vem ocorrendo, com autorizagdo da CETESB (Anexo II).
E importante destacar que o sistema de drenagem das aguas pluviais que caem sobre
este deposito foi reformado e melhorado para as atividades de retirada de material,
com recuperacao e adocao de leiras, a fim mitigar os processos erosivos existentes.

O plano de recuperagdo desta area devera seguir os moldes do Programa de
Recuperacdo de Areas Degradadas - PRAD (item 9.5) elaborado para a area de
mineracao (escavacao) e adotado para a area do processo DNPM 821.163/99.

Nesta area, anteriormente a formacdo do depdsito, havia apenas vegetacao
antropizada e estabelecida por pastagens.

O acesso para o depoésito é feito através de estrada municipal e a qual devera ser
mantida. No interior da poligonal e da propriedade foram utilizados carreadores,
simples, sem revestimentos, consistindo em um dos passivos ambientais. Estes
carreadores deverdo ser recuperados através da remocdo do revestimento,
descompactacao da plataforma e recomposicao da vegetacao original.

No caso da continuidade da atividade mineradora, o sistema de drenagem deste
depodsito devera ser reforcado, através da complementagdo dos corddes nas cristas
dos taludes, estabelecimento de um sistema de drenagem das aguas pluviais com
canaletas que conduzam as aguas pluviais adequadamente para a parte baixa do
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terreno. Nesta parte mais baixa do terreno deverd ser implantada uma caixa de
decantagdo de sedimentos. Todo este sistema devera ser implantado através de
projeto especifico, considerando as condigbes da pluviosidade da regido e a
configuragé@o espacial do terreno natural e do referido depésito.

Iniciado o processo de extragdo dos minérios desta area, deverdo ser seguidas as
especificacoes do PRAD (item 9.5). Este plano devera ser iniciado em conjunto com as
atividades de forma a melhor aproveitar os recursos naturais existentes, tais como a
cobertura de solo orgéanico, e que deverao ser reaproveitados na recuperagao da area.

Foto 5.2.1.1-1: Sulcos de erosédo na
parte superior do depdsito de argila.

Foto 5.2.1.1-2: Sulcos de erosao no
talude do depdésito de argila. Neste
trecho a crista do talude se encontra
sem o corddo que controla o
escoamento das aguas pluviais.
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Foto 5.2.1.1-3: No centro da foto
aparece estrada municipal que
devera ser mantida. E em primeiro
plano aparece parte do carreador,
situado dentro da propriedade e
utilizado para a execugdao do
depdsito.

5.2.1.2 - Processo DNPM 821.163/99

Nesta area as atividades de mineracdo se desenvolveram até 2005, quando entdo
foram paralisadas.

Considerando esta situagéo, foram verificados os passivos ambientais estabelecidos
em decorréncia das atividades minerarias e também em decorréncia do tempo de
paralisacdo das atividades (falta de manutencao e adequacéo), que deteriora em
grande parte as estruturas e demais componentes do empreendimento.

Para o desenvolvimento das atividades de mineracdo foi elaborado inicialmente o
Relatério de Controle Ambiental - RCA que determinou as medidas de controle e
monitoramento dos impactos ambientais. Também foi estabelecido o plano de
recuperacao dessas areas degradadas pela atividade de mineragao.

Parte das medidas adotadas se encontra comprometida com a suspensado das
atividades de mineracdao, como ja citado acima, e contribuem para o surgimento de
passivos ambientais e que foram identificados neste levantamento.

O acesso para a area de mineracao se faz diretamente a partir de estrada municipal,
qgue devera ser mantida apds o encerramento das atividades de mineracéo.

Os taludes formados com a escavacao para a extracdo do minério se mostram
relativamente ingremes, em alguns pontos, facilitando os processos erosivos. A
retomada das atividades de mineracdo podera restabelecer um panorama mais
favoravel. No caso de se paralisar definitivamente as atividades, estes taludes deveréao
ser readequados quanto a sua geometria para garantir a sua estabilidade. As fotos
5.2.1.2-1 a 5.2.1.2-3 mostram aspectos da area minerada e das erosdes que ocorrem
nos trechos mais ingremes dos taludes.
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Foto 5.2.1.2-1: Vista geral da area de mineragdo. Em primeiro plano a area decapada
para o estabelecimento da expansao da cava, que aparece no centro da foto. A direita
aparece renque de sansao-do-campo no limite da area. Ao fundo observa-se parte da
APP recuperada do ribeirdo Santa Gertrudes.

Foto 5.2.1.2-2: Parte dos taludes de
cortes da cava se mostra com
processos erosivos. As  4guas
pluviais que provocam esta erosado
se dirigem para os sistemas de
decantagdo ja estabelecidos para
esta mineragéao.
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Foto 5.2.1.2-3 Aspectos dos sulcos
de erosao que estao se
desenvolvendo na é&rea minerada.
Parte do material carreado se dirige
para a area do processo DNPM
821.162/99 situada a jusante (ao
fundo e a direita da foto).

A maior parte das aguas pluviais que caem na cava de mineracdo € conduzida,
primeiramente, para uma caixa de decantacao intermediaria e para uma depressao
estabelecida pela prépria escavacdo do minério, ambas situadas dentro da area deste
processo. Em seguida essas adguas sdo encaminhadas, através de uma tubulagéao
enterrada para uma outra caixa de decantacdo e que situa-se na area do processo
820.290/99 onde os materiais mais finos sao devidamente decantados e depositados.

Outra parte das aguas pluviais, devido a situacédo de vizinhanca, segue em direcao da
cava estabelecida no processo DNPM 821.162/99, sem passar por sistemas de

decantacgao.
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Foto 5.2.1.2- 4: Caixa de decantacao
intermediaria e situada dentro da
poligonal do processo DNPM
821.163/99. A falta de manutencao
propiciou 0 desenvolvimento de
vegetacao espontanea no interior da
caixa.

AR >

Seesrciagho P sta s Cerlkcss e Rewesdmenis
11/06/2008



©

Foto 5.2.1.2-5: Parte das aguas
pluviais que caem na cava de
mineracdo se dirige para esta
depressdo onde se formou um
alagado, onde se estabeleceu
espontaneamente a  vegetacao
aquatica. Parte dos sedimentos se
deposita nesta area.

Foto 5.2.1.2-6: A caixa de
decantacdo situa-se na area do
processo DNPM 820.290/99. A
vegetagao espontanea se
desenvolveu recobrindo a maior
parte  deste  componente  do
empreendimento.

A deterioragdo, devido a falta de manutencao, das caixas de decantacao configura um
passivo ambiental permitindo que parte dos sedimentos que ainda estdo sendo
gerados pelas areas expostas (cavas e depdsitos) e situadas a montante, possa atingir
a rede natural de drenagem. A recuperacdo das caixas, através da retirada da
vegetacao espontanea e dos sedimentos ja depositados, € indicada como solugéo para
este passivo.

Parte do minério extraido foi estocado em depdsitos de argila, um deles situado na
area do processo DNPM 820.289/99 e descrito no item anterior. Os outros dois
situam-se dentro da area deste processo. O acesso para estes dois depdsitos se da a
partir da estrada municipal citada acima e através de carreadores implantados dentro
da area da poligonal. Ao final das atividades este carreador devera ser desativado e a
area recuperada conforme as premissas adotadas no PRAD apresentado neste EIA
(item 9.5). Para a recuperacao inclui-se a descompactacado da plataforma, obturacéao
dos sulcos de erosao e restabelecimento de vegetacdo adequada.

As areas ocupadas pelos depédsitos deverao ser recuperadas ao final de sua utilizacao.
Esta recuperacgéo devera ser feita imediatamente apés a desativagdo dos depésitos, ou
no caso de se efetuar o aproveitamento do minério existente abaixo desses depésitos,
esta recuperacao deverd ser feita apds a finalizagao da extragado do bem mineral.
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Atualmente, as condic6es ambientais deste deposito sdo semelhantes ao descrito no
item anterior. O minério depositado esta sendo removido para aproveitamento
(autorizado pela CETESB — Anexo Il) e os sistemas de drenagem foram recuperados.
Para o reinicio das atividades, com nova deposicao de argila, o sistema de drenagem
devera ser melhorado com a introdugdo de canaletas que conduzam as aguas pluviais
para uma caixa de retencao e decantacao de aguas e sedimentos.

Foto 5.2.1.2-7: A parte superior do
depésito de argila apresenta alguma
vegetagao espontanea.

Foto 5.2.1.2- 8: Neste depdsito de
argila, foram estabelecidas leiras
(com o préprio minério) nas cristas
dos taludes para evitar o0
escoamento das aguas pluviais.
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Foto 5.2.1.2- 9: O escoamento das
aguas pluviais dos dois depdésitos se
dava por esta parte situada entre
eles: A falta de manutencéo devido a
suspensao das atividades
colaborava para o desenvolvimento
dos processos erosivos.

5.2.2Mineradora Dois Irmaos Ltda. — processos DNPM 821.162/99, 820.290/99 e
820.525/99.

5.2.2.1 - Processo DNPM 820.290/99

A maior parte desta poligonal contém area de preservacdo permanente e foi recém
recuperada através de programa especifico. Para esta poligonal ha previsdo de
atividades de extracdo dos minérios de apenas uma pequena area, situada na parte
leste da poligonal.

Dentro da area delimitada pela poligonal ocorrem alguns passivos em decorréncia das
atividades de mineracdo que ja foram desenvolvidas nas areas vizinhas e que se
referem a uma bacia de decantacao de sedimentos, a uma pequena parte de depédsito
de solo e carreadores de acesso para manutencao destes equipamentos.

A bacia de decantacao de sedimentos € parte do sistema de drenagem dos processos
DNPM 821.163/99 (descrito no item anterior) e DNPM 821.162/99 a ser descrito a
sequir.

Esta bacia de decantacido recebe as aguas através de tubulacdo enterrada, dreno
(valeta) construido a céu aberto e tubos (mangote) colocados diretamente na superficie
do terreno e acoplados a um sistema de bombeamento. Em decorréncia da suspensao
das atividades, a vegetacao espontanea ocupou a maior parte da area desta bacia.

Para a retomada das atividades de mineracao esta bacia de decantacdo de sedimentos
devera ser reformada através da retirada da vegetacado esponténea e dos sedimentos
ja depositados. Os demais componentes deste sistema de drenagem também deverao
receber reformas através da limpeza e retiradas de sedimentos.
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Ao final das atividades a recuperacdo devera seguir as premissas dos planos de
recuperacdo das areas degradadas e devera incluir a retirada dos equipamentos
instalados (tubos e sistemas de bombeamentos) e na recomposi¢cdo do terreno e da
vegetacado. Anteriormente as atividades de mineragédo a area era coberta por vegetacao
de gramineas. A area da bacia de decantagdo pode ser vista na Foto 5.2.1.2-6
apresentada no item anterior.

O depdsito de solo foi formado através da deposicdo do material escavado em area
vizinha (DNPM 821.162/99). Toda a sua superficie (taludes e topo) se encontra
recoberta com vegetacdo de gramineas e ndo se observam processos erosivos se
desenvolvendo. Este material sera utilizado na recomposicdo de outras areas
degradadas.

Ao final das atividades de mineracéo a recuperacao desta area ocupada pelo depésito
de solos devera seguir as premissas do PRAD (item 9.5). A recomposicdo da
topografia e da vegetacao devera ser incluida nesta recuperacgéao.

As Fotos 5.2.2.1-1 e 5.2.2.1-2 mostram aspectos do depdsito de solo.

Foto 5.2.2.1-1: Vista geral do
depdsito de solo. Este material
podera ser utilizado na recuperacao
de outras areas degradadas.

Foto 5.2.2.1-2: Detalhe do depdsito
de solo mostrando uma indicacao
aproximada dos limites das duas
poligonais do DNPM e que englobam
este depdsito.

CINPRY G20 2810 S
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5.2.2.2 - Processo DNPM 820.525/99

Na area definida pela poligonal deste processo as atividades de extragdo do minério
ainda n&o se iniciaram. Ela serviu apenas para o estabelecimento de um grande
depoésito de argila e serviu como patio de secagem da argila extraida da area do
processo DNPM 821.162/99 e que sera analisada a seguir.

Para acesso para esta area de depdésito e do patio de secagem da argila foi utilizado
carreador implantado dentro das areas delimitadas pelas poligonais. Este carreador, ao
final das atividades de mineracdo devera ser recuperado, conforme plano especifico
incluindo a descompactacéo do seu leito (plataforma), obturacdo de sucos erosivos e
restabelecimento de vegetacdo adequada.

O depésito de argila € constituido por duas pilhas distintas e ambas de grandes
dimensdes. As Fotos 5.2.2.2-1 a 5.2.2.2-4 mostram aspectos dessas duas pilhas,
antes e depois do inicio da retirada do minério. Esta retirada foi autorizada pela
CETESB (Anexo I).

Foto 5.2.2.2-1: Vista geral do
depdsito de argila (no centro da foto).
Em primeiro plano aparecem as
cavas dos processos assinalados na
foto.

-
ey r-’. Foto 5.2.2.2-2: Outra vista do
uﬁ};-— | mesmo depbsito, antes do inicio da
- | retirada do minério.
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Foto 5.2.2.2-3: O depdsito de argila
(DNPM  820.525/99)  apresenta
inUmeros sulcos de erosdo no seu
talude. O material carreado era
detido nas caixas de decantacédo do
péatio de secagem de argila situado a
jusante (lado direito da foto).

Foto 5.2.2.2-4: Apresenta aspecto
atual do depésito em sua face leste,
de onde esta sendo retirada a argila.

Os taludes das duas pilhas, bem como a parte superior, tiveram seus sistemas de
drenagem parcialmente reabilitados para mitigar os processos erosivos que existiam e
permitir a retirada da argila destas pilhas. Este sistema deverd ser mantido e
melhorado, no caso do reinicio da operagdo do complexo argileiro.

O antigo patio de secagem da argila ocupa a maior parte da area definida pela
poligonal. Este patio foi estabelecido através da retirada da vegetacao superficial
(gramineas), construgdo de 6 camalhdes (terragos) de grandes portes, acompanhando
as curvas de nivel do terreno, implantacdo de caixas de retengdo da agua pluvial e
sedimentos. Estes camalhdes tem cerca de 1 metro de altura. As Fotos 5.2.2.2-5 a
5.2.2.2-7 mostram aspectos na época da implantacdo deste patio.

Os terragos tém a funcéo de controlar o escoamento das aguas pluviais, conduzindo-as
para caixas de decantacdo de sedimentos. Foram implantadas caixas de decantacao
de dois tamanhos, as menores com capacidade de reter cerca de 80 m? de agua, a
cada 50 metros ao longo de cada um dos camalhdes e as maiores, 6 caixas de grande
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dimensbées, com capacidade de reter de 3.500 a 4.500 m?® de agua distribuidas em
pontos estratégicos de cada terraco.

No levantamento de campo verificou-se que processos erosivos causaram a ruptura
dos terracos em alguns pontos. O processo erosivo também atingiu parte do solo
superficial do patio de secagem de minério, incluindo parte da argila ai depositada.
Todos esses materiais (solo, argila), bem como os sedimentos foram carreados pra
jusante em direcdo a APP do ribeirdao Santa Gertrudes.

Estes processos erosivos (passivo ambiental), no caso da continuidade dos trabalhos
de mineragdo deverao ser tratados através da recomposicao dos corddes rompidos,
remocao dos sedimentos das caixas de retencéo, e readequacao no dimensionamento
dos corddes nos trechos afetados por processos erosivos.

Esse patio de secagem de minério, com seus componentes, consistem em passivos
ambientais, conforme ja citado e no caso de suspensado das atividades de mineragao
esta area devera ser totalmente recuperada. No caso da continuacao das atividades de
mineracao, com a extracdo de minérios e estabelecimento de uma nova cava, a
recuperacao devera ser efetuada juntamente com o plano de recuperacdo das areas
degradas pela extragdo do minério.

As Fotos 5.2.2.2-5 a 5.2.2.2-10 mostram aspectos da implantacdo dos componentes
do pétio de secagem e da situagdo atual do mesmo, incluindo os processos erosivos
observados em campo.

Foto 5.2.2.2-5: Aspecto da
implantagao dos camalhdes
(terracos) do péatio de secagem da
argila.
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Foto 5.2.2.2-6: Os terragos
apresentam  dimensbes relativa-
mente grandes, no entanto em
alguns pontos houveram rupturas
devido a processos erosivos.

Foto 5.2.2.2-7: Aspectos da
implantagdo da caixa de retencdo de
aguas pluviais e de sedimentos.

Foto 5.2.2.2-8: Aspecto de uma das
rupturas do camalh&o e do processo
erosivo na area do patio de secagem
do minério.
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Foto 5.2.2.2-9: Aspecto atual de uma
das caixas de retencdo de &guas
pluviais e de sedimentos.

Foto 5.2.2.2-10: Esta area compde
parte de uma das caixas (de grandes
dimensdes) de retencdo de agua e
sedimentos. A  vegetagdo de
gramineas se desenvolveu de forma
intensiva.

5.2.2.3 - Processo DNPM 821.162/99

Esta area foi parcialmente minerada e a cava formada pela extragdo da argila ocupa o
lado oeste delimitado pela poligonal. As atividades de extragcdo do minério se deram até
0 ano de 2005. A paralisagdo das atividades acentuou o0s passivos ambientais
existentes e que serao relacionados.

O acesso a area de escavacao se faz por carreador que cruza a poligonal DNPM
821.163/99. A recuperacdo deste passivo devera seguir os mesmo procedimentos
adotados para aquela poligonal e apresentado no item 5.2.1.2.
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Os taludes da cava se mostram relativamente ingremes e permitem o desenvolvimento
de pequenos sulcos de erosdo. O reinicio das operacdes de escavacao devera prever
uma readequacao dos taludes de forma a minimizar 0s processos erosivos.

No caso de se paralisar definitivamente as atividades estes taludes deverdo ser
readequados quanto sua geometria para garantir a sua estabilidade, conforme
discriminado no PRAD (item 9.5). As Fotos 5.2.2.3-1 e 5.2.2.3-2 mostram aspectos da
area minerada.

Foto 5.2.2.3- 1: Aspectos das areas
escavadas para a retirada da argila.
Os taludes se mostram relativamente
ingremes e deverao ser
readequados para evitar
desequilibrios.

Foto 5.2.2.3- 2: Qutra vista da area
escavada. A vegetacdo de graminea
se desenvolveu em parte do piso da
cava, em decorréncia da paralisacao
das atividades.

Para o desenvolvimento das atividades de mineracdo foi implantado sistema de
escoamento e controle das aguas pluviais que caem na area escavada. Este sistema
consiste em estabelecer um caimento geral da cava em diregéo as bacias de retengao
e decantagdo das aguas superficiais e dos sedimentos. As aguas coletadas na bacia
de decantacdo situada logo a jusante da cava foram bombeadas para uma segunda
bacia de decantacao e situada na area da poligonal DNPM 820.290/99 (Foto 5.2.1.2-5
apresentada acima).

O sistema de bombeamento e todos o0s seus acessorios (tubos, mangotes, bases)
foram removidos da area devido a paralisagao das atividades.
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No caso da suspenséo definitiva das atividades de mineracédo este passivo devera ser
totalmente recuperado, de acordo com o PRAD adotado para este empreendimento
(item 9.5). No caso da continuidade das atividades a recuperagado da area devera ser
restabelecida com base na situacdo atual em que se encontram essas areas.

A maior parte do sistema de drenagem da area escavada estd se comportando
adequadamente. No entanto alguns sulcos erosivos situados em trechos dos limites da
poligonal estdo conduzindo inadequadamente as aguas e sedimentos para as areas
vizinhas (processo DNPM 820.521/99). Esta situacdo, no caso da retomada das
atividades de mineracao, devera ser remediada através da re-implantagcéao e reforgos
nos sistemas de canaletas de drenagens da area escavada. As Fotos 5.2.2.3-3 a
5.2.2.3-5 mostram aspectos do sistema de drenagem da area de mineracao

Foto 5.2.2.3-3: Vista da caixa de
decantagdo de sedimentos (em
primeiro plano). Esta caixa se mostra
com vegetacdo de graminea que se
desenvolveu em decorréncia da
suspensao das atividades de
mineragcdo. Ao fundo aparece o
alagamento, também formado pela
paralisagao das atividades.

Foto 5.2.2.3-4: Neste local estava
estacionado o] sistema de
bombeamento que enviava as aguas
pluviais desta caixa para uma
segunda caixa de decantagdo de
sedimentos situada na area do
DNPM 820.290/99 (ao fundo).
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Foto 5.2.2.3-5: sulcos de erosao de
pequenos e médios portes se
desenvolveram em alguns pontos
situados nos limites das poligonais.

Para se fazer a secagem da argila, foi implantado Péatio de Secagem na parte leste da
poligonal. Este patio foi implantado de forma integrada com o processo DNPM
820.525/99 e ja descrito no item anterior. As fotos 5.2.2.3-6 e 5.2.2.3-7 mostram
aspectos deste patio de secagem.

Foto 5.2.2.3-6: Vista geral do patio
de secagem da argila.
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Foto 5.2.2.3-7: Aspecto da caixa de
retencdo e decantacdao de aguas
pluviais e de argila.

5.2.3André L. Ramos Argileira — F.l. — processos DNPM 820.521/99, 820.244/99,
820.291/99 e 820.160/03.

5.2.3.1 - processo DNPM 820.521/99

A area definida pela poligonal DNPM 820.521/99 foi parcialmente minerada. A parte
oeste desta area ja foi escavada para a retirada da argila. Esta cava se encontra
inundada formando um grande alagamento, como pode ser visto na Foto 5.2.3.1-1.
Esta situacao, que configura um passivo ambiental, dificulta o acesso para esta area.
Para a retomada do processo de exploracdo da argila esta inundacdo devera ser
equacionada através de medidas que envolvam a retirada da agua de dentro desta
cava.

No periodo da realizacdo das atividades de mineragdo, as aguas pluviais eram
drenadas para um curso natural da bacia hidrografica do ribeirdo Santa Gertrudes. Este
procedimento de drenagem era executado através da utilizacdo de caixas de
decantagdo situadas nas areas delimitadas pelos processos DNPM 820/291/99 e
DNPM 820.244/99 e que seréo descritos a seguir.

A atual situacdo do sistema de drenagem incluindo as caixas de decantacdo também
consiste em um passivo ambiental. A recuperagcado devera considerar o panorama de
retomada das atividades de mineracdo. Neste caso o sistema devera ser readequado
para esta nova situagdo. Quando da desativacao das atividades minerarias, esta area
devera ser recuperada conforme o plano de recuperacao das areas degradadas pela
atividade desenvolvida.

A execucdo da atividade de mineracdo seguida de sua paralisacdo condicionou a
formagéao de taludes de cortes relativamente ingremes. Para a retomada das atividades
minerarias esta configuragdo devera ser readequada conforme os parametros definidos
no plano de lavra.
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O acesso para as areas de mineragdo se dava através de carreadores que se
encontrava interligado aos carreadores das areas de mineragdo contiguas. Este
componente de apoio (carreador) a esta mineragao devera ser recuperado nos moldes
do PRAD a ser apresentado adiante (item 9.5). Esta recuperacdo devera incluir a
descompactacdo da plataforma, a retirada de possiveis revestimentos e
restabelecimento da vegetacao de protecao.

A argila escavada nesta poligonal foi tratada, preliminarmente (secagem), no patio
estabelecido na area da poligonal DNPM 820.244/99 e que sera apresentado a seguir.

As Fotos 5.2.3.1-1 a 5.2.3.1-4 mostram aspectos da area minerada e de partes do
restante da poligonal.

Foto 5.2.3.1-1: Vista geral da area
minerada e que se encontra alagada.
O acesso a esta area ficou limitado
por essas condigdes.

Foto 5.2.3.1-2: Detalhe do talude de
corte da area escavada para a
retirada do minério.
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Foto 5.2.3.1-3: Vista da parte que
ainda ndo foi minerada. Os limites
destacados na foto sdo aproximados
e servem para a visualizagao da area
envolvida nesta poligonal.

Foto 5.2.3.1-4: Nos limites com a
area do processo DNPM 821.162/99
a vegetacao de gramineas se mostra
bastante desenvolvida. O limite
apresentado é apenas indicativo.

5.2.3.2- Processo DNPM 820.244/99

Esta area foi parcialmente minerada e também foi utilizada para a implantacdo de
estruturas de apoio que foram utilizadas por este empreendedor incluindo parte da
producao elaborada em outras poligonais.

O acesso a esta area se deu diretamente da estrada municipal e que sera mantida. Os
carreadores implantados na area definida pela poligonal permitiram acesso para os
componentes desta mineracdo e também como acesso para outras areas (DNPM
820.291/99 e 820.521/99).

Parte da area escavada se encontra inundada formando um alagamento. Esta situagao
que configura um passivo ambiental devera ser tratada através da retirada da agua,
quando do reinicio das atividades de mineragao.

Durante a realizacdo da mineracéao as aguas pluviais que caem sobre a area escavada
eram direcionadas para caixas de decantacao. O envio das aguas foi efetuado através

5 - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO % ASMR 5-42
x AR 327/08

EIA/RIMA Complexo Argileiro de Santa Gertrudes g Pad s ks fe Ressawands 11/06/2008



©

de bombeamento, que garantia a manutencao da cava. Apos a passagem pela caixa
de decantacdo as aguas eram encaminhadas para o curso natural de drenagem
através de dreno escavado no solo.

As caixas de decantacdo se encontram tomadas pela vegetacdo espontanea
(gramineas) e uma pequena quantidade de sedimentos que foram depositadas pela
operacdao. A recuperagdo dessas caixas se deve fazer através da supressdo da
vegetacao de gramineas e a retirada dos sedimentos.

Para o reinicio das atividades de mineracao toda a estrutura de drenagem devera ser
recuperada através da limpeza e reinstalacao dos equipamentos.

Na parte norte da area foi implantado um bota-fora que se estende para a area do
processo DNPM 820.291/99 e que sera apresentado a seguir.

Nesta area de bota-fora a vegetacdo espontanea recobre toda a superficie. Nao
ocorrem processos erosivos significativos e o sistema de drenagem superficial nao foi
finalizado.

No restante da area desta poligonal foi estabelecido patio de secagem de argila que
tratou o minério produzido nesta area e de outra area (DNPM 820.521/99) pertencente
ao mesmo minerador. Da mesma forma em que ocorre em outros componentes desta
poligonal, a vegetacdo esponténea se desenvolveu de forma intensa e recobre toda a
area destinada ao patio de secagem. Nao ocorrem processos erosivos significativos.

Para o controle do escoamento das aguas pluviais desta area de patio foi estabelecido
sistema de drenagem com valetas e caixa de decantacdo de sedimentos. A situacéao
atual desse sistema de decantacao foi descrita acima.

Esta area de secagem de argila, com todos os seus componentes deverdao ser
adequadamente recuperados ao final das atividades de mineracdo, nos moldes que ja
foram referenciados neste relatério. Parte dessas areas sera lavradas e a recuperacao
sera estabelecida conforme discriminado no PRAD (item 9.5). As areas néao lavradas
poderdo ser recuperadas imediatamente através da descompactagdo do terreno,
adequacao dos terracos e implantagao de vegetacao de protecao.

Além dessas areas ocupadas para o desenvolvimento das atividades foram
implantadas e construidas estruturas de apoio e que se encontram desativadas. Foram
encontradas as seguintes estruturas: galpdo, destorroador e guarita. No caso da
desativacao das atividades estas estruturas deverdo ser totalmente removidas e a area
recuperada através de plano especifico e que envolve a retirada de todas as estruturas,
recomposicao do solo e re-introdugcado da vegetacao. No caso do reinicio das atividades
estas estruturas deverao ser recuperadas através de reforma, no caso do galpao e da
guarita.

As Fotos 5.2.3.2-1 a 5.2.3.2-7 mostram aspectos desta area minerada.
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Foto 5.2.3.2-1: Vista geral da area
minerada (no centro da foto)
incluindo a parte alagada: Parte da
estrutura do destorroador também
aparece na foto.

Foto 5.2.3.2-2: No centro da foto, em
local de dificil acesso, se localiza a
caixa de decantacgao dos
sedimentos. Esta caixa situada
dentro desta poligonal serviu para
tratar as aguas da area minerada
situada na  poligonal DMPM
820.521/99.

Foto 5.2.3.2-3: Guarita de controle
de acesso para a area de mineragao.
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Foto 5.2.3.2-4: Aspecto do Bota-fora
estabelecido por esta mineradora. Ao
final das atividades de mineracao
esta area devera ser recuperada.

Foto 5.2.3.2-5: Aspecto de parte da
estrutura  do  destorroador. Os
equipamentos eletro-mecanicos
foram retirados.

Foto 5.2.3.2-6: Vista geral da area
do patio de secagem da argila. Em
primeiro plano aparece parte da
caixa de decantacgao dos
sedimentos. N&o se observam
cicatrizes de processos erosivos € a
vegetagao espontanea se
desenvolve de forma intensa.
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Foto 5.2.3.2-7: Vista de parte do
galpdo de protecdo de veiculos e
equipamentos.

5.2.3.3 - Processo DNPM 820.291/99

A éarea definida pela poligonal DNPM 820.291/99 foi parcialmente minerada e parte da
area abriga componentes advindos das atividades de mineragdo desta poligonal e de
outras pertencentes ao mesmo minerador.

Um afluente do ribeirdo Santa Gertrudes cruza esta area no sentido norte-sul
dividindo-a em duas partes. A parte leste foi minerada até os limites impostos pela APP
do corrego até o limite da poligonal.

Observa-se que a area definida pela APP do cérrego foi recém recuperada através de
plano especifico de recuperacao.

O acesso a area é feito diretamente da estrada municipal ou através de carreadores
que passam por areas das outras poligonais e que sdo do mesmo minerador e
encontram-se atualmente sem manutenc¢ao adequada.

A recuperagdo dos carreadores devera seguir os procedimentos indicados para as
demais areas.

As atividades de mineracdo se encontram paralisadas e a darea minerada foi
parcialmente recoberta por vegetagao espontanea.

Nesta parte ja escavada foi parcialmente estabelecido um pequeno depdsito de solo. E
para o controle do escoamento das &aguas pluviais foi implantado um sistema de
drenagem que inclui uma caixa de decantagdo de sedimentos. A saida da agua desta
caixa é feita por tubulagao que a interliga ao curso d’agua natural.

No lado oeste da poligonal foram implantados parte do Bota-fora citado no item anterior
e um grande depdsito de solos. Esses dois componentes foram protegidos com
sistemas de drenagem superficial e que inclui uma bacia de decantacdo de
sedimentos.
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A vegetacdo de graminea apresenta um desenvolvimento espontaneo, mas nao
recobre totalmente o depdsito de solo e os taludes da area escavada se encontram
sem vegetacao. Os processos erosivos sao de pequenas intensidades, no entanto eles

devem ser devidamente controlados.

As cavas de retirada de minérios, o bota fora, o depésito de solo, o sistema de
drenagem e demais componentes deste empreendimento deverao ser recuperados ao
final das atividades de mineragdo, através de planos especificos e nos moldes do

PRAD apresentado neste estudo (item 9.5).

As Fotos 5.2.3.3-1 a 5.2.3.3-5 mostram aspectos desta area minerada.
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Foto 5.2.3.3-1: Vista geral da area
que ja foi minerada. Ao fundo
aparece parte do grande depésito de
solos. A vegetacdo espontanea
recobre este depdsito e ndo se
observam sinais de eroséo.

Foto 5.2.3.3-2: Nesta parte da
poligonal foi implantada caixa de
decantacdo de sedimentos. A
vegetacdo de  desenvolvimento
espontaneo recobre este
equipamento.
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Foto 5.2.3.3-3: Vista de parte do
Bota-fora implantado nesta area.

Foto 5.2.3.3-4: O depoésito de solos
se mostra com densa cobertura de
vegetacao de gramineas. Nao foram
encontrados sinais de processos
erosivos. As  alteragbes nas
paisagens, na topografia, drenagem
natural dos terrenos configuram
passivos.

Foto 5.2.3.3-5: Outra vista do
deposito de solos no limite da APP
que foi recém recuperada. A estaca
branca demarca o limite da APP.
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5.2.3.4 - Processos DNPM 820.160/03

Esta area ainda nao foi minerada, mas algumas atividades ja foram desenvolvidas uma
vez que o terreno foi utilizado anteriormente para o estabelecimento de patios de
secagem da argila.

A argila processada neste local é proveniente de outras areas ja mineradas e
pertencentes ao mesmo empreendedor.

Para o estabelecimento deste patio foram implantados os camalhdes (terracos) e a
vegetacao superficial foi suprimida. Nao foram implantadas caixas de decantacdo de
sedimentos.

A Foto 5.2.3.4-1 mostra aspectos desta area de patio de secagem de argila, onde nao
foram encontrados vestigios de processos erosivos, uma vez que a area se encontra
recoberta com gramineas e nem de deposicao de sedimentos.

Este componente de apoio as atividades de mineracdo também configura um passivo
ambiental.

Caso as atividades de mineracao nao venham a se desenvolver esta area devera ser
recuperada através de um plano especifico para as condicdes atuais em que ela se
encontra atualmente. Neste plano devera ser incluso a descompactagao da superficie
do terreno e recomposi¢cao de vegetacao através do plantio de espécies nativas.

Foto 5.2.3.4-1: Vista geral da area
onde se estabeleceu o patio de
secagem de argila. Nao foram
encontrados vestigios de processos
erosivos e nem de deposicao de
sedimentos. A vegetacao
espontdnea se desenvolve de forma
acelerada.

5.2.4 - José Idario Sillman - ME — processo DNPM 820.522/99

Nesta area o processo de escavacao estabeleceu uma cava que ocupa a maior parte
definida pela poligonal. Esta cava se encontra inundada e assim como acontece nas
cavas das poligonais vizinhas (DNPM 820.521/99 e 820.523/99), para a continuidade
das atividades este passivo (inundacao) devera ser equacionado através da retirada da
agua armazenada dentro da cava de forma controlada. A escavacao atingiu uma
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pequena drenagem intermitente que, com a contribuicdo das aguas pluviais, formam
este corpo d’agua. Nesta area houve autuagédo (Auto de infragdo ambiental n® 35.586,
de 15/01/2003) pela intervencdo em APP e foi realizada compensacdo ambiental. Na
area contigua a esta, pertencente a André L. Ramos Argileira — F.I., ocorreu 0 mesmo
(Auto de infracdo ambiental n® 35.583, de 13/02/2003).

A alimentacdo através das aguas subterraneas e pluviais faz a renovacao constante do
volume de agua acumulado. O excesso é encaminhado para a rede de drenagem
natural (ribeirdo Pau d’Alho), através de valeta que interliga a caixa de decantacao e
através das cavas contiguas e que também se encontram inundadas. As condicbes
espaciais desta poligonal acabaram impondo a execucdo de taludes relativamente
verticalizados e que deverao se adequar, quando da sequiéncia normal das atividades.
Os taludes apresentam uma configuragdo que nao é totalmente estavel. Eles se
mostram relativamente verticalizados e com sinais de pequenos desbarrancamentos e
sulcos erosivos. Durante o periodo de operacao das atividades de escavacao a area foi
mantida drenada e as aguas foram encaminhadas para o curso d’agua natural através
sistema de drenagem que incluia uma bacia de decantacéo. Esta bacia esta localizada
na area definida pela poligonal DNPM 820.244/99 e descrita nos itens anteriores. Para
o reinicio das atividades este sistema de drenagem devera ser reformado através da
limpeza e desassoreamento dos seus componentes.

Na parte leste desta area foi construido barracdo para manutencao das atividades da
mineracao. Este barracdo consiste em estruturas simples de sustentacédo de cobertura
de telhas onduladas.

A recuperacao da cava de mineracdo devera seguir as premissas preconizadas no
PRAD (item 9.5). Esta recuperacdo devera envolver todos os equipamentos e
componentes do empreendimento (caixa de decantacdo, carreadores de acesso,
valetas de drenagem, galp&o). As Fotos 5.2.4-1 a 5.2.4-4 apresentam vistas dos
componentes desta mineradora.

Foto 5.2.4-1: Vista geral da area da
mineracao, que aparece no centro da
foto e a jusante do barracéo.
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