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8.2 Hip6teses de Impactos Associados ao Meio Fisico

8.2.1 Hipodtese de impacto: Incremento dos niveis de ruido e vibracdao e
incobmodo a populacao

a) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais
previstos

Fases do - Aspecto Impactos
Empreendimento Atividades Ambiental Ambientais
Movimentacido de
maquinario, equipamentos e

Incremento dos
niveis de ruido

5 caminhdes; 5 i : ~
|m8|a;rtaa<§§§ e Ger:g\a}:grc;e;:)wdo e vibracdo e
perag ¢ incomodo a
Detonagdes para desmonte populacéo
do minério.

Avaliacao do impacto

Para efeito de avaliagdo deste impacto considerou-se apenas as etapas de
implantacao e, principamente, operacdo quando o empreendimento devera atingir o
pico de suas atividades, considerando a movimentacdo de maquinario, equipamentos e
caminhdes e detonagdes para desmonte de minéro.

Para avaliacao do impacto na fase de operacédo do empreendimento, além dos dados
do diagnostico, onde foram realizadas medicdes de ruido ambiente, ruido de fundo e
de vibragédo, também foram levantadas informagdes a partir de medi¢cdes de ruido e
vibragdes de maquinas e equipamentos a serem empregados nas atividades
minerarias do Complexo Argileiro de Santa Gertrudes, sendo estes: pa-carregadeira,
retro-escavadeira e perfuratriz, aléem de detonagbes, a fim de avaliar o impacto
ambiental a ser gerado pelo empreendimento. Para tanto, foram realizadas medi¢des
em empreendimento similar, a fim de projetar, da forma mais préxima possivel, o futuro
impacto a ser causado pelo empreendimento em anélise neste estudo ambiental. Tais
medicoes foram realizadas em fase de operacdo de tal empreendimento, a fim de
avaliar a etapa que apresenta o pior cenario em relacéo a geracao de ruido e vibracao.

Além dos parametros de ruido ambiente e ruido de fundo, também foram levantados os
seguintes parametros:

e Lmax: Ocorréncia do maior nivel de vibracdo no parametro de Velocidade de
particula com detetor de PICO durante todo o periodo de monitoramento.
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e Lmin: Ocorréncia do menor nivel de vibracdo no parametro de Velocidade de
particula com detetor de PICO durante todo o periodo de monitoramento.

e Nivel de Vibracdo de Fundo — Lg ver: Avaliacdo estatistica de eventos com
ocorréncia de 90 % do periodo de medicao, apresentacdo do nivel de vibragdo no
parametro de Velocidade de particula com detetor PICO.

O Quadro 8.2.1-1 a seguir apresentada os resultados das medicbes de Ruido
Ambiente, Ruido de Fundo e Vibragdo, medidos em 9 pontos, em 25 de abril de 2007.

Ja o Quadro 8.2.1-2 apresenta os resultados das medicées de ruido realizadas em
cada equipamento/atividade do empreendimento similar ao Complexo Argileiro de
Santa Gertrudes, enquanto que o Quadro 8.2.1-3 ilustra os resultados das medicdes
de vibracao geradas com as detonagdes para desmonte do minério.

Quadro 8.2.1-1: Ruido Ambiente, Ruido de Fundo e Vibracao

) ) ; Vibracao
Ruido Ambiente Ruido de Fundo
Local MM/S- PICO
Leq- dB(A) Lgo — dB(A)
L90ve| - mm/s
Ponto 1 39,2 34,0 0,158
Ponto 2 40,8 34,0 0,177
Ponto 3 39,1 35,8 0,164
Ponto 4 46,7 43,1 0,162
Ponto 5 58,3 37,7 0,204
Ponto 6 62,5 39,3 0,229
Ponto 7 69,6 49,7 0,204
Ponto 8 69,8 57,0 0,197
Ponto 9 64,3 48,4 0,201
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Quadro 8.2.1-2: Ruidos de Equipamentos/Atividades de Empreendimento Similar

Atividade Distancia Nivel
Equipamento (metros) LEQ - dB(A)
Perfuratriz 50 83,3
Motor/compressor 50 73,3
P& carregadeira 50 68,7
Atividade de Mineracao 400 57,2
Desmonte de rocha Direto na cava 90,1 (1° detonag?o)
(cava) 88,6 (22 detonagio)
Desmonte de rocha 505 65,2 (1°detonacao)
(varanda) 54,0 (2° detonacio)

Quadro 8.2.1-3 Niveis de Vibracao Gerados pelas Detonacoes de
Empreendimento Similar

Distancia Nivel Vibracao (Ma
Atividade Stanc 'vel Vibragdo (Max)

(metros) Vel — mm/s(Pico)

Desmonte de rocha 505 3,39 (12detonacio)

(varanda) 1,95 (22 detonacgdo)

Abaixo sdo apresentados os graficos obtidos com as medicbes supracitadas.

;“; BUFFER CONTENTS Profile #1 - RMS (A)
1 ~ — ~——— e t0=0'01
75 . t1=2'00
55 . Lmin=77.3dB
35 Lmax=91.5dB
| LEQ=88.3dB
154
_51 ] ] ] ] ) ) ) S
1 28 56 84 112

Cursor: t[120]=2'00 (14:47'28) Lev=89.9dB
Figura 8.2.1-1 - Perfuratriz de rocha com compressor (50 m)

8.2 - AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS — MEIO 8.2-3

EIA/RIMA C omplexo Argileiro de Santa Gertrudes Aoty Pl st el i Bt AR 527/08
11/06/2008



©

t0=0'01

PN A
4 A~ v v W -1
55V \w\'J““\\__,\,//ﬂ\\J“’ eL=Liie

Lmin=54.1dB

dB BUFFER CONTENTS Profile #1 - RMS (A)

35 Lmax=81.4dB
LEQ=73.3dB
15
=3, ' ' ' ' ' ' ' ' s
1 16 32 48 64

Cursor: t[76]=1'16 (11:34'48) Lev=65.8dB
Figura 8.2.1-2 - Motor diesel com compressor (50 m)
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Figura 8.2.1-3 - Pa-carregadeira (50 m)
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Cursor: t[120]=2'00 (14:40'34) Lev=41.1dB
Figura 8.2.1-4 - Ruido produzido na mina a distancia de 400 m.
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Figura 8.2.1- 5 - Ruido durante detonacao medido diretamente na cava — 12
detonacao
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“Cursor: t[153]=2'33 (16:12'45) Lev=43.2dB
Figura 8.2.1- 6 - Ruido durante detonacao medido diretamente na cava — 22

detonacao
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Figura 8.2.1- 7 - Niveis de vibracao e ruido medidos na varanda do escritério da
empresa mineradora, distancia de 505,31 m.

As Fotos 8.2.1-1 e 8.2.1-2 abaixo ilustram a localizagdo dos pontos onde foram
realizadas as medicOes supra.

Foto 8.2.1-1 —
ilustra as medicoes
de ruido gerado
por detonagao
diretamente na
cava.
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A partir destas medicdes foi possivel projetar os niveis de ruido para a Area de
Influéncia Direta do Complexo Argileiro de Santa Gertrudes, conforme apresentados no

quadro a seguir.

Quadro 8.2.1- 4 - Projecao dos Niveis de Ruido para Distancia até 4000 metros —
Complexo Argileiro de Santa Gertrudes

Medicao Projecao
Evento Distancial Leq | Lmax | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000
(M) | dB(A) [dB(A) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
Mineracao 400 57,2 - 552 49,2 | 43,2 | 39,6 | 37,2
Detonacéo 1 505,31 - 76,0 | 76,0 699 | 63,9 | 60,4 | 57,9
Detonacao 2 505,31 - 684 (684 ]| 62,0 | 56,3 | 52,8 | 50,3

Nota: Para detonagdo, tomou-se como base para célculo o nivel mdximo constatado (Lmax - dB(A), para
osdemais eventos o Nivel Equivalente Continuo (Leqg-dBA).

O Quadro 8.2.1-5 apresenta a previsdo do potencial impacto ambiental a ser gerado
pelo ruido na Area de Influéncia Direta, considerando os resultados das medigdes
realizadas no dia 25 de abril para a avaliagao do ruido ambiental.
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Quadro 8.2.1- 5 — Previsdo de Impacto Ambiental na Area de Influéncia Direta

o Ruido Ambiente Atividade de mineracao | Desmonte de Rocha
Distancia do 25/abril (Projecao) (Projecao)
Complexo
Leq- dB(A) Leg- dB(A) Lmax- dB(A)

1000 40,8 49,2 69,9

2000 39,1 43,2 63,9

3000 46,7 39,6 60,4

4000 58,3 37,2 57,3

Segundo os dados apresentados, para as atividades mineradoras, exceto explosdes
para desmonte de rocha, haverd um pequeno incremento no ruido ambiental expresso
pelo parametro Leq — dB(A), até 2000 metros de distancia.

Durante detonagOes para o desmonte de rocha, teremos influéncia para distancia de
até 3000 metros. E importante observar que, no caso de detonagdes, tomou-se como
mais restritivo o Nivel Maximo de Ruido — Lmax dB(A) constatado no periodo.

Portanto, diante a area de concessado da lawa onde serd instalado o Complexo
Argileiro de Santa Gertrudes, sera minimo o impacto causado pelo ruido das atividades
diretas da mina, em todo o entorno. Apenas para as atividades de desmonte de
barranco sera percebido o evento da explosao, porém, com um nivel sonoro muito
baixo. Em explosdes deste tipo, primeiramente € ouvido o estampido da detonacéo, e
logo apos, o nivel sonoro provocado pela sobrepressdo atmosférica (NBR 9653), este
evento com componentes em baixas freqiiéncias e amplo comprimento de onda ira
propiciar uma grande propagacao aérea e duragdo sempre superior a do evento
gerador em funcao da topografia, tipo de vegetacao e direcéo do vento.

De acordo com a NBR 10151 o nivel critério de avaliagdo (NCA) para ambientes
externos em areas mistas, predominantemente residencial, sem corredores de transito,
€ de 55 dB (A), considerando que as medicoes feitas nas areas urbanas, pontos 8 e 9,
chegaram a 58,3 dB (A) e considerando que a atividade de mineragéo (projecao)
chegou a 37,2 dB (A), acredita-se que a percepcao de ruido na area urbana sera
minimo, ou imperceptivel.

Ainda, de acordo com a NBR 10151, se o nivel de ruido ambiente, L,,, for superior ao
valor estabelecido para a area e o horario em questdo, o NCAassume o valordo L,,,

Para vibracao, o Nivel Maximo (Lmax) constatado no parametro velocidade de particula
(Vel- mm/s) com detetor de PICO, para uma distancia aproximada de 500 metros, foi
de 3,30 mm/s, sendo que a NBR 9653 estabelece como nivel maximo 15 mm/pico para
300 metros.
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Deve se considerar que no entorno da area do empreendimento, em um raio de 4 km,
ndo existem concentragdes urbanas, havendo apenas algumas unidades habitacionais,
conforme levantamento realizado para diagnoéstico da AID do meio socioecondémico. A
localizacdo destas unidades pode ser vista na Figura 7.3.3.3-1 - Mapa de Localizacao
das edificagdes do entomo da ADA. Ressaltando-se ainda que a atividade
agropecudria esta apoiada sobre o cultivo de cana-de-acucar, a tendéncia nesta area é
de diminuigdo da populagédo rural. Apenas a partir destes 4 km é que se encontra a
area urbana de Santa Gertrudes, situada a sudoeste do empreendimento.

c) Valoracao dos impactos ambientais

Implantacao
Natureza Reversibilidade
Positivo Negativo Reversivel Irreversivel
X X
Abrangéncia
Pontual Local Regional
X
Relevancia
Irrelevante Moderadamente Relevante Muito relevante
relevante
X
Magnitude
Desprezivel Baixa Moderada Alta
X
Duracao Incidéncia
Temporario Permanente Direta Indireta
X X
Manifestacao
Continua Descontinua Ciclica
X
Ocorréncia Prazo de ocorréncia
Real Potencial Curto Médio a longo
X X
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Operacao
Natureza Reversibilidade
Positivo Negativo Reversivel Irreversivel
X X
Abrangéncia
Pontual Local Regional
X
Relevancia
Moderadamente :
Irrelevante relevante Relevante Muito relevante
X
Magnitude
Desprezivel Baixa Moderada Alta
X
Duracao Incidéncia
Temporario Permanente Direta Indireta
X X
Manifestacao
Continua Descontinua Ciclica
X
Ocorréncia Prazo de ocorréncia
Real Potencial Curto Médio a longo
X X

d) Acoées de gestao
Medidas de controle:

- Realizar manutencéao e regulagem peridédica dos motores, a fim de gerar menor ruido.

- Escolher rotas para trdfego de caminhées que venham a gerar o menor impacto
possivel em areas urbanas.
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- Calcular a quantidade exata de explosivo para o desmonte de rocha, evitando-se,
desta forma, explosdes complementares.

Medidas de Monitoramento:

- Propde-se um Programa de Monitoramento de Ruido para verificar a situacao
constatada e as eventuais alteragdes decorrentes da implantacdo, operacdo do
empreendimento, e também obter dados para a consecucao de retroandlises, com
vistas a geracao de subsidios para a prevencgao, correcao e mitigacdo de possiveis
impactos.

e) Magnitude dos impactos previstos considerando as acoes de gestao previstas

O impacto decorrente do acréscimo de ruidos e vibracbes gerados em ambas as
etapas do empreendimento sdo classificados como de baixa magnitude, tendo em
vista que ndao ha como prever o grau de eficiéncia das medidas de controle propostas,
sugere-se o monitoramento deste impacto, cuja magnitude pemanece a mesma. Cabe
aqui ressaltar que nao ha, num raio de 4 quildbmetros a partir dos limites externos do
empreendimento, ndcleo urbano que possa ser afetado por este impacto.

f) Responsabilidades
Aadocéao das acdes de gestao € de responsabilidade dos empreendedores.

8.2 - AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS — MEIO

Fisico 8.2-11
AR

EIA/RIMA C omplexo Argileiro de Santa Gertrudes Aoty Pl st el i Bt AR 527/08
11/06/2008



©

8.2.2 Hipodtese de impacto: Alteracao da Qualidade do Ar

a) Atividades potencialmente geradoras dos aspectos e impactos ambientais
previstos

Fase (.’O Atividades Aspecto ambiental Imp_actog
empreendimento ambientais

Remocéo do solo,
decapeamento;

Ampliacao das cavas,
Implantacéo e lavra do minério, formacao Emissdes PTS, PI, Alteracdo da
Operacao de pilhas; NOx, SO,, COe COV | qualidade do ar

Movimentacédo de
maquinas, equipamentos e
de caminhdes.

b) Avaliacao do impacto

O processo de extracdo e transporte da argila esta descrito em detalhes no item 5 -
Caracterizagdo do Empreendimento. A seguir, no Quadro 8.2.2-1 estdo transcritas
apenas as fontes ou operacdes de interesse pela geracdo de emissdes aimosféricas,
juntamente com a descrigdo destas e os respectivos poluentes emitidos.

Quadro 8.2.2-1: Identificacao das fontes emissoras e poluentes emitidos

Fonte ou s .
Atividade Descricao de Emissao Poluentes
Remocdo do | Emissdo gerada durante a remocao do solo vegetal. PTS e PI
Solo (Fonte  "Emissio gerada pelos equipamentos durante a remocao PTS e PI, SOx,
Area) do solo vegetal. NOx, CO e COV
Formacao de | Emissdo gerada durante a formacao de pilha de solo PTS e P
Pilha de Solo | vegetal.
(Fonte Emissdo gerada pelos equipamentos durante a formacao PTS e PI, SOx,
Volume) de pilha de solo vegetal. NOx, CO e COV
Remocio do Emissdo gerada durantgp desmonte do capeamento PTS e P
. (decapeamento) de estéril.
Estéril(Fonte il .
Volume) Emissdo gerada pelos equipamentos durante o PTS e PI, SOx,
desmonte do capeamento (decapeamento) de estéril. NOx, CO e COV
Formagdo de | Emissdo gerada durante a formacio de pilha de estéril. PTS e PI
Pilh Estéril
! ?Fcée;]testen Emissédo gerada pelos equipamentos durante a formacéo PTS e PI, SOx,
Volume) de pilha de estéril. NOx, CO e COV

8.2 - AVALIACAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS — MEIO 8.2-12

EIA/RIMA C omplexo Argileiro de Santa Gertrudes Aoty Pl st el i Bt AR 527/08
11/06/2008




©

Fonte ou . ok
Atividade Descricao de Emissao Poluentes
Emissdo gerada durante as operagdes de perfuracao de

Perfuracio de rocha para posterior desmonte do minério (argila) por PTS e PI
rocha (Fonte explos~|vos. - .

Volume) Em|ssa9 gerada p_elo equipamento a dlegel para PTS e PI, SOX,
operagéo dos equipamentos de perfuragao NOx, CO e COV
(perfuratiizes).

Desmonte por | Emissao gerada durante o desmonte do minério (argila) PTS e PI, SOx,
Explosdao de | mecanicamente ou por explosivos. NOx e CO
Argila(Fonte | Emissao gerada pelos equipamentos e operagoes de PTS e PI, SOx,

Volume) explosdo durante o desmonte minério (argila). NOx, CO e COV
Remogio de Emi_sséo gerade} du_rante 0 carregamento do minério PTS e P

Argila (Fonte (arglla)em caminhdes. .

Volume) Emissdo gerada pelos equipamentos durante o PTS e PI, SOx,
carregamento do minério (argila) em caminhdes. NOx, CO e COQV

Transporte de Emi§sép gerada durante o transporte do estéril dentro PTS e P
Estéril (Fonte |-dasiazdas.

Linha) Emissdo gerada pelos escapamentos dos veiculos de PTS e PI, SOx,
transporte do estéril dentro dasjazidas. NOx, CO e COV
Emissdo gerada durante o transporte do minério (argila) PTS e PI
Transporte de | dajazida aos patios e destes asindustrias ceramicas.
Argila (Fonte | Emissao gerada pelos escapamentos dos veiculos de PTS e PI. SOx
Linha) transporte do minério (argila) da jazida aos patiose NOx. CO ’e CO\’/
destes asindustrias ceramicas. ’

Notas:
PTS — Particulas T otais em Suspensao;
Pl — Particulas Inal &veis;
SOx— Oxidos de enxofre
NOx —Oxidos de nitrogénio
CO—-Monéxdode carbono
COV —Compostos Organicos Vol ateis

Para efeito de avaliacdo de impactos foram feitas modelagens para NO2, SO2, CO,
PTS e PI, para os trés primeiros parametros foi considerada a situacao atual das vias,
ja os resultados da modelagem de PTS (Particulas Totais em Suspensédo) e PI
(Particulas Inalaveis) consideraram as agdes de gestao previstas no item d), como uso
de pavimento rural e umectacgdo das vias.

O resultado da modelagem para emissdao de PTS calculada para a operagcédo do
empreendimento chegou a uma emiss&o de 14.330,23 Mg/ano, valor muito alto e que
poderia inviabilizar a operagdao do empreendimento, uma vez que a bacia aérea em que
se encontra é saturada em material particulado.

Além destes parametros, o estudo de dispersdo (na integra no Anexo XVIII) realizado
também contempla o parametro de Hidrocarbonetos Nao Metano (HCNM), para o qual
a legislacao nacional (CONAMA) nao define padrao de qualidade.

O periodo de operacédo das lavras de argila sera 12 horas de segunda a sexta e 8
horas aos sabados. Assim, para os calculos das taxas de emissdo, considerou-se que
a maioria das operagdes unitarias de lavra a céu aberto e transporte do minério (argila)
opera até 12 horas/dia de segunda a sexta e até 8 horas/dia aos sabados.
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No caso das explosdes, foi considerada aproximadamente 1 explosdo por painel por
semana, ocorrendo no intervalo entre o periodo da manha e o da tarde, totalizando
assim 10 explosdes/semana, ou seja, 02 por dia. Para efeito de simulacdo, estas
explosdes foram localizadas nos painéis 01 e 07.

As fontes emissoras (remocao de solo, esteril, formacéo de pilhas, explosdes) possuem
uma caracteristica dindmica, ou seja, nao sdo fixas em um ponto da cava. Para a
simulacdo, estas fontes foram localizadas préximas ao centro de cada cava, pois nao é
possivel representar o deslocamento das fontes.

Consideracdes metodolégicas

- Para realizar a avaliagdo dos impactos gerados pelo complexo Argileiro de Santa
Getrudes, realizou-se uma modelagem matematica através do software de dispersao
atmosférica de poluentes ISC AERMOD View, da Lakes Environmental Software Inc.,
CA, cujos algoritmos para o calculo das concentracdes dos poluentes nos receptores
discretos sdao os mesmos aprovados e referendados pela U.S.EPA (United States
Environmental Protection Agency).

- O modelo utilizado foi o ISCST3, que € um modelo matematico de dispersao dos
poluentes na atmosfera referendado pela U.S.EPA do tipo “Steady State” (pluma em
estado fixo ou estatico, pois ndo considera o tempo gasto entre o ponto de emisséo e o
ponto receptor). O ISCST3 é baseado em modelos de dispersdo de pluma gaussiana,
assumindo que a pluma de uma determinada fonte de emissao se dispersa segundo a
equacao de Gauss.

- Cabe destacar que a utilizacdo de modelos matematicos como ferramenta para
estudos de dispersao atmosférica depende de fatores tais como:

e Disponibilidade de dados meteorologicos e topograficos locais e regionais;

e (Qualidade e quantidade de dados basicos disponiveis, tais como os dados das
fontes de emissdes, meteorolégicos, qualidade do ar, efc;

e Dimensbes das fontes de emissdes e edificacbes proximas as estas, as
coordenadas geograficas das fontes, edificagoes e os limites do empreendimento.

Limitagcdes do modelo ISCST3:

e Modelos de pluma em estado fixo ou estatico “Steady-State“ e de pluma em linha
continua e reta.

o Supbe-se aimosfera uniforme em toda a regido do estudo durante cada hora do
dia;
o Olimite maximo para avaliagcoées dos impactos é de 50km.
e Aplicacdo para emissdes continuas de poluentes;
e O modelo ndo visa transformagdes quimicas dos poluentes.
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- Em geral, os modelos de dispersdao apresentam melhores resultados quando
aplicados em areas com topografia e meteorologia relativamente simples (caso da area
em questdo), uma vez que essas variaveis podem tornar a simulacao extremamente
dificil.

- Os modelos gaussianos tém propiciado interpretacdes adequadas para a maioria das
avaliacdes habitualmente realizadas, razdo pela qual tém sido utilizados pela maioria
dos Orgéos de Controle Ambiental, em ambito mundial.

- Os arquivos digitais das modelagens estdo em CD incluso no Relatorio de Estudo de
Dispersao”, Anexo XVIII.

Resultados

Os resultados sao apresentados considerando-se 0s parametros em separado.
Portanto, destaca-se que havera variacdo quanto a relevancia e magnitude dos
impactos, dependendo do parametro analisado.

Didxido de Nitrogénio (NO.)
Como pode ser observado nas figuras a seguir, do periodo simulado (2002 a 2006), as

maximas concentragdes no periodo horario ocorreram em 2002 e para o periodo anual,
em 2006. Destaca-se que as taxas de emissdes calculadas sdo de NOx (NO + NO,).

As figuras a seguir apresentam as isopletas das primeiras maximas para o periodo de
exposicdo de 1 hora referente ao ano de 2002 e para o periodo anual, referente ao ano
de 2006. Estes foram os resultados mais criticos observados nas modelagens.

As figuras mostram as curvas de isoconcentragbes equivalentes aos padrdes de
qualidade do ar primario e secundario definidos pelo CONAMA 03/90. (Padrdes
primarios: 320 ug/m?® para periodo de 1 hora e 100 ugim®, para periodo anual; Padrdes
secundarios: 190 pg/m® para periodo de 1 hora e 100 ug/m® para periodo anual).
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Figura 8.2.2-1 — Curvas de Isoconcentracoes de NO, para periodo de
exposicao de 1 hora, ano de 2002
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Figura 8.2.2-2 — Curvas de Isoconcentracoes de NO, para periodo de
exposicao anual, ano de 2006
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Quanto aos padrdoes de curto periodo de exposicao, no ano de 2002 ha ultrapassagens
do padrio primario (320 ug/m?®) em locais proximos a area de lawra.

A curva que representa o padrao secundario (190 ug/m3) no ano de 2002, atinge
pequena area do Horto Florestal, localizado a oeste do empreendimento.

Ao longo das vias, no trecho centro-leste, observa-se que em alguns pontos as
concentragdes horarias chegam a 190 ug/m3, e em outros pontos, pode-se ainda
observar curvas de 320 pug/m°®.

E importante ressaltar que este resultado considerou a operacdo conjunta e
concentrada das fontes e o pior cenarno meteoroldgico possivel para dispersdo de
poluentes. Na pratica, é pouco provavel que a combinacgao utilizada para obtencao da
situacdo relatada ocorra realmente, tratando-se portanto de uma simulacao
extremamente conservadora e de carater teérico.

Em 2006, para o periodo de exposi¢do anual, as curvas de isoconcentragdes de 100
ug/m3 (padrdao primario e secundario anual) séo restritas a duas das cavas, nao
havendo portanto ultrapassagens deste padrao além dos limites do empreendimento
(area de lavras). Também néo se observou ultrapassagens ao padrdo ao longo das
vias.

A diferenca observada entre as altas concentragoes horarias (pontos que ultrapassam
0s padrdes) e baixas concentragdes anuais corroboram para a indicacdo que as
maximas concentracbes horarias representam situacées de ocorréncia de condicdes
meteoroldgicas muito especificas, associadas as condicdes operacionais estabelecidas

para a simulacdo (operacdo conjunta das fontes, localizagdo concentrada dos
equipamentos e veiculos geradores das emissdes, etc).

Deste modo, o impacto causado pelas emissdes de didéxido de nitrogénio foi avaliado
como de natureza negativa, reversivel, abrangéncia local, moderadamente
relevante, de magnitude baixa, duracdao temporaria, manifestacdo continua,
ocorréncia direta e de curto prazo.

Diéxido de Enxofre (SO5)

As figuras a seguir apresentam as isopletas das primeiras maximas para o periodo de
24 horas referente ao ano de 2006 e para o periodo anual, referente ao ano de 2005
(resultados mais criticos). As figuras mostram que as curvas das maximas
concentragdes simuladas se apresentaram abaixo dos padrées de qualidade do ar
primario e secundario definidos pelo CONAMA 03/90. (Padrdes primarios: 365 pg/m?
para periodo de 24 horas e 80 ug/m?’, para periodo anual; Padroes secundarios: 100
ng/m® para periodo de 24 horas e 40 pg/m?).

Quanto aos padroes de curto periodo de exposicao, a isopleta da maxima
concentracdo simulada (100 pg/m?) esta restrita ao empreendimento. Quanto s curvas
de isoconcentracdées do periodo anual, a maior concentracdo € de 10 ug/mS, que
corresponde a 12,5% do padrdo primario estabelecido (80 ugim?), e esta dentro do
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empreendimento. Espera-se que fora dos limites do empreendimento as concentragdes
de SO, ocorram abaixo dos valores reportados nas Figuras 8.2.2-3 e 8.2.2-4 a seguir.
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Figura 8.2.2-3— Curvas de Isoconcentracées de SO, para periodo de
exposicao de 24 horas, ano de 2006
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Figura 8.2.2-4 — Curvas de Isoconcentracdes de SO, para periodo de
exposicao de anual, ano de 2005

Assim, 0 impacto causado pelas emissbes de SO, é de natureza negativa, reversivel,
abrangéncia pontual, moderadamente relevante, de baixa magnitude, duracao
temporaria, manifestacdo continua, ocorréncia direta e de curto prazo.

Mondxido de Carmbono (CO)

As figuras a seguir apresentam as isopletas das primeiras maximas para o periodo de 1
hora e 8 horas, ambas referentes ao ano de 2005 (resultados mais criticos). As figuras
mostram as curvas das maximas concentracdées simuladas encontram-se abaixo dos
padroes de qualidade do ar primario e secundario definidos pelo CONAMA 03/90.
(Padrées primarios e secundarios: 40.000 pg/m® para periodo de 1 hora e 10.000
ug/m3, para periodo de 8 horas).

Quanto aos padrdes de 1 hora, a curva e maior concentracido é de 8.000 ug/m®, que
equivale a 20% do padrdo primarios (40.000 pg/m?®) e se encontra dentro dos limites da
area do empreendimento. Para o periodo de 8 horas, a curva e maior concentracao é
de 4.500 pug/m?®, que equivale a 45% do padrio primarios (10.000 pg/m®) e se encontra
dentro dos limites da area do empreendimento além dos limites do empreendimento
(area de lawra). Esperase, deste modo, que fora dos limites do empreendimento as
concentragdes de CO ocorram abaixo dos valores anteriormente citados.
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Figura 8.2.2-5 — Curvas de Isoconcentracoes de CO para periodo de exposicao de
1 hora, ano de 2005 (curvas de 8.000 e 5.000 pg/m®)
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Figura 8.2.2-6 — Curvas de Isoconcentracoes de CO para periodo de exposicao de
8 horas, ano de 2005 (curvas de 4.500 e 2.500 ug/ms)

Assim, o impacto causado pelas emissdes de CO é de natureza negativa, reversivel,
abrangéncia pontual, moderadamente relevante, de baixa magnitude, duracéo
temporaria, manifestacdo continua, ocorréncia direta e de curto prazo.

Particulas Totais em Suspenséo (PTS) e Particulas Inalaveis (Pl)

Os resultados das modelagens dos parametros de PTS (Particulas Totais em
Suspensao) e PI (Particulas Inalaveis) serdo apresentados no item e), ja considerando
as agdes de gestao que serdo recomendadas no item d) e que deverdo ser adotadas
pelo empreendimento.

O resultado da modelagem para emissao de PTS calculada para a operacédo do
empreendimento chegou a uma emissédo de 14.330,23 Mg/ano, sem considerar o uso
de pavimento rural e de umectacdo. Este valor foi considerado muito alto e poderia
inviabilizar a operagdo do empreendimento, uma vez que a bacia aérea em que o
empreendimento se encontra é saturada em material particulado.

Assim, o impacto causado pelas emissdes de particulas totais em suspensao e
particulas inalaveis, seria de natureza negativa, reversivel, abrangéncia regional,
muito relevante, de alta magnitude, duracdo temporaria, manifestacdo continua,
ocorréncia direta e de curto prazo.
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