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MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE AGUA

O sistema de abastecimento serd dotado de 3 zonas de abastecimento,
para cada, sera construido um poco profundo, uma casa de quimica e um reservatorio.
ApOs a agua ser bombeada pela bomba submersa do pogo profundo, serd aduzida através
do sistema de aducdo até o reservatorio.

A adutora de agua antes de interligar com o reservatorio, passa pela casa
de quimica, onde estdo instaladas as bombas dosadoras de cloro e flior com o objetivo
de tratar a 4gua para o consumo, dentro dos padrdes de potabilidade.

Apds a analise final do relatério do poco pode-se haver a possibilidade
ainda de instalacdo de uma outra bomba de dosagem para regularizar o PH da agua.

As bombas submersas deverao estar interligadas a um painel de comando
paralelamente com as bombas dosadoras.

Sera instalado um hidrébmetro emissor de pulsos para que haja uma
leitura da vazdo, calibrando assim as bombas para dosarem proporcionalmente os
produtos quimicos conforme a vazao que esta sendo aduzida no momento.

As bombas dosadoras serdo fixadas na parede da casa de quimica, onde
possuem uma mangueira de succdo em PVC flexivel transparente para a captacdo do
produto quimico e uma outra mangueira em polietileno semi-rigido, na cor branca para
a adicao do produto na adutora.

Os tanques reservatorios dos produtos quimicos serdo colocados perto
das bombas, com volumes suficientes para o tratamento didrio. Tanques padrdes em
fibra de vidro.

A casa de quimica serd padrdo Sabesp, com instalacfes para estocagem
dos materiais para tratamento, laboratério com bancada para analise de agua e sala de
dosagem onde estardo instaladas as bombas dosadoras.

Na Casa de Quimica sera construida sobre Viga-baldrame executada em
canaleta dupla de tijolos macigos, contendo 4 ferros de 10,0mm e estribos de 5,0mm
cada 12cm, todos os ferros CA-50 e concreto fck=15MPa (3:1); brocas de trado manual
com profundidade minima de 3,00m, contendo como arranque pelo menos 3 ferros
8,0mm (armados de forma triangular), espacadas de no maximo 2,00m. Paredes com
15cm de espessura executadas em tijolos macicos. Devera ser prevista uma verga em
todas as paredes, executada com blocos-canaleta contendo dois ferros de 10,0mm. Sob
as janelas deverd ser prevista uma contra-verga executada com blocos e canaleta
contendo 2 ferros de 8,0mm. Na altura de porta (aproximadamente 2,20m) devera ser
prevista uma verga. A casa devera ser forrada com laje pré-moldada (com capa de
concreto de 3,0cm e ferros de distribuicdo indicados pelo fabricante). Sera prevista uma
Estrutura de Madeira coberta com telhas tipo Francesa. Revestimento com reboco fino
com pintura em Latex PVA. O piso, ceramico esmaltado. Portas externas e janelas em
aco com pintura em esmalte sintético. A base do gerador devera ser executada conforme
especificacBes do fabricante.

Segue anexo esquema do sistema de aducdo e tratamento e também
especificacbes das bombas dosadoras.

Anexos Tratamento:
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Quantidade:
Aplicacdo

Tipo:
Operacéo
Funcoes
Suplementares

Entrada
Montagem:
Painel:

Invélucro:

Nivel de Protecdo
Pressdo maxima:

Freqiiéncia:
Curso:

Altura succéo:
Lubrificacéo:
Diafragma:
Cabecote:

Injecédo, Pé e Nipple:

Vedacdes:
Alimentacéo:
Consumo:
Procedéncia:
Peso:

Acessorios:

1.1 - BOMBAS DE DOSAGEM ELETROMAGNETICAS:

Duas (06) pegas

Dosagem de Fluor

Dosagem de Hipoclorito de Sadio

Bomba Dosadora Multifungéo.

Manual; 1xN; 1xN (M); 1:N; ppm e mA
alarme de fluxoe Controle de nivel (sensor
excluso) ¢ Saida de relé « Buzzer « Reldgio
* Timer « Linguas italiano/inglés.

Contato “reed” ou mA

Vertical em parede

Protegido com filme adesivo em polyester
resistente a agentes atmosféricos e raios UV
Caixa em plastico de engenharia,

c/ Tratamento antiacido

IP - 65

10 bar para Flaor

07 bar para Hipoclorito de Sodio

120 inj/min

0,80 mme 1.00 mm

2m.

N&o precisa.

P.T.F.E.

Polipropileno

Valvulas em Polipropileno

FPM e Viton

230 vCA 50/60 Hz

0,16 Ampers - 37 w

CEE - Fabricada na Italia

2,3 Kg.

Filtro de fundo — Manual Instrutivo
Vélvula de injecdo 3/8” BSP

2 m. Mangueira de suc¢do em PVC flexivel
transparente Cristal

2 m. Mangueira de descarga em Polietileno
semi-rigido, na cor branca
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2 - TANQUE PARA SOLUCAO:

Quantidade:  .......... Uma (03) pecas.
Aplicacdo:  .......... Preparo da Solucéo de Fluor
Capacidade:  .......... Volume interno para 1000 Its .
Dimensional: .......... @ 564 x 906 mm de altura, tampa @613 mm.
Formato: .......... Cilindrico vertical, fundo e tampa plana.
Material:  .......... PLMD Polietileno Linear de Media Densidade, cor
natural, ndo toxico e aditivado contra acdo raios UV
Fabricacdo:  .......... Roto-moldado em Unica pega sem soldas
ou emendas.

3 - TANQUE PARA SOLUCAO:

Quantidade:  .......... Uma (03) pegas..
Aplicagdo:  .......... Preparo da Solucéo de Hipoclorito de Sodio
Capacidade:  .......... Volume interno para 2000 Its .
Dimensional: .......... @ 754 x 1.148 mm de altura, tampa @ 800 mm.
Formato: .......... Cilindrico vertical, fundo e tampa plana.
Material:  .......... PLMD Polietileno Linear de Media Densidade, cor
natural, ndo toxico e aditivado contra acdo raios UV
Fabricacdo:  .......... Roto-moldado em Unica peca sem soldas
ou emendas.

4 - HIDROMETRO DE JATO MULTIPLE EMISSOR DE PULSOS

4.1 - Principio de funcionamiento.

e O Hidrémetro ofertado da serie 20.000 pertence ao tipo de contadores de velocidade
de jato multiplo

e O principio de funcionamento é baseado em que 4 4gua penetra na cdmara de
contagem a traves dos seus multiplos furos, produzindo 0 movimento da turbina
mediante acdo dos jatos assim originados. O movimento é transmitido mediante um
conjunto de engrenagens e acoplamento magnético ao totalizador, onde é realizada
a leitura.

4.2 - Caracteristicas Construtivas e Operacionais.

Corpo fabricado em liga de cobre fundido norma DIN 170

Possibilidade de acoplar uma valvula retentora de vazao (anti-refluxo) na conexdo de
saida, sendo que a conexdo de entrada possui um filtro de ampla superficie.

Céamara de injecao e partes removiveis fabricadas em plastico de engenharia em
combinagdo de aco inox 18/8 para as partes metalicas.

Acoplamento magnético mediante dois iméds multipolares de ferrita, girando em baixa
velocidade. Protecdo adicional contra desajuste por tela de Faraday.

Totalizador seco, fechado a vacuo com leitura dupla por ponteiros e cilindros
numerados.

Sistema de regulagem externa mediante parafuso protegido com presilha.
Homologado na CEE classe "B"
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4.3 - Dados Metroldgicos.

Modelo HIMEP

Calibre (mm) 15 20 25 30 40
Vaz&o Nominal (m°/h) 1,5 25 35 6 10
Vazdo Maxima (m°/h) 3 5 7 12 30
Vazao de transi¢do (I/h) 0,12 0,20 0,28 0,40 0,80
Vazdo Minima 0,03 0,05 0,07 0,10 0,20
Partida aproximada. (I/h) 10 14 18 20 30
Digito de indicagdo minima 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
(It)

Perdida de carga a Qn (bar) < 0,007 <0,2 <0,09 <0,25 <0,23
Leitura maxima do totalizador 9.999 9.999 9.999 9.999 9.999

4.4 - Emissor de Pulsos.

O Hidrdémetro ofertado disp8e na sua esfera um emissor

de pulsos tipo "'reed switch™ (por contato livre de
potencial) que possui duas laminas de ago
separadas no interior de uma ampola de vidro
contendo gas inerte, e uma resisténcia em serie
para eliminar o efeito de arco entre al laminas,
inseridos em una barquilha. Este emissor aciona-
se por um ima e permite realizar leituras a
distdncia em sistemas de contagem ou
armazenagem de pulsos, os valores dos pulsos
(IMP) sédo:

Modelo HIJMEP

DN mm 15 20 25 30 40

1IMP/10L X X

1IMP/100L X X X
4.5 - Dados técnicos do emissor:

- Tensdo méaxima: 24\ c.a.6c.c.

- Carga maxima: 100 mA.

- Potencia maxima: 1ow
- Resisténcia interna: 47
- Protecdo ambiental: IP 66
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4.6 - Dimensoes e Pesos.

Modelo HIMEP

DN (mm) 15 20 25 30 40

Longitudes (mm)

- sem conexdes L1 190 190 260 260 300

- com conexdes L2 275 281 365 371 431

Alturas (mm)

- com tampa aberta H3 165 170 185 185 210

- com tampa fechada H2 117 124 137 137 147

- ao eixo H1 32,5 40 47 47 58

Diametro exterior 84 mm 94 mm 100 mm | 100 mm | 120 mm

max.(mm)

Conexdes Entrada/Saida 7% 1” 1-1/4” 1-1/2” 2”

Peso aproximado (Kgs) 1,35 kg. 1,5 Kg. 2 Kg. 2,1 kg. 3,3 kg.
HZ
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FIGURA ILUSTRATIVA
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MEMORIAL DESCRITIVO DA REDE DE DISTRIBUICAO
DE AGUA

01- CONCEPCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Para o abastecimento de agua potavel do Loteamento
“RESIDENCIAL HARAS LARISSA”, serdo executadas redes de distribuicdo em
PVC PBA Classe 15, com didmetros de 50mm, 75mm e 100mm e em PVC DeFoFo
para o didmetro de 150mm.

O sistema foi dividido em 3 zonas de abastecimento, tendo
cada uma um pogo profundo, uma casa de quimica e um reservatorio, dimensionados
para cada zona de abastecimento. A distribuicdo para as redes serd a partir dos
reservatorios, conforme concepgédo do abastecimento de &gua.

02 - ESPECIFICAQAO DOS MATERIAIS
Os tubos e conexdes da rede de distribuicdo serdo em
PVC, ponta e bolsa, junta eldstica, classe 15 (PBA) marrom para os didmetros de 50, 75

e 100mm. Ja para o didmetro de 150mm os tubos em PVC DeFoFo e as pecas em FOF°.

Os registros de gaveta serdo em ferro fundido, com bolsas
para tubos em PVC, cabecote acionado por chave T.

MEMORIA DE CALCULO

01- CRITERIOS E PARAMETROS PRINCIPAIS DO PROJETO

Os critérios e parametros principais adotados na
elaboragdo deste projeto, foram fixados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras
para Elaboracdo de Projetos de Rede de Distribuicdo de Agua Potavel:

ZONA 1
- N° de lotes 18 lotes
- Populacéo residente por lote: 50 habitantes
- Total populacéo residente: 900 habitantes
- Consumo percapta: 300 I/hab. x dia
- Populacdo Empregada Fixa 108 empregados

- Consumo percapta:

- Populacdo Empregada Flutuante

150 l/emp. x dia
30 empregados

- Consumo percapta: 70 I/emp. x dia
- Populagéo Flutuante 60 visitantes

- Consumo percapta: 70 I/vist. x dia
- K1 (coef. dia de maior consumo): 1,20

- K2 (coef. hora de maior consumo): 1,50

- Didmetro minimo: 50 mm
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- Perda de carga — calculada através da formula de Hazen-Willians (coef. C=110)

- Pressdo Estatica Maxima: 50 mca
- Pressdo dinamica minima: 10 mca
- Profundidade Maxima da Rede:
- Profundidade Minima da Rede:

1,20 m (minimo de1,00 m de recobrimento)
1,00m (leito carrocavel)

Q =(18x50x 300 + 108 x 150 + 30 x 70 + 60 x 70) x 1,2 x1,5 / 86400 = 6,094 L/s

Reservatorio

V = (18 x50 x 0,30 + 108 x 0,15 + 30 x 0,70 + 60 x 0,70) x 1,2 /3 =117 m*

Adotar Reservatério Elevado Padréo Sabesp de 150 m®

ZONA 2

- N° de lotes

- Populacgéo residente por lote:

- Total populacéo residente:

- Consumo percapta:

- Populacdo Empregada Fixa

- Consumo percapta:

- Populacdo Empregada Flutuante
- Consumo percapta:

- K1 (coef. dia de maior consumo):
- K2 (coef. hora de maior consumo):
- Didmetro minimo:

83 lotes

5 habitantes
415 habitantes
300 I/hab. x dia
83 empregados
150 I/emp. x dia
5 empregados
70 I/emp. x dia
1,20

1,50

50 mm

- Perda de carga — calculada através da formula de Hazen-Willians (coef. C=110)

- Pressdo Estatica Maxima: 50 mca
- Pressdo dinamica minima: 10 mca
- Profundidade Maxima da Rede:
- Profundidade Minima da Rede:

1,20 m (minimo de1,00 m de recobrimento)
1,00m (leito carrocavel)

Q=(83x5x300+83x150+5x70)x1,2x1,5/86400 =2,860 L/s

Reservatorio

V=(83x5x0,30 +83x0,15+5x0,70) x 1,2/ 3= 54,92 m®

Adotar Reservatério Elevado Padréo Sabesp de 75 m?

ZONA3

- N° de lotes

- Populacéo residente por lote:

- Total populacéo residente:

- Consumo percapta:

- Populacdo Empregada Fixa

- Consumo percapta:

- Populacdo Empregada Flutuante
- Consumo percapta:

- Populagéo Flutuante

248 lotes

5 habitantes
1240 habitantes
300 I/hab. x dia
248 empregados
150 l/emp. x dia
40 empregados
70 l/emp. x dia
280 visitantes
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- Consumo percapta: 70 I/vist. x dia
- K1 (coef. dia de maior consumo): 1,20

- K2 (coef. hora de maior consumo): 1,50

- Didmetro minimo: 50 mm

- Perda de carga — calculada através da formula de Hazen-Willians (coef. C=110)

- Presséo Estatica Maxima: 50 mca

- Pressdo dindmica minima: 10 mca

- Profundidade Maxima da Rede: 1,20 m (minimo de1,00 m de recobrimento)
- Profundidade Minima da Rede: 1,00m (leito carrocavel)

Q =(248 x5x 300 + 248 x 150 + 40 x 70 + 280 x 70) x 1,2 x1,5/ 86400 = 8,992 L/s
Reservatorio
V = (248 x 5 x 300 + 248 x 150 + 40 x 70 + 280 x 70) x1,2/3=172,64 m°

Adotar Reservatério Elevado Padréo Sabesp de 200 m®

ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacOes que se seguem, objetivam garantir a qualidade dos servigos a serem
empregados na construcdo da rede de abastecimento de agua. Deverdo, ainda, ser
respeitadas todas as recomendacGes do fabricante, EspecificacGes Técnicas da ABNT.

01- ESCAVACOES E ATERRO

As valas deverdo ser escavadas por equipamento mecanico, com profundidade entre
0,80 m. e 1,20 m. e a largura minima de 0,50 m, devendo ser usada escavacdo e
compactac¢do manuais no acerto final da vala.

O material do aterro podera ser proveniente da propria escavacdo, desde que seja de boa
qualidade e isento de pedras e corpos estranhos.

A compactacdo do aterro podera ser mecanica a 95 % do Proctor Normal (executada
com equipamentos apropriados e autorizada pela Fiscalizagcdo da Sabesp, sendo feitos
ensaios para a determinacdo do grau de compactacdo e desvio de umidade de mais ou
menos 2%), desde que as primeiras camadas até acima da geratriz externa superior do
tubo, sejam compactadas com soguetes manuais, em camadas de 20 em 20 cm.

02 - ASSENTAMENTO

O assentamento da tubulagdo deverd seguir paralelamente & abertura da vala. Sempre
que o trabalho for interrompido, o ultimo tudo assentado devera ser tamponado, a fim de
evitar a entrada de elementos estranhos.
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A descida dos tubos na vala devera ser feita cuidadosamente, sendo que 0s mesmos
deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidado especial
deveréa ser tomado com as conexdes, contra possiveis danos.

Para o assentamento de tubulacéo diretamente sobre o solo de boa qualidade, deve ser
feito um rebaixo no fundo da vala para alojar o tubo. Quando o solo ndo for de boa
qualidade, devera ser executado um colchdo de material granular fino (areia ou p6 de
pedra), perfeitamente adensado, na espessura minima, abaixo da geratriz externa
inferior, de 0,10 m e de 0,20 m, no caso de o leito apresentar-se respectivamente, em
solo e rocha.

Se necessario, a tubulacao devera ser assentada sobre lastro de pedra britada n°® 3 ou n°
4 compactada manualmente.

03 - ANCORAGEM
As ancoragens serdo realizadas nos terminais, conexdes e trechos inclinados de linha,

sujeitos a deslizamentos, podendo ser em concreto ou pontalete de peroba, para
didmetros menores ou iguais a 100 mm e em concreto para didmetros de 150mm.

04 - PROTECAO PARA REGISTRO

De conformidade com as dimensdes e desenho constante no projeto.
A tampa deverd ser de ferro fundido.

PROPRIETARIA

THIAGO LAISNER PRATA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 5061447301 SP
ART N°92221220090098208
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