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PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTO
Planta tipo de tratamento séptico dos lotes rurais

AGROPASTORIL GB LTDA.

OBJETIVO:
Proprietaria:
Fazenda Santo Antonio

Gleba "
Local: Gleba -

-1" - matricula n® 45.512 do CRI. de Capirari - SP.
- matricula n® 45.227 do CRI. de Capirari - SP.
Gleba "B" - matricula n® 106.220 do CRI. de Sumaré - SP.

/5 HARAS

Municipio MOMTE MOR - SP. Comarca: CAPIVARI - SP.

Municipio SUMARE - SP.

Comarca: SUMARE - SP.

LOCALIZAGAO:
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A aprovagao do projeto por parte da Prefeitura ndo
implica no reconhecimento do direito de propriedade
do terreno.

ASSINATURAS

PROPRIETARIO

OBSERVACOES

Este sumidouro foi dimensionado com o coeficiente de infiltragdo de

0,055 ml/m%d/'o, em vista & uma camada filtrante envolvente no sumidouro,

Dimensionamento

N= numero de contribuinte 50

C= contribuigdo de despejos 240 Its.

T= periodo de detengdo 1

,0 dia

LF= contribuicdo de lodo

fresco 1It.

K= 65

V= volume de cont. diGria 12000 |/dia

Ci= coeficiente de infiltragdo = 0,055m/mixdia

A= Area de infiltragdo =

219,20 m2

Condigbes Especificas

Os tanques sépticos devem observar
as seguintes distdncias horizontais
minimas:

a—) 1,50 m de construgdes, limites

de terreno, sumidouros, valas de
infiltragdo e ramal predial de dgua;

b—) 3,00 m de é&rvores e de qualquer
ponto de rede pdblica de
abastecimento de Ggua;

c—) 15,00 m de pogos fredticos e de
corpos de Ggua de qualquer
abastecimento de dgua;

Resumo quantitativo.

Gleba "A-1"- mat.46.512 e Gleba C - mat.45.227

Municipio MOMTE MOR - SP. Comarca: CAPIVARI - SP.

(331 Lotes)

Gleba B matricula 106.220
Municipio SUMARE - SP. Comarca: SUMARE - SP.
(18 Lotes)

Engenheiro Responsavel
Eng.° Civil

THIAGO LAISNER PRATA
CREA 5061447301 SP

[ ART n° 92221220090098208

ARQUIVO
haras-fossa

[ DATA __/02/2009
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