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1. INFORMACOES GERAIS SOBRE O EMPREENDIMENTO

Trata-se de um loteamento para fins residencial, implantado por AGROPASTORIL
GB LTDA.. em Gleba com érea total de 3.834.167,00 m? , localizado, nos
Municipios de Monte Mor e Sumare.

2. OBJETO/CONCEPCAO

Este projeto visa estabelecer a maneira mais adequada e econdmica para 0
escoamento e afastamento das &guas pluviais que incidem sobre a érea.

O escoamento foi considerado superficial até os pontos criticos onde se iniciou a
captacdo por galerias subterréneas, tendo em vista o acimulo de vazGes.
Foram previstas bocas de lobo nos pontos criticos de escoamento superficial.

3. AREA DO PROJETO

e A bacia de contribuicdo restringiu-se a area de implantacdo do
empreendimento e as sub-bacias adjacentes.

e A area de projeto se constitui do arrruamento, lotes, &reas de lazer, &reas
verde e institucional conforme projeto.

e Em termos fisiograficos, pode-se descrever a area de contribui¢do como
totalmente urbanizada com declividades de 2 a 15 %.

4. ESTUDOS HIDRAULICOS/PARAMETROS DE PROJETO

Encontra-se na planilha de célculo — verificacdo da sarjeta, na folha 1 (em
anexo).

5. SISTEMA DE ESCOAMENTO:
e CRITERIOS:

O escoamento foi projetado de maneira que percorresse a maior extensao
possivel, superficialmente, para isso foi aproveitadas ao maximo a capacidade de
leito das vias publicas, projetando-se o escoamento por dutos a partir do ponto em
que se esgotasse a referida capacidade.

O destino imediato do escoamento é os Caorrego localizado em uma das divisas
do empreendimento.
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e ESCOAMENTO SUPERFICIAL:

Sera feita através do leito das ruas direcionados pelas guias e sarjetas, conforme
secdo transversal e declividade projetada das ruas e de maneira que a lamina d’agua
ndo ultrapasse 15,00 cm de altura, livre de guia acima da sarjeta.

e CAPACIDADE HIDRAULICA DA RUA

Encontra-se na planilha de calculo — verificagdo da sarjeta, folha 2 (em anexo).

6 — PLANILHAS DE CALCULO:

e As verificagbes de escoamento superficial apresentam-se na planilha de
calculo — Verificacao da Sarjeta (em anexo).

e Os dimensionamentos dos escoamentos por galerias apresentam-se na
planilha de calculo — Dimensionamento das Galerias (em anexo).

7-BOCAS DE LOBO
Serdo utilizadas bocas de lobo duplas com capacidade de 200 L/s

O ramal de ligag&o das bocas ao tronco de galeria sera feito com tubo de
concreto, didmetro 400 mm e declividade i = 3% que nestas condi¢bes tem uma
capacidade de vazao de 450 /s, superior, portanto, a vazdo de engolimento.

8- GALERIA SUBTERRANEA

A partir dos pontos de captacdo procurou-se 0 caminho mais logico e
econdmico para os langamentos. As galerias e langamentos estdo indicados na
planta de execucdo do projeto de aguas Pluviais. Velocidade méxima adotada v=
6,50 m/s.

O Dimensionamento dos trechos em Galeria esta em anexo, na planilha
de célculo de Dimensionamento das Galerias.
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9 - ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS:

9.1 - GALERIAS TUBULARES:

A execucdo da rede devera ser precedida por levantamento topogréfico
de reestaqueamento do eixo da tubulacdo para confirmacdo ou adaptacéo
que se fizer necesséria, dos “Grades” dos coletores projetados.

A rede seré localizada em sua maior parte no eixo das ruas.
Valeteamento devera ser, preferencialmente, mecéanico, com largura
minima de duas vezes o diametro da tubulacdo, para que se tenha
condigéo de compactacdes do reaterro.

Onde houver necessidade as valas dever&o ser escoradas.

Fundo da valeta devera ser convenientemente apiloado e levara lastro de
pedra britada n° 02 e p6 de pedra adensado mecanicamente com
espessura de 10 cm dando-se a conformacao do tubo para assentamento
do lastro.

O ajuntamento da tubulagdo sera feito com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 em volume respectivamente, que serdo respaldados
externamente com inclinacdo de 45° sobre a superficie do tubo.

Os tubos serdo de concreto simples ou armado a serem utilizados devem
seguir as especificacbes da E b6, classe CA-2 com ponta e bolsa que
apresentam as resisténcias determinadas nos ensaio de compressao
diametral igual ou maior que 2.000 Kg nos métodos MB 17 ou MB 18.

9.2 — GUIAS, SARJETAS E SARJETOES (Guias e Sarjetas Moldadas “in

loco™):

A caixa para assentamento das guias e sarjetas deverd ser
convenientemente preparadas e compactadas de maneira a se apresentar
totalmente regularizadas.

As sarjetas terdo largura minima de 0,30 m e espessura minima junto ao
pavimento.

As guias, sarjetas e sarjetGes serdo executados com concreto usinado de
resisténcia minima de 300 Kg/cmz2.

O conjunto guia e sarjeta moldado “in loco”, devera respeitar o espelho
minimo de 15 cm (altura da sarjeta ao topo da guia) para garantir o
escoamento superficial previsto.

Na execucdo das sarjetas e sarjetdes, antes do lancamento do concreto, a
base e as formas deverdo ser umedecidas, e o concreto deverd ser
convenientemente vibrado de modo a bem adensar-se, sem vazios e
falhas.
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10.ANEXQOS

ANEXO 1 - PLANILHA DE CALCULO - VERIFICACAO DA SARJETA
ANEXO 2 — PLANILHA DE CALCULO - DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS

Proprietaria

Responsavel Tecnico
HONORIO LUIZ PRATA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CREA N° 060057898 1 SP

ART N°92221220081119320
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