PORTARIA ANP N¢ 309, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

(D.O.U. de 28/12/01)

Estabelece as especifica¢des para a comercializagdo de gasolinas automotivas em todo o
territério nacional e define obrigagdes dos agentes econémicos sobre o controle de qualidade do
produto.

O substituto eventual do DIRETOR-GERAL da AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP,
de acordo com o disposto no § 32 do Art. 62 do Anexo | ao Decreto n® 2.455, de 14 de janeiro de
1998, considerando as disposi¢des da Lei n® 9.478, de 6 de agosto de 1997 e a Resolugéo de
Diretoria n® 1002, de 27 de dezembro de 2001, torna publico o seguinte ato:

Art. 12 Ficam estabelecidas, através da presente Portaria, as especifica¢cdes das gasolinas
automotivas destinadas ao consumidor final, comercializadas pelos diversos agentes econémicos
em todo o territorio nacional, consoante as disposigdes contidas no Regulamento Técnico ANP n®
5/2001, parte integrante desta Portaria.

Art. 2° Para efeitos desta Portaria, as gasolinas automotivas classificam-se em:

| - gasolina A - é a produzida no Pais, a importada ou a formulada pelos agentes econdmicos
autorizados para cada caso, isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento
Técnico;

Il - gasolina C - é aquela constituida de gasolina A e alcool etilico anidro combustivel, nas
proporcoes e especificagdes definidas pela legislagdo em vigor e que atenda ao Regulamento
Técnico.

Art. 32 As Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquimicas, Importadores e Formuladores
de gasolinas automotivas deverdo manter sob sua guarda, pelo prazo minimo de 02 (dois) meses a
contar da data da comercializagéo do produto, uma amostra-testemunha do produto
comercializado, armazenado em embalagem cor &mbar de 1 (um) litro de capacidade, fechadas
com batoque e tampa inviolavel, mantida em temperatura igual ou inferior a 18°C e acompanhada
de Certificado de Qualidade.

§ 12 O Certificado de Qualidade do produto comercializa do devera ser firmado pelo quimico
responsavel pelas analises laboratoriais efetivadas, com indicagcao legivel de seu nome e nimero
da inscrigdo no 6rgao de classe.

§ 2° Durante o prazo assinalado no caput a amostra-testemunha e o respectivo Certificado de
Qualidade deverao ficar a disposi¢cao da ANP para qualquer verificagéo julgada necessaria.

Art. 4° A documentacao fiscal referente as operacdes de comercializacao e de transferéncia de
gasolinas automotivas, realizadas pelas Refinarias, Centrais de Matérias-Primas Petroquimicas,
Importadores e Formuladores, devera ser acompanhada de cépia legivel do respectivo Certificado
de Qualidade, atestando que o produto comercializado atende a especificacao estabelecida no
Regulamento Técnico.

Art. 52 As gasolinas geradas pelas Refinarias, pelas Centrais de Matérias-Primas
Petroquimicas, pelo Formulador e aquelas importadas somente poderéo ser incorporados alcool



etilico anidro, aditivos e corantes nos teores e especificagdes estabelecidos pela legislagdo em
vigor.

§ 12 As adi¢Oes de produtos a gasolina referidas no caput saoprerrogativa exclusiva do
Distribuidor de Combustiveis Liquidos Derivados do Petréleo, Alcool Combustivel e Outros
Combustiveis Automotivos.

§ 2° E vedado ao Distribuidor vender gasolina que nédo seja do tipo C.

Art. 62 O Distribuidor devera lacrar cada compartimento do caminhdo-tanque abastecido com
gasolina C, com selo numerado, cujo niumero devera constar da Nota Fiscal referente a
comercializagdo do produto.

Art. 7° O Distribuidor devera certificar a qualidade da gasolina C ap6s a adi¢éo obrigabria de
alcool etilico anidro, em amostra representativa do produto a ser entregue ao Revendedor
Varejista, e emitir o Boletim de Conformidade contendo as seguintes caracteristicas do produto:
massa especifica e itens especificados da destilacdo, devidamente assinado pelo responsavel
técnico das andlises laboratoriais efetivadas, com indicagao legivel de seu nome e nimero da
inscricdo no 6rgao de classe.

§ 1° Na impossibilidade de coletar amostra em tanque de gasolina C a certificagéo referida no
caput sera realizada em amostra composta pela gasolina A coletada no tanque que abastece o
caminhao-tanque e alcool etilico anidro, nas proporgdes definidas pela legislagdo em vigor.

§ 22 O Boletim de Conformidade da gasolina C devera acompanhar a documentacaofiscal de
comercializagdo do produto em toda remessa do mesmo ao Posto Revendedor.

§ 3?2 E responsabilidade exclusiva do Distribuidor garantir que a qualidade da gasolina C contida
no caminhdo-tanque esteja refletida nos resultados declarados no respectivo Boletim de
Conformidade.

§ 4° Os instrumentos laboratoriais utilizados na certificagcdo da gasolina C devem ser mantidos
em perfeito estado de funcionamento e serdo passiveis de fiscalizagao por parte da ANP.

Art. 82 A ANP podera, a qualquer tempo e as suas expensas, submeter as Refinarias, Centrais
de Matérias-Primas Petroquimicas, Formuladores e Distribuidores a auditoria de qualidade, a ser
executada por entidades credenciadas pelo INMETRO, sobre os procedimentos e equipamentos
de medigcéo que tenham impacto sobre a qualidade e a confiabilidade dos servigos descritos nesta
Portaria.

Art. 92 O Distribuidor devera enviar a ANP um sumario estatistico dos Boletins de
Conformidade, gravado em disquete de 3,5 polegadas para microcomputador ou através do
endereco eletrénico distribuidor@anp.gov.br, até o 152 dia do més subseqiente aquele a que se
referirem os dados enviados.

§ 12 O envio mensal do sumario estatistico devera ser Unico para cada Distribuidor, devendo
contemplar os dados de todas as bases de distribuicdo em que opera.

§ 22 O sumario estatistico devera ser gerado no formato de planilha eletrénica, devendo conter:
| - identificacao do Distribuidor;

Il - més de referéncia dos dados certificados;



[l - volume total comercializado no més;
IV - identificacdo das unidades industriais produtoras das gasolinas A adquiridas, e

V - tabela de resultados em conformidade com o modelo abaixo:

Caracteristica Unidads M dximo Media Iinmmo Desvio
Ilassa Espeeifica a 20F C Kghm
Destilagio

1 0% evaporado o

50% evaporado o

0% evaporado °C

PFE °C

onde:

Minimo, Maximo - valores minimos e maximos encontrados nas determinagdes laboratoriais do

més.
Média - média ponderada pelos volumes objetos das analises realizadas.
Desvio - desvio padrao da amostragem.

Art. 10. Fica vedada a comercializagio das gasolinas automotivas, definidas no Art. 2° desta
Portaria, que nao se enquadrem nas especificagcbes do Regulamento Técnico ou em que sejam
identificados Marcadores regulamentados pela Portaria ANP n® 274 de 1° de novembro de 2001.

Art. 11. Fica sujeita a anuéncia prévia da ANP a comercializagao de gasolinas automotivas fora
das especifica¢gdes do Regulamento Técnico ANP n® 5/2001 que ndo se destinem ao
abastecimento oferecido ao consumidor pelos Postos Revendedores e Postos de Abastecimento.

Art. 12. O nado atendimento ao disposto nesta Portaria sujeita o infrator as penalidades previstas
na Lei n® 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto n® 2.953, de 28 de janeiro de 1999.

Art. 13 Ficam revogadas a Portaria ANP n® 197, de 28 de dezembro de 1999, republicada em
21 de agosto de 2000 e a Portaria ANP n? 204, de 18 de agosto de 2000, e demais disposi¢cdes em
contrario.

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo.

JULIO COLOMBI NETTO

REGULAMENTO TECNICO ANP N2 5/2001
1. Objetivo

Este Regulamento Técnico aplica-se as gasolinas automotivas comercializadas em todo o
territério nacional e estabelece suas especificagdes.



2. Normas aplicaveis

A determinagao das caracteristicas dos produtos serd realizada mediante o emprego de
Normas Brasileiras (NBR) e Métodos Brasileiros (MB) da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou de normas da American Society for Testing and Materials (ASTM).

Os dados de preciséao, repetitividade e reprodutibilidade, fornecidos nos métodos relacionados a
seguir, devem ser usados somente como guia para aceitacdo das determinagdes em duplicata do
ensaio e ndo devem ser considerados como tolerancia aplicada aos limites especificados neste
Regulamento.

A analise do produto devera ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida
segundo método ASTM D 4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products.

As caracteristicas constantes da Tabela de Especificacdo deverao ser determinadas de acordo
com a publicagao mais recente dos seguintes métodos de ensaio:



Método ABNT

TITULO

MB 424 Frodutos liquides de petrélec - Detennmagio dos tipos de hidrocarbenstes pelo
mdicador de absorgio por flucrescéncia

MB 457 Combustivel — Determinasio das caracteristicas antidetonantes —
Indics de octano — Método motor

NBE 4149 Gasolina 6 misturas de gasoling ecom produtos oxigenados — Determinagio
da prassio de vapor — Método ssco

NBE 6563 Gis Liglieferto de Peiréles & Produtos Liquides de Petréleo — Determmagio
de enxofre — Método da limpada

MEE 7148 Peirélec e Produtos de Peirdlec — Determnagic da massa sspecifiea, densidade relativa
°APL — Métode do densimetre

NBE 9619 Produtos de Petréleo — Detemmagio das propriedades de destilagio

NBE 13992 Gasolina Autometiva — Detarminagio do teer de dlecol stilico anidre
combustivel (AEAC)

MEE 14065 Destilades ds Petrdleo & Oleos Viscosos — Determinagio da masea sspecifica s da
densidade relativa pelo dmsimetro digital

NEE 14154 Produtos de Peiréleo — Detennimagio da pressio de vapor — Mmi Método

NBE 14339 Produtos de Petréleo — Detenmmmagio da corostvidads — Metedo da limma
de cobrs

NBE 14478 Gasolina - Determinagio da estabilidade 4 oxidagio pelo método
do periode de mdugio

WEBE 14525 Combustivels - Detemminagio de goma por svaporagio

NBE 14533 Produtes de Petréleo - Determinasio do enxofre por Espectrometria

de Fluorescéncia de Ralos X { Energia Dispersiva)

Método ASTM

TITULO

D 8¢ Distillation of Petroleun Products

D130 Detection of Copper Corrosion from Petroleum Products by the Copper Strip Warnish
Tast

D 381 Existent Gum in Fuels by Jet Evaporation.

D 525 Creidation Stability of Gasolne (Induction Period Method).

D 1266 Sulfur i Petrolewn Products (Lamp Method)

D 1298 Density, Eelative Density (Specifio Gravity), of APl Gravity of Crude Petroleum and
Ligquid Petroleum Produsts by Hydrometer Method

D 1319 Hydrocarbons Types m Liquid Petrolewn Products by Fluorescent Indicator
Adsorption

D 2622 Sulfur in Petrolsum Products by Wavelenght Dispersive
K-Ray Fluorsscenes Spectrometry

D 2699 Knocle Characteristies of Motor and Awiation Fuels by the
Eegearch Method

D 2700 Knocle Characteristies of Motor and Aviation Fuels by the Motor Method

D 3120 Trace Cuantitiss of Sulfur n Light Liquid Petroleum Hydrocarbons by Gxidative
Microcoulometry

D 3237 Lead In Gasolne By Atomic Absaption Spectroscapy

D 3604 Benzene and Toluene m Finished Motor and Awiatien Gasoline by Gas
Chromatography

D 4052 Density and Eslative Density of Liquids by Digital Density Meter

D 4294 Sulfur in Petroleum Products by Energy Dispersive X Ray Flucresesnos Speoirosocpy

D 4953 “Waper Pressure of Gasolms and Gasolme-oxygenate Blends (Dry Mathod)

D 5190 “apor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method)

D 5191 “apor Pressure of Petroleum Products (M Method)

D 5443 Paraffin, Maphthene, and Aromatic Hy drocarbon Type Analysis in Petroleum Distillates
Through 200°C by Multi-Dimensional Gas Chromatography

D 5453 Sulphur m light hydrocarbons, motor fuels and oils by ultraviolet fluorascencs

D 5482 Wapor Pressure of Petrolsum Products (Mini Method — Atmospheric)

D 277 Determination of Benzene m Sparlc-Ignition Engme Fusls Usng Mid Infrared

SpeeiTosoopy.




3.Tabela de Espeaficagio

ESPECIFICACAD METODO
CARACTERISTICA TMIDADE Gaseling Carnum Casoling Premiwm
Tipo A Tipo C | Tipo & Tipo C ABNT | ASTM
Cor - (13 (2) (13 [2) wisual (3}
Sspecta - 4] (4] 41 4]
Algool Etfilico Anidro Yol 1rndx (5). (4 1méx () (4] MEE 13552
Combustive] - AEAC
Ivlassa especd fica a 20°C Kgm® anatar anotar anotar anotar | MBE 7148 | D 1258
MBER 14065 | D 4052
Destilagin MEERBE1R DE6
1074 evaporad o, max. T 45,0 5,0 65,0 4,0
5074 evaporado, maR i 120,0 20,0 120,0 0,0
BR% evaporad o, mAx(T) i 150,0 160,0 150,0 1600
PFE, méx T 220,0 3200 320,00 320,0
Pesiduo, max, Yol 20 2,0 2.0 2.0
ﬂ;fe Ostano Motor — MOMN, ey | azom . . MB45T | D2700
Tndics Antidetonants — IAD, - [£3) 70 (8) 51,0 MB 457 D 2698
it 10 D 2700
Pressin de Vaper kPa 45,0 4 62,0 650 max. | 45,04 42,0 | 62,0 méx. | NBR 414% | D 4852
a3dTReC({1D) MEE 14154 D31%0
D5l%l
D5d&2
Croma Atual Lavada, médx | rog/100 0 L 3 3 3 5 MEE 14525 | D 3Bl
Periodo de Indugfio a 100°C, min 260 (12)(13) 360 [NBR 14478 | D525
i (12)(13)
Comosividade ao Cobrea - 1 1 1 1 MNEE 14358 D 130
SOPC, 3h, man
Erxofts, méx (14) Y massa 0,12 010 0,12 0,10 MBR 434 | D 1264
WBE 14533 | D 2622
D 2120
D 4254
D 5453
Benzeno, méx. (14) Yol 12 10 1.2 15 - D 3606
D35dd3
D&277
Chumbe, max (5} ZL 0,005 0,005 0,005 0,005 - D 2237
Aditives (15) - - - - - - -
Hidrocarbonetos: (14) (16) Yol IMB d2d D 1318
Aromtices, misc (17) 57 45 57 45
Olefinicos, max. (17) 38 30 38 a0

(1) De incolor a amarelada, isenta de corante.

(2) De incolor a amarelada se isenta de corante cuja utilizagcao é permitida no teor maximo de
50 ppm com excecao da cor azul, restrita a gasolina de aviagdo

(3) A visualizagéo seré realizada em proveta de vidro, conforme a utilizada no Método NBR
7148 ou ASTM D 1298.

(4) Limpido e isento de impurezas.

(5) Proibida a adicdo. Deve ser medido quando houver divida quanto a ocorréncia de
contaminagéo.

(6) O AEAC a ser misturado as gasolinas automotivas para produgéo da gasolina C devera
estar em conformidade com o teor e a especificagdo estabelecidos pela legislagdo em vigor.

(7) No intuito de coibir eventual presencga de contaminantes o valor da temperatura para 90% de
produto evaporado nao podera ser inferior a 155 ¢ C para gasolina A e 1452 C para gasolina C.

(8) A Refinaria, a Central de Matérias-Primas Petroquimicas, o Importador e o Formulador
deverao reportar o valor das octanagem MON e do IAD da mistura de gasolina A, de sua produgao
ou importada, com AEAC no teor minimo estabelecido pela legislagao em vigor.

(9) Fica permitida a comercializa¢do de gasolina automotiva com MON igual ou superior a 80
até 30/06/2002.



(10) indice antidetonante é a média aritmética dos valores das octanagens determinadas pelos
métodos MON e RON.

(11) Para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Espirito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias e Tocantins, bem como
para o Distrito Federal, admite-se, nos meses de abril a novembro, um acréscimo de 7,0 kPa ao
valor maximo especificado para a Presséo de Vapor.

(12) A Refinaria, a Central de Matérias-Primas Petroquimicas, o Importador e o Formulador
deverao reportar o valor do Periodo de Indugdo da mistura de gasolina A, de sua produgao ou
importada, com AEAC no teor méximo estabelecido pela legislagao em vigor.

(13) O ensaio do Periodo de Indugéo sé deve interrompido apds 720 minutos, quando aplicavel,
em pelo menos 20% das bateladas comercializadas. Neste caso, e se interrompido antes do final,
deverd ser reportado o valor de 720 minutos.

(14) Os teores maximos de Enxofre, Benzeno, Hidrocarbonetos Aromaticos e Hidrocarbonetos
Olefinicos permitidos para a gasolina A referem-se aquela que transformar-se-a em gasolina C
através da adicao de 22%+1% de alcool. No caso de alteragao legal do teor de alcool na gasolina
os teores maximos permitidos para os componentes acima referidos serdo automaticamente
corrigidos proporcionalmente ao novo teor de alcool regulamentado.

(15) Utilizagao permitida conforme legislacao em vigor, sendo proibidos os aditivos a base de
metais pesados.

(16) Fica permitida alternativamente a determinacao dos Hidrocarbonetos aromaticos e
olefinicos por cromatografia gasosa. Em caso de desacordo entre resultados prevaleceréo os
valores determinados pelos ensaios MB424 e D1319.

(17) Até 30/06/2002 os teores de Hidrocarbonetos Aromaticos e Olefinicos podem ser apenas
informados.



