SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUASE ENERGIA ELETRICA
RuaBoaVista, 175 - 1° andar - tdl. 3293-8557 - CEP 01014-000 - S0 Paulo - SP

PORTARIA DAEE N* 1213, DE 06 DE AGOSTO DE 2004

O SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA, no uso
de suas atribuicdes legais e com fundamento no artigo 11, incisos | e XVI do Decreto Estadual n* 52.636 de
03/02/71, e avista do Cédigo de Aguas, da Lei Federal it 9433 de 08/01/97, da Lei Estadual i 7.663 de
30/12/91, do Decreto Estadual n.° 41.258 de 01/11/96, da Portaria D.A.E.E. i* 717 de 12/12/96, da Resolucdo
ANA n.° 429 de 4/08/2004 e da Resolucdo Conjunta ANA-DAEE n.° 428 de 4/08/2004, e em solicitagdo aos
requerimentos constantes dos Autos n° 9805040 — DAEE.

DETERMINA
ARTIGO 1° - Fica outorgada &8 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP, CNPJ 43.776.517/0001-80, concessdo das vazdes maximas médias mensais, abaixo
relacionadas, e autorizacdo administrativa, para fins de abastecimento publico, do SISTEMA CANTAREIRA,
utilizando e interferindo em recursos hidricos, conforme abaixo relacionado:

Municipio: VARGEM

COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Jaguari 7.465,00 | 354,00 | 45° ( 10
Municipio: VARGEM/BRAGANCA PAULISTA
COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HiDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Jacarei 7.461,00 | 351,80 | 45°| 10
Municipio: JOANOPOLIS
Capacidade
COORD. UTM (km) Prazo | daEstrutura
Hidraulica
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (m®ls)
Reversado Jacarei- . . L .
Cachoeira: EC')Z ;1ia0c:5e| y aﬁfﬁc‘;‘tgg'o Interligado | 7 45875 | 363,83 | 450 | 10 35
Entradado tinel 7 0
Municipio: PIRACAIA
Capacidade
COORD.UTM (km) Prazo | daEstrutura
Hidraulica
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (m®fs)
Reversado Jacarei- A . L.
Cachoeira: Eg’ﬁfg&"av'gam@a"m"”o 7.454,95 | 36811 | 45° | 10 35
Saidadotinel 7
Reversao Cachoeira- T -
e Afluente do Ribeirdo dos Bujis
Atibainha o ) ; 7.448,00 | 365,80 | 45° | 10 35
Entrada do tind 6 (Reservatorio do Rio Cachoeira)
Reversdo Cachoeira- .
A Afluentedo Corrego da Cruz das Almas
Atibainha: o S 7.443,87 | 368,07 | 45°| 10 35
Saidado tnel 6 (Reservatorio Atibainha)
Barramento Rio Cachoeira 7.450,40 | 364,70 | 45° | 10
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Municipio: NAZARE PAULISTA

Capacidade ~ h s
COORD.UTM (km) | Prazo d:Egrutura \Kﬁaédai"a'\,fﬂa;;a
Hidraulica
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos) (mPls) (mP/s)
Reversdo Atibainha- . o -
Jqueri Q;';?Qfgg;'n%g"ba'”ha(Rm"ato”° 743123 | 35549 | 45° | 10 35 31
Entradado ttinel 5
Reversdo Atibainha- | Rio Juqueri-Mirim:
Juqueri Reversdo dabaciadorio Piracicabapara | 7.426,49 | 348,62 | 45° | 10 35 31
Saidadotinel 5 abaciadoTieté
Barramento Rio Atibainha 7.436,71 | 357,42 | 45°| 10

Municipio: MAIRIPORA

COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Juqueri (Cascata) 7.424,75 | 343,70 | 45° | 10
N . . 7.426,49 | 348,62 o
Canalizagéo Rio Juqueri 742038 | 33729 45 10
Municipio: FRANCO DA ROCHA
COORD. UTM (km) Prazo
Uso RECURSO HIDRICO N E MC | (anos)
Barramento Rio Jugueri (Paiva Castro) 7.418,96 | 328,34 | 45° | 10

Municipio: CAIEIRAS

Prazo | Vazéo Maxima
COORD. UTM (km) MédiaMensal
Uuso RECURSO HiDRICO N E MC | (anos) (m'ls)
Reversdo Juqueri-Sta. Inés P A
Ribeiréo Santa Inés
Entradado tanel 3 y : 741458 | 329,45 | 45°| 10 33
. R R ' '
(Elevatdriade Santalnés) (Reservatrio Paiva Castro)
Reversdo Juqueri-Sta. Inés Ribeiréo Santa Inés o
Saidado tunel 1/4 (Reservatdrio Aguas Claras) 411,78 | 330,121 45 10 33
Ribeiréo Santa Inés
Captacdo (Reservatdrio Aguas Claras): 7.411,27 | 330,46 | 45° | 10 33
Entradado Tunel 2
Barramento Ribeiréo Santa Inés 7.411,49 | 330,63 | 45°| 10

81° - Os critérios técnicos utilizados nesta Portaria baseiam-se na Nota Técnica
Conjunta ANA/DAEE de julho de 2004.

§2° — Os Anexos | e Il apresentam uma descri¢édo sucinta do Sistema Cantareira, com
as principais estruturas componentes, dados e informacdes bésicas.

ARTIGO 2 - Os usos e interferéncias nos recursos hidricos acima outorgados,
deverdo estar de acordo com a legislagdo estadual e federal, referentes aprotecdo ambiental e a
poluicdo das aguas, atendendo & exigéncias dos Orgdos responsaveis nos aspectos de sua
competéncia.

ARTIGO 3? - Fica a outorgada obrigada a:

1- operar as obras, segundo as condi¢des determinadas na Resolucdo Conjunta ANA-
DAEE n° 428 de 4 de agosto de 2004,

2- manter as obras e servicos em perfeitas condigcbes de estabilidade e seguranca,
respondendo pelos danos a que der causa, em relagdo ao meio ambiente e a terceiros;
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3- responder civilmente, por danos causados avida, asaude, ao meio ambiente, por
prejuizos de qualquer natureza a terceiros, em razdo da manutengdo, operacdo ou funcionamento
das obras, bem como do uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.

4- responder por todos os encargos relativos a execucao de servicos ou obras e a
implantacdo de equipamentos ou mecanismos, necessarios a manter as condigbes acima, bem
como nos casos de alteragdo, modificagdo ou adaptacdo dos sistemas que, a critério do DAEE,
venham a ser exigidos, em funcéo do interesse publico ou social,

ARTIGO 4 - A operagdo do Sistema Cantareira observara o limite de vazédo de
retirada, denominado “X”, obtido em func&o do estado do Sistema Equivalente, segundo a tabela e
correspondentes curvas mensais do Anexo Il desta Portaria.

§ 1° - A capacidade do Sistema Equivalente representa a soma dos volumes Uteis
operacionais existentes nos reservatérios de Jaguari-Jacarei, Cachoeira e Atibainha, totalizando
978,57 hm®.

§ 2° - A vazdo de retirada do Sistema Equivalente, denominada “Q”, é a soma da
vazao de transferéncia para a bacia do Alto Tieté, através do Tunel 5, denominada “Q1”, e da soma
das vazbes defluentes dos reservatérios de Jaguari-Jacarei, Cachoeira e Atibainha para a Bacia do
Rio Piracicaba, excluindo-se os vertimentos, denominada “Q2".

§ 3° - A tabela e as correspondentes curvas mensais de que trata o caput foram
calculadas com o emprego de Curvas de Aversdo a Risco, conforme Nota Técnica Conjunta ANA-
DAEE de julho de 2004.

ARTIGO 5° - O limite de vazdo de retirada, de que trata o artigo 4°, sera fracionado
em duas parcelas, denominadas “X1” e “X2", correspondentes respectivamente a Regido
Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, e abacia do rio Piracicaba, de tal forma que “X = X1 + X2", e
obedecera aseguinte ordem de prioridade:

Demandas
Bacia do rio Total por
RMSP Piracicaba prioridade
o Vazao Vazao Vazao
Prioridade (nls) % (nls) % (nls) %
1 | Primaria 24,8 89,2 3,0 10,8 27,8 100
2 | Secundaria 6,2 75,6 2,0 24,4 8,2 100
Total por usuario 31,0 5,0
Vazao total de retirada do Sistema Equivalente 36,0

Nota: vazdes médias mensais

Paragrafo Unico — No caso de n&do ser possivel atender a soma dos valores com a
mesma prioridade, o rateio serd proporcional aparticipacdo de cada um no total referente amesma

prioridade.

ARTIGO 62 — Na Ultima semana de cada més, a ANA e o DAEE emitirdo comunicado
conjunto informando aSABESP e ao Comité PCJ os limites superiores para “Q1” e “Q2” para 0 més
subsequente, de acordo com as condicionantes que permitem a distribuicdo mensal das demandas a
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partir da contabilizacdo dos volumes néo utilizados a que cada usuario tem direito, para posterior
compensacao, estabelecidas no ANEXO IV desta Portaria.

Paragrafo Unico — Para os efeitos desta Portaria, 0 Comité PCJ representa o Comité
das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai, instituido pelo Decreto do
Presidente da Republica, de 20 de maio de 2002, nos termos da Lei Federal n° 9433, de 8 de janeiro
de 1997, do qual o Comité das Bacias Hidrograficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai,
instituido nos termos da Lei do Estado de S&o Paulo n° 7663/91, € parte integrante.

ARTIGO 7° - Respeitadas as condicionantes descritas no artigo 6°, os valores de “Q1”
e “Q2” para o més subsequente serdo definidos, respectivamente, pela SABESP e pelo Comité PCJ.

§1° — Se a SABESP néo informar tempestivamente o valor de “Q1”, serd adotado o
valor “X1";

§2° — Se 0 Comité PCJ ndo informar tempestivamente o valor de “Q2”, sera adotado o
valor “X27;

83° — A SABESP acionard as estruturas hidraulicas do Sistema Equivalente em
absoluta consonancia com o estabelecido no caput.

ARTIGO 8° - As vazdes minimas defluentes de cada um dos reservatorios citados no
81° do artigo 4° serdo propostas, mensalmente, pelo Comité PCJ, em conformidade com o
estabelecido no artigo 4° da Resolucéo Conjunta ANA-DAEE n° 428 de 4 de agosto de 2004.

ARTIGO 9° Devera ser mantida uma vaz&o defluente minima de 1 m*/s no rio Juqueri
a jusante da barragem de Paiva Castro.

ARTIGO 10 - As regras de operacao apresentadas nos Art. 4° e 5° desta Portaria
poderdo ser desconsideradas em situacdes emergenciais.

§1° - Serdo consideradas situacdes emergenciais aquelas em que fique caracterizado
risco iminente para a saude da populagdo, para o meio ambiente e estruturas hidraulicas que
compdem o Sistema Cantareira devido a acidentes ou cheias.

§2° - As operacdes do sistema durante periodos de emergéncia serdo realizadas pela
SABESP, com o acompanhamento dos Comités PCJ e AT — Comité da Bacia Hidrografica do Alto
Tieté, devendo, apos os eventos, a SABESP, imediatamente, comunicar os fatos ao DAEE e aANA.

ARTIGO 11 - A SABESP devera elaborar, no prazo de 12 (doze) meses a partir da
publicacdo desta Portaria, em articulagdo com o DAEE, a ANA e os Comités PCJ e AT, um Plano de
Contingéncia para ac¢des durante situacdes de emergéncia.

ARTIGO 12 — A SABESP fica obrigada a implantar, manter e operar as estacdes de
monitoramento continuo dos niveis d’agua das estacdes fluviométricas e limnimétricas nos pontos de
controle do Sistema Cantareira e disponibilizar as informagdes em tempo real.

§1° — Cada estacdo fluviométrica devera ser apoiada por medicdes regulares de
vazao, que permitam a manutencéo atualizada de curva de descarga para o local.



SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA, RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE AGUASE ENERGIA ELETRICA
RuaBoaVista, 175 - 1° andar - tdl. 3293-8557 - CEP 01014-000 - S0 Paulo - SP

§2° A SABESP tera o prazo de 6 (seis) meses para ajustar com a ANA e o DAEE o
programa de implantacdo das estagcGes nos pontos de controle e a definicdo de seus respectivos
procedimentos operacionais, com a participacdo do Comité AT e do Comité PCJ, este representado
por sua Camara Técnica de Monitoramento Hidrolégico — CT-MH.

83° - A SABESP devera implantar estacbes de monitoramento de qualidade dos
corpos d'agua do Sistema Cantareira, sob orientacdo da CETESB e demais 6rgdos ambientais
competentes.

84° - As estacg0es referidas nos paragrafos 2° e 3° deverdo estar implantadas no prazo
de 12 (doze) meses da aprovacao do programa.

ARTIGO 13 — A SABESP devera, em até 12 (doze) meses, a partir da publicacdo
desta Portaria, providenciar a atualizacdo das curvas cota versus area superficial e cota versus
volume para os reservatorios do Sistema Cantareira;

Paragrafo Unico — As Curvas de Averséo a Risco deverdo ser refeitas com os dados
resultantes da atualizacdo das curvas cota versus volume.

ARTIGO 14 — A Sabesp devera, no prazo 12 (doze) meses, a contar da data da
publicacdo desta Portaria, utilizando dados atualizados da série historica de vazbes e dos novos
levantamentos dos reservatorios, apresentar ao DAEE e a ANA uma revisdo dos estudos
hidrol6gicos e hidraulicos para verificacdo da capacidade das estruturas extravasoras relativamente
& vazdes de cheia de projeto, considerando, nas andlises, as restricdes de vazfes a jusante de
todos os barramentos do Sistema Cantareira.

81° — Os estudos deverdo incluir a verificacdo das curvas cota versus vazdo de todas
as estruturas hidraulicas de descarga do sistema, como vertedores, descarregadores de fundo,
tomadas d’agua, tuneis, comportas e valvulas.

§2° — A SABESP devera realizar andlises e avaliacdes hidraulicas e sedimentolégicas
dos rios Jaguari, Jacarei, Cachoeira, Atibainha e Juqueri, a jusante dos barramentos do Sistema
Cantareira, implementando as a¢fes propostas nos estudos visando a restauracdo das calhas dos
cursos d’'agua referidos.

ARTIGO 15 — A SABESP devera firmar, em conjunto com os municipios e demais
entidades operadoras dos servicos de saneamento na area de atuagdo do Comité PCJ, um Termo de
Compromisso onde serdo estabelecidas metas, para o periodo dos préximos 10 (dez) anos, de
tratamento de esgotos urbanos, de controle de perdas fisicas nos sistemas de abastecimento de
agua e de acdes que contribuam para a recarga do lencol freatico.

Paragrafo Unico — O Termo de Compromisso devera ser firmado em até 90 (noventa)
dias, por proposta do Comité PCJ.

ARTIGO 16 - A SABESP devera providenciar, no prazo de até 30 (trinta) meses,
estudos e projetos que viabilizem a reducdo de sua dependéncia do Sistema Cantareira,
considerando os Planos de Bacia dos Comités PCJ e AT.

ARTIGO 17 — A SABESP devera manter programas permanentes de controle de
perdas, uso racional da agua, combate ao desperdicio e incentivo ao reuso de agua, apresentando,
anualmente, relatérios ao DAEE e a ANA que disponibilizardo os dados ao Comité das Bacias
Hidrogréficas do Alto Tieté e dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai.
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ARTIGO 18 — O DAEE, ao analisar requerimentos de outorga para usos de recursos
hidricos superficiais localizados nas bacias de contribuicdo a montante dos reservatorios do Sistema
Cantareira, observara os limites estabelecidos na Resolu¢cdo ANA n.° 429/04 de 4 de agosto de
2004.

ARTIGO 19 — Os usos dos recursos hidricos, decorrentes desta outorga, estdo
sujeitos acobranca nos termos dos artigos 19 a 21 da Lei Federal n® 9.433, de 1997, e do artigo 4°,
inciso VIII, da Lei Federal n°® 9.984, de 2000, nos rios de dominio da Uniéo.

ARTIGO 20 - Para fins de fiscalizacdo, esta outorga deverd, obrigatoriamente,
permanecer no local onde foram autorizados os usos e interferéncias nos recursos hidricos citados
nesse documento.

ARTIGO 21 - A ndo observancia ao estabelecido neste ato, podera caracterizar o
usuario como infrator com a consequente aplicacdo das penalidades previstas nas Sec¢bes | e Il do
Capitulo 2°, artigos 9° a 13 da Lei Estadual 7663/91, regulamentados pelo Decreto Estadual n.°
41258, de 01/11/1996, disciplinado pela Portaria DAEE n° 1/98, de 02/01/1998.

ARTIGO 22 - Esta Portaria podera ser revogada, sem que caiba indenizacdo a
gualquer titulo, além dos casos gerais, nos seguintes casos especiais:
| - quando estudos de planejamento regional de utilizacdo dos recursos hidricos tornarem
necessarias adequacdes dos sistemas outorgados;
Il - na hipotese de infringéncia das disposi¢des relativas alegislacao pertinente.

ARTIGO 23 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacédo, ficando
revogadas as disposi¢cdes em contrario.

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA,
6 de agosto de 2004

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente



